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VALO, ILMA, TULEVA

TYOPAIKAN ENERGIATEHOKKUUTEEN JA
HYVINVOINTIIN LIITTYVIA EDELLYTYKSIA
VOIDAAN HALLITA AUTOMAATTISESTI

Paivanvalo ja raikas ilma ovat ohjanneet ihmisia luonnollisesti jo aikojen
alusta. Valo ohjaa vuorokausirytmia ja kertoo, milloin ihmisen pitéisi
nousta, tyéskennelld ja menna nukkumaan. IImassa oleva elintarkea
happi auttaa ihmista pysyméan hereilld ja keskittyneena. Nykyaan
ihmiset tydskentelevat yhéa enemman suljetuissa sisatiloissa, joissa ei
ole naita luonnollisia ohjauskeinoja, joten keskittymiskyky heikkenee ja
vasymys ja unihairidt lisddntyvat. Samaan aikaan tydpaikoilla kuitenkin
vaaditaan yha enemman tuottavuutta ja luovuutta. On siis aika ottaa
kayttéon uudet ohjauskeinot: jotain aivan uutta, joka kuitenkin palaa
ihmisten perustarpeiden aarelle. Tervetuloa ESYLUXille.

ESYLUX on erikoistunut innovatiivisiin tarpeen mukaan ohjautuviin,
erityisesti tyotiloihin kehitettyihin ratkaisuihin. Kuten tuotteensa, ESYLUX
on monipuolisten osaamisalueidensa summa: Useiden vuosien kokemuk-
semme anturipohjaisen rakennusautomaation alalla nédkyy nykyaan myés
uraauurtavien LED-valaisintemme kehitysty6ssa. Nain luomme automaation
ja valon synergiaa. Kun auringonsateet eivat riita, tdydenndmme niita tai
luomme korvaavan valon biologisesti vaikuttavilla valaistusratkaisuillamme.
Kun halutaan panostaa laadukkaaseen sisdilmaan, ilman laatua voidaan
seurata ja optimoida monianturisten lasnéoloilmaisimien avulla. Olipa
kyseessa sitten vastaanottosali, johtajan tyhuone, avotoimisto tai ruokala,
valaistusta ja ilmanvaihtoa voidaan ohjata aina niin, etta ihmiset voivat
keskittya téihinséd omaa energiaansa ja rakennuksen energiaa tuhlaamatta.

ESYLUX tarjoaa huippulaatua, tehokkuutta, taloudellisuutta ja, ennen
kaikkea, yksinkertaisuutta. Vain kun ratkaisujen suunnittelu, asentaminen
ja kayttd on helppoa, niistd on todella apua nykypaivan ihmisten tarpeiden
tayttamisessa. Eiko olekin ESYa?




SISALTO

AUTOMAATION JA VALAISTUKSEN HALLINTAA KAIKKIIN TILOIHIN

Kaikissa hankkeissa, kaikilla tasoilla ja kaikissa tiloissa: Pitkaaikainen
menestys edellyttda harkittuja strategioita, resurssien tehokasta kayttéa ja
vakuuttavaa suorituskykya — aivan kuten ESYLUXin innovatiiviset auto-
maatio- ja valaistusratkaisut. Ne ohjaavat alykkaasti valaistus- ja ilmas-
tointijarjestelmia, suuntaavat energiaa sinne, missa sita tarvitaan, ja ovat
vakuuttavan pitkaikaisia ja tehokkaita. Ja tdma kaikki on saatavissa helposti,
silla ne mukautuvat kaikkiin vaatimuksiin, niiden asentaminen on aina
helppoa. Lisaksi niiden tekniikka on tehty mahdollisimman mutkattomaksi
asiakkaitamme ja kumppaneitamme varten. Tutustu ESYLUXin johdolla
tehokkaan automaation- ja valonhallinnan eri osa-alueisiin. Kaikkiin projek-
teihin, kaikille tasoille ja kaikkiin tiloihin.
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Kun ihmiset kokoontuvat paivittdin yhteen ja toimivat tehokkaasti, yleensa
my0s energiaa kuluu runsaasti: keinovalo valaisee tydtasoja, ilmanvaihto
tuo raikasta happea ja ilmastointi- tai lammitysjarjestelma takaa, etta
lampétila on ihanteellinen. Niinpa toimistorakennusten modernisoinnissa
panostetaan energiatehokkuuteen.
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Maailmanlaajuisesti on selkea tarve kehittda kestavia ratkaisuja ilmaston
ja luonnonvarojen suojelemiseksi. Poliittisilla paatoksilla onkin jo suoria

[ vaikutuksia rakennusten teknisiin jarjestelmiin useissa maissa. Moderniin
tekniikkaan investoiminen on kuitenkin kannattavaa myos rakennusten
omistajien ja sijoittajien kannalta, silla tarpeen mukaan ohjautuva, ener-
giatehokas toiminta tarkoittaa energiakustannusten huomattavaa laskua

ja nopeaa kuoletusta — niin uudisrakennuksissa kuin saneerauskohteissa.
Etenkin vanhojen rakennusten kulutusarvot ovat huomattavasti keskiarvoa
korkeampia, joten niissa saastdpotentiaali on valtava. ESYLUX tarjoaa juuri
tahan ihanteellisen yhdistelman: alykkaita ratkaisuja, joissa ilmaisimien
avulla tarpeen mukaan ohjautuvat jarjestelmat yhdistyvat kayttékustan-
nuksiltaan edulliseen LED-tekniikkaan. Nain saavutetaan mahdollisimman
suuri energiatehokkuus.

TARPEEN MUKAAN OHJAUTUVAN RAKENNUSAUTOMAATION
ENERGIANSAASTOPOTENTIAALI (VAH./ENINT.)

94 %

5%-- 8% -

ESYLUX MAARITTAA STANDARDIT, MYOS YHTEISTYOSSA

Energiatehokkuusratkaisujen asiantuntijana sitoudumme yhdessa muiden

manvaihto  Valaistus e S BI PSttaictl anRAUTInoSOF kanssa kestaviin rakennuksiin. Lisaksi edistdmme Saksan kestavan raken-
I tamisen yhdistyksessa (Deutschen Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen,
il DGNB) Green Buildings -sertifioitua rakentamista.

Léhde: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (sdhkdisen
teollisuuden ja elektroniikkateollisuuden keskusjarjesté ZVEI) / Biberachin

korkeakoulu ({
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HILLITSE HELPOSTI TARPEETONTA

ENERGIANKULUTUSTA [ et
Tarpeen mukaan ohjautuvan automaation taustalla on hyvin yksinkertainen . = |-

toimintaperiaate: energiaa kaytetaan vain silloin, kun sita oikeasti tarvitaan. <l

Silla voidaan vastata tyypilliseen ihmisten kayttaytymiseen. Kun muiden .

toimistorakennusten ja muiden tyétilojen kayttajat kytkevat valaistuksen,

ilmanvaihdon tai lammityksen kerran kaytté6n, nama pysyvat kaytdssa
yleensé koko paivan ajan, ja pahimmassa tapauksessa seuraavan yon, koska
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usein kukaan ei muista kytkea niita pois kaytdsta. Energiaa menee hukkaan 6.00 12.00 18.00
aivan turhaan. Lisédksi kadytdssakaan keinovalo ei valttamatta loista taydella Toimisto ilman automaatiota —
voimakkuudella tai ilmanvaihto kay taysilla kierroksilla. valot palavat ja muut laitteet ovat
kédynnissa usein koko péivéan ja
kuluttavat turhaan energiaa.

Tata ajatellen ESYLUX tarjoaa kokonaisvaltaisia ilmaisimilla ohjattuja
ratkaisuja, jotka muuttavat tavallisen toimiston alykkaaksi, joten tyontekijat
voivat keskittya olennaiseen. Valaisimia ja muita laitteita kdytetaan vain
silloin ja vain siind maarin kuin olosuhteet kullakin hetkella vaativat. Nain
ihanteellinen sisailma ja standardien mukaiset tydpisteiden varusteet voi-

D No energy efficiency

LASNAOLON JA PAIVANVALON MUKAAN MAARAYTYVA

o RN S . . KYTKENTA
daan yhdistda automaattisesti ja mahdollisimman energiatehokkaasti.
f ¥ §F ¥ § 1
ENERGIASAASTOJA ALYKKAIDEN ILMAISIMIEN AVULLA E B
Jo lasnaoloilmaisin on suuri parannus: sen ansiosta valo palaa tai muut
laitteet ovat kdynnisséa vain, jos tydpaikalla tosiaan on joku. Liséksi
jokaisessa lasnaoloilmaisimessa on valoanturi, joka mittaa senhetkista
kirkkautta kayton aikana. Jos esimerkiksi keskipaivalla ulkoa tuleva valo
riittaa tydskentelyyn, lasnaoloilmaisin sammuttaa keinovalon. A
Energiaa saastyy entisestaan, kun asetukset sovitetaan jatkuvasti silla 6.00 12.00 18.00
hetkell& vallitseviin ympéristéolosuhteisiin. Jos lasndoloilmaisin pystyy kayt- M ) e
. . g . i | . .. - M Ladsné&oloon ja péivanvaloon
tﬁmf\?n vaKlovan[l§a}_atoa, se hlmmer)taa kelqovaloa vain sen verran, ett“a. se e perustuva kytkents lsnéoloilmai-
riittaa nykyisen paivanvalon kanssa tietyn ohjearvon saavuttamiseen. Nain simen avulla véhentés energian-
paivanvalo hyédynnetaan mahdollisimman tehokkaasti. Jarjestelma on myds Dol sutiomzz XN
kayttajalle mukava, ja se pitda automaattisesti huolen siita, ettei tilassa ole ) ooty >

koskaan liian pimeé&a tai kirkasta. Jos lasndoloilmaisimessa on muita antu-
reita esimerkiksi ilmanlaadun mittaamiseen, myés muut laitteistot pystyvat

mukauttamaan toimintaa nykyisiin tilaolosuhteisiin sopivaksi. PAIVANVALON MUKAAN MUUTTUVA VAKIOVALONSAATO
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12.00 18.00

Lasnéoloilmaisimen vakiova-

w lonsdato takaa péivanvalon

hydédyntdmisen mahdollisimman

tehokkaasti.

. keinovalon osuus

riittéavé paivénvalo

paikalla

poissa



SYMBILOGIC ON ESYLUXIN ENERGIATEHOKAS HUMAN /
CENTRIC LIGHTING -TEKNIIKKA

PARANTAA
s Y M B I MOTIVAATIOTA
L O G I C ; I TUOTTAVUUTTA

TYOILMAPIIRIA

VAHENTAA

VIRHEITA
N HUKKA-AIKAA

TYOTAPATURMIA

Lahde: Tutkimus: "Quantified benefits of Human Centric Lighting”,
LightingEurope ja ZVEI, huhtikuu 2015

VAIKUTTAVIA INNOVAATIQITA

TEHOKKUUDEN JA HYVINVOINNIN

HARMONIAA: ESYLUXIN
SYMBILOGIC-TEKNIIKKA

Paivanvalo on parasta valoa ihmisille. Sen paivan mittaan muuttuva vari
ja kirkkaus saatelevat vuorokausirytmia, ja se tukee hormonitasapainoa,
liséda elinvoimaisuutta ja parantaa keskittymiskykya. Nain péivanvalo
tukee ihmisten yleista hyvinvointia ja suorituskykya. Nykyisin ihmiset
eivat saa tarpeeksi paivanvaloa, koska he oleskelevat enimméakseen
suljetuissa tiloissa.

SYMBILOGIC: ALYKKAASTI OHJATTUA BIOLOGISESTI VAIKUTTAVAA
VALOA

ESYLUX tuo paivanvalon dynaamisen vaihtelun takaisin nykypéaivan
ihmisten elamaan. Se on kehittanyt Symbilogic-tekniikkaansa perustuvia
biologisesti vaikuttavia valaistusratkaisuja, ja sen Human Centric Lighting
-ratkaisut tayttavat kaikkien standardien vaatimukset ja tarjoavat viela
paljon enemman. Lisaksi Symbilogic yhdistaa ihmisten hyvinvoinnin ja
suorituskyvyn alykkaan ohjauksen tuomiin etuihin: kaytannoéllisyyteen

ja tehokkuuteen. Niinpd ESYLUXin Human Centric Lighting -ratkaisut
tarjoavat tarpeen mukaan ohjautuvan valaistuskonseptin, joka optimoi
energiankaytén toimistotiloissa: Valot palavat vain silloin ja vain siina
maarin kuin todella tarvitaan. ESYLUX on automaation asiantuntija, jolla
on vuosien kokemus alykkaiden ilmaisinjarjestelmien kehitystydsta, joten se
pystyy muita valmistajia paremmin tarjoamaan juuri oikean innovatiivisen
valonhallintaratkaisun kaikkein moderneimpiinkin kayttétarkoituksiin ja
monipuolisiin tarpeisiin.

/ AURINKOISENA PAIVANA LUONNONVALON KIRKKAUS ON

®-100 000 LUKSIA

PILVISENA PAIVANA LUONNONVALON KIRKKAUS ON

6“ 10 000 LUKSIA

TOIMISTON VALAISTUKSEN KIRKKAUS ON

&' 900 LUKSIA

IHMISET VIETTAVAT

o 90 %

AJASTAAN SISATILOISSA
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ENERGIATEHOKAS HUMAN

LIGHTING -RATKAISU

TEHOSTAA TYOSKENTELYA |

Symbilogic-tekniikan tuottaman biologisesti vaikuttavan valon kierto on
kehitetty erityisesti toimistotiloja varten: Aamupaivalla kirkkaammaksi ja
sinisemmaksi dynaamisesti muuttuva valo virkistaa ja aktivoi. Keskipaivalla
kumpikin arvo laskee hetkeksi, ja nousee sitten taas voimakkaasti, mika
ehkaisee tavallista iltapaivavasymysta. Nain Symbilogic auttaa ihmisia
tydskentelemaan myos paivan vasyttavimman vaiheen yli keskittyneesti ja
tehokkaasti.

Valo on myds ihmisen térkein vuorokausirytmin yllapitaja. Paivasaikaan Kkir-
kas ja kylménvalkoinen valo vakauttaa tata rytmia. Iltaa kohden Symbilogic
muuttaa valoa automaattisesti himmea@mmaksi ja [ampiman savyiseksi,
mika rauhoittaa ja auttaa ihmisia nukahtamaan oikeaan aikaan. Innovatii-
visella ohjauksella Symbilogic huolehtii virkistavista yéunista ja edistaa
palautumista. Symbilogic tarjoaa uudenlaista pirteyttad ja pitkaaikaisia
terveysetuja.

PALJON STANDARDEJA KORKEAMPI VALONVOIMAKKUUS TAKAA
PALJON STANDARDEJA PAREMMAN TEHOKKUUDEN.

ESYLUXin SymbilLogic on monipuolisten etujensa lisaksi myos

erityisen energiatehokas. Taméan takaa lasndoloilmaisimen ja alykkaan
valonhallinnan yhdistelma — kuten toimistoihin suunnitellussa ISABELLE-
lattiavalaisimessa ja ESYLUX Light Control ELC -ohjaustekniikkaa
kayttavissa valaistusjarjestelmissa: Valot syttyvat lasnéolon ja paivanvalon
mukaan. Paivanvaloa hyédyntava ja sen mukaan muuttuva biodynaaminen
kirkkaudensaatd on uskomaton innovaatio. Symbilogicin niin kutsuttu
mukautuva vakiovalonsaately kayttaa luotettavaa teknista periaatetta
moderniin sisatilojen valaistukseen. ja auttaa siten automaattisesti
saastaméaan energiaa.

Xn| 00§

6.00 12.00 18.00

ESYLUXin Symbilogic-tekniikka
yhdistaa ldsnaolon ja paivanvalon
mukaan ohjautuvan kytkennén
mukautuvaan vakiovalonséételyyn.

W «einovalon osuus
Z riittévé paivanvalo
i paikalla
i poissa

\TRIC
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Symbilogic-ratkaisujen biologisesti vaikuttava valo parantaa
elamanlaatua pitkalla tahtaimella. Siita hydtyvat niin yksittaiset
tyontekijat kuin koko yrityskin, silla motivaatio ja tyytyvaisyys
lisdéntyvat tydpaikalla ja tehokkuus kasvaa tuntuvasti. Human
Centric Lighting voi vdhentaa sairastelusta johtuvia poissaoloja ja
jopa auttaa pienentdméaan onnettomuusriskia.

Terveellinen lepo ——— /

NG

/ N\ [

klo 6 klo 12 klo 18 klo 24

. Esimerkki vireyden jakaantumisesta: Symbil.ogic-tekniikka

©® Esimerkki vireyden jakaantumisesta: perinteinen valaistus*

W Esimerkki melatoniinin tuotannosta: Symbilogic-tekniikka

. Esimerkki melatoniinin tuotannosta: perinteinen valaistus*

*Oletusarvot standardin DIN SPEC 67600 suunnittelusuosituksen mukaan laskettuna
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JY PARHAASSA VALOSSA

W
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ESYLUXin CRI-spektrin mukaiset mittaustulokset,
esimerkkind CELINE

ESYLUXin CQS-spektrin mukaiset mittaustulokset,
esimerkkind CELINE

MIELLYTTAVA VALAISTUS

JA ERINOMAINEN VALONLAATU

ESYLUX-valaisimet loistavat &lykkaiden toimintojensa ja tyylikkd&dn muotoi-
lunsa ansiosta, mutta perusasioitakaan ei ole unohdettu: niiden valonlaatu
on ensiluokkainen. Emme tyydy vain tayttamaan standardien vahimmais-

vaatimuksia, vaan pyrimme tuottamaan paivanvaloa muistuttavaa keinovaloa.

Tavoitteemme on korkea, mutta edellytyksemme sen saavuttamiseen ovat
erinomaiset. Kaikki valonlaatuun liittyvat ominaisuudet testataan omassa
valtuutetussa valolaboratoriossamme kehitysprosessin eri vaiheissa ja
niitd parannetaan jatkuvasti. Nain tuloksemme ovat paljon standardien
vahimmaisvaatimuksia parempia. Otetaan loistava esimerkki: parhaan
mahdollisen vérintoistoarvon varmistaminen. CRI-vérintoistoindeksissa
maaritetyt 8 testivaria eivat riitd meidan tarpeisiimme, vaan kaytéssédmme
on kaikki indeksin 15 testivaria. Nain LED-valaisimiemme vérintoistoarvo
on paljon vahimmaisvaatimuksia korkeampi. Lisaksi ESYLUX on yhtena
ensimmaisista valmistajista lisannyt vérintoiston CQS-mittajarjestelman
(Color Quality Scale) mittausmenetelmiinsa. CRI ja CQS takaavat yhdessa
sen, etta seka heikkojen etta erityisen kyllaisten varien toisto pysyy luon-
nollisena. Nain valaisimien ymparistdssa olevien pintojen ja kohteiden
varit nayttavat aina todenmukaisilta. Valaistus on kaunis ja miellyttava.
Eiko olekin valovoimainen ajatus?

PIENI VALKYNTAKERROIN, KORKEA VALONLAATU

LED-valot reagoivat vaihtovirran luonnolliseen vaihteluun nopeammin ja
valittbmammin kuin perinteiset hehkulamput. Ne saattavat valkkya, mika
tuo erityisia haasteita ensiluokkaisten LED-valaisinten kehittamiseen.
Vaikka valkynta ei olisi ihmisen havaittavissa, se voi aiheuttaa vasymysta,
huimausta ja vaikuttaa muilta osin terveyteen. Yleisten tilojen kayttajia
ajatellen kannattaa valita valaistus, joka vélkkyy mahdollisimman véhan —
ESYLUXin valaisimet ovat tassékin suhteessa aivan omalla tasollaan.
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HYVAN ILMAN TAKUU

OPTIMAALINEN HUONEILMA
ENERGIATEHOKKAALLA OHJAUKSELLA

Paastot ja hapen puute tekevat toimistoon kirjaimellisesti huonon ilma-
piirin: huono ilmanlaatu vasyttaa, heikentaa keskittymiskykya ja vaikuttaa
mielialaan. Huono ilmanlaatu vaikuttaa negatiivisesti myds tydntekijoiden
terveyteen. ESYLUXin alykéas, anturipohjainen ohjaus auttaa ilmastoinnin ja
ilmanvaihdon laitteistoja parantamaan ilmanlaatua automaattisesti ja var-
mistaa samalla, ettd energiaa kulutetaan vain sen verran kuin on tarpeen.

LASNAOLON MUKAAN OHJAUTUVASTA ILMANVAIHDOSTA...

DALI-toimilaite on yksinkertainen ratkaisu, jolla ilmanvaihto voidaan kytkea
toimintaan lasnaolon mukaan. DALI-lasn&oloilmaisimesta saatava digi-
taalinen signaali sammuttaa ilmanvaihdon automaattisesti, kun huone on
tyhja. Kytkin voidaan integroida helposti CELINE- ja NOVA Quadro-Sets
valaisimiin, ja silla voidaan ohjata lasndolon mukaan myds muiden yleisten
laitteiden virrankytkentaa.

...ILMANLAADUN AUTOMAATTISEEN SAATELYYN

Aina on varaa parantaa: PD-ATMO 360i/8 O KNX:n lasn&olo- ja ilmanlaa-
tuilmaisimien yhdistelméa kaynnistaa ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteistot
vain silloin kuin ilmanlaatu sita vaatii. Liséksi se varmistaa kayton aikana,
etta laitteisto kdy vaaditulla tasolla. Ainutlaatuisen monianturitekniikkansa
ansiosta PD ATMO seuraa muutoksia valaistustasossa, ilmankosteudessa,
lampétilassa ja ilmanlaadussa. Tassa aivan erityinen rooli on VOC-antu-
rilla*. Se varmistaa tarkkaan, ettd huoneilma tukee terveytta, tyétehoa

ja hyvinvointia huoneissa, joissa on ihmisid, ja huolehtii samalla, etta
valaistus on ihanteellinen. Lasn&olon tunnistamisessa ja erityisen vaikeissa
tapauksissa kaytetdan korkealaatuisten passiivi-infrapuna-antureiden lisaksi
akustiikka-anturia. Namé yhteensa kuusi "aistia" vain yhdessa laitteessa
saastavat useiden yksittaisten ratkaisujen kaytolta ja helpottavat asennusta.

SAASTOMAHDOLLISUUDET TARPEEN MUKAAN
OHJAUTUVAN ILMANVAIHDON AVULLA

SNYLYIA N% 001

6.00 12.00 18.00

= Jatkuva ilmavirtaus
W Aykkaasti ohjattu imanvainto
VA Energianséésto

*Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eli VOC:t (Volatile Organic Compound), ovat kaasuja, jotka
ovat vaarallisempia terveydelle kuin hiilidioksidin (CO,) lisdantyva mééra ilmassa. limastoin-
nin avulla molemmat ilmansaasteet voidaan poistaa luotettavasti.
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YKSILOLLINEN OHJAUS

DIGITAALISESTA MANUAALISEEN

Automaatio tarjoaa lukuisia etuja, mutta ESYLUX tarjoaa halutessa
muitakin vaihtoehtoja. ESYLUXin ratkaisuja voidaan myds ohjata ja
maarittada helposti itse. Lasnaoloilmaisinten osalta se hoituu kayttamalla
painiketuloa, kaukosaadinta tai ESY-Penid, joka on niin kayttédnottoon,
kauko-ohjaukseen, valomittaukseen kuin projektinhallintaankin taipuva
monitoimilaitteemme.

ESYLUX Light Control -tekniikkaa hyddyntavat valaistusjarjestelmamme,
kuten CELINE- ja NOVA Quadro-Sets, ovat vielakin kayttajaystavallisem-
pia. Kaikki toiminnot kytkemisesta tilojen valintaan hoituvat ESYLUX
Push Button -painikkeilla, DALI-vakiopainikkeella tai tavallisella 230 V:n
katkaisimella — niin remonttikohteissa valmiiksi asennettuna olevalla tai
aivan uudella. Jos ELC-jarjestelmassa on integroitu KNX-moduuli, se
voidaan liittad KNX-rakennusautomaatioon ilman erillistd yhdyskaytavaa
keskitettya ohjausta ja seurantaa varten. Ohjaus ja maaritys helposti
mobiililaitteella ja ESY-sovelluksella onnistuu joko siséisen Bluetooth-
moduulin tai ESY-Penin avulla!

Quadro-Sets valoa voidaan mukauttaa katevasti
Yksinkertaisella 230 V:n katkaisimella

Vasen painike
Lyhyt painallus: valaistuksen kytkenta
Pitké painallus: himmennyksen pienennys/lisaaminen

Oikea painike
Lyhyt painallus: yksittéisten valaistustilojen kéyttéénotto
Pitké painallus: valonvérin muuttaminen

ELC-valaistusjérjestelmien kdytté ESYLUXin Push Button
-painikkeilla on intuitiivista selkeiden symbolien ansiosta

N
KNX

ESYLUX tarjoaa maailman ensimmaéisen
KNX-yhteensopivan valaistusjarjestelméan,
Jossa on integroitu moduuli

Bluetooth-valmius ja integroitu valoanturi, itsendinen
laite seké silta mobiililaitteiden ja ESYLUXin &lykkédiden
automaatio- ja valaistusratkaisujen vélilld — ESY-Pen

esiintyy aina edukseen

CONTROL

Bluetooth-ohjaus
(Android ja iOS)
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TILARATKAISUJA VALAISTUKSELLA

ALYKASTA VALONHALLINTAA VAIHTUVIIN

TILANTEISIIN

Moderneja toimistotiloja kaytetdan monin eri tavoin. Yksittaiset kokoukset
ja palaverit koostuvat usein erilaisista vaiheista: Alkusanojen jalkeen seuraa
usein intensiivinen tydskentelyvaihe, jossa kuunnellaan puheenvuoroja

ja katsellaan multimediaesityksia. Lopuksi nautitaan yhdesséa virvokkeita

ja keskustellaan vapaasti. ESYLUXin ansiosta valaistusta voidaan vaihtaa
joustavasti kayttétilanteen mukaan — katevasti yhdelld painikkeella. Useissa
ratkaisuissa voidaan ohjelmoida eri tilanteisiin sopivia tiloja, joita voidaan
vaihtaa tarpeen mukaan painikkeella tai sovelluksella. Tilat ohjaavat synk-
ronoidusti tyoskentely- ja yleisvalaistusta — ja KNX-moduulia kéytettédessa
paljon muutakin.

Tilojen monipuolista asettamista kullekin kayttajaryhmalle sopivaksi voi-
daan havainnollistaa seuraavalla kokoushuone-esimerkilla: Valaistuksessa
on kaytetty kahteen ryhméaan jaettua CELINE Quadro-Sets valojarjestelmaa,
joka kayttaa Symbilogic-tekniikkaa ja integroitua KNX-moduulia seké pyo-
reitd downlight-kohdevalaisimia, jotka on yhdistetty jarjestelmaan DALI-toi-
milaite. lImanvaihtoa ohjataan KNX-vaylalla, joka sammutetaan kokouksen
paatyttya muiden laitteiden tapaan automaattisesti.

TILANNE 1: YHDESSA TYOSKENTELY

Osallistujat ovat kokouspdydan aaressa. Asiakir-
joja tutkitaan ja asioista keskustellaan intensiivi-
sesti, kaikki ovat hyvin keskittyneita.

Valaistustila: Paavalaistus on kaytéssa — ryhmassa
1 kaytetaan 100-prosenttista valaistusvoimak-
kuutta, ryhméssa 2 70-prosenttista voimakkuut-
ta. Valon véri on piristava, 5500 K.

TILANNE 2: ESITYS

Taulua tai nayttoa kaytetaan. Kaikki keskittyvat
videoon tai Powerpoint-esitykseen.

Valaistustila: Sélekaihtimet on vedetty alas*. Vain
poytatasolla olevat ulkopuoliset downlight-kohde-
valaisimet ovat kaytdssa, ja ne luovat miellyttavan
tunnelman keskittymista hairitsematta.

*Sélekaihtimet voidaan myds yhdistéd Quadro-Sets KNX-mallien ohjaukseen, jolloin niitd

voidaan kéyttéa KNX-painikkeella.

TILANNE 3: TAUKO TAI VAPAAMUOTOINEN
TILAISUUS

Osallistujat ovat paaasiassa tilan peralla, missa
nautitaan virvokkeita ja naposteltavaa. IImapiiri ja
keskustelu on rentoutunutta.

Valaistustila: Tilan peralla ja etuosassa olevat do-
wnlight-kohdevalaisimet ovat kaytdssa. Ulkopuoli-
set Quadro-Sets valaisimet (ryhma 2) loistavat 70
prosentin voimakkuudella kokonaiskapasiteetis-
taan, ja valon vari on rentouttava 3000 K.
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TAKAA HYVA TUNNELMA

HELPPOA KULKEMISTA JA LISAA
TURVALLISUUTTA KELLON YMPARI

Jotta toimistotilat olisivat mahdollisimman turvallisia, niissa on nou-
datettava useita turvallisuutta ja palontorjuntaa koskevia séadoksia ja
ohjeistuksia. ESYLUXin alykkaat valaistusratkaisut nostavat turvallisuu-
dentunteen tyopaikalla uudelle tasolle. Niin hatatapauksissa kuin my&haan
illallakaan tyontekijat eivat halua tuntea olevansa yksin pimeassa.

SUUNNISTUSVALOT LISAAVAT KAYTTOMUKAVUUTTA

ESYLUXin innovatiivinen valonhallintatekniikka mahdollistaa ratkaisuja,
joissa alykkaiden ilmaisimien ja ohjausjarjestelmien avulla kdytetaan suun-
nistusvaloja, jotka luovat himmeaé valoa toimistoissa ja muissa tiloissa niin
kauan kuin ihmisia on paikalla. Nain tydpaikka ei ole koskaan taysin pimea,
miké on etenkin myohaan toimistolla viipyvien mieleen. Suunnistusvalon
voimakkuutta ja kestoa voidaan s&atéaa yksildllisesti. Esimerkiksi valaistus-
voimakkuuden védhentaminen noin 10 prosenttiin enimmaisarvosta laskee
energiankulutuksen perustasolle.

TURVAVALAISTUS HATATILANTEITA VARTEN

Hatatilanteessa sekunneillakin on merkitysta. Jotta ihmiset padsevat
poistumaan rakennuksesta nopeasti ja turvallisesti, kun paavalaistus ei
toimi, poistumisreitit on merkittava ja valaistava hyvin. ESYLUX tarjoaa
poistumisreittien valaisemiseen sopivia ratkaisuja seka erilaiset vaati-
mukset tayttavia lisavarusteita. Nain se parantaa toimistorakennusten
turvallisuutta, kestavasti ja taloudellisesti.

23



T

MILLOIN TAHANSA"MODER

ALYKKAISIIN AUTOMAATIO- JA
VALAISTUSRATKAISUIHIN VAIHTAMINEN
ONNISTUU HELPOSTI JOPA TILOJEN _

OLLESSA KAYTOSSA

Huoneen tunnelmaa voi muuttaa rakentamatta kaikkea uudelleen. ESYLUXin
ansiosta voit siirtyd moderniin automaatio- ja valaistustekniikkaan ja ener-
giatehokkaisiin ratkaisuihin helposti jalkiasennuksena. Huone kerrallaan,
tydskentelya keskeyttamattd. ESYLUX tarjoaa laajan valikoiman raataloityja
ratkaisuja saneerauskohteisiin. Nopea vaihto ja integrointi rakennukseen
sujuu ilman monimutkaista asennusta. Nain kaikki DALI-vakioratkaisumme
hyotyvat vaylajarjestelmien yksinkertaisesta kaapeloinnista. ESYLUXin
lasnéoloilmaisimet maarittavat itse valaisimien liitdntélaitteiden asetukset.
Seindan asennettavat ilmaisimemme ovat yhteensopivia kaikkien olemassa
olevien merkkikytkinten kanssa, joten ne ovat valittémasti kaytettavissa ja
sopivat tyyliltaan tilaan kuin tilaan. Parhaita esimerkkeja nopeista moderni-
sointiratkaisuista ovat kuitenkin:

NI

CELINE- JA NOVA QUADRO-SET

ESYLUXin erillisratkaisu huonekohtaiseen modernisointiin kayttda kes-
keyttamatta: Plug-and-play-tekniikan ansiosta ESYLUX Light Control ELC
-valaisinjarjestelmét voidaan asentaa helposti kaikenlaisiin tiloihin ja

ottaa kayttéon ilman erityista ohjelmointia.* Monissa malleissa on lisaksi
valmiiksi integroituna KNX-moduuli, joka voidaan liittdd KNX-rakennusauto-
maatioon ilman erillistd yhdyskaytavaa. Kaikki ESYLUXin Quadro-Sets ovat
yhteensopivia yksinkertaisten 230 V:n katkaisimien kanssa, joten valmiiksi
asennettuja katkaisimia voidaan kayttaa kustannustehokkaasti.

p /./{ e A,
&) ~-j:“‘~ "™ Quadro-Set CELINE //““"Q\\“'k Quadro-Set NOVA
b 4 /«“\ N 4 ED-valaisinta, //‘/\t\\\ 4 LED-valaisinta,
S TN N crilliset anturit ja S "\ integroidut anturit
b 4 S ohjausyksikk, = " ja ohjausyksikko,
kaapeli kaapeli

*Plug-and-play-asennus sadéstéa aikaa jopa 60 %




LISTA SUUNNITTELUA

KAIKKI ESYLUX-RATKAISUT OVAT
EDULLISIA USEISTA SYISTA

VALMIIKSI SUUNNITELLUT
SARJARATKAISUT

PIENET INVESTOINTIKUS-
TANNUKSET

JOPA 70 %

ENERGIANSAASTOPOTEN-
TIAALI*

Tarpeen mukaan ohjautuva
valaistus ja modernit lamput.

*Lahde: Initiative EnergieEffizienz, Deutsche Energie-
Agentur GmbH (DENA)

JOPA BU O/o

AJANSAASTO PLUG-AND-PLAY-
ASENNUKSEN ANSIOSTA

YKSINKERTAINEN PAKETTI

ESYLUX takaa erilliskomponenttien yhteistoiminnan ja ratkaisun luotet-
tavuuden tilauksesta aina elinkaaren loppuun saakka. Valmiiksi suun-
nitellut alykkaan valaisun sarjaratkaisut helpottavat niin tilausprosessia
koko toimitusketjussa kuin kasittelyd asennuspaikallakin. Kukin Quadro-
Set sisaltaa valaisimet, ilmaisimet, ohjausyksikét ja johdot. Sarja voidaan
tilata yhdelld tuotenumerolla, ja se skaalautuu eri kokoisten huoneiden
tarpeisiin.

PIENET INVESTOINTIKUSTANNUKSET

Innovaatio ei tule kalliiksi: ESYLUXin ratkaisut tarjoavat paljon auto-
maatiota edulliseen hintaan. Yksinkertainen ja nopea asennus auttaa
pitamaan kokonaiskustannukset maltillisina, silla ESYLUX Light Control
-tekniikan ansiosta Quadro-Set voidaan asentaa yhta nopeasti kuin taval-
liset valaisimet. Myds kuoletusaika vastaa perinteisia valaisimia, mutta
pitkalla aikavalilla alykkaan valaistusjarjestelman tehokas automaatio tuo
merkittavasti suurempia saastoja.

PIENET KAYTTOKUSTANNUKSET

Tarpeen ja paivanvalon mukaan ohjautuva tehokas valaistusautomaatio
saastaa energiaa ja vahentaa kayttétunteja, joten valaisimien kayttdika
on huomattavasti tavallisia jarjestelmia pidempi. Tilan kayttotarkoituk-
sesta riippuen valaisimet kestavat jopa kaksi kertaa pidempaan kuin
LED-valaisimet, joissa ei ole automaatiota. Tama laskee muun muassa
huoltokustannuksia ja vahentaa kayttokatkoksia.

IHANTEELLINEN RATKAISU SANEERAUSKOHTEISIIN

Kun rakennuksia modernisoidaan ja saneerataan, padpaino on rakennuksen
yleisen toiminnallisuuden muuttamisessa ja parantamisessa. ESYLUXin
modernit automaatioratkaisut voidaan integroida helposti rakennuksen
valmiiseen infrastruktuuriin. Monet ESYLUXin toimistoihin kehitetyista
ratkaisuista toimivat tiloissa automaattisesti. Liséksi ne voidaan integroida
rakennuksen paajarjestelmiin (esim. KNX-moduulin avulla). Nain huoneet
voidaan saneerata yksi kerrallaan ja tilojen kayttokatkokset pysyvat mahdol-
lisimman lyhyina.
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OKAISEN TILAN OP T}

ESYLUX TARJOAA SOPIVAN AUTOMAATIO-
JA VALAISTUSRATKAISUN JOKAISEEN
TILAAN JA JOKAISELLE TYOPAIKALLE

Toimistorakennuksen eri tilojen vaatimukset voivat erota toisistaan yhta
paljon kuin niissa tydskentelevat ihmiset. Taydelliset valaistus- ja automaa-
tioratkaisut onkin toimitettava mittatilauksena, jotta erilaiset vaatimukset
voidaan tayttaa. Tyotiloissa hyva nakyvyys ja ihanteellinen sisailman laatu
ovat tarkeitd. Sen sijaan esimerkiksi kaytavissa ja portaikoissa turvallisuus
on etusijalla, ja saniteettitiloissa valaistuksen on taytettava eri tarpeita kuin
sosiaalitiloissa.

ESYLUX tietda parhaat automaatio- ja valaistusratkaisut jokaiseen tilaan ja
rakennuksen jokaiselle alueelle. Lisaksi se panostaa tehokkuuteen, talou-
dellisuuteen ja asennuksen helppouteen. Olemme kerdnneet valikoiman
innovatiivisia ratkaisuja seuraaville sivuille. Voit tutustua ESYLUXin koko
tuotevalikoimaan osoitteessa www.esylux.fi.
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TAYDELLINEN SISAANTULO:

AULATILAT

ESIMERKKI 1: EDUSTAVA VALO
JA JOUSTAVA TILANKAYTTD

On monta tapaa toivottaa tulija tervetulleeksi — oikein suunniteltuna
rakennuksen aulatilat voivat valittaa taman tunteen lahes itsestdan ja
puhua siten taydellisesti yrityksen kielta. Tallaista kuvaa varten harmoninen
valaistus on yhta tirkeaa kuin valaisimien malli. Kun halutaan tervehtia
sateilevan ystavallisesti aivan alusta alkaen, valaistuksen pitda olla vahva ja
vakuuttava, mutta se ei saa olla liian voimakas eika raikea. Ratkaisun ydin
on harmoninen konsepti, jossa otetaan huomioon myds tehokkuus.

ISABELLE-riippuvalaisin antaa tyylikkaan silauksen ISABELLE PDL ELSA-2 PD-FLAT 360i/6 mini DALI

vastaanottotiloihin, pehmeéé, tasalaatuista valoa

tuottavat ELSA-2 kohdevalaisimet huolehtivat tasaisesta

perusvalaistuksesta. Lahes ndkyméton: minikokoinen

|dsnaoloilmaisin tukee energiatehokasta DALI- ~-

valonhallintaa. s,

Bt | e
Valaistus Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 42920 29

Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66

Valo-ohjaus Lasndoloilmaisin PD-FLAT 360i/6 mini DALI 26 184 65
Lisavarusteet DALI-jannitteensydtté POWER SUPPLY 200mA DALI 28208 45

ESIMERKKI 2: PEHMEITA LINJOJA JA

HARMONINEN MUOTOKIELI

Héikdisemattomat ja valkkymattomat STINA-kohdevalaisimet STINA PD-FLAT 360i/8

luovat aulatiloihin tunnelmaa. Tyylid taydentda ihanteellisesti

vahéeleisen tyylikas FLAT-I&snéoloilmaisin, joka parantaa -

energiatehokkuutta. =

Y

Valaistus Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 42 931 31
Valo-ohjaus Lasndoloilmaisin PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 2618477
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AINA OIKEIN LIIKKEELLA:
ETEISET

Tyoskentely pidetdaan tehokkaana, kun jokainen liike eteisessa on askel
oikeaan suuntaan. Kulkeminen on tarkeysjarjestyksessa etusijalla. Kukaan
ei saa jaada pimentoon edes harvaan kaytetyissa tiloissa. Suunnannayttajiksi

T sopivat tehokkaat valaistusratkaisut, jotka reagoivat liikkeeseen ja ottavat
: . valaistuksen sadadossa huomioon myds padivanvalon maaran. Kulkeminen on
Y aina vaivatonta taydellisen valonlaadun ansiosta.

I ] \ ESIMERKKI 1: TYYLIKAS ULKONAKG

/

. : iv JA HILLITTY MUOTOILU

puahee |

ﬁ \ Tyylikk&at STINA-kohdevalaisimet, joissa valonl&hde on STINA MD-FLAT 360i/8 RW ELH C LED SC FM
7 | ! upotettu syvalle, luovat kauniin valaistuksen. Kattoon sijoi-
T |y tettavat pydreét FLAT-liikeilmaisimet huolehtivat valaistuksen
toiminnasta liiketunnistuksen ja paivanvalon mukaan.
Erittdin onnistunut on myds yhtendinen, hillitty ulkonako.
Hatétilanteessa ELH-poistumisreittivalaisin takaa hyvan
T nakyvyyden luotettavasti — erityinen linssitekniikka mahdol-
listaa erityisen pitkdn kantomatkan. N\

=
T
=

E
-
=}——=—-

I ’ I’ ; l l Valaistus Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH 4293132
= ‘ | Valo-ohjaus Liikeilmaisin MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 2618472
valinnainen Poistumisreittivalaisin ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 42 290 90
ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN VALAISTUSRATKAISU
JA TEHOKKAAT ANTURIT
Yksinkertainen BASIC-liikeilmaisin korvaa seindkatkaisimen ELSA-2 MD 180i/16 Basic ELX 20 LEDi Flat
ja kytkee valaistuksen energiatehokkaasti. Pyoreat ELSA-2-
kohdevalaisimet tasalaatuisine valoaukkoineen valaisevat
kaytavén. Hatatilanteessa ELX-poistumisreittivalaisimet .

lisadvat turvallisuutta.

. ‘ ]
2
%. ¥ -
= -
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67
Valo-ohjaus Liikeilmaisin MD 180i/16 Basic 26 184 55
valinnainen Poistumisreittivalaisin ELX EL LED 3h IR SM 42 290 60
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SAAVU PERILLE TURVALLISESTI:
PORRASKAYTAVAT

Porraskaytavissa valaistuksen on oltava juuri sopiva. Vain paras mahdollinen
ja luotettava valaistus vahentda onnettomuuksien riskia kaytavatiloissa.
Porraskaytavia kaytetdan sadnndllisesti kuitenkin vain tiettyina ruuhka-
aikoina, eika niita tarvitse valaista jatkuvasti. Ratkaisu tdhan ovat valaistus-
ja automaatiokonseptit, joissa tehokas ohjaus on keskiossa ja jotka vastaavat
turvallisuutta ja luotettavuutta koskevia tiukkoja vaatimuksia.

ESIMERKKI 1: KAUNIS SEINAVALAISTUS JA PIILOTETTU
ALYTEKNIIKKA

Pyoreat ELLEN-valaisimet ja pydredkaarinen diffuusori edus- ELLEN

tavat klassista seinien valaisinmuotoilua, kun taas alyanturit

on piilotettu. Valaisimeen yhdistetty HF-liikeilmaisin vastaa

energiatehokkaasta toiminnasta. Valaisimet voidaan verkot-

taa keskendan alykkaasti. —

HF

Valaistus Seina- ja kattovalaisimet ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 42920 39

Valo-ohjaus Valaisimen liikeilmaisin HF
ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN VALAISTUSRATKAISU JA
TEHOKKAAT ANTURIT
Valaistus kytketdan kattoon sijoitettavalla integroidulla ELSA-2 MD
likeilmaisimella liikkeen ja paivdnvalon maaran perusteella,
ja ELSA-2-kohdevalaisimien antama valo on pehmeai ja
tasalaatuista. 5 &

I \
_‘__J.
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 42 957 85

Valo-ohjaus Valaisimen liikeilmaisin




KAIKILLE PARASTA:

AVOTOIMISTOT

ESIMERKKI 1: JOUSTAVA TOIMISTOVALAISTUS
JA OPTIMAALINEN ILMANLAATU

Kaikki samassa tydtilassa olevat ihmiset eivat tee valttamatta samoja
tehtavia. Valaistuksen tarve on yhta erilainen kuin tehtdvakin: Yhden tar-
vitsema tehokas valaistus ei saa kuitenkaan haikaista toista. Eika ilma
saa tietenkdan loppua keneltdakaan paivan aikana. ESYLUX on ajatellut
yksildllisesti ohjattavilla valaistus- ja huoneilmaratkaisuilla kaikkea ja
kaikkia — ja tarjoaa myos suurissa tiloissa tehokkuutta ja mukavuutta
pienimpaan yksityiskohtaan saakka.

ISABELLE-lattiavalaisimet mahdollistavat erityisen ISABELLE FSL STELLA PD-ATMO
joustavan sijoittelun tydpisteeseen, ja niiden valaisinpaéhan — .
upotettu lasndoloilmaisin ohjaa valaistusta lasndolon ja %is-——1
pdivanvalon mukaan. Samaa muotokielta toistavat STELLA- _— &
kattovalaisimet tdydentdvat kokonaisuuden. Niitd ohjaa
alykkaasti PD ATMO -lasnéoloilmaisin, joka huolehtii myos F.. .
automaattisesti parhaasta ilmanlaadusta avotoimistoissa. G N
— (‘.\ :-\J
KNX
-
Yleisvalaistus Lattiavalaisin ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 42 920 28
Yleisvalaistuksen Lasndoloilmaisin valaisimessa
ohjaus
Lisdvalaistus Kattovalaisin STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 42 849 99
Lisavalaistuksen sekd Lasnaoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 0 KNX, valkoinen, ATMO-sarja 26 184 39
. lammitys- ja ilmastoin- gy_toimiaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
ESIMERKKI 2: VIRKISTAVAA VALOA tijarjestelmén ohjaus
JARJESTELMAKATTOIHIN Lisdvarusteet Pinta-asennuskehys STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 4292023
CELINE Quadro-Sets biologisesti vaikuttava valo takaa CELINE QUADRO-SET ALICIA DALI-toimilaite
hyvinvoinnin ja ihanteellisen tydskentelytehokkuuden, kun
taas kadntyvalla valaisinpaalla varustettujen ALICIA-koh- - n,
devalaisimien korostava valo ja ilmanvaihto on yhdistetty e —
jarjestelmaan DALI-toimilaite. Integroitu Symbilogic- ————
tekniikka ja korkealaatuiset anturit huolehtivat alykkaasta ja X "ﬁ - = - v
energiatehokkaasta hallinnasta. Valaisinjéarjestelméaa voidaan -~ e
ohjata ja seurata keskitetysti KNX-véylan kautta. K.I ﬁ ¥
e
P5¥PR KNX oD
Valaistus Valaistusjarjestelma QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW 4284971
ELC KNX
Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 4293121
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjérjestelman lasndoloilmaisimet
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
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YKSILOLLINEN SUORITUS:
. - VAKIOMALLISET YKSITTAISET TOIMISTOT

Toimistot ovat paikkoja, joissa visiot ja hankkeet saavat alkunsa ja joissa
ne myos saatetaan paatokseen. Biologisesti vaikuttava valo, ihanteelli-
nen ilmanlaatu ja mukava ilmapiiri tukevat menestyksekasta tyoskentelya
intensiivisen tyopdivan alusta loppuun. ESYLUX panostaa yksildllisesti
sopeutettavissa ratkaisuissaan keskittymisen, tehokkuuden ja hyvinvoinnin
tehokkaaseen edistamiseen ja huomioi tehokkuuden kaikissa asioissa.

— h-'a“ N— ESIMERKKI 1: PIRISTAVA TYOSKENTELYVALAISTUS,
JONKA VoI RAATALGIDA
- —
r— CELINE Quadro-Sets biologisesti vaikuttava valo takaa CELINE QUADRO-SET DALI-toimilaite
hyvinvoinnin ja ihanteellisen tydskentelytehokkuuden, ja
ilmanvaihto on yhdistetty jarjestelmaan DALI-toimilaite. Valoa T —
voidaan sdatda yksilllisten toiveiden mukaisesti helposti
valopainikkeen avulla. Integroitu SymbiLogic-tekniikka ja
korkealaatuiset anturit huolehtivat keskitetysta alykkaasta ja ssd
energiatehokkaasta hallinnasta. "
SYMBI' @
LOGIC
Valaistus Valaistusjarjestelma QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 4284972
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjérjestelman lasndoloilmaisimet
|
- DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN 2 KANAVAN
‘ VALAISTUSRATKAISU DALI-TEKNIIKALLA
—— STELLA-kattovalaisimet ovat erittéin litteita ja tarvittaessa STELLA PD-C360i/8 DUO DALI

ripustettavia, ja ne takaavat parhaan mahdollisen néaky-
vyyden, kun taas DUQ DALI -Idsn&oloilmaisimet huolehtivat
mm— alykkaasta valonhallinnasta. Véylajannitesyottd on integroitu
' ilmaisimeen ja se voi ohjata enintddn kahta kanavaa toisis-

taan riippumatta. { (\)
BRLD

e ———————— e
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Valaistus Kattovalaisin STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 4292010
Valo-ohjaus Lasn4oloilmaisin PD-C360i/8 DUO DALI opaali-matta 26 184 34




ERINOMAINEN SUORITUSKYKY:
YKSITTAISET TOIMISTOT ESIMIESTEN KAYTTOON

Johtajien ja esimiesten yksityistoimistoissa tehdaan tarkeita ja vastuullisia
strategioita ja suuria paatoksia. Talldin on kiinnitettdva huomiota erittdin
moninaisiin vaatimuksiin. On keskityttava hyvaan suorituskykyyn samoin
kuin edustavaan ulkoasuun, joka mahdollistaa myds tietyn yksityisyyden.
ESYLUX on tdssa tapauksessa panostanut joustavaan toiminnallisuuteen ja
ensiluokkaiseen muotoiluun.

ESIMERKKI 1: SUUNNITTELURATKAISU, JOKA TAKAA PARHAAN
MAHDOLLISEN VALAISTUKSEN JA ILMANLAADUN MUKAVUUDEN

Toimistokdyttéon suunniteltu ISABELLE-lattiavalaisin ISABELLE FSL STINA PD-ATMO
on varustettu integroiduilla antureilla, ja valaisimessa
yhdistyvat ajaton estetiikka, alykds ohjaus ja paras

mahdollinen valo. Samalla PD ATMO optimoi ilmanlaadun | J—

katon tasolla ja ohjaa STINA-kohdevalaisimien korostavaa L

valoa energiatehokkaasti. ("!N’

. 7~ N\

tosic KNX
Yleisvalaistus Lattiavalaisin ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 42 931 65
Yleisvalaistuksen Lésnéoloilmaisin valaisimessa
ohjaus
Lisdvalaistus Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 42 93137
Lisavalaistuksen seka  Lasnaoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 O KNX, valkoinen 26 184 39
lammitys- ja ilmastoin- KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28 208 31

ESIMERKKI 2: PIRISTAVA TYOSKENTELYVALAISTUS, Wareseman aiavs _K-toimiaite CU-DIN R 4-CH 16A KNX 28208 23

JOKA ON HELPPO ASENTAA

CELINE Quadro-Sets biologisesti vaikuttava valo takaa CELINE QUADRO-SET ALICIA DALI-toimilaite

hyvinvoinnin ja ihanteellisen tyskentelytehokkuuden, kun

taas kdantyvélld valaisinpaalla varustetut pyéreét ALICIA- C——

kohdevalaisimet ja ilmanvaihto on yhdistetty jarjestelmaan —— . )

DALI-toimilaite. Sarjaan integroitu KNX-moduuli helpottaa \’g,_w

asennusta ja mahdollistaa valaisinjarjestelmén keskitetyn S ' o

ohjauksen ja seurannan. L SE—— .

o /e =
) P AT

@3 KNX oAb
Yleisvalaistus Valaistusjarjestelmd QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC KNX 42 849 74
Lisdvalaistus Downlight ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 42 931 25
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjarjestelman lasndoloilmaisimet

DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
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PARHAIDEN IDEOQIDEN TYYSSIJA:

KOKOUSTILAT

ESIMERKKI 1: PIRISTAVA VALO PARANTAA
KOKOUSTEN TUOTTOISUUTTA

Kun eri osaamisalueiden ihmiset kohtaavat toisensa, myos valon ja auto-
maation on tarjottava parastaan. Neuvottelu- ja kokoustiloissa pidetdan
tarkeita esityksia, sisdisia tapaamisia, aivoriihia ja luottamuksellisia
keskusteluita. Taalla esteettiset ja toiminnalliset vaatimukset kulkevat
kdsi kddessa. ESYLUXin ratkaisujen avulla erilaisia suoran ja tunnelma-
valaistuksen tiloja voidaan ohjata joustavasti ja multimedian kaytélle
sopivasti.

CELINE Quadro-Sets biologisesti vaikuttava valo takaa CELINE QUADRO-SET ALICIA DALI-toimilaite
hyvinvoinnin ja ihanteellisen tydskentelytehokkuuden, kun
Faa_s ALICIA-kohdevaIgis?mgt ja ilr_nanvaihto on yhdistetty — _
Jérjestelméén_pALI-tmmlIa_lte. Jarjestelmén kéyt_témé _ e
Bluetooth_-teknukka mah_dolllstaa_helpon man_yaall_sen ohjauksen - —. \—:;;v
alypuhelimella. Integroitu Symbilogic-tekniikka ja korkealaa- _—. e -
tuiset anturit huolehtivat alykkaasta ja energiatehokkaasta L e—— .
kokonaishallinnasta. — < G
\ /:Ci\:\
@isepd  ComlD A
Valaistus Valaistusjarjestelma QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 42 849 69
Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 4293123
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjarjestelman lasndoloilmaisimet
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
ESIMERKKI 2: SELKEA MUOTOILUA
JA OPTIMAALINEN ILMANLAATU
ISABELLE-riippuvalaisimen tyylikas muotokieli seka alas ISABELLE PDL STINA PD-ATMO
ja kattoon suunnattu valaistus néayttavat kokoustilan
erityisen edustavassa valossa. Tyylin viimeistelee STINA-
kohdevalaisimilla toteutettu yleisvalaistus. Kattoon
asenn_ettu PD ATMQ optimoi ilmanlaadun ja ohjaa samalla ‘..;
energiatehokkaasti valaistusta KNX-véylan kautta. v
KNX — CoatD - -
Valaistus Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 42 920 29
Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 42 957 53
Valo- ja HVAC-ohjaus Lasnéoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 O KNX, valkoinen 26 184 39
KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
KNX-toimilaite CU-DIN R 4-CH 16A KNX 28208 23
Valaistuksen liittyma KNX-DALI-yhdyskaytava, CU-DIN GW DALI KNX 2820841
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TEHOKKUUS ENNEN KAIKKEA:

OHEISTILAT

ESIMERKKI 1: ALYKASTA VALAISTUSTA
JATYYLIKASTA ESTETIIKKAA

Kun tyontekija kdy nopeasti tulostimella, toimiston varastossa tai kahviauto-
maatilla, hdnelld on usein muut tehtavat mielessaan kuin se, mita han juuri
silloin tekee. Valon sammuttaminen ei ole aina paallimmaisena mielessa.
Siksi ESYLUX on keskittynyt toissijaisten tilojen (kuten varastojen) automa-
tisoituun tehokkuuteen. Valaistusta kdytetaan todellisen tarpeen mukaisesti
ja mahdollisimman tehokkaasti, ja tyontekijat voivat rauhassa keskittya
varsinaiseen tyohonsa.

STELLA-kattovalaisimet ovat erittéin litteitd ja tarvittaessa STELLA PD-FLAT 360i/8 RW
ripustettavia, ja ne takaavat parhaan mahdollisen nakyvyy-
den, kun taas FLAT-lasnéoloilmaisimet huolehtivat alykkaastéa
valonhallinnasta. Tyylikkadn pinnan pelkistetty muotoilu
miellyttda silmaa tilan sisustuksessa. P
y g;_;-;'u
Valaistus Kattovalaisin STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 42920 03
Valo-ohjaus Lasnaoloilmaisin PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 2618477
ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN ALYKKAASTI
OHJATTU VALAISTUSRATKAISU
Pydred ELSA-2-kohdevalaisimet pehmealld, homogeenisella ELSA-2 MD
valonlahteelld valaisee huoneen, ja integroitu liikeilmaisimella
toteuttaa paivéanvalon riippuvan kytkennan.
[ A
” ~
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 42 957 86
Valo-ohjaus Valaisimen liikeilmaisin
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ERITTAIN TEHOKAS:

SANITEETTITILAT

ESIMERKKI 1: ERINOMAINEN ILMANLAATU
JA KAUNIS VALAISTUS

WC- ja saniteettitiloissa on panostettava hienovaraisuuteen seka ihanteel-
liseen hygieniaan ja puhtauteen. On siis mietittdvd, miten tilojen valaistus
toteutetaan seka miellyttavasti ettd tarkoituksenmukaisesti. Myds hyva
ilmanvaihto on erittdin tarkeda. Samalla tarvitaan ratkaisuja, jotka toimivat
tehokkaasti. Niitd saa ESYLUXin monipuolisesta valikoimasta.

Pyéreiden ELSA-2-downlights-kohdevalaisimien valoaukko ELSA-2 PD-ATMO SLX 14 LEDi Flat

on pehmeé ja tasalaatuinen, kun taas PD ATMO optimoi

ilmanlaadun ja ohjaa kohdevalaisimia energiatehokkaasti.

ELX-poistumisreittiopaste osoittaa hététilanteessa

poistumistien.

T g _@"'"'

A L - -

KNX oD s
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 225 0P 110° 1800 830 DALI WH 42 957 69
Valo- ja HVAC-ohjaus Lasnéoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 0 KNX, valkoinen 26184 39

KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31

Valaistuksen liittyma KNX-DALI-yhdyskaytava, CU-DIN GW DALI KNX 2820841
valinnainen Poistumisreitin opaste SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 42 290 86

ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN VALAISTUSRATKAISU

JA TEHOKKAAT ANTURIT

Tyylikk&at STINA-kohdevalaisimet varmistavat parhaan STINA PD-C360i/8plus SLC LEDi SC/C

mahdollisen ndkyvyyden. Lisdksi hyvaksi havaitun C-sarjan
lasndoloilmaisin vastaa valaistuksen &lykkdasta ohjauksesta
ja ilmanvaihdon kytkennasta lasnéolon mukaan HVAC-lahdon
avulla. SLC-poistumisreittiopaste osoittaa hétatilanteessa
poistumistien.

i \ { B
Valaistus Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 4293128
Valo- ja HVAC-ohjaus Lésndoloilmaisin PD-C360i/8plus valkoinen, 26 183 28
HVAC-rele lasndoloilmaisimessa
valinnainen Poistumisreittiopaste SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 42 290 50
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TYYLIKASTA JA MONIPUOLISTA:

RUOKALAT

ESIMERKKI 1: SKAALATTAVA, ALYKAS VALAISINJARJESTELMA,
JOSSA ON MUKAUTETTAVIA DOWNLIGHT-VALAISIMIA

Ruokaloissa on muitakin makuasioita kuin oma lempiruoka: myds muotoilu
ja tunnelma vaihtelevat maun mukaan, kuten erilaiset vaatimuksetkin.
Tyontekijoiden on pystyttdva nauttimaan ajastaan naissa tiloissa, olivatpa
he noutopdydan ddressa tai nurkkapdydassa. llma ei saa aiheuttaa vasy-
mysta eivatka hajut saa tehda oleskelusta epamiellyttavaa. ESYLUX tarjoaa
ratkaisuja, jotka ovat seka tehokkaita etta tyylikkaita.

CELINE Quadro-Sets loisteputkivalaisimet luovat sopivan
optiikan, ja jarjestelméan DALI-liitdntdjen kautta integroidut
ELSA-2-kohdevalaisimet luovat miellyttdvan tunnelman.
Jarjestelma on hyvin skaalattavissa, ja se hallitsee
valaistusta itse integroitujen anturien ja ohjausyksikén
avulla. Myds ilmanvaihto on integroitu jarjestelméaan
DALI-toimilaite, ja se kytketddn Idsnéolon perusteella.

LT

ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN VALAISTUSRATKAISU
JA LAAJAN ALUEEN KATTAVAT ANTURIT

CELINE QUADRO-SET ELSA-2 DALI-toimilaite

Pyoreat ELSA-2-kohdevalaisimet tasalaatuisine valoaukkoi-
neen valaisevat til an, ja tunnelmavalaistus on luotu. DUO
DALI -lasnoloilmaisimen kantomatka on erittdin suuri, ja se
vastaa enintdan kahden erillisen kanavan &lykkaasta valon-

hallinnasta ilmaisimeen integroidun véylajannitesyéton avulla.
Mybs ilmanvaihto kytketédan lasn&olon mukaan DALI-toimilaite.

ipaLL:

Valaistus Valaistusjarjestelmd QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 42 920 59
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjérjestelman lasndoloilmaisimet
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49
ELSA-2 PD-C360i/24 DUO DALI DALI-toimilaite
o/
{8
L T JE -~
e
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 42 957 69
Valo- ja HVAC-ohjaus Lasnéoloilmaisin PD-C360i/24 DUO DALI opaali-matta 26 184 35
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
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SIELLA MISSA VERKOTUS ALKAA:

ULKOTILAT

ESIMERKKI 1: ESTEETTISET POLLARIVALAISIMET ALYKASTA,
ENERGIATEHOKAS VERKOTUSTA VARTEN

Ylimalkaisesti katsottuna valo tuo ennen kaikkea kirkkautta. Kun aiheeseen
tutustuu tarkemmin, selvaa pian, ettad valo tuo mukanaan myds nayttavyytta
ja tunnelmaa, luo turvallisuutta ja auttaa kulkemaan. Oikea valaistus
vaikuttaa merkittavalla tavalla rakennuksen ulkondkédn, perille I6ytdamiseen
ja turvalliseen poistumiseen. ESYLUX tarjoaa rakennusten julkisivuille,
sisddnkdynneille, pysakéintialueille ja pihateille korkeatasoisia ratkaisuja,
jotka tarjoavat taidokkaan valaistuksen ohella my6s toiminnallisuutta, unoh-
tamatta silti tehokkuutta tai taloudellisuutta.

Laadukkaat ALVA-pollarivalaisimet, joissa on meri-ilmaa
vastaan suojattu kotelo seka integroidut liikeilmaisimet ja
valoanturit, mahdollistavat vaivattoman ja energiatehokkaan
DALI-valonhallinnan parkkipaikoilla tai pihateilld. Ndin
voidaan ohjata kokonaisia valaisinryhmid, ja ryhmiin voidaan
liittda DALI-toimilaite myds perinteisia valaisimia — esimer-
kiksi ALVA Up-/Downlight -kohdevalaisimia.

ipaLL:

ESIMERKKI 2: YKSINKERTAINEN KESTAVA VALAISTUSRATKAISU
JA TEHOKKAAT ANTURIT

ALVA-pollarivalaisin ilmai- DALI-toimilaite

simella / ei ilmaisinta

ALVA Up-/Downlight
-kohdevalaisimet

ﬂ
B

OFL/AFL SUN -sarjan valonheittimet huolehtivat ulkotilojen
luotettavasta valaisusta. Integroidulla liikeilmaisimella ja
erilliselld kytkentalahdolld varustettujen mallien ja tehok-
kaan verkotuksen ansiosta valojen kytkent4 on ulkonakin
taloudellista.

Valaistus Bollard ALVABL 940/ 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 45241 46
Bollard ALVA BL 940/ 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 4524137
Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 4524157
Valo-ohjaus Pollarivalaisimessa liikeilmaisin
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
AFL SUN OFL SUN

Valaistus Valonheitin SUN AFL TR 5600 850 MD BK 45241 89
Valonheitin SUN OFL TR 5600 850 BK 4524122
Valo-ohjaus Valaisimen liikeilmaisin (vain AFL SUN)
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TUOTTEIDEN YLEISKUVAUS

Valaistus Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 42920 29
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66
Downlight STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH 42 931 31
Valo-ohjaus Lasnaoloilmaisin PD-FLAT 360i/6 mini DALI 26 184 65
Lasn&oloilmaisin PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 26 184 77
Lisavarusteet DALI-jannitteensydtto POWER SUPPLY 200mA DALI 28 208 45
Valaistus Downlight STINADL 112 TR 60° 1300 840 WH 42 931 32
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67
Valo-ohjaus Liikeilmaisin MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 26 184 72
Liikeilmaisin MD 180i/16 Basic 26 184 55
valinnainen Poistumisreittivalaisin ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR 42 290 90
Poistumisreittivalaisin ELX EL LED 3h IR SM 42290 60
Valaistus Seiné- ja kattovalaisimet ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 42 920 39
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 42 957 85
Valo-ohjaus Valaisimen liikeilmaisin HF
Valaisimen liikeilmaisin
Valaistus Lattiavalaisin ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK 42 920 27
Valaistusjarjestelmd QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW 4284971
ELC KNX
Downlight ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH 4293122
Kattovalaisin STELLA PNL 300 DDP OP 1700 840 IP20 42 84999
Valo- ja HVAC-ohjaus Lé&sndoloilmaisin lattiavalaisimessa/valaisinjarjestelmassé
Lasnéoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 0 KNX, valkoinen 26 184 39
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49
KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
Lisévarusteet Pinta-asennuskehys STELLA MOUNTING FRAME 300 SM WH 42 920 23
Valaistus Valaistusjarjestelma QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TWELC 42 849 72
Kattovalaisin STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 4292010
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjarjestelman lasndoloilmaisimet
Lasn4oloilmaisin PD-C360i/8 DUO DALI opaali-matta 26 184 34
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49
Valaistus Lattiavalaisin ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH 42 931 65
Valaistusjarjestelmd QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 42 84974
KNX
Downlight STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH 42 931 37
Downlights ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH 42 931 25
Valo- ja HVAC-ohjaus Lasnaoloilmaisin lattiavalaisimessa/valaisinjarjestelmassa
Lasnéoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 0 KNX, valkoinen 26 184 39
KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
KNX-toimilaite CU-DIN R 4-CH 16A KNX 28208 23
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

AULATILAT
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KOKOUSTILAT

OHEISTILAT

SANITEETTITILAT

RUOKALAT

Valaistus Valaistusjarjestelma QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP TR 8TW ELC 42 849 69
Downlight ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH 4293123
Pendulum Light ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH 42920 29
Downlight STINADL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH 42 957 53
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjérjestelman lasndoloilmaisimet
Lasnéoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 0 KNX, valkoinen 26 184 39
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49
KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
KNX-toimilaite CU-DIN R 4-CH 16A KNX 28208 23
Rajapinta KNX-DALI-yhdyskéytava, CU-DIN GW DALI KNX 28208 41
Valaistus Kattovalaisin STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20 42920 03
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 42 957 86
Valo-ohjaus Lasnéoloilmaisin PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE 26 18477
Lasn&olotunnistin valaisimessa
Valaistus Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 42 957 69
Downlight STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH 42 931 28
Valo- ja HVAC-ohjaus Lasndoloilmaisin PD-ATMO 360i/8 O KNX, valkoinen, 26 184 39
Léasnaoloilmaisin PD-C360i/8plus valkoinen, 2618328
HVAC-rele Iasnaoloilmaisimessa
KNX-toimilaite CU-DIN HVAC KNX 28208 31
Rajapinta KNX-DALI-yhdyskéytava, CU-DIN GW DALI KNX 28208 41
valinnainen Poistumisreitin opaste SLX EL LED FLAT 3h 14m IR SM 42 290 86
Poistumisreittiopaste SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WM 42290 50
Valaistus Valaistusjarjestelmd QUADRO-SET CELINE 1200 LDP SO 840 ELC 42920 59
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 42 957 69
Valo- ja HVAC-ohjaus Valaistusjarjestelman lasndoloilmaisimet
Lasndoloilmaisin PD-C360i/24 DUO DALI opaali-matta 26 184 35
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26184 49
Valaistus Bollard ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 M IR DALI AN 45241 46
Bollard ALVA ALVA BL 940/ 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 45241 37
Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 4524157
Valonheitin SUN AFL TR 5600 850 MD BK 45241 89
Valonheitin SUN OFL TR 5600 850 BK 45241 22
Valo-ohjaus Liikeilmaisin pollarivalaisimessa/valonheittimesséa
DALI-toimilaite ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49
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KAUNIS ON YKSINKERTAISTA

ESYLUX TARJOAA TUKEA

KAIKISSA VAIHEISSA SUUNNITTELUSTA

KAYTTOONOTTOON

Jos kyse on konkreettisen kohteen valmistelusta, avustamme tarvittaessa
alusta alkaen. Objektiosastomme on asiakkaiden kaytettavissa jo suunnit-
telun alkuvaiheessa. Se auttaa oikean tuotteen valinnassa sekéa oikeassa
sijoittelussa ja optimaalisessa toiminnan suunnittelussa. He auttavat myds
tunnistamaan olemassa olevat mahdollisuudet ja hyddyntamaan niita
energiatehokkuuteen liittyvissa kysymyksissa. Etenkin valosuunnittelua
varten voit milloin tahansa ladata ESYLUX-liitdnnaiset valosuunnittelualan
johtavien ohjelmistontarjoajien DIALux- ja Relux-ohjelmistoihin.

APU ON PUHELUN PAASSA

Jos kysymykset on ratkaistava heti ja henkildkohtaisesti, meidat on helppo
tavoittaa. Teknisen palvelupuhelimen kautta tavoitat omat asiantuntijamme
ilman lisékustannuksia. Koskeepa kysymyksesi teknisid ominaisuuksia tai
asennusta, saat patevia ensikaden tietoja asiantuntevasti, ystavallisesti ja
nopeasti.

®
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ESYLUX ACADEMY TUKEA

SUUNNITTELUUN

Asiakkaidemme tiedot ja
osaaminen ovat meille
erittdin tarkeité.

Neuvomme ja tukem-

me ovat kdytettédvissési
tarvittaessa koko projektin
ajan aina suunnittelusta
valmistumiseen asti.

A=

VERKKOKIRJALLI-
SUuUsS

LAAJENNETTU
VALMISTAJAN TAKUU

Laatu on usein vain tyhjé Tiedot ovat arvokkaita,

lupaus. Me sitd vastoin Jos ne loytyvét helposti
sitoudumme siihen. Ja niiden kdyttdminen on
yksinkertaista.
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ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de

www.esylux.de

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A

6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35

3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl

www.esylux.nl

ESYLUX Osterreich GmbH

HafenstraBe 2A

4020 Linz | Osterreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Russia

000 "U3NJTHOKC PY"
yn. J1étHas, o. 21, nom. VI
141018, r. MbiTuLun,
MockoBckasi o6nactb | Poccus
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru —
www.esylux.ru A
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ESYLUX Sverige AB

Farégatan 33

164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower

7 Cheung Shun Street

Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

e

www.esylux.com
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ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | Belgié
t: +32 53 850 570

info@esylux.be

www.esylux.be

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France

t: +33 1 5345 10 55 2 B
info@esylux.fr ',/
- www.esylux.fr

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33

1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edificio 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

[
ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation
Vitikka 1 D
02630 Espoo |
t: +338 2087 79
info@esylux.fi

0 |
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ESYLUX Swis egn
Steinac 29

ostfach

IZ Kloten | Schweiz
41 44 808 61 OO
esylux ch BE
esylu.x

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.co

www.esylux.co . -
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