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ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 69 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 85 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

EKOLOGISTA SUUNNITTELUA KOSKEVA DIREKTIIVI 
Kun ekosuunnitteludirektiivi tulee voimaan 1. syyskuuta 2021, emme ainoastaan 
merkitse valonlähteiksi luokiteltuja tuotteita vaadituilla energiatehokkuusindek-
seillä, kuten laki edellyttää (ks. merkintäesimerkki 1).
Luodaksemme sinulle mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden, ilmoitamme myös 
ympäröivien tuotteiden sisältämän valonlähteen energiatehokkuuden (LED, katso 
esimerkki 2). Molemmat tiedot löytyvät sarakkeesta Energiatehokkuusluokka.

Esimerkki valonlähteestä
ELSA-2 (LED-moduulia ei voi irrottaa)

Esimerkki ympäröivästä tuotteesta
ELSA-2 ilmaisimella (LED-moduuli irrotettavissa)
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UUTTA: ESYLUXIN YDINVALIKOIMA LYHYELLÄ TOIMITUSAJALLA 

Kaikki ydinvalikoimaamme kuuluvat tuotteet toimitetaan erityisen 
nopeasti. Nämä tuotteet on merkitty luettelossa, jotta ne ovat helpos-
ti asiakkaan löydettävissä. Kunkin tuotteen tarkan toimitusajan saat 
selville ESYLUX-verkkosivuston tuotealueella olevista kuvakkeista. 
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ATMO  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Kattava monianturiratkaisu älykkääseen valo- ja 
HVAC-ohjaukseen

•	 Optinen tai akustinen varoitus ilmastoinnille

ATMO-sarjan KNX-läsnäoloilmaisimien ainutkertainen 
monianturitekniikka mahdollistaa täydellisen kirkkauden sekä 
terveellisen, tuotteliaan ja hyvinvointia edistävän ympäristön 
oleskelutilassa. Yhteen laitteeseen on yhdistetty kuusi anturia, 
joten useiden yksittäisten ratkaisujen käytöltä säästytään. Näin 
monimutkaisiinkin vaatimuksiin voidaan vastata helposti älykkään 
tekniikan avulla.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

ATMO
HUONEILMAN OPTIMOINTI 
MONIANTURITEKNIIKAN AVULLA
Kattava monianturiratkaisu älykkääseen valo- ja HVAC-
ohjaukseen

Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan tai automaattinen 
valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja 

päivänvalosta riippuen (vakiovalonsäätö)

Ympäristölämpötilan mittaus tilan pintojen 
lämpöheijastumasta (huonekalut, lattia, seinät); lämpötila 
pysyy näin tasaisena lyhytaikaisista muutoksista 
riippumatta (esim. lyhyen tuuletuksen tai oven avaamisen 
aikana)

Mallit (ATMO A/O), joissa suhteellisen ilmankosteuden 
mittaus kastepisteen laskentaa varten (esim. homeen 

muodostumisen välttämiseksi harvoin käytössä olevissa 
tiloissa)

Malli (ATMO O), jossa VOC:n (Volatile Organic Compounds) 
ylimääräinen mittaus ilmanlaadun optimaalista säätelyä 
varten; raja-arvon ylittyessä voidaan käyttää joko optista 
tai akustista varoitusta (tarpeen mukainen manuaalinen 
ilmastointi)

Integroitu akustiikka-anturi PIR-anturien tueksi 
epämääräisissä ja sokkeloisissa tiloissa

Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää 
leikattavalla linssisuojuksella

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m

 Poikittain (A) Ø 8 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ATMO
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Kattava monianturiratkaisu älykkääseen valo- ja HVAC-ohjaukseen

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan tai automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle 
läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (vakiovalonsäätö)

•	 Ympäristölämpötilan mittaus tilan pintojen lämpöheijastumasta (huonekalut, lattia, seinät); 
lämpötila pysyy näin tasaisena lyhytaikaisista muutoksista riippumatta (esim. lyhyen tuuletuksen tai 
oven avaamisen aikana)

•	 Mallit (ATMO A/O), joissa suhteellisen ilmankosteuden mittaus kastepisteen laskentaa varten (esim. 
homeen muodostumisen välttämiseksi harvoin käytössä olevissa tiloissa)

•	 Malli (ATMO O), jossa VOC:n (Volatile Organic Compounds) ylimääräinen mittaus ilmanlaadun 
optimaalista säätelyä varten; raja-arvon ylittyessä voidaan käyttää joko optista tai akustista 
varoitusta (tarpeen mukainen manuaalinen ilmastointi)

•	 Integroitu akustiikka-anturi PIR-anturien tueksi epämääräisissä ja sokkeloisissa tiloissa

•	 Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää leikattavalla linssisuojuksella
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX

KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 46 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 74 AU  

PD-ATMO 360i/8 T KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 37 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •

PD-ATMO 360i/8 A KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 38 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 38 O •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin läsnäoloilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET 28 208 03 Teleskooppimagneetti •

Kiinnitys

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 71 093 38 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH 71 093 28 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, valkoinen X 104, Z 30 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH 71 094 20 Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja, 62 mm X 63, Z 62 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •
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5

COMPACT  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Saatavana useita malleja monikanavaiseen valo- 
ja HVAC-ohjaukseen

•	 Yksi malli kaikkiin käyttösovelluksiin 
rakennuksen sisällä

•	 Kaksiosainen kotelo helpottaa asennusta

COMPACT-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet ovat anturiemme 
klassikoita ja todellisia monitaitureita. Kestävän rakenteensa ja 
tehonsa lisäksi ne soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin. Olipa 
kyseessä katto- tai seinävalaisin, 230 V:n, KNX- tai DALI-kytkentä, 
himmennys tai HVAC, mukavuus ja energiatehokkuus yhdistyvät 
täydellisesti. Touch-kosketusilmaisimet ja kosketusherkkä 
linssipinta tekevät ratkaisusta innovatiivisen.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

COMPACT
MONIPUOLISIA INNOVAATIOITA 
YKSILÖLLISEEN OHJAUKSEEN
Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai 
läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus 
(1–10 V, 12–36 V, DALI, DALI-2 tai KNX)

Saatavilla malleja seinä- ja kattoasennukseen ja 
upotukseen

Seinäilmaisimeen saatavilla lisävarusteina suojuksia ja 
kehyksiä

Yhteensopivuus yleisimpien kytkentäjärjestelmien kanssa 
mahdollistaa yhtenäisen ulkoasun

Kaksiosainen kotelo (anturipää ja Powerbox) tekee 
asennuksesta helppoa ja nopeaa

Lukemattomia asetusmahdollisuuksia DIP-kytkimillä, 
kauko-ohjauksella tai asetussäätimellä

Integroitu vaihtokytkin: Asetusten säätö kaukosäätimellä 
tai asetussäätimellä (estää virhekäytön ja toimii 
tihutyösuojauksena)

LED-valojen ohjaus korkeatehoreleen ja 
volframialkukontaktin (230 V) avulla

Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten 
valoisuusmuutosten aikana

Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun 
ilmaisimissa painiketulo

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

x

y z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

180°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m Kattoon 24 m Kattoon 32 m Kattoon 32 m
Seinäasennus 

16 m

 Poikittain (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 32 m
32 m 

(elliptinen)
Ø 16 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 11 m
Ø 20 m 

(elliptinen)
Ø 12 m

 Läsnäolon 
havaitsemisalue (C)

Ø 4 m Ø 8 m Ø 8 m - Ø 8 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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COMPACT
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva 
vakiovalonohjaus (1–10 V, 12–36 V, DALI, DALI-2 tai KNX)

•	 Saatavilla malleja seinä- ja kattoasennukseen ja upotukseen

•	 Seinäilmaisimeen saatavilla lisävarusteina suojuksia ja kehyksiä

•	 Yhteensopivuus yleisimpien kytkentäjärjestelmien kanssa mahdollistaa yhtenäisen ulkoasun

•	 Kaksiosainen kotelo (anturipää ja Powerbox) tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa

•	 Lukemattomia asetusmahdollisuuksia DIP-kytkimillä, kauko-ohjauksella tai asetussäätimellä

•	 Integroitu vaihtokytkin: Asetusten säätö kaukosäätimellä tai asetussäätimellä (estää virhekäytön ja 
toimii tihutyösuojauksena)

•	 LED-valojen ohjaus korkeatehoreleen ja volframialkukontaktin (230 V) avulla

•	 Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten valoisuusmuutosten aikana

•	 Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun ilmaisimissa painiketulo

•	 Suunnistusvalotoiminto ilmaisimissa, joissa 1–10 V, DALI-2 tai KNX

•	 Kauko-ohjattavien mallien parametrointi, kauko-ohjaus ja dokumentointi helppoa ESY-Penin ja ESY-
sovelluksen avulla

* Kun lisäksi DALI ACTUATOR C3 / C4-DALI lisävarusteena.
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / 1 – 10 V

1 – 10 V

PD-C 360i/8 DIM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 71 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 I •

PD-C 360i/24 DIM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 70 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 I •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 99 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 87 K  

PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 13 360° 32 m 

elliptinen FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 H •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 UC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 28 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 •   IP20 X 108, Z 62 M •

PD-C 360i/24 UC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 29 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä/Säätö • •   IP20 X 108, Z 70 M •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC

ELC

PD-C 360i/8 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 92 360° Ø 8 m FM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

PD-C 360i/24 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 93 360° Ø 24 m FM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX

KNX

PD-C 360i/8 KNX UP
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 44 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 62 O •

PD-C 360i/24 KNX ECO UP
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 46 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä  1 •  • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/24 KNX UP
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 45 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

PD-C 360i/32 KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 30 360° Ø 32 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 108, Z 70 O •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360/8 Slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 15 360° Ø 8 m FM Arvojen lähetys    • IP20 X 108, Z 62 C •

PD-C 360i/8
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 24 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •
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PD-C 360i/8plus
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 28 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 62 D •

PD-C 360i/8 MIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 31 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 62 B •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 01 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 99 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 99 B • 

PD-C 360/24 Slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 17 360° Ø 24 m FM Arvojen lähetys    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/24
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 05 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/24 DUOplus
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 26 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä  2 30 A / 20 ms • 1 • • IP20 X 108, Z 70 F  

PD-C 360i/24 DRY
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 27 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 30 A / 20 ms •  • IP20 X 108, Z 70 E •

PD-C 360i/24plus
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 21 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

PD-C 360i/24 DUOplus-FM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 95 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 70 F •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 88 360° Ø 24 m SM 2 Kytkentä  2 800 A / 200 µs • 1 • • IP20 X 108, Z 74 G •

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 02 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 00 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 107 B • 

PD-C 360/32 Warehouse slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 12 360° Ø 32 m FM Arvojen lähetys    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32 Corridor
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 64 360° 32 m 

elliptinen FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360/32 Slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 32 360° Ø 32 m FM Arvojen lähetys    • IP20 X 108, Z 70 C •

PD-C 360i/32
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 34 360° Ø 32 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 108, Z 70 B •

PD-C 360i/32plus
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 33 360° Ø 32 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 108, Z 70 D •

Läsnäoloilmaisin / Seinäasennus / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opaali matta) 26 184 27 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

Läsnäoloilmaisin / Seinäasennus / KNX

KNX

PD-C 180i KNX ECO
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 01 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 84 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 57 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/8
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 33 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/8 MIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 32 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 62 A •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 03 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 05 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 99 A •

MD-C 360i/24
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 20 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 06 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 04 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 107 A •

MD-C 360i/32 Corridor
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 63 360° 32 m 

elliptinen FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

MD-C 360i/32
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 35 360° Ø 32 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP20 X 108, Z 70 A •

Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 180i/16 Touch 26 185 01 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 AP  
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI

DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 34 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 62 N •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 12 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 07 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 10 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 99 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 35 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 11 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 09 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 08 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 2 •  IP20 X 108, Z 107 N • 

PD-C 360i/32 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 31 360° Ø 32 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 2*  IP20 X 108, Z 70 N •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI-2

DALI-2

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 79 360° Ø 8 m FM Arvojen lähetys  2  301, 302, 

303, 304  IP20 X 108, Z 62 R • 

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 27 360° Ø 8 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 28 360° Ø 8 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 78 360° Ø 24 m FM Arvojen lähetys  2  301, 302, 

303, 304  IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 26 360° Ø 24 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304  IP20 X 108, Z 106 Q • 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 15 360° Ø 24 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 76 360° Ø 32 m FM Arvojen lähetys  2  301, 302, 

303, 304  IP20 X 108, Z 70 R • 

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 31 360° Ø 32 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 32 360° Ø 32 m RM 16 Säätö/Kytkentä • 4  1 103, 208, 301, 

302, 303, 304 IP20 X 108, Z 106 Q  
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin läsnäoloilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/plus 71 093 40 IR-kaukosäädin COMPACT-sarjan monikanavaisille läsnäolotunnistimille (DIM, DUOplus, DUO DIM, DUO 
DIMplus) X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER 71 093 60 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK 26 185 83 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, musta X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR 71 093 31 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, hopea X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 71 093 38 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK 26 185 84 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, musta X 104, Z 30 • 

COMPACT  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET12

AU
TO

M
AA

TI
O 

SI
SÄ

TI
LO

IH
IN



Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR 71 093 24 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, hopea X 104, Z 30 •

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH 71 093 28 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP54, valkoinen X 104, Z 30 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH 71 093 51 Seinäilmaisimen pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH 71 094 20 Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja, 62 mm X 63, Z 62 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Suojus

COMPACT COVER SET 24/32 BK 26 185 82 Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, musta X 108, Z 19 • 

COMPACT COVER SET 24/32 SR 64 300 01 Suojussarja COMPACT-sarjalle, 24 m / 32 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, hopea X 108, Z 19 •

COMPACT COVER SET 8 BK 26 185 81 Suojussarja COMPACT-sarjalle, 8 m, koostuu peitesuojuksesta ja design-renkaasta, musta X 108, Z 24 • 

COMPACT COVER SET 8 SR 64 300 00 Suojussarja koostuu peitesuojuksesta ja Design-renkaasta, jaloteräsoptiikka, lähes kuin RAL 9006 X 108, Z 24 •

COVER BER MOD2 IP20 PWH 26 184 18 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH 26 184 19 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH 26 184 16 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH 26 184 17 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH 26 184 20 Seinäilmaisimen suojus, sopii Busch-Jäger Reflex -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH 26 184 23 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, kermanvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH 26 184 22 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN 64 300 11 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, antrasiitti, vastaa värimallia RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH 64 300 23 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR 64 300 04 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, hopea X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH 64 300 08 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH 64 300 09 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH 64 300 10 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 67 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •
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Timer

Vakiokäyttö, porrasvalaistusautomaatin kytkentä ja lisäohjaus sulkupainikkeella.Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä

A

Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 6 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.

AP

S P

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

10 A

N
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PE

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

B

S P N N L‘ L

Master Slave

P N N L L

Slave

P N N L LPP

N
L
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10 A

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.
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S P D1 D2

Master Slave

N N L LL‘ L P PN N

N
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10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.
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S P B1 B2

Master

N N L LA1 A2 P PN L

Slave

N
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PE

10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.
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S1 S2 D1 D2 L‘2 L L‘1S N

Master

N N L L

Slave

N
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PE

10 A

P P

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

F

S S2 D1D2 L‘2 L L‘1 N N/C N N/CS1

Master Slave

P P N N L L

N
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10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.
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+ - S/P

Master Slave

N N L LN L L‘D P PS

1-10 V �

10 A
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.
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Master Slave
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1-10 V �

10 A

N
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

I
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Master Slave

N N L L- + D1 D2 L‘1 L L‘2 P P- +

DIM2
1-10 V �

DIM1
1-10 V �

N
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10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

K
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Master

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness Power

0-10 V �

- + S S A1+ A2- B1 B2

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

M

+

DA DA

L N

- +

Master

N N L LS2 N L- P PS1/P

Slave

N
L

PE

DA1
50 mA

DA2
50 mA

Control 
gear

DA DA

L N

Control 
gear

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

N

+ -

–
+KNX TP

Vakiokäyttö

O

DA+ DA+ DA - DA -

DA–
DA+

DA–
DA+

Vakiokäyttö

P

N N L DA– K1L DA+ S3 S2 S1K2 S4

N
L

PE
DA+
DA–

10 A

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

Q

DA1 DA1 DA2 S2 S1 S1DA2 S2

DA+
DA–

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Painikkeen ja läsnäoloilmaisimen välisen johdon pituus enintään 
30 m.

R

COMPACT  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET 15

AU
TO

M
AA

TI
O 

SI
SÄ

TI
LO

IH
IN



5

COMPACT MINI  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Erityisen pienikokoinen rakenne 
huomaamattomaan käyttöön

Kun tilan estetiikka ei salli turhia teknisiä elementtejä, Mini-
sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet ovat täydellinen ratkaisu. Pienen 
kotelon ja matalan asennuskorkeuden ansiosta ilmaisimia tuskin 
huomaa. Laadukas anturitekniikka takaa kuitenkin sen, ettei 
mikään jää huomaamatta. Ilmaisimet ovat yhteensopivia kaikkien 
nykyisten käyttötekniikoiden kanssa. Lisäksi ne on erityisen helppo 
asentaa.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

COMPACT MINI
LAADUKKAAT ANTURIT ERITTÄIN PIENESSÄ 
KOOSSA
Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai 
läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus 
(12–36 V, DALI, DALI-2 tai KNX)

Erittäin pieni rakenne, jonka läpimitta 25 mm 
(tunnistusalue 6 m) – 58 mm (tunnistusalue 12 m)

Lukemattomia malleja: tunnistusetäisyys, läsnäolo/liike, 
valaistus- ja HLK-ohjaus

LED-valojen ohjaus korkeatehoreleen ja 
volframialkukontaktin (230 V) avulla

Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten 
valoisuusmuutosten aikana

Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun 
ilmaisimissa painiketulo

Suunnistusvalotoiminto ilmaisimissa, joissa DALI tai KNX Kauko-ohjauksella varustetuissa malleissa älykkäät 
tehdasasetukset välitöntä käyttöönottoa varten

Vaivaton asetusten säätö blue-mode-kaukosäätimellä, 
esim. täys-/puoliautomatiikka, valoarvot, viiveajat tai 
painiketoiminnot

Kauko-ohjattavien mallien parametrointi, kauko-ohjaus ja 
dokumentointi helppoa ESY-Penin ja ESY-sovelluksen avulla

TUOTETYYPIT

z

x

z

x

z

x

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 6 m Kattoon 8 m Kattoon 12 m

 Poikittain (A) Ø 6 m Ø 8 m Ø 12 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 3 m Ø 5 m Ø 6 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 2 m Ø 3 m Ø 4 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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COMPACT MINI
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva 
vakiovalonohjaus (12–36 V, DALI, DALI-2 tai KNX)

•	 Erittäin pieni rakenne, jonka läpimitta 25 mm (tunnistusalue 6 m) – 58 mm (tunnistusalue 12 m)

•	 Lukemattomia malleja: tunnistusetäisyys, läsnäolo/liike, valaistus- ja HLK-ohjaus

•	 LED-valojen ohjaus korkeatehoreleen ja volframialkukontaktin (230 V) avulla

•	 Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten valoisuusmuutosten aikana

•	 Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun ilmaisimissa painiketulo

•	 Suunnistusvalotoiminto ilmaisimissa, joissa DALI tai KNX

•	 Kauko-ohjauksella varustetuissa malleissa älykkäät tehdasasetukset välitöntä käyttöönottoa varten

•	 Vaivaton asetusten säätö blue-mode-kaukosäätimellä, esim. täys-/puoliautomatiikka, valoarvot, 
viiveajat tai painiketoiminnot

•	 Kauko-ohjattavien mallien parametrointi, kauko-ohjaus ja dokumentointi helppoa ESY-Penin ja ESY-
sovelluksen avulla

* Kun lisäksi DALI ACTUATOR C3 / C4-DALI lisävarusteena.
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

PD-C 360i/8 mini UC
(opaali matta) 26 184 31 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä/Säätö • 1 •   IP55 X 33, Z 60 AH •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX

KNX

PD-C 360i/8 mini KNX
(opaali matta) 26 183 29 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1  • IP55 X 33, Z 60 O •

PD-C 360i/12 mini KNX
(opaali matta) 26 183 30 360° Ø 12 m RM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1  • IP55 X 58, Z 70 O •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD-C 360i/6 mini
(opaali matta) 26 183 62 360° Ø 6 m RM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AB •

PD-C 360i/8 mini
(opaali matta) 26 183 09 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360i/8 mini-3m
(opaali matta) 26 183 82 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 33, Z 60 AD •

PD-C 360/8 mini Slave
(opaali matta) 26 183 08 360° Ø 8 m RM Arvojen lähetys     IP55 X 33, Z 60 AE •

PD-C 360i/12 mini
(opaali matta) 26 183 12 360° Ø 12 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP55 X 58, Z 70 AD •

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-C 360i/6 mini 12V
(opaali matta) 26 183 69 360° Ø 6 m RM 1 Kytkentä  •   IP65 X 25, Z 47 AA •

MD-C 360i/6 mini
(opaali matta) 26 183 65 360° Ø 6 m RM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP65 X 25, Z 47 AW •

MD-C 360i/8 mini
(opaali matta) 26 183 11 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/8 mini-3m
(opaali matta) 26 184 00 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 33, Z 60 AC •

MD-C 360i/12 mini
(opaali matta) 26 183 13 360° Ø 12 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 58, Z 70 AC •
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI

DALI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opaali matta) 26 184 57 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä/Säätö • • 2*  IP54 X 33, Z 60 AF •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI-2

DALI-2

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opaali matta) 26 186 20 360° Ø 8 m RM 16 Arvojen lähetys   303, 304  IP55 X 33, Z 60 AG  

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Adapteri

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20 71 093 19 Adapteri sarjalle COMPACT MINI (6 m) liike- ja läsnäoloilmaisinten asennukseen spotteihin (lamppukoolle 
QR-CBC51-Ø 51 mm), välikerengas X 51, Z 3 •

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 71 093 18 Adapteri sarjalle COMPACT MINI (8 m ja 12 m) liike- ja läsnäoloilmaisinten asennukseen spotteihin 
(lamppukoolle QR-CBC51-Ø 51 mm), välikerengas X 51, Z 3 •

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin läsnäoloilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET 28 208 03 Teleskooppimagneetti •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 28 208 45 200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai -ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa 
virransyöttöä X 48, Y 45, Z 25 •

+ - out

–
+12 V DC

Vakiokäyttö PNP

AA
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L N L‘

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.Vakiokäyttö

AB

S N L‘ L S N L‘ L

N
L

PE

10 A

N
L

PE

10 A

S L‘ L

Timer

NN L‘ LS

Vakiokäyttö, porrasvalaistusautomaatin kytkentä ja lisäohjaus sulkupainikkeella.Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä

AC

N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

AD N
L

PE

10 A

P N

SlaveMaster

LP/S N L‘ L

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.

AE

DA+ DA -

DA - 
DA+

Vakiokäyttö

AF

L N DA+

DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear

DA–DA+ DA–

N
L

PE
DA+
DA–

Vakiokäyttö

AG

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Brightness

0-10 V �12-36 V
2A ∼/�

- + S

Power

A1+ A2- B1 B2

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

AH

COMPACT MINI  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET20

AU
TO

M
AA

TI
O 

SI
SÄ

TI
LO

IH
IN



L N L‘ L N L‘
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PE
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A

L N L‘ S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

L N L‘

N
L

PE

10 A

AW

Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 8 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä. Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.

+ -

–
+KNX TP

Vakiokäyttö

O
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5

COMPACT EXPRESS  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Yksiosainen kotelo on helppo asentaa 
alaslaskettuihin sisäkattoihin

•	 Hillitty ja pelkistetty katontasainen asennus
•	 Mallit, joissa esivalmistellut liitäntäjohdot 

WAGOlle WINSTA® ja Wieland GST18® saatavana

CE-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet kytkevät valaistuksen 
älykkäästi, ja niiden rakenne on suunniteltu harkitusti. Malli 
mahdollistaa kattoon upotettavan asennuksen ja takaa hillityn 
ulkoasun, koska vain linssi jää näkyviin. Asennus on helppoa ja 
nopeaa – siitä nimi "Compact Express".

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

COMPACT EXPRESS
ERIKOISMUOTOILU JÄRJESTELMÄKATTOIHIN

Yksiosaisen kotelon ansiosta nopea, katontasainen asennus 
alaslaskettuihin sisäkattoihin

Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan

Vaivaton asetusten säätö kaukosäätimellä (esim. täys-/
puoliautomatiikka, valoarvot tai viiveajat)

Soveltuu LED-valojen ohjaukseen korkeatehoreleen ja 
volframipinnoituksen ansiosta

Kytkentäviive auttaa välttämään virhekytkennät 
lyhytkestoisten esim. säästä johtuvien valoisuuden 
muutosten aikana

Manuaalinen yliohjaus

Mallit, joissa esivalmistellut liitäntäjohdot 
WAGOlle WINSTA® ja Wieland GST18® saatavana

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m Kattoon 24 m

 Poikittain (A) Ø 8 m Ø 24 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m Ø 11 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m Ø 8 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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COMPACT EXPRESS
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Yksiosaisen kotelon ansiosta nopea, katontasainen asennus alaslaskettuihin sisäkattoihin

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan

•	 Vaivaton asetusten säätö kaukosäätimellä (esim. täys-/puoliautomatiikka, valoarvot tai viiveajat)

•	 Soveltuu LED-valojen ohjaukseen korkeatehoreleen ja volframipinnoituksen ansiosta

•	 Kytkentäviive auttaa välttämään virhekytkennät lyhytkestoisten esim. säästä johtuvien valoisuuden 
muutosten aikana

•	 Manuaalinen yliohjaus

•	 Mallit, joissa esivalmistellut liitäntäjohdot WAGOlle WINSTA® ja Wieland GST18® saatavana
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD-CE 360/8 Slave
(opaali matta) 26 183 87 360° Ø 8 m RM Arvojen lähetys    • IP40 X 82, Z 24 AK •

PD-CE 360i/8
(opaali matta) 26 183 98 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opaali matta) 26 183 93 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opaali matta) 26 184 06 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 24 AJ •

PD-CE 360/24 Slave
(opaali matta) 26 183 85 360° Ø 24 m RM Arvojen lähetys    • IP40 X 82, Z 32 AK •

PD-CE 360i/24
(opaali matta) 26 183 94 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opaali matta) 26 184 07 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

PD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opaali matta) 26 183 83 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP40 X 82, Z 32 AJ •

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-CE 360i/8
(opaali matta) 26 183 97 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8 WIELAND GST18
(opaali matta) 26 183 91 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA
(opaali matta) 26 184 08 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 24 AI •

MD-CE 360i/24
(opaali matta) 26 183 89 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WIELAND GST18
(opaali matta) 26 183 92 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •

MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA
(opaali matta) 26 184 09 360° Ø 24 m RM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 82, Z 32 AI •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER 71 093 60 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Valaisimen sähköinen

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •

L L L L‘ S PE PEN N L L L L‘ S PE PEN N

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE A

N
L

PE

10 A

L L L L‘ SN N PEPE S L‘ L

Timer

N

N
L

PE

10 A

AI

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö, porrasvalaistusautomaatin kytkentä ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

L L L L‘ S PN N PEPE L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Master

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

AJ

L L L L‘ SN N PEPEP

Master

L L N N P P

Slave

N
L

PE

10 A

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.

AK
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5

FLAT  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Tyylikäs, litteäpintainen muotoilu
•	 Matalan liitinlaatikon ansiosta sopii hyvin 

upotettuihin sähkörasioihin

Esimerkiksi hienostuneen aulan tai edustustoimiston sisustus 
vaatii tyylikkyyttä myös tilatekniikkaratkaisuilta. Tämän tehtävän 
täyttävät FLAT-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimet. Matala rakenne 
takaa erittäin hienostuneen ulkoasun, ja erilaisten mallien joukosta 
löytyy sopiva valinta jokaiseen makuun.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

FLAT
LAADUKKAAT ANTURIT ELEGANTISSA 
MUODOSSA
Tyylikäs, litteä malli (6 mm), jossa matala asennuskorkeus 
(24 mm)

Suojukset saatavana lasipintaisina

Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai 
automaattinen valo-ohjaus (DALI tai KNX) tasaiselle 
kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen 
(vakiovalonsäätö)

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta (230 V, DALI)

Automaattinen valaisimien liitäntälaitteiden asetusten 
määritys (DALI Broadcast)

Helppo määrittää kaukosäätimellä

47 viestintäobjektin kattavat yksilölliset 
määritysmahdollisuudet (KNX)

Nollapistekytkentä (230 V) suojaa releitä LED-valaisinten 
ohjauksessa

Kaikkiin upotettuihin rasioihin sopivan liitinlaatikon 
ansiosta suuri johdotustila

TUOTETYYPIT

z

x x

z

x

y

z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m

 Poikittain (A) Ø 8 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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FLAT
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Tyylikäs, litteä malli (6 mm), jossa matala asennuskorkeus (24 mm)

•	 Suojukset saatavana lasipintaisina

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan (230 V) tai automaattinen valo-ohjaus (DALI tai KNX) 
tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (vakiovalonsäätö)

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta (230 V, DALI)

•	 Automaattinen valaisimien liitäntälaitteiden asetusten määritys (DALI Broadcast)

•	 Helppo määrittää kaukosäätimellä

•	 47 viestintäobjektin kattavat yksilölliset määritysmahdollisuudet (KNX)

•	 Nollapistekytkentä (230 V) suojaa releitä LED-valaisinten ohjauksessa

•	 Kaikkiin upotettuihin rasioihin sopivan liitinlaatikon ansiosta suuri johdotustila

* Kun lisäksi DALI ACTUATOR C3 / C4-DALI lisävarusteena.
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX

KNX

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX
(musta, lähes kuin RAL 9004) 28 208 53 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 47 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 94, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
(musta, lähes kuin RAL 9004) 28 208 54 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 48 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 77, Y 77, Z 30 O •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 24 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 2 • 1 • • IP20 X 104, Z 30 O •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 26 184 79 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 77 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 26 184 78 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 76 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 T •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 26 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 T •

PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 85 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 T •

PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 95 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 14 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 13 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 T •

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 94 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 16 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 15 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76,5 S •

MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 26 185 29 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •
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MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 72 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 26 185 28 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 73 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 77, Y 77, Z 30 S •

MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 27 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 104, Z 30 S •

MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 84 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP20 X 94, Z 76 S •
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(musta, lähes kuin RAL 9004) 26 184 75 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 66 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 67 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 23 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 94, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 22 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 77, Y 77, Z 30 U •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 25 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 • 2*  IP20 X 104, Z 30 U •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI-2

DALI-2

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 18 360° Ø 8 m FM 16 Arvojen lähetys  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 104, Z 30 Z • 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 19 360° Ø 8 m FM 16 Arvojen lähetys  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 94, Z 30 Z • 

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 17 360° Ø 8 m FM 16 Arvojen lähetys  1  301, 302, 

303, 304  IP20 X 77, Y 77, Z 30 Z • 
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin läsnäoloilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

TELESCOPE MAGNET 28 208 03 Teleskooppimagneetti •

Kiinnitys

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK 26 185 83 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, musta X 104, Z 30 • 

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 71 093 38 Pinta-asennusrasia COMPACT-sarjalle, IP20, valkoinen X 104, Z 30 •

FLAT MOUNTING SET IP20 FM 26 184 64 Kattoupotussarja FLAT-sarjalle, koostuu asennuskaaresta ja pölysuojarasiasta X 63, Z 61 •
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Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Suojus

FLAT COVER GLASS ROUND BK 26 185 59 Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, musta X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND GY 26 185 61 Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, harmaa X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS ROUND WH 26 185 52 Suojus FLAT-sarjalle, lasia, pyöreä, valkoinen X 94, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE BK 26 185 60 Suojus FLAT-sarjalle, lasia, neliönmuotoinen, musta X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER GLASS SQUARE WH 26 185 56 Suojus FLAT-sarjalle, lasia, neliönmuotoinen, valkoinen X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND BK 26 185 53 Suojus FLAT-sarjalle, 105 mm, pyöreä, musta X 104, Z 5 •

FLAT COVER LARGE ROUND WH 26 185 66 Suojus FLAT-sarjalle, 105 mm, pyöreä, valkoinen X 104, Z 5 •

FLAT COVER ROUND BK 26 185 57 Suojus FLAT-sarjalle, pyöreä, musta X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND GY 26 185 55 Suojus FLAT-sarjalle, pyöreä, harmaa X 94, Z 5 •

FLAT COVER ROUND WH 26 185 62 Suojus FLAT-sarjalle, pyöreä, valkoinen X 94, Z 5 •

FLAT COVER SQUARE BK 26 185 54 Suojus FLAT-sarjalle, neliönmuotoinen, musta X 77, Y 77, Z 5 •

FLAT COVER SQUARE WH 26 185 58 Suojus FLAT-sarjalle, neliönmuotoinen, valkoinen X 77, Y 77, Z 5 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 28 208 45 200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai -ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa 
virransyöttöä X 48, Y 45, Z 25 •
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 8 laitteen rinnankytkentä
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DALI Power Supply
CU PS DALI

EC10430008

DA– L N DA+

DALI Control Gear
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DA–
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Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

U
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DA1 DA1S1 S1 DA2 DA2

DA+
DA–

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella.

Z
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5

FLAT MINI  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Pienikokoinen rakenne ja litteä linssi

FLAT mini -anturit ovat rakenteeltaan kaikista 
huomaamattomimpia älyantureita, ja siksi ne ovat mainio 
vaihtoehto tiloihin, joissa tekniset laitteet eivät saa kiinnittää 
huomiota. Pienten koteloidensa ansiosta niitä tuskin huomaa. 
Laadukkaat anturit takaavat kuitenkin sen, että niiltä ei jää mikään 
huomaamatta. Myös niiden asennus on erittäin helppoa: ne voi 
kiinnittää kiinnitysjousella tai -renkaalla, ja tarvittaessa ne voi 
yhdistää helposti merkkikytkimeen.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

FLAT MINI
ENERGIAN SÄÄSTÖÄ ILMAN KATKOKSIA

Litteä linssi, vain 3 mm:n asennuskorkeus ja 33 mm:n 
halkaisija tekevät mallista erityisen huomaamattoman

Automaattinen DALI-valo-ohjaus tasaisella kirkkaustasolla 
läsnäolon ja päivänvalon perusteella (jatkuva valonsäätö)

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta

Valaisinten elektronisten liitäntälaitteiden parametrien 
automaattinen määritys (DALI Broadcast)

Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä Manuaalinen yliohjaus DALI-painikkeilla mahdollista

Voidaan yhdistää muihin FLAT mini -ilmaisimiin, kun 
läsnäolon tunnistusta halutaan laajentaa (master/slave-
laitteet)

Valotehon pienentäminen viiveajan päätyttyä eteisten ja 
läpikulkujen suunnistusvaloille, integroitu sammutuksen 

ennakkovaroitus

Voidaan valinnaisesti laajentaa ESYLUXin DALI-kytkimellä 
läsnäoloperusteista HVAC-ohjausta varten

TUOTETYYPIT

z

x

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 6 m

 Poikittain (A) Ø 6 m

 Suoraan kohti  (B) -

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 2,5 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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FLAT MINI
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Litteä linssi, vain 3 mm:n asennuskorkeus ja 33 mm:n halkaisija tekevät mallista erityisen 
huomaamattoman

•	 Automaattinen DALI-valo-ohjaus tasaisella kirkkaustasolla läsnäolon ja päivänvalon perusteella 
(jatkuva valonsäätö)

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta

•	 Valaisinten elektronisten liitäntälaitteiden parametrien automaattinen määritys (DALI Broadcast)

•	 Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä

•	 Manuaalinen yliohjaus DALI-painikkeilla mahdollista

•	 Voidaan yhdistää muihin FLAT mini -ilmaisimiin, kun läsnäolon tunnistusta halutaan laajentaa 
(master/slave-laitteet)

•	 Valotehon pienentäminen viiveajan päätyttyä eteisten ja läpikulkujen suunnistusvaloille, integroitu 
sammutuksen ennakkovaroitus

•	 Voidaan valinnaisesti laajentaa ESYLUXin DALI-kytkimellä läsnäoloperusteista HVAC-ohjausta varten

* Kun lisäksi DALI ACTUATOR C3 / C4-DALI lisävarusteena.
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opaali matta) 26 184 65 360° Ø 6 m RM 1 Kytkentä/Säätö • • 2*  IP55 X 33, Z 48 AF •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin läsnäoloilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 28 208 45 200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai -ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa 
virransyöttöä X 48, Y 45, Z 25 •
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DA+ DA -

DA - 
DA+

Vakiokäyttö

AF
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3

STANDARD  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Luotettavaa ja helposti asennettavaa tekniikkaa
•	 Sopii LED-valaisinten ohjaukseen

Standard-sarjan luotettava tekniikka sopii moniin erilaisiin 
käyttökohteisiin rakennuksissa. Läsnäolo- ja liikeilmaisinten 
useat eri mallit mahdollistavat monipuolisen käytön: saatavana on 
erilaisia tunnistusalueita, asennustapoja ja muita ominaisuuksia.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

STANDARD
KÄYTÄNNÖSSÄ TESTATTUA UUSINTA 
TEKNIIKKAA
Asennus sujuu helposti ja nopeasti anturipään ja 
Powerboxin sisältävän kaksiosaisen kotelon ansiosta

Mallit uppo- ja pinta-asennukseen

Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan Asetusmahdollisuudet kaukosäätimellä (i-mallit) tai 
asetussäätimellä, esimerkiksi täys- tai puoliautomatiikka, 

valoarvot, viiveajat tai painiketoiminnot

Soveltuu ihanteellisesti LED-valojen ohjaukseen 
korkeatehoreleen ja volframipinnoituksen ansiosta

Porrasvalotoiminnossa manuaalinen ohitus, kun 
ilmaisimessa on painiketulo

Pistoliittimet läpijohdotusmahdollisuudella Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden 
ansiosta

Seinäasennusmallit ovat yhteensopivia yleisten 
merkkikytkinten kanssa, joten ne sopivat erityylisiin 
sisustuksiin

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

x

y z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

180°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m Kattoon 24 m
Seinäasennus 

16 m

 Poikittain (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 4 m Ø 8 m Ø 6 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 3 m Ø 6 m Ø 4 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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STANDARD
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Asennus sujuu helposti ja nopeasti anturipään ja Powerboxin sisältävän kaksiosaisen kotelon 
ansiosta

•	 Mallit uppo- ja pinta-asennukseen

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan

•	 Asetusmahdollisuudet kaukosäätimellä (i-mallit) tai asetussäätimellä, esimerkiksi täys- tai 
puoliautomatiikka, valoarvot, viiveajat tai painiketoiminnot

•	 Soveltuu ihanteellisesti LED-valojen ohjaukseen korkeatehoreleen ja volframipinnoituksen ansiosta

•	 Porrasvalotoiminnossa manuaalinen ohitus, kun ilmaisimessa on painiketulo

•	 Pistoliittimet läpijohdotusmahdollisuudella

•	 Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta

•	 Seinäasennusmallit ovat yhteensopivia yleisten merkkikytkinten kanssa, joten ne sopivat erityylisiin 
sisustuksiin
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD 360/8 Slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 50 360° Ø 8 m FM Arvojen lähetys     IP20 X 140, Z 63 AP •

PD 360i/8
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 54 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 63 AO •

PD 360/24 Slave
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 48 360° Ø 24 m FM Arvojen lähetys     IP20 X 140, Z 75 AP •

PD 360i/24
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 47 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 140, Z 75 AO •

Läsnäoloilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD/PD 180 Slave
(opaali matta) 26 183 59 180° Ø 16 m FM Arvojen lähetys     IP20 X 70, Y 70, Z 55 AS •

PD 180i/R
(opaali matta) 26 183 34 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AR •

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 45 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä  100 A / 200 ms •   IP20 X 140, Z 63 AM •

MD 360i/24
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 36 360° Ø 24 m FM 1 Kytkentä  1 450 A / 200 µs •   IP20 X 140, Z 75 AL •

Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/R
(opaali matta) 26 183 44 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 AN •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Kiinnitys

MOUNTING BOX IP44 SM WH 71 093 51 Seinäilmaisimen pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 49 •

STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH 71 093 72 Pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP54, valkoinen X 127, Z 21 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Suojus

COVER BER MOD2 IP20 PWH 26 184 18 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH 26 184 19 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH 26 184 16 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH 26 184 17 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH 26 184 20 Seinäilmaisimen suojus, sopii Busch-Jäger Reflex -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH 26 184 23 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, kermanvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH 26 184 22 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN 64 300 11 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, antrasiitti, vastaa värimallia RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH 64 300 23 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR 64 300 04 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, hopea X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH 64 300 08 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH 64 300 09 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH 64 300 10 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 67 •

Valaisimen sähköinen

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •
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Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 6 laitteen rinnankytkentä Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.

N N L L‘ N N L L‘
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L

PE

10 A

N N L L‘

N
L

PE

10 A

A

N N L L‘

N
L

PE
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S L‘ L

Timer

N

AM

Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 6 laitteen rinnankytkentä Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.

L L L‘ S/P N N

Master

L L P P N N

Slave

N
L

PE

10 A

L L L‘ S/P N N

Master

L L L‘ S/P N N

Master

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 5 laitteen rinnankytkentäVakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 6 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

AN

S

Master Slave

N N L LD1 D2 N N L L‘ P PP

10 A

N
L

PE

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 6 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

AO

Master Slave

N N L LP PS P D1 D2 N N L L‘

N
L

PE

10 A

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 6 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.

AP
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S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
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PE

10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 6 Slave-laitteen kytkentä yhteen Master-laitteeseen.

AR

S/P L‘ N

Master

N N L LD2N L P PD1

Slave

N
L

PE

10 A

Läsnäoloilmaisimen Master-Slave-kytkentä: Korkeintaan 6 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-
laitteeseen.

AS
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5

BASIC  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Optimoitu LED-valaisinten ohjaukseen
•	 Laadukasta tekniikkaa perushintaan

Tarpeen mukaan ohjautuvan rakennusautomaation käyttöönotto on 
helppoa BASIC-läsnäolo- ja liikeilmaisimien avulla, jotka takaavat 
älykkään valo-ohjauksen. Ne sopivat erinomaisesti tarkan budjetin 
hankkeisiin tai paikkoihin, joissa yksinkertaiset toiminnot riittävät. 
Lisäksi ESYLUXin korkealaatuiset PIR- ja valoanturit takaavat 
laadukkaan, energiatehokkaan ja mukavan valaistuksen.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

BASIC
HUIPPUTASON ENERGIATEHOKKUUTTA 
KOHTUUHINTAAN
Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan LED-valojen ohjaus nollapistekytkennän (kattoilmaisin) tai 

volframialkukontaktin (seinäilmaisin) avulla

Asetusten säätö kaukosäätimellä (i-versiot) tai 
asetussäätimellä (esim. täys-/puoliautomatiikka, valoarvot, 
viiveajat ja painiketoiminnot)

Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten 
valoisuusmuutosten aikana

Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun 
ilmaisimissa painiketulo

Monipuoliset asennusvaihtoehdot (katto, SMB, pinta-
asennus, seinäasennus)

Seinäilmaisimeen saatavilla lisävarusteina suojuksia ja 
kehyksiä

Yhteensopivuus yleisimpien kytkentäjärjestelmien kanssa 
mahdollistaa yhtenäisen ulkoasun

Kauko-ohjattavien mallien parametrointi, kauko-ohjaus ja 
dokumentointi helppoa ESY-Penin ja ESY-sovelluksen avulla

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

x

y z

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

180°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m Kattoon 24 m
Seinäasennus 

16 m

 Poikittain (A) Ø 8 m Ø 24 m Ø 16 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m Ø 11 m Ø 12 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m Ø 8 m -

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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BASIC
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

•	 Valaistuksen kytkentä tarpeen mukaan

•	 LED-valojen ohjaus nollapistekytkennän (kattoilmaisin) tai volframialkukontaktin (seinäilmaisin) 
avulla

•	 Asetusten säätö kaukosäätimellä (i-versiot) tai asetussäätimellä (esim. täys-/puoliautomatiikka, 
valoarvot, viiveajat ja painiketoiminnot)

•	 Kytkentäviive estää virhekytkennät lyhytkestoisten valoisuusmuutosten aikana

•	 Manuaalinen yliohjaus ja porrasvalotoiminto, kun ilmaisimissa painiketulo

•	 Monipuoliset asennusvaihtoehdot (katto, SMB, pinta-asennus, seinäasennus)

•	 Seinäilmaisimeen saatavilla lisävarusteina suojuksia ja kehyksiä

•	 Yhteensopivuus yleisimpien kytkentäjärjestelmien kanssa mahdollistaa yhtenäisen ulkoasun

•	 Kauko-ohjattavien mallien parametrointi, kauko-ohjaus ja dokumentointi helppoa ESY-Penin ja ESY-
sovelluksen avulla
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Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC

ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 68 360° Ø 8 m SM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX

KNX

PD 360/8 KNX BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 47 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  •  • IP40 X 101, Z 33 O •

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

PD 360/8 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 36 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360/8 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 33 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360/8 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 69 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 T  

PD 360i/8 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 60 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 T •

PD 360i/8 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 62 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 T •

PD 360i/8 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 67 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 T  

PD 360/24 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 11 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

PD 360/24 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 12 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360/24 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 75 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 W • 

PD 360i/24 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 14 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 W •

PD 360i/24 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 13 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 W •

PD 360i/24 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 74 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 W • 

Liikeilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 360/8 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 37 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •
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MD 360/8 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 26 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360/8 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 72 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 V  

MD 360i/8 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 59 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 33 V •

MD 360i/8 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 61 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 50 V •

MD 360i/8 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 73 360° Ø 8 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 51 V  

MD 360/24 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 09 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360/24 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 71 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 V • 

MD 360i/24 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 07 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

MD 360i/24 BASIC SMB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 08 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 73 V •

MD 360i/24 BASIC IP54
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 70 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP54 X 102, Z 71 V • 

MD 360/24 BASIC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 10 360° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 78 A / 5 ms •   IP40 X 101, Z 53 V •

Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 180i/16 BASIC
(opaali matta) 26 184 55 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

MD 180i/16 BASIC Set SKK
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 63 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Kiinnitys

BASIC SPACER WH 26 186 34 Välike BASIC-sarjalle, valkoinen, yhteensopiva BASIC IP40 -mallien kanssa X 78,2, Y 27, Z 16 • 

MOUNTING BOX IP44 SM WH 71 093 51 Seinäilmaisimen pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 49 •

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH 71 094 20 Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja, 62 mm X 63, Z 62 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Suojus

BASIC 24 LENS MASK 26 186 24 Varaosa Linssimaskilla 24 / 32 m X 68, Z 25 • 

BASIC 8 LENS MASK 26 186 25 Varaosa Linssimaskilla 8 m X 47, Z 7,2 • 

BASIC IP54 24 LENS MASK 26 186 47 Varaosa Linssimaskilla 24 m IP54 X 60, Z 25 • 

BASIC IP54 8 LENS MASK 26 186 48 Varaosa Linssimaskilla 8 m IP54 X 40, Z 7 • 

COVER BER MOD2 IP20 PWH 26 184 18 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH 26 184 19 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER S1 IP20 PWH 26 184 16 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH 26 184 17 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  
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COVER BUJ REF IP20 WH 26 184 20 Seinäilmaisimen suojus, sopii Busch-Jäger Reflex -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH 26 184 23 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, kermanvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER GIR S55 IP20 WH 26 184 22 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER IP20 AN 64 300 11 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, antrasiitti, vastaa värimallia RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH 64 300 23 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR 64 300 04 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, hopea X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH 64 300 08 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 WH 64 300 09 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP44 WH 64 300 10 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 67 •
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Vakiokäyttö
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 6 laitteen rinnankytkentä

X

DA+ DA -

–
+ELC C0-Bus

Vakiokäyttö

Y
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5

FLAT MINI  /  KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

•	 Pienikokoinen rakenne ja litteä linssi

Kirkkaussäädin LS-FLAT mini KNX lisää kaikkien valaistuksen 
KNX-ohjausjärjestelmien yksilöllisyyttä, joustavuutta ja 
energiatehokkuutta. Pieneen koteloon kätketty anturi voi 
kytkeä, säätää tai ohjata kahta erillistä valokanavaa kohdistetun 
valomittauksensa ansiosta. Se voi laskea kaksi ulkoista valoarvoa 
omansa lisäksi, minkä ansiosta monipistemittauksen ja 
peräkkäiskytkennän mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

FLAT MINI
ENERGIAN SÄÄSTÖÄ ILMAN KATKOKSIA

Kytkee, ohjaa ja säätää jopa kahta erillistä valokanavaa Voidaan yhdistää läsnäolo- ja liikeilmaisimiin sekä muihin 
valoantureihin, jotta suurten tai monimutkaisten tilojen 

ohjaus ja säädöt voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella 
tavalla

Laaja sisäisen valoanturin mittausalue jopa 10 000 lux Litteä linssi, jonka korkeus pinnasta on vain 3 mm ja 
halkaisija 33 mm

Valokanavien parametrit voidaan säätää monipuolisesti Suunnistusvalo- ja hämäräkytkintoiminto

TUOTETYYPIT

z

x

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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FLAT MINI
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  KIRKKAUDEN SÄÄTÖ

•	 Kytkee, ohjaa ja säätää jopa kahta erillistä valokanavaa

•	 Voidaan yhdistää läsnäolo- ja liikeilmaisimiin sekä muihin valoantureihin, jotta suurten tai 
monimutkaisten tilojen ohjaus ja säädöt voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla

•	 Laaja sisäisen valoanturin mittausalue jopa 10 000 lux

•	 Litteä linssi, jonka korkeus pinnasta on vain 3 mm ja halkaisija 33 mm

•	 Valokanavien parametrit voidaan säätää monipuolisesti

•	 Suunnistusvalo- ja hämäräkytkintoiminto
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Kirkkauden säätö / Kattoasennus / KNX

KNX

LS FLAT mini KNX
(opaali matta) 28 208 02 RM 2 •  IP55 X 33, Z 48 O •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Adapteri

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 71 093 18 Adapteri sarjalle COMPACT MINI (8 m ja 12 m) liike- ja läsnäoloilmaisinten asennukseen spotteihin 
(lamppukoolle QR-CBC51-Ø 51 mm), välikerengas X 51, Z 3 •

+ -

–
+KNX TP

Vakiokäyttö

O
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5

SMARTDRIVER-2  /  OHJAUKSET

•	 ELC-valaisimien ja -antureiden nopea liitäntä 
Plug-and-play-kytkennällä

•	 Ryhmitys, skaalaus ja verkotus Plug-and-play-
kytkennällä

•	 Välitön käyttöönotto ilman ohjelmointia

SMARTDRIVER on valaistusjärjestelmien ohjausyksikkö, jossa 
on ESYLUX Light Control ELC: Huonekohtainen modernisointi 
helposti Plug-and-play-kytkennällä ilman ohjelmointia. 
Valaistusjärjestelmissä yhdistyvät ELC-ohjausyksiköt, -anturit 
ja -kattovalaisimet sekä kaapelointi. Niissä on läsnäolon 
ja päivänvalon mukaan ohjattu valaistus ja korkeimmalla 
varustelutasolla SymbiLogic-tekniikan energiatehokas Human 
Centric Lighting. Myös muiden valmistajien valaisimia voidaan 
integroida ja ohjata.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  OHJAUKSET

SMARTDRIVER-2
ÄLYKÄS VALONOHJAUS PLUG-AND-PLAY-
PERIAATTEELLA
ELC-ohjausyksikkö ja kompakti ja helposti asennettava 
kotelo huonekohtaiseen modernisointiin Plug-and-play-
kytkennällä

Mallit, joissa on energiatehokas Human Centric Lighting 
(SymbiLogic) tai läsnäolon ja päivänvalon mukaan 

ohjautuva vakiovalonsäätö

Nopea ja helppo skaalaus eri huonekokoihin Yksinkertainen sarjaan kytkentä pistoliitännöillä

Jopa neljä yksittäin tai valaistustilakohtaisesti ohjattavaa 
valokanavaa

Intuitiivisesti toimiva ESYLUX-monitoimipainike 
(lisävaruste)

Kaksi tuloa perinteisille 230 V:n painikkeille Kaksi DALI-ohjauslähtöä täydentäviä DALI-valaisimia 
varten (mukaan lukien DT8)

HVAC-laitteiden läsnäolon mukainen kytkentä DALI-
toimilaitteen avulla (lisävaruste)

TUOTETYYPIT

y

x

z

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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SMARTDRIVER-2
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  OHJAUKSET

•	 ELC-ohjausyksikkö ja kompakti ja helposti asennettava kotelo huonekohtaiseen modernisointiin 
Plug-and-play-kytkennällä

•	 Mallit, joissa on energiatehokas Human Centric Lighting (SymbiLogic) tai läsnäolon ja päivänvalon 
mukaan ohjautuva vakiovalonsäätö

•	 Nopea ja helppo skaalaus eri huonekokoihin

•	 Yksinkertainen sarjaan kytkentä pistoliitännöillä

•	 Jopa neljä yksittäin tai valaistustilakohtaisesti ohjattavaa valokanavaa

•	 Intuitiivisesti toimiva ESYLUX-monitoimipainike (lisävaruste)

•	 Kaksi tuloa perinteisille 230 V:n painikkeille

•	 Kaksi DALI-ohjauslähtöä täydentäviä DALI-valaisimia varten (mukaan lukien DT8)

•	 HVAC-laitteiden läsnäolon mukainen kytkentä DALI-toimilaitteen avulla (lisävaruste)
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Ohjaukset / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(valkoinen) 26 186 44 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(valkoinen) 26 186 37 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(valkoinen) 26 186 45 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(valkoinen) 26 186 40 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(valkoinen) 26 186 36 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  
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Kaapeli

CABLE RJ10 10m WH 26 186 49 C0-väyläkaapeli RJ10, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 26 186 50 C0-väyläkaapeli RJ10 ja avoin pää, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH 26 186 51 ELC-väyläkaapeli RJ11, 10m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ45 10m BL 42 931 81 RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, sininen X 10000 •

CABLE RJ45 10m RD 42 931 80 RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, punainen X 10000 •

CABLE RJ45 10m WH 28 208 65 RJ45-liitäntäkaapeli, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ45 5m BL 45 242 56 RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, sininen X 5000 •

CABLE RJ45 5m RD 45 242 57 RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, punainen X 5000 •

CABLE RJ45 5m WH 28 208 64 RJ45-liitäntäkaapeli, 5 m, valkoinen X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 42 931 85 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 42 931 88 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 TW -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 42 931 93 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 -sarjalle X 10000 •
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CABLE-SET RJ45 10m x8 42 931 84 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 42 931 83 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 42 931 90 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 TW -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 42 931 92 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 42 931 86 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle X 5000 •

Painike

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 28 208 63 DALI, 4 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC 26 185 21 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 28 208 78 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC 26 185 20 DALI, 8 painiketta, Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1- C1- N/C N/C C2+ C2+ C2- C2-

N
PE

L

Vakiokäyttö

CK N
PE

L

–
+KNX TP

L L + -N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1- C1- N/C N/C C2+ C2+ C2- C2-

Vakiokäyttö

CL
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3

DIN RAIL  /  TOIMILAITTEET

DIN-kiskosarjan toimilaitteet muuntavat väyläjärjestelmien 
digitaaliset viestisignaalit kytkentä- ja säätötoiminnoiksi. Näin 
rakennuksen laitteistoja voidaan ohjata mukavasti, olipa kyseessä 
sitten valaistus, sälekaihtimet, lämmitys tai ilmanvaihto.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  TOIMILAITTEET

DIN RAIL
SKAALATTAVA MODULAARINEN KNX-
RATKAISU
Moduuli, joka muuntaa väyläkomennot kytkentä- tai 
himmennyssignaaleiksi

Kytkentä-, himmennys-, sälekaihdin- ja HVAC-moduuleja 
valaistuksen ja muiden käyttölaitteiden (esimerkiksi 

sälekaihdinten, lämmityksen tai ilmanvaihdon) älykkääseen 
ohjaukseen

Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP 
(2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien 
kanssa

Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-
Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

TUOTETYYPIT
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Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

DIN RAIL  /  TOIMILAITTEET
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Toimilaitteet / KNX

CU-DIN DIM 4-CH 1,5 A KNX
(harmaa) 28 208 26 DIN-kisko •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX
(harmaa) 28 208 27 DIN-kisko • •    •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN R 12-CH 16A KNX
(harmaa) 28 208 25 DIN-kisko •     •  X 90, Y 216, Z 65  

CU-DIN R 4-CH 16A KNX
(harmaa) 28 208 23 DIN-kisko •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN R 8-CH 16A KNX
(harmaa) 28 208 24 DIN-kisko •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX
(harmaa) 28 208 28 DIN-kisko •     •  X 90, Y 72, Z 65  

CU-DIN SB 4-CH 10A KNX
(harmaa) 28 208 29 DIN-kisko •     •  X 90, Y 144, Z 65  

CU-DIN SB 6-CH 10A KNX
(harmaa) 28 208 30 DIN-kisko •     •  X 90, Y 216, Z 65  
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3

PROTECTOR  /  SAVUHÄLYTIN

Protector-sarja suojaa kattavasti tyypillisiltä rakennusten 
vaaratilanteilta. Erilaisilla hälytinmalleilla voidaan valvoa yksittäisiä 
huoneita.
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AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  SAVUHÄLYTIN

PROTECTOR
LOPPUUN ASTI HARKITTUA TEKNIIKKAA JA 
KESTÄVÄÄ TURVALLISUUTTA
Hälytin suojaa savulta Sopii yleiskäyttöön yksinään tai verkkoon asennettuna

Paristokäyttöiset mallit joustavaan jälkiasennukseen

TUOTETYYPIT

z

x

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

PROTECTOR  /  SAVUHÄLYTIN
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9 V:n paristokäyttö (valinnainen): Verkottaminen kork. 30 hälyttimen (johdon enimmäispituus 300 m) ja 
PROTECTOR K -releen kanssa.
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Interconnection

230 V:n liitäntä. Valinnaisena: Verkottaminen kork. 30 hälyttimen (johdon enimmäispituus 300 m) ja 
PROTECTOR K -releen kanssa.

CN
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PROTECTOR
AUTOMAATIO SISÄTILOIHIN  /  SAVUHÄLYTIN

•	 Hälytin suojaa savulta

•	 Sopii yleiskäyttöön yksinään tai verkkoon asennettuna

•	 Paristokäyttöiset mallit joustavaan jälkiasennukseen
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Savuhälytin / Kattoasennus / ON/OFF

PROTECTOR K 230 V ~
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 71 094 02 SM        X 106, Z 48 CN •

PROTECTOR K 9 V
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 71 094 16 SM        X 106, Z 48 CM •

PROTECTOR K 9 V litium
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 71 093 90 SM        X 106, Z 48 CM •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Kiinnitys

PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH 71 094 15 Pinta-asennusrasia PROTECTOR K -sarjalle, 20 mm X 106, Z 20 •

PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH 71 094 18 Pinta-asennusrasia PROTECTOR K -sarjalle, 27 mm X 106, Z 27 •

Suojaus

BASKET GUARD ROUND LARGE 64 300 13 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 180 mm, korkeus 90 mm X 180, Z 90 •

BASKET GUARD ROUND SMALL 64 300 12 Suojaverkko läsnäolo- ja liikeilmaisimille ja savunilmaisimille, Ø 165 mm, korkeus 70 mm X 165, Z 70 •

Valaisimen sähköinen

PROTECTOR K 230 V FILTER 71 094 32 Suodatin PROTECTOR K -sarjalle, suojaa verkkoon liittyviltä häiriöitä, 230 V ~ X 106, Z 27 •

PROTECTOR K RELAY 71 093 91 Kytkentärele PROTECTOR K -sarjalle ulkoisten laitteiden, kuten esim. sireenien, vilkkuvalojen, äänitorvien, 
kytkentään X 41, Y 28, Z 23 •

PROTECTOR  /  SAVUHÄLYTIN60
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5

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VALMIIKSI VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

•	 Valmiiksi määritetty, asennusvalmis ELC-
kokonaisratkaisu plug-and-play-asennukseen

•	 Älykkäät tehdasasetukset välitöntä 
käyttöönottoa varten

•	 SymbiLogic-tekniikalla varustetuissa malleissa 
energiatehokas Human Centric Lighting 
-ratkaisu

ELC-valaistusjärjestelmät on ihanteellinen ratkaisu työpaikkoja 
toimistotiloissa, oppilaitoksissa ja terveydenhoitolaitoksissa. 
Asennus onnistuu Plug-and-play-kytkennällä ilman ohjelmointia. 
Kun master- ja slave-valaisimet yhdistetään suoraan antureihin 
ja ohjausyksikköön, tuloksena on laadukas valaistus, jossa 
hyödynnetään älykästä, läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvaa 
ohjausta. Korkeimman varustelutason avulla voit nauttia 
SymbiLogic-tekniikan biologisesti vaikuttavasta valosta!

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  VALMIIKSI VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
ÄLYKÄS TYÖVALO PLUG-AND-PLAY:LLÄ

Automatisoitu valaistusratkaisu ilman ohjelmointia Asennusvalmis kokonaisratkaisu toimistoihin, joiden koko 
on enintään n. 20m²: Neljä upotettavaa LED-kattovalaisinta 
järjestelmäkattoihin, anturit, ohjausyksikkö ja kaapeli (Ota 

järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja 
mahdolliset rajoitukset huomioon!)

Helposti skaalattavissa eri kokoisiin toimistoihin LED-valojen käänteinen järjestys takaa pitkän käyttöiän

Helppo asentaa Plug-and-Play-tekniikalla Asennus sujuu jopa 60 % nopeammin

Kustannustehokas: Neliöhinta alkaen 60 euroa, sisältää 
SymbiLogic-tekniikan, joka on energiatehokas Human 
Centric Lighting -ratkaisu (Värilämpötila: Tunable White, 
2 700–6 500 K)

Vaihtoehto: muuttumaton Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K 
(vakiovalonohjaus)

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä Soveltuu näyttöpäätetyöhön (UGR ≤ 19)

TUOTETYYPIT

4x

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  VALMIIKSI VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

•	 Automatisoitu valaistusratkaisu ilman ohjelmointia

•	 Asennusvalmis kokonaisratkaisu toimistoihin, joiden koko on enintään n. 20m²: Neljä upotettavaa 
LED-kattovalaisinta järjestelmäkattoihin, anturit, ohjausyksikkö ja kaapeli (Ota järjestelmäkaton 
valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)

•	 Helposti skaalattavissa eri kokoisiin toimistoihin

•	 LED-valojen käänteinen järjestys takaa pitkän käyttöiän

•	 Helppo asentaa Plug-and-Play-tekniikalla

•	 Asennus sujuu jopa 60 % nopeammin

•	 Kustannustehokas: Neliöhinta alkaen 60 euroa, sisältää SymbiLogic-tekniikan, joka on 
energiatehokas Human Centric Lighting -ratkaisu (Värilämpötila: Tunable White, 2 700–6 500 K)

•	 Vaihtoehto: muuttumaton Värilämpötila 3 000 tai 4 000 K (vakiovalonohjaus)

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Soveltuu näyttöpäätetyöhön (UGR ≤ 19)

•	 Lisävarusteiden avulla asennettavissa kattoon joko uppo- tai pinta-asennuksena

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h (600 / 625)

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 60000 h (1200 / 1250)
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CELINE-2 / 2700 – 6500 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 41 542 36 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 41 542 34 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

CELINE-2 / 4000 K / 600 x 600 mm

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 41 542 37 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 41 542 35 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • •

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65  
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kiinnitys

MOUNTING FRAME 600 FM WH 42 920 61 Kattoupotuskehys 600 upotettaville kattovalaisimille X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH 42 920 62 Kehykset 600 upotettaville kattovalaisimille X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 42 957 75 Kehykset 600/625 upotettaville kattovalaisimille X 627,2, Y 627, Z 100 •

Kaapeli

CABLE RJ10 10m WH 26 186 49 C0-väyläkaapeli RJ10, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 26 186 50 C0-väyläkaapeli RJ10 ja avoin pää, 10 m, valkoinen X 10000 •
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Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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CABLE RJ11 10m WH 26 186 51 ELC-väyläkaapeli RJ11, 10m, valkoinen X 10000 •

Painike

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 28 208 63 DALI, 4 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC 26 185 21 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 28 208 78 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC 26 185 20 DALI, 8 painiketta, Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VAPAASTI MÄÄRITETTÄVÄT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

•	 Vapaasti määritettävät älykkäät 
valaistusjärjestelmät

•	 Älykkäät tehdasasetukset välitöntä 
käyttöönottoa varten

•	 SymbiLogic-tekniikalla energiatehokas Human 
Centric Lighting -ratkaisu

ESYLUX Light Control ELC -ohjaustekniikka yksinkertaistaa 
merkittävästi älykkäitä valaistus- ja ilmastointiratkaisuja ja 
tarjoaa parasta mahdollista valonlaatua myös pienellä budjetilla. 
Suunnittele oma valaistusjärjestelmäsi helposti valitsemalla 
erilliskomponenteista: ELC-kattovalaisimet, ELC-anturit, ELC-
ohjausyksiköt (SMARTDRIVER), johdot ja muut lisävarusteet. 
Plug-and-play-menetelmällä asennettavat järjestelmät ovat 
heti käyttövalmiita ilman ohjelmointia, joten ne sopivat myös 
rakennusten nopeaan modernisointiin ilman pitkiä käyttökatkoksia. 
Integroitu SymbiLogic-tekniikka huolehtii energiatehokkaasta 
Human Centric Lighting -valaistuksesta, joka yhdessä tarpeen 
mukaan ohjautuvan ilmastoinnin kanssa takaa ihanteellisen 
ilmapiirin.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  VAPAASTI MÄÄRITETTÄVÄT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
ÄLYKÄS TYÖVALO PLUG-AND-PLAY:LLÄ

Elämänlaatua parantava ratkaisu: SymbiLogic tarjoaa 
energiatehokkaan Human Centric Lighting -ratkaisun 

(valonväri: Tunable White)

Virheetön verkotus: kytkentä on helppoa Plug-and-play-
tekniikalla

Itsenäinen ohjaus: kätevät manuaaliset tai digitaaliset 
käyttömahdollisuudet

Plug-and-play-tekniikan ansiosta määritys sujuu vaivatta 
vain 7 vaiheen avulla

TUOTETYYPIT

x x
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z z
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x

z

x
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Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VAPAASTI MÄÄRITETTÄVÄT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

Valaisi-
men muotoi-
lun valinta

1.

MÄÄRITYS SUJUU VAIVATTA VAIN 7 VAIHEEN AVULLA

Valaisintyy-
pin valinta

2.

Valaisimien lu-
kumäärän va-
linta

3.

Ohjauksen va-
linta

4.

Anturin valinta

5.

Kaapelien va-
linta

6.

Lisäva-
rusteiden va-
linta

7.
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ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
VALAISTUS SISÄTILOIHIN | VAPAASTI MÄÄRITETTÄVÄT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT

•	 Elämänlaatua parantava ratkaisu: SymbiLogic tarjoaa energiatehokkaan Human Centric Lighting 
-ratkaisun (valonväri: Tunable White)

•	 Virheetön verkotus: kytkentä on helppoa Plug-and-play-tekniikalla

•	 Itsenäinen ohjaus: kätevät manuaaliset tai digitaaliset käyttömahdollisuudet

•	 Plug-and-play-tekniikan ansiosta määritys sujuu vaivatta vain 7 vaiheen avulla
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Upotettavat kattovalaisimet CELINE

2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 40 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 41 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 56 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 57 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 48 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 55 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 52 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 49 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 50 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  
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Läsnäoloilmaisin COMPACT

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC

PD-C 360i/24 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 93 360 ° Ø 24 m FM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 108, Z 70 P •

PD-C 360i/8 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 92 360 ° Ø 8 m FM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 108, Z 62 P •

Läsnäoloilmaisin BASIC

Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC

PD 360i/8 BASIC ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 68 360 ° Ø 8 m SM 4 Arvojen lähetys • • 2   IP20 X 101, Z 33 Y •
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SMARTDRIVER-2

Ohjaukset / ELC

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(valkoinen) 26 186 44 4 4 2 20 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(valkoinen) 26 186 37 4 8 2 10 2 10 – 50 % • •  2 4   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(valkoinen) 26 186 45 2 4 2 10 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(valkoinen) 26 186 40 2 6 2 6 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(valkoinen) 26 186 36 2 8 2 5 2 10 – 50 % • • • 2 13   • X 555, Y 258, Z 85 CK  

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC  /  VAPAASTI MÄÄRITETTÄVÄT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
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Upotettavat kattovalaisimet CELINE-2

2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 93 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 94 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 96 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 95 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 97 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 98 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kaapeli

CABLE RJ10 10m WH 26 186 49 C0-väyläkaapeli RJ10, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 26 186 50 C0-väyläkaapeli RJ10 ja avoin pää, 10 m, valkoinen X 10000 •

CABLE RJ11 10m WH 26 186 51 ELC-väyläkaapeli RJ11, 10m, valkoinen X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 42 931 83 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 42 931 85 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 TW -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x4 42 931 92 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x4 42 931 93 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x4 -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 42 931 90 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 TW -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 42 931 88 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 TW -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x6 42 931 87 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x6 42 931 91 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x6 -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 42 931 89 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 TW -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 42 931 82 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 TW -sarjalle X 10000 •

CABLE-SET RJ45 5m x8 42 931 86 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle X 5000 •

CABLE-SET RJ45 10m x8 42 931 84 Liitäntäkaapelisarja SMARTDRIVER x8 -sarjalle X 10000 •

Kiinnitys

MOUNTING FRAME 600 SM WH 42 920 62 Kehykset 600 upotettaville kattovalaisimille X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600 FM WH 42 920 61 Kattoupotuskehys 600 upotettaville kattovalaisimille X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 42 957 75 Kehykset 600/625 upotettaville kattovalaisimille X 627,2, Y 627, Z 100 •

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH 42 957 76 Kehykset 1200/1250 upotettaville kattovalaisimille X 1254, Y 318, Z 111 •

Painike

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 28 208 63 DALI, 4 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC 26 185 21 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 28 208 78 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC 26 185 20 DALI, 8 painiketta, Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Suojaus

DROP PROTECTION 42 931 94 Vaijeri, jolla upotettavat ESYLUX-kattovalaisimet saa kiinnitettyä kattoon. X 800 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •
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5

CELINE  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Energiatehokasta valaistusta ja erinomainen 
valon laatu

•	 Tunable White -mallit ja ELC-tekniikka 
yksinkertaiseen plug-and-play-asennukseen

•	 DALI-malleissa SwitchDIM-toiminto 230 V:n 
painikkeelle

CELINE-sarjan LED-kattopaneelivalaisimet valaisevat 
toimistot, kokoustilat ja muut tilat energiatehokkaasti. Ne on 
suunniteltu järjestelmäkattoja varten mutta soveltuvat myös 
muunlaisiin asennuksiin sopivien lisävarusteiden avulla. 
Erinomaisen valonlaatunsa ansiosta ne sopivat myös älykkäiden 
valojärjestelmien erityisiin kokoonpanoihin.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

CELINE
MONIKÄYTTÖINEN VAIHTOEHTO VAATIVIIN 
TYÖTEHTÄVIIN
Upotettava paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa 
on näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton 
valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset 
rajoitukset huomioon!)

Lisävarusteiden avulla asennettavissa kattoon joko uppo- 
tai pinta-asennuksena

Kestävä ja pitkäikäinen metallikotelo, saumaton kotelon 
etuosa

Laadukas diffuusori PMMA-muovia

Homogeeninen valaistus johtuen LEDin taustavalon 
järjestelyistä

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin DIN EN 12464-1 
mukaisesti (UGR ≤19)

LED-valojen käänteinen järjestys takaa pitkän käyttöiän

TUOTETYYPIT

x

y

z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 8 m

 Poikittain (A) Ø 8 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 6 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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CELINE
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Upotettava paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on näkyvät kannatinkiskot (Ota 
järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)

•	 Lisävarusteiden avulla asennettavissa kattoon joko uppo- tai pinta-asennuksena

•	 Kestävä ja pitkäikäinen metallikotelo, saumaton kotelon etuosa

•	 Laadukas diffuusori PMMA-muovia

•	 Homogeeninen valaistus johtuen LEDin taustavalon järjestelyistä

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin DIN EN 12464-1 mukaisesti (UGR ≤19)

•	 LED-valojen käänteinen järjestys takaa pitkän käyttöiän

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 60000 h (1200 / 1250)
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2700  - 6500 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 40 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 8TW IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 41 8TW 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 56 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 8TW IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 57 8TW 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3300 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 48 830 3290 lm 32 W 102 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 47 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 45 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3500 830 IP20 IR PD
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 44 830 3460 lm 33 W 104 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 3800 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 55 830 3840 lm 32 W 120 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 52 840 3420 lm 32 W 106 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91 •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 53 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH •

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 50 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  

CELINE PNL 1200 LDP SO 3600 840 IP20 IR PD
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 51 840 3590 lm 33 W 108 lm/W ≤ 19 LDP SO IP20 ON/OFF  • X 1195, Y 296, Z 110 CH  
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CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 49 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC   X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 IR PD ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 50 840 4060 lm 32 W 126 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ELC  • X 1195, Y 296, Z 91  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 43 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 ON/OFF   X 1195, Y 296, Z 91 CH  

CELINE PNL 1200 LDP TR 4200 840 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 48 840 4240 lm 33 W 128 lm/W ≤ 19 LDP TR IP20 DALI   X 1195, Y 296, Z 91 CI  
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Kiinnitys

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH 42 957 76 Kehykset 1200/1250 upotettaville kattovalaisimille X 1254, Y 318, Z 111 •

Painike

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 28 208 63 DALI, 4 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 ELC 26 185 21 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 28 208 78 DALI, 8 painiketta X 71, Y 71, Z 21,5 •

PUSH BUTTON x8 TW ELC 26 185 20 DALI, 8 painiketta, Tunable White X 71, Y 71, Z 21,5 •

Suojaus

DROP PROTECTION 42 931 94 Vaijeri, jolla upotettavat ESYLUX-kattovalaisimet saa kiinnitettyä kattoon. X 800 •

Valaisimen sähköinen

DRIVER-SET 30W RJ45 42 957 84 ON/OFF-LED-ohjainsarja X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA 42 957 81 Plug & Play -LED-ohjainsarja ON/OFF 30 W X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI 41 542 40 DALI-LED-ohjainsarja X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 42 957 83 Plug & Play -LED-ohjainsarja 30 W DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 42 957 82 Plug & Play -LED-ohjainsarja DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •

CELINE  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

N
L

PE

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

Vakiokäyttö

CH

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Vakiokäyttö

CI
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CELINE-2  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Energiatehokasta valaistusta ja erinomainen 
valon laatu

•	 Plug-and-play-asennus ESYLUX Light Control ELC 
-valaistusjärjestelmiin

•	 Tunable White -mallit SymbiLogic-tekniikkaan 
perustuvaan Human Centric Lighting 
-ratkaisuihin

CELINE-2-sarjan upotettavat LED-kattopaneelivalaisimet 
tarjoavat laadukkaan valaistuksen toimistoille, oppilaitoksille ja 
terveydenhoitolaitoksille. Plug-and-play-asennuksen ansiosta 
ne soveltuvat ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmiin, 
minkä lisäksi ne sopivat valinnaisena lisävarusteena saatavien 
ohjainsarjojen avulla DALI-valaistusjärjestelmiin. Tunable 
White -mallit ja ESYLYXin ELC-valaistujärjestelmät tai DALI-2-
läsnäoloilmaisimet mahdollistavat energiatehokkaan SymbiLogic-
tekniikkaan perustuvan Human Centric Lighting -ratkaisun.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

CELINE-2
VALOA VAATIVIIN TILANTEISIIN

Upotettava kattovalaisin järjestelmäkattoon, jossa on 
peitetyt tai näkyvät kannatuskiskot

Huomautus: Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset 
ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!

Plug-and-play-asennus ESYLUX Light Control ELC 
-valaistusjärjestelmiin

Käyttö muissa valaistusjärjestelmissä lisävarusteena 
saatavien ohjainsarjojen avulla

Tunable White (2 700–6 500 K) -mallit SymbiLogic-
tekniikalle

LED-valojen käänteinen järjestys takaa homogeenisen 
valaistuksen ja pitkän käyttöiän

Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin DIN EN 12464-1 
mukaisesti (UGR ≤ 19)

Välkkymätön valo terveyttä tukevaan, väsymättömään 
työskentelyyn

Tarvikkeet: Kattoupotuskehys ja pinta-asennuskehys (600 
x 600)

Kestävä ja pitkäikäinen metallikotelo

TUOTETYYPIT

x

y

z
300 mm

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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CELINE-2
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Upotettava kattovalaisin järjestelmäkattoon, jossa on peitetyt tai näkyvät kannatuskiskot

•	 Huomautus: Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset 
huomioon!

•	 Plug-and-play-asennus ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmiin

•	 Käyttö muissa valaistusjärjestelmissä lisävarusteena saatavien ohjainsarjojen avulla

•	 Tunable White (2 700–6 500 K) -mallit SymbiLogic-tekniikalle

•	 LED-valojen käänteinen järjestys takaa homogeenisen valaistuksen ja pitkän käyttöiän

•	 Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin DIN EN 12464-1 mukaisesti (UGR ≤ 19)

•	 Välkkymätön valo terveyttä tukevaan, väsymättömään työskentelyyn

•	 Tarvikkeet: Kattoupotuskehys ja pinta-asennuskehys (600 x 600)

•	 Kestävä ja pitkäikäinen metallikotelo

•	 Kotelon etuosa valmistettu yhtenä kappaleena

•	 Laadukas diffuusori PMMA-muovia

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
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2700  - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 93 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 94 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 96 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 95 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 97 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 98 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC   

LED EEI

E X 596, Y 596, Z 65 • 
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Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kiinnitys

MOUNTING FRAME 600 FM WH 42 920 61 Kattoupotuskehys 600 upotettaville kattovalaisimille X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600 SM WH 42 920 62 Kehykset 600 upotettaville kattovalaisimille X 613,8, Y 614, Z 85  

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 42 957 75 Kehykset 600/625 upotettaville kattovalaisimille X 627,2, Y 627, Z 100 •

PENDULUM SET 1000 42 931 78 CELINE-sarjan köysiripustus X 1000 •

PENDULUM SET 1200 42 931 79 CELINE-sarjan köysiripustus X 1200  

Valaisimen sähköinen

DRIVER-SET 30W RJ45 42 957 84 ON/OFF-LED-ohjainsarja X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA 42 957 81 Plug & Play -LED-ohjainsarja ON/OFF 30 W X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 DALI 41 542 40 DALI-LED-ohjainsarja X 132, Y 45, Z 30 •

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 42 957 83 Plug & Play -LED-ohjainsarja 30 W DALI, WAGO WINSTA X 103, Y 68, Z 30 •

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 42 957 82 Plug & Play -LED-ohjainsarja DALI DT8, WAGO WINSTA X 215, Y 70, Z 31 •
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STELLA  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Litteä malli yleiskäyttöön
•	 Tasalaatuinen valoaukko
•	 Kaksi kiinnitystapaa: Upotettu sekä pinta-

asennus (tarvikkeilla)

Matalan muotoilunsa ansiosta STELLA-sarjan LED-
kattopaneelivalaisimet sopivat joustavasti moneen eri 
käyttötarkoitukseen toimistoissa, oppilaitoksissa tai 
terveydenhuollon tiloissa. Samalla valaisin täyttää kaikki nykyajan 
vaatimukset: se on helppokäyttöinen, energiatehokas ja tuottaa 
laadukasta valoa.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

STELLA
LITTEÄ JA JOUSTAVA

Helppo asentaa litteän muotonsa (kotelon korkeus 10 mm) 
ansiosta paikkoihin, joiden syvyys on pieni

Kevyen valaisimen käsittely on vaivatonta

Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen 
liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Elektroninen liitäntälaite on helppo liittää valaisimeen 
pistoliitännällä

Kaksi kiinnitystapaa: Upotettu sekä pinta-asennus 
(tarvikkeilla)

Yleisimpiä järjestelmäkattoja varten: 600 x 600 mm

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä Soveltuu näyttöpäätetyöhön (UGR ≤ 19)

TUOTETYYPIT

x

y

z

VALON JAKAUTUMINEN
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270

360

90

90

180

270
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360

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

STELLA  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

DALI-versiot, joissa on SwitchDIM-toiminto 230 V:n 
painikkeille
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STELLA
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  UPOTETTAVAT KATTOVALAISIMET

•	 Helppo asentaa litteän muotonsa (kotelon korkeus 10 mm) ansiosta paikkoihin, joiden syvyys on 
pieni

•	 Kevyen valaisimen käsittely on vaivatonta

•	 Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

•	 Elektroninen liitäntälaite on helppo liittää valaisimeen pistoliitännällä

•	 DALI-versiot, joissa on SwitchDIM-toiminto 230 V:n painikkeille.

•	 Kaksi kiinnitystapaa: Upotettu sekä pinta-asennus (tarvikkeilla)

•	 Yleisimpiä järjestelmäkattoja varten: 600 x 600 mm

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Soveltuu näyttöpäätetyöhön (UGR ≤ 19)

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 40000 h
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3000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 03 830 3700 lm 35,5 W 104 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  

4000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 09 840 3900 lm 37 W 105 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR •

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 10 840 3800 lm 37 W 102 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 DALI   X 595, Y 595, Z 11 BS •

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 07 840 3700 lm 38 W 97 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   X 595, Y 595, Z 11 BR  

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 08 840 4000 lm 36 W 111 lm/W ≤ 22 OP IP20 DALI   X 595, Y 595, Z 11 BS  
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Lisävaruste

Kiinnitys

MOUNTING FRAME 600 FM WH 42 920 61 Kattoupotuskehys 600 upotettaville kattovalaisimille X 635,4, Y 635, Z 48,2 •

MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 42 957 75 Kehykset 600/625 upotettaville kattovalaisimille X 627,2, Y 627, Z 100 •

STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH 42 920 60 Pinta-asennuskehys STELLA-sarjalle, 600 mm X 602, Y 602, Z 50 •

Suojaus

DROP PROTECTION 42 931 94 Vaijeri, jolla upotettavat ESYLUX-kattovalaisimet saa kiinnitettyä kattoon. X 800 •
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BOARDLIGHT  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Tuottaa suoraa häikäisemätöntä valoa 
pystysuorille pinnoille

BOARDLIGHT-tauluvalaisin valaisee luokkahuoneiden ja muiden 
koulutustilojen taulut tai valkotaulut täydellisesti. Valaisimen 
yksinkertainen ja huomaamaton muotokieli sulauttaa sen tilan 
sisustukseen. Valaisimen erityislaatuinen rakenne ja LED-
valojen kohdistus auttavat valaisemaan pystypinnat tasaisesti ja 
heijastamatta. Erilaisten asennustapojen ansiosta asennus on 
mahdollista lähes mihin tilaan tahansa.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

BOARDLIGHT
ESITYSPINTOJEN OPTIMAALINEN 
VALAISTUS
Yksinkertainen ja ajaton muotoilu: laadukas, 
jauhepinnoitettu metallikotelo

Häikäisemätön suora valo pystypinnoille

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä Kattoasennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, 
elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Erilaisia asennusvaihtoehtoja saatavana lisävarusteena

TUOTETYYPIT
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Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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BOARDLIGHT
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Yksinkertainen ja ajaton muotoilu: laadukas, jauhepinnoitettu metallikotelo

•	 Häikäisemätön suora valo pystypinnoille

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Kattoasennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

•	 Erilaisia asennusvaihtoehtoja saatavana lisävarusteena

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
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3000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 19 830 3750 lm 36 W 104 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

F X 1190, Y 171, Z 48 BM •

4000 K

BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 20 840 4000 lm 36 W 111 lm/W IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 1190, Y 171, Z 48 BM •

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Vakiokäyttö

BM

BOARDLIGHT  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET
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Lisävaruste

Kiinnitys

BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH 42 957 74 Asennuskehys BOARDLIGHT-sarjalle kattojärjestelmiin, näkyvät kannatinkiskot. X 1195, Y 295, Z 20 •

BOARDLIGHT PENDULUM SET 42 957 72 Riippusarja BOARDLIGHT-sarjalle X 2000 •

BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH 42 931 98 Seinävarsi BOARDLIGHT-sarjalle X 700, Y 130, Z 100 •
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BOARDLIGHT  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET 87
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ALMA  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Erityisen kestävä malli; IK10 ja IP65
•	 Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit 

optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen

Kun tarvitaan seinä- tai kattovalaisimia, jotka ovat niin kestäviä 
kuin tyylikkäitäkin, sopiva valaisin löytyy ALMA-sarjasta. 
Kotelointiluokka IP65 ja iskunkestoluokka IK10 takaavat 
kestävyyden ja suorituskyvyn vaativissakin ympäristöissä, ja 
integroiduilla ja huomaamattomilla liike- ja valoantureilla 
varustetut mallit ohjautuvat tarpeen mukaan, joten niiden käyttö 
on energiatehokasta.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

ALMA
MUODOLTAAN SELKEÄ, KESTÄVÄ, ÄLYKÄS

Kotelointiluokka IP65 Iskunkestävyys IK10

Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin 
(HF) mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja 
päivänvalon määrän perusteella

Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-
kytkentään sopiva kytkentälähtö

Metallilevy estää tahattoman tunnistuksen takaosan kautta 
esim. naapurihuoneista

Valaisimien DIP-kytkimien tunnistusalue, viiveaika ja 
kirkkauden ohjearvo ovat helposti muutettavissa

Helppo asennus pistoliittimien ansiosta. Pistoliittimet ja läpijohdotusmahdollisuus

Diffuusori UV-säteilyä kestävää muovia

TUOTETYYPIT

x

z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

255

340

85

85

170

255

170

340

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Kattoon 

8 m
Seinäasennus 

16 m

 Poikittain (A) Ø 8 m Ø 16 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ALMA
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Kotelointiluokka IP65

•	 Iskunkestävyys IK10

•	 Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin (HF) mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen 
ja päivänvalon määrän perusteella

•	 Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-kytkentään sopiva kytkentälähtö

•	 Metallilevy estää tahattoman tunnistuksen takaosan kautta esim. naapurihuoneista

•	 Valaisimien DIP-kytkimien tunnistusalue, viiveaika ja kirkkauden ohjearvo ovat helposti 
muutettavissa

•	 Helppo asennus pistoliittimien ansiosta.

•	 Pistoliittimet ja läpijohdotusmahdollisuus

•	 Diffuusori UV-säteilyä kestävää muovia
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3000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 95 830 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 94 830 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

4000 K

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 97 840 1600 lm 15,5 W 103 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

C X 300, Z 87 BT •

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 947 96 840 1600 lm 16 W 100 lm/W ≤ 22 OP IP65 ON/OFF  •

LED EEI

C X 300, Z 87 BU •

N/C N/C N N L L PE PE

N
PE

L

Vakiokäyttö

BT

L‘ L‘ N N L L PE PE

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö

BU
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3

ELLEN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit 
optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen

ELLEN-sarjan LED-valaisimet ovat erinomainen seinään 
asennettava eteistilojen, rappukäytävien tai toimitilojen 
valaistusratkaisu ajattoman kauniin muotoilunsa ansiosta. 
Lisävarusteena valaisimiin voi lisätä huomaamattomat 
liikeilmaisimet ja valoanturit, jotka yhdessä hyvän valotehon 
kanssa takaavat tarpeenmukaisen ja energiatehokkaan toiminnan.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

ELLEN
TUKEVA VERKOTUSRATKAISU 
SEINÄVALAISTUKSEEN
Helppo asennus pistoliittimien ansiosta. Pistoliittimet ja läpijohdotusmahdollisuus

Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin 
(HF) mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja 
päivänvalon määrän perusteella

Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-
kytkentään sopiva kytkentälähtö

Valaisimien DIP-kytkimien tunnistusalue, viiveaika ja 
kirkkauden ohjearvo ovat helposti muutettavissa

UV-kestävästä muovista valmistettu diffuusori, 
iskunkestoluokka IK07

Välkkymätön valo. Saatavana kotelointiluokka IP20 tai IP44

TUOTETYYPIT

x

z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Kattoon 

8 m
Seinäasennus 

16 m

 Poikittain (A) Ø 8 - 10 m Ø 20 m

- - -

- - -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ELLEN
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  SEINÄ- JA KATTOVALAISIMET

•	 Helppo asennus pistoliittimien ansiosta.

•	 Pistoliittimet ja läpijohdotusmahdollisuus

•	 Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin (HF) mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen 
ja päivänvalon määrän perusteella

•	 Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-kytkentään sopiva kytkentälähtö

•	 Valaisimien DIP-kytkimien tunnistusalue, viiveaika ja kirkkauden ohjearvo ovat helposti 
muutettavissa

•	 UV-kestävästä muovista valmistettu diffuusori, iskunkestoluokka IK07

•	 Välkkymätön valo.

•	 Saatavana kotelointiluokka IP20 tai IP44

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 60000 h
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3000 K

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20
(valkoinen) 42 920 34 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20 MD
(valkoinen) 42 920 35 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44
(valkoinen) 42 920 32 830 1450 lm 10 W 113 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

D X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44 MD
(valkoinen) 42 920 33 830 1450 lm 10,5 W 108 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

D X 300, Z 95 BW •

4000 K

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20
(valkoinen) 42 920 38 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20 MD
(valkoinen) 42 920 39 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44
(valkoinen) 42 920 37 840 1550 lm 10,5 W 122 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF   

LED EEI

E X 300, Z 95 BV •

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44 MD
(valkoinen) 42 920 36 840 1550 lm 11 W 117 lm/W ≤ 22 OP IP44 ON/OFF  •

LED EEI

E X 300, Z 95 BW •

N N L L PE PE N/C N/C

N
PE

L

Vakiokäyttö

BV

N N L L PE PE L‘ L‘

N
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PE

10 A

Vakiokäyttö

BW
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5

ELSA-2  /  DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.

•	 Laadukas alumiinikotelo, jossa matala 
asennuskorkeus

•	 Integroidulla läsnäolo- tai liikeilmaisin 
varustetut Ø 225 mm mallit optimoitu muiden 
LED-valaisimien ohjaamiseen, kauko-ohjattava

•	 Anturittomissa DALI-malleissa SwitchDIM-
toiminto 230 V:n painikkeelle

Minimaalisen muotoilunsa ansiosta ELSA-2-kohdevalaisimet 
sopivat mainiosti päävalaistuksen laajennukseksi tai sellaisenaan 
kokoustiloihin, eteisalueille, porraskäytäviin, sisäänkäynteihin tai 
saniteettitiloihin. Asennukseen ei vaadita lisätarvikkeita, valaisin 
on yksinkertaisen tyylikäs.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET

ELSA-2
VALINNAISENA: ÄLYKKÄITÄ TOIMINTOJA

Laadukas pyöreä alumiinikotelo Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen 
liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Elektroninen liitäntälaite on helppo liittää valaisimeen 
pistoliitännällä

Himmennystoiminto voidaan toteuttaa DALI-tekniikalla tai 
integroidun SwitchDIM (230 V) -kytkimen avulla

Kotelointiluokka IP20, katon alapuolella IP44 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

DALI-malleissa SwitchDIM-toiminto 230 V:n painikkeelle Integroidulla läsnäolo- tai liikeilmaisin varustetut Ø 225 
mm mallit optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen, 

kauko-ohjattava

TUOTETYYPIT

x

z

x

z

x

z

x

z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

366300

366300

274725

274725

183150

183150

91575

91575

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

ELSA-2  /  DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 6 m Kattoon 8 m

 Poikittain (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 2,5 m -
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ELSA-2
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET

•	 Laadukas pyöreä alumiinikotelo

•	 Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

•	 Elektroninen liitäntälaite on helppo liittää valaisimeen pistoliitännällä

•	 Himmennystoiminto voidaan toteuttaa DALI-tekniikalla tai integroidun SwitchDIM (230 V) 
-kytkimen avulla

•	 Kotelointiluokka IP20, katon alapuolella IP44

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 DALI-malleissa SwitchDIM-toiminto 230 V:n painikkeelle

•	 Integroidulla läsnäolo- tai liikeilmaisin varustetut Ø 225 mm mallit optimoitu muiden LED-
valaisimien ohjaamiseen, kauko-ohjattava

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 40000 h
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 63 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 62 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 61 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI   X 98, Z 45 BS •

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 60 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF   X 98, Z 45 BX •

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 65 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 64 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 66 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 180, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 67 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 180, Z 25 BX •

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 69 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 85 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 92 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 
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ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 91 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 68 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 70 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI   X 240, Z 25 BS •

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 86 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BY • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 90 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BZ • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 89 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI  •

LED EEI

F X 240, Z 60 BN • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 71 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF   X 240, Z 25 BX •

ELSA-2  /  DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Adapteri

ELSA-2 RING 165 42 931 97 Soviterengas ELSA-2-sarjalle, 165 – 200 mm X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 42 931 95 Soviterengas ELSA-2-sarjalle, 225 – 265 mm X 280, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 65 42 931 96 Soviterengas ELSA-2-sarjalle, 65 – 105 mm X 120, Z 1,5 •

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL MDi/PDi 71 093 75 IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Kiinnitys

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 42 920 21 Pinta-asennuskehys ELSA-2 165 -sarjalle X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 42 920 22 Pinta-asennuskehys ELSA-2 225 -sarjalle X 310, Z 70 •

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

JUNCTION BOX 5-POLE BK 16 129 00 Yleisliitäntärasia, musta, 5-napainen, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

POWER SUPPLY 200mA DALI 28 208 45 200mA:n verkkolaite sellaisten DALI-käyttölaitteiden tai -ohjausmoduulien virransyöttöön, joilla ei ole omaa 
virransyöttöä X 48, Y 45, Z 25 •
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N
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Vakiokäyttö
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ISABELLE  /  LATTIAVALAISIMET

•	 Integroidut läsnäoloon ja päivänvaloon 
perustuvan vakiovalonohjauksen anturit

•	 Ohjearvoa mahdollista mukauttaa manuaalisen 
himmennyksen avulla

•	 Suljettu valaisinpää helpottaa puhdistusta

ISABELLE-toimistojalkavalaisin on älykäs ja erittäin joustava 
valaisinratkaisu yksittäisille työpisteille. Se on helppo siirtää 
paikasta toiseen ja kuljettaa. Pelkistetysti muotoiltu alumiinikotelo 
on olennainen osa valaisimen ulkonäköä. Valaisinpäähän yhdistetty 
läsnäoloilmaisin ohjaa suoraa ja epäsuoraa valoa tarpeen 
mukaisesti.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  LATTIAVALAISIMET

ISABELLE
JOUSTAVUUTTA, ÄLYÄ JA TEHOA

Yksinkertainen, ajaton muotoilu ja laadukas 
jauhepinnoitettu alumiinikotelo

Integroitu läsnäoloilmaisin läsnäolon ja päivänvalon 
mukaan ohjautuvaan työpaikan valaistukseen 

(vakiovalonsäätö)

2 LED-valokenttää (Up/Downlight) suoraan valaistukseen ja 
epäsuoraan lisävalaistukseen

Läpinäkyvä epäsuoran valaisun suojus suojaa lialta

Käyttö sujuu vaivatta valainsinpään painikkeilla 
(kytkentä, himmennys / kirkkauden ohjearvon määritys), 
asetussäätimellä (viiveaika) tai mukana toimitettavalla 
infrapunakaukosäätimellä

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 
mukaisesti (UGR ≤19)

Ihanteellinen vakaus epätasaisillakin lattioilla säädettävien 
jalkojen ansiosta

Lattiavalaisin sopii yhteen erilaisten pöytämallien kanssa 
kahden jalkavaihtoehdon ansiosta

TUOTETYYPIT

z

x y

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

165

220

55

55

110

165

110

220

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 4 m

 Poikittain (A) Ø 4 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 3 m

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 2 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

ISABELLE  /  LATTIAVALAISIMET 103

VA
LA

IS
TU

S 
SI

SÄ
TI

LO
IH

IN



ISABELLE
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  LATTIAVALAISIMET

•	 Yksinkertainen, ajaton muotoilu ja laadukas jauhepinnoitettu alumiinikotelo

•	 Integroitu läsnäoloilmaisin läsnäolon ja päivänvalon mukaan ohjautuvaan työpaikan valaistukseen 
(vakiovalonsäätö)

•	 2 LED-valokenttää (Up/Downlight) suoraan valaistukseen ja epäsuoraan lisävalaistukseen

•	 Läpinäkyvä epäsuoran valaisun suojus suojaa lialta

•	 Käyttö sujuu vaivatta valainsinpään painikkeilla (kytkentä, himmennys / kirkkauden ohjearvon 
määritys), asetussäätimellä (viiveaika) tai mukana toimitettavalla infrapunakaukosäätimellä

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 mukaisesti (UGR ≤19)

•	 Ihanteellinen vakaus epätasaisillakin lattioilla säädettävien jalkojen ansiosta

•	 Lattiavalaisin sopii yhteen erilaisten pöytämallien kanssa kahden jalkavaihtoehdon ansiosta

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
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3000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 931 66 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 65 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 931 68 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 67 830 6000 lm 47 W 127 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

4000 K

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 920 27 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950 •

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 26 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 300, Z 1950  

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 920 28 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 69 840 6300 lm 47 W 134 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF  •

LED EEI

D X 600, Y 400, Z 1950 •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL 28 208 62 Loppukäyttäjän kaukosäädin ISABELLE-sarjalle X 56, Y 29, Z 7 •
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5

ISABELLE  /  RIIPPUVALAISIMET

•	 Mallit, joissa integroidut läsnäoloon ja 
päivänvaloon perustuvan vakiovalonohjauksen 
anturit

•	 Ohjearvoa mahdollista mukauttaa manuaalisen 
himmennyksen avulla

•	 Suljettu valaisinpää helpottaa puhdistusta

ISABELLE-riippuvalaisimet ovat tyylikäs valaisinratkaisu 
kokoustiloihin, vastaanottoauloihin ja muihin paikkoihin, 
joissa tyylikkyys ja valonlaatu on yhdistettävä onnistuneesti. 
Yksinkertaisen ja ajattoman muotoilun ansiosta ne voidaan lisätä 
mihin tahansa ympäristöön. Lisävarusteena saatava valaisinpäähän 
yhdistettävä läsnäoloilmaisin ohjaa häikäisemätöntä suoraa ja 
epäsuoraa valoa tarpeen mukaisesti.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  RIIPPUVALAISIMET

ISABELLE
YKSINKERTAISTA ELEGANSSIA JA 
POIKKEUKSELLISEN LAADUKKAITA ANTUREITA
Yksinkertainen, ajaton muotoilu ja laadukas 
jauhepinnoitettu vääntymätön metallikotelo

Häikäisemätöntä suoraa ja epäsuoraa valoa

Laadukas diffuusori PMMA-muovia Läpinäkyvä epäsuoran valaisun suojus suojaa lialta

Lisävarusteena saatava integroitu läsnäoloilmaisin 
läsnäoloon ja päivänvalon määrään perustuvan 
valaistuksen toteuttamiseen työpaikalla (vakiovalonsäätö), 
mukava käyttää painikkeella tai toimitukseen sisältyvällä 
infrapuna-kaukosäätimellä

Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 
mukaisesti (UGR ≤19)

Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen 
liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Ripustuksen pituus 220–1500 mm

TUOTETYYPIT

y

z

x

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

180

240

60

60

120

180

120

240

TUNNISTUSALUE

360°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

  Kattoon 6 m

- -

- -

 Läsnäolon havaitsemisalue (C) Ø 4 m

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ISABELLE
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  RIIPPUVALAISIMET

•	 Yksinkertainen, ajaton muotoilu ja laadukas jauhepinnoitettu vääntymätön metallikotelo

•	 Häikäisemätöntä suoraa ja epäsuoraa valoa

•	 Laadukas diffuusori PMMA-muovia

•	 Läpinäkyvä epäsuoran valaisun suojus suojaa lialta

•	 Lisävarusteena saatava integroitu läsnäoloilmaisin läsnäoloon ja päivänvalon määrään perustuvan 
valaistuksen toteuttamiseen työpaikalla (vakiovalonsäätö), mukava käyttää painikkeella tai 
toimitukseen sisältyvällä infrapuna-kaukosäätimellä

•	 Soveltuu päätetyöskentelyyn standardin EN 12464-1 mukaisesti (UGR ≤19)

•	 Välkkymätön valo on hyväksi terveydelle eikä rasita silmiä

•	 Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

•	 Ripustuksen pituus 220–1500 mm

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 50000 h
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4000 K

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 920 31 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 30 840 8630 lm 79 W 109 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ON/OFF   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BD  

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 931 58 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 29 840 8830 lm 78 W 113 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI   

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI BK
(musta, lähes kuin RAL 9004) 42 931 56 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 931 57 840 8830 lm 80 W 110 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 DALI  •

LED EEI

D X 1206, Y 166, Z 30 BE •

ISABELLE  /  RIIPPUVALAISIMET

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu
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Lisävaruste

Adapteri

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE BK 42 957 78 Kytkentälevy ISABELLE-sarjan riippuvalaisimille, mustanharmaa X 140, Y 54, Z 2 •

ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH 42 957 77 Kytkentälevy ISABELLE-sarjan riippuvalaisimille, valkoinen X 140, Y 54, Z 2 •

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

ISABELLE REMOTE CONTROL 28 208 62 Loppukäyttäjän kaukosäädin ISABELLE-sarjalle X 56, Y 29, Z 7 •
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Vakiokäyttö

BD

N PE L DA+ DA–

N
PE

DA+
DA–

L

Vakiokäyttö Dali-virtalähteellä

BE
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5

OLIVIA  /  KOSTEIDEN TILOJEN VALAISIMET

•	 Helppo läpijohdotus kotelon molemmilla puolilla 
sijaitsevien pistoliittimien ansiosta

Kosteiden tilojen OLIVIA-valaisin on erinomainen vaihtoehto 
käytävien, hallien, autotallien, autokatosten ja kellarien 
valaisemiseen. Harkitut yksityiskohdat helpottavat asennusta, ja 
kotelointiluokka IP65 helpottaa puhdistamista ja takaa suojan 
kaikissa sääolosuhteissa.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  KOSTEIDEN TILOJEN VALAISIMET

OLIVIA
HYVIN SUOJATTU VALO, JOKA ON HELPPO 
KETJUTTAA
Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen 
liitäntälaite sisältyy toimitukseen

Helppo läpijohdotus kotelon molemmilla puolilla sijaitsevien 
pistoliittimien ansiosta

Diffuusorin irrottaminen käy kätevästi nipistimien avulla Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nipistimiä on 
saatavana lisävarusteena

Iskunkestoluokka IK08, suojausluokka IP65 Välkkymätön valo.

TUOTETYYPIT

y
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VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°
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60° 60°

225

300

75

75

150

225

150

300

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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OLIVIA
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  KOSTEIDEN TILOJEN VALAISIMET

•	 Asennukseen ei tarvita muita lisävarusteita, elektroninen liitäntälaite sisältyy toimitukseen

•	 Helppo läpijohdotus kotelon molemmilla puolilla sijaitsevien pistoliittimien ansiosta

•	 Diffuusorin irrottaminen käy kätevästi nipistimien avulla

•	 Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nipistimiä on saatavana lisävarusteena

•	 Iskunkestoluokka IK08, suojausluokka IP65

•	 Välkkymätön valo.

•	 Valaisimen elinikä L80B50: 55000 h
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4000 K / 1265 mm /  36 W

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840
(vaaleanharmaa, lähes kuin RAL 71035) 43 182 00 840 3750 lm 39 W 96 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 1265, Y 130, Z 88 BF •

4000 K / 1565 mm /  50 W

OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840
(vaaleanharmaa, lähes kuin RAL 71035) 43 182 02 840 4650 lm 49 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 1565, Y 130, Z 88 BF •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Kiinnitys

OLIVIA CLAMP SET 10x 41 542 15 Diffuusorin kiinnityspuristimet OLIVIA-sarjalle, 10 kpl, jaloterästä X 58, Y 26, Z 10 •

OLIVIA CLAMP SET 12x 41 542 16 Diffuusorin kiinnityspuristimet OLIVIA-sarjalle, 12 kpl, jaloterästä X 58, Y 26, Z 10 •

N N PE PE L L

N
L

PE

Vakiokäyttö

BF
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5

ELH  /  OPASTEVALOT

•	 Erikoislinssi keskimääräistä laajempaan 
valaistukseen

ELH-sarja on yksiparistoisen opastevalaistuksen ratkaisu, jonka 
linssirakenne sopii erityisesti suuriin tiloihin. Niillä voidaan 
toteuttaa eteisten ellipsinmuotoinen valaistus tai suurten tilojen 
ympyränmuotoinen valaistus. Keskimääräistä suurempi kantomatka 
vähentää tarvittavien valaisinten määrää. Integroitu DALI-liitäntä 
parantaa ohjauksen joustavuutta käytön aikana ja tekee huollosta 
kätevää.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

ELH
VALAISEE SUURETKIN TILAT VARMASTI

Yksiparistoinen opastevalo, jonka valon kesto on 3 h Sopii upotettavaksi tai pinta-asennettavaksi kattoon

Erikoislinssi laajalle ulottuvaan suurten tilojen (O) tai 
pitkien käytävien (C) valaisuun

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja puolivuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisten LED-tilavalojen avulla Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Sis. NiCd-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä Liitäntä pistoliitinten avulla, myös 
läpijohdotusmahdollisuus

Lisävarusteena kaukosammutus sekä laitteen tilan 
lukeminen DALI-väylän kautta

TUOTETYYPIT

x

z
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y z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°
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180°

0°
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90° 90°
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60° 60°
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480

120

120

240

360

240

480

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ELH
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen opastevalo, jonka valon kesto on 3 h

•	 Sopii upotettavaksi tai pinta-asennettavaksi kattoon

•	 Erikoislinssi laajalle ulottuvaan suurten tilojen (O) tai pitkien käytävien (C) valaisuun

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja puolivuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisten LED-tilavalojen avulla

•	 Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

•	 Sis. NiCd-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä

•	 Liitäntä pistoliitinten avulla, myös läpijohdotusmahdollisuus

•	 Lisävarusteena kaukosammutus sekä laitteen tilan lukeminen DALI-väylän kautta
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3 h / Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 90 Kattoon RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 89 Kattoon SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •

3 h / Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 91 Kattoon RM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 CB •

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 92 Kattoon SM 3 h 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 CA •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

Lisävaruste

Pariston

ELH FM BATTERY 2000mAh 41 542 19 Paristo ELH-sarjalle, 2 000 mAh, uppoasennusmalli X 37, Z 210 •

ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh 41 542 18 Battery for ELH series, 2000 mAh, surface-mounted version X 25, Z 170 •

DA+ DA– N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Vakiokäyttö

CA

DA DA N PE L L‘

N
PE

DA+
DA–

L
L‘

Vakiokäyttö

CB
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ELX  /  OPASTEVALOT

•	 Suuri johdotustila, jossa useita läpivientejä

ELX-sarjan LED-opastevaloissa on samanlainen peruskotelo kuin 
SLX-sarjan poistumisreittimerkeissä, ja ne täydentävät SLX-sarjaa 
luotettavalla ja energiatehokkaalla poistumisreitin valaistuksella. 
Ne valaisevat suuren alueen, minkä lisäksi tarjolla on useita 
asennusmahdollisuuksia ja asennus on helppoa. Saatavana on 
malleja yksiparistoisiin tai keskusparistoa käyttäviin järjestelmiin.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

ELX
HELPOSTI ASENNETTAVAA LISÄTURVAA

Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin valaisuun, 
opastevalon kesto 3 tai 8 h

Kotelo UV-stabiloitua muovia, suuri johdotustila ja johtojen 
läpiviennit useasta suunnasta

Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-
ohjauksella tai magneetilla

Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja puolivuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä

Saatavana kattava valikoima lisätarvikkeita monenlaisiin 
asennustapoihin

Vaihdettava NiCd-akku napaisuusvarmistetulla 
pistoliitännällä

TUOTETYYPIT
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 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ELX
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitin valaisuun, opastevalon kesto 3 tai 8 h

•	 Kotelo UV-stabiloitua muovia, suuri johdotustila ja johtojen läpiviennit useasta suunnasta

•	 Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä

•	 Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla

•	 Valittavasissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

•	 Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja puolivuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä

•	 Saatavana kattava valikoima lisätarvikkeita monenlaisiin asennustapoihin

•	 Vaihdettava NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä

•	 Saatavana (CPS) keskitettyyn, katkeamattomaan keskusvirransyöttöön liitettävä malli (24–230 V 
AC/DC)
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3 h / ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 60 Katto / seinä SM 3 h 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 BX •

8 h / ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 88 Katto / seinä SM 8 h 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 BX •

CPS / ELX

ELX EL LED CPS SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 76 Katto / seinä SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 CC •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Opastevalojen IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 42 291 30 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoille, asennusreiän koko 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 42 291 42 Putkimallinen riippusarja SLX- ja ELX-sarjoille X 530 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 42 291 33 Seinäasennusuloke SLX- ja ELX-sarjoille, pituus 110 mm X 112, Y 35, Z 55 •

Pariston

ELX BATTERY NiCd 1800mAh 42 291 36 NiCd-akku (3,6 V / 1 800 mAh) ELX-sarjalle, napaisuusvarmistettu pistoliitäntä X 130, Y 24, Z 24 •

Suojaus

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 42 291 32 Suojaverkko SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus 80 mm X 440, Y 230, Z 80 •
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Vakiokäyttö

BX B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Vakiokäyttö ja sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.

CC
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3

SLG  /  OPASTEVALOT

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.

•	 Kaukokatkaisu käyttötauon ajaksi

SLG-sarjan yksiparistoiset opastevalot ovat klassinen ja 
huomaamaton poistumisreittien valaistusratkaisu. Helppo 
toimintatarkastus tehdään tarkastuspainikkeella tai 
kaukosäätimellä. Hätävalotoiminto voidaan poistaa väliaikaisesti 
käytöstä kaukokytkinliitännällä.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

SLG
HUOMAAMATON, TURVALLINEN, 
KAUKOKATKAISU
Yksiparistoinen opastevalo, jonka valon kesto on 3 h Sopii kattoupotukseen

Itsevalvontatoiminto (SC) ja vikavarmistusliitäntä (avautuu 
virheen sattuessa)

Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon 
deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

Toimintatarkastus ja itsevalvonta perinteisesti 
tarkastuspainikkeella tai mukavasti SL REMOTE CONTROL 
kaukosäätimellä

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja puolivuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisten LED-tilavalojen avulla Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

Sis. NiMh-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä Liitäntä pistoliitinten avulla

TUOTETYYPIT
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 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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SLG
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen opastevalo, jonka valon kesto on 3 h

•	 Sopii kattoupotukseen

•	 Itsevalvontatoiminto (SC) ja vikavarmistusliitäntä (avautuu virheen sattuessa)

•	 Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

•	 Toimintatarkastus ja itsevalvonta perinteisesti tarkastuspainikkeella tai mukavasti SL REMOTE 
CONTROL kaukosäätimellä

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja puolivuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisten LED-tilavalojen avulla

•	 Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä

•	 Sis. NiMh-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä

•	 Liitäntä pistoliitinten avulla
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3 h / SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 42 290 79 Kattoon RM 3 h 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 CE  
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Opastevalojen IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

SLG BRACKET SET 42 291 23 Kiinnityssarja SLG-sarjalle X 180, Y 55, Z 42  

F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

F+ F- S1 S2 PE N L F+ F- S1 S2 PE N L

N
PE
F+
F-
S1
S2

L

Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.Vakiokäyttö, Fail Safe -kontakti ja kaukosammutus.

CE

SLG  /  OPASTEVALOT124

VA
LA

IS
TU

S 
SI

SÄ
TI

LO
IH

IN



SLG  /  OPASTEVALOT 125

VA
LA

IS
TU

S 
SI

SÄ
TI

LO
IH

IN



5

SLC/SLD  /  OPASTEVALOT

•	 Toiminnallinen, laadukas ja hillitty muotoilu 
erilaisiin asennustapoihin

•	 Toimintatarkastus ja Self-Control mahdollisia 
kaukosäätimellä

•	 Kaukokatkaisu käyttötauon ajaksi

SLC/SLD-sarjan yksiparistoisten opastevalojen avulla 
poistumisreitit voidaan merkitä tyylikkäästi ja toimivasti tiloissa, 
joiden sisustus vaatii hienostuneisuutta. Lukuisat vaihtoehdot 
monipuolistavat käyttömahdollisuuksia, ja ne on jo valmisteltu 
erilaisiin asennustapoihin sopiviksi.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

SLC/SLD
SUURIN MAHDOLLINEN TURVALLISUUS 
ARVOKKAALLA MUOTOILULLA
Yksiparistoinen opastevalo, opastevalon kesto 3 h ja 25 
(SLC) tai 32 m:n (SLD) havaintoetäisyys

Eri tavoilla asennettavia malleja: pinta-asennus seinään, 
seinäulokkeisiin ja kattoon, kattoon asennettavissa myös 

riippuvalaisimena ja upotettavana

Itsevalvontatoiminto (SC = Self Control) ja 
vikavarmistusliitäntä (avautuu virheen sattuessa)

Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon 
deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

Sis. lampun (LED) Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä 
perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä 

ja ESY-Appilla tai SL REMOTE CONTROL kaukosäätimellä

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja vuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/
punainen)

Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä Sisältää akun, jossa napaisuusvarmistettu pistoliitäntä

TUOTETYYPIT
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Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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SLC/SLD
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen opastevalo, opastevalon kesto 3 h ja 25 (SLC) tai 32 m:n (SLD) havaintoetäisyys

•	 Eri tavoilla asennettavia malleja: pinta-asennus seinään, seinäulokkeisiin ja kattoon, kattoon 
asennettavissa myös riippuvalaisimena ja upotettavana

•	 Itsevalvontatoiminto (SC = Self Control) ja vikavarmistusliitäntä (avautuu virheen sattuessa)

•	 Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

•	 Sis. lampun (LED)

•	 Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi 
ESY-Penillä ja ESY-Appilla tai SL REMOTE CONTROL kaukosäätimellä

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja vuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen)

•	 Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä

•	 Sisältää akun, jossa napaisuusvarmistettu pistoliitäntä

•	 Liitäntä pistoliitinten avulla

•	 Ilman symbolilevyä
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25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 24 Kattoon PM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 41 542 22 Kattoon RM 25 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 23 Kattoon SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 21 Seinäasennus WBM 25 m 3 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 CE • 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 25 Seinäasennus SM 25 m 3 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 CE • 

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 26 Kattoon PM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 41 542 28 Kattoon RM 32 m 3 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 30 Kattoon SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 27 Seinäasennus WBM 32 m 3 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 CE • 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 29 Seinäasennus SM 32 m 3 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 CE • 
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Opastevalojen IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Pariston

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh 41 542 32 SLC/SLD LiFePO4-akku 4,8 V / 1,5 Ah X 19, Z 68  
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Symboli

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 41 542 31 Vaihtoehtoinen symbolisarja, 25 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLC-sarjan opastevaloille. 6 symbolia (ylös 
(kaksipuolinen), alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit. X 290, Y 145, Z 10  

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE 41 542 33 Vaihtoehtoinen symbolisarja, 32 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLD-sarjan opastevaloille. 6 symbolia (ylös 
(kaksipuolinen), alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit. X 350, Y 175, Z 10  
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SLE/SLF  /  OPASTEVALOT

5•	 Kaksoistoiminto poistumisreitin merkintää ja 
valaisua varten

•	 Toimintatarkastus mahdollinen kaukosäätimellä
•	 Kaukokatkaisu käyttötauon ajaksi

SLE/SLF-sarjan yksiparistoiset opastevalot ovat klassinen 
ratkaisu poistumisreittien merkintään, jossa vaaditaan 
sopivaa havaintoetäisyyttä ja mahdollisesti kahdeksan 
tunnin opastevalon kestoa. Toimintatarkastus voidaan tehdä 
helposti tarkastuspainikkeella tai kaukosäätimellä. Laajan 
lisävarustevalikoiman ansiosta asennus sujuu helposti kaikenlaisiin 
ympäristöihin.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

SLE/SLF
JOUSTAVA OPASTEVALO 
KAKSOISTOIMINNOLLA
Yksiparistoinen opastevalo, opastevalon kesto 3 tai 8 h ja 
tunnistusmatka 25 m (SLE) tai 30 m (SLF)

Kaksoistoiminto poistumisreitin merkintää ja valaisua 
varten

3 h -tila käyttää kuvakevalaistusta ja Downlight-toimintoa / 
8 h -tila käyttää kuvakevalaistusta hätäkäytössä

Seinään ja kattoon pinta-asennettavaksi sopivat mallit

Itsevalvontatoiminto (SC = Self Control) ja 
vikavarmistusliitäntä (avautuu virheen sattuessa)

Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon 
deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

Sis. lampun (LED) ja kuvakalvot: SM (1x vasen, 1x oikea, 1x 
yläosa, 2x alaosa, 1x valkoinen), WM (1x vasen, 1x oikea, 1x 
yläosa, 1x alaosa)

Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä 
perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä 

ja ESY-Appilla tai SL REMOTE CONTROL kaukosäätimellä

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja vuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/
punainen)

TUOTETYYPIT

z

x y

z

x y

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

210

280

70

70

140

210

140

280

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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SLE/SLF
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen opastevalo, opastevalon kesto 3 tai 8 h ja tunnistusmatka 25 m (SLE) tai 30 m 
(SLF)

•	 Kaksoistoiminto poistumisreitin merkintää ja valaisua varten

•	 3 h -tila käyttää kuvakevalaistusta ja Downlight-toimintoa / 8 h -tila käyttää kuvakevalaistusta 
hätäkäytössä

•	 Seinään ja kattoon pinta-asennettavaksi sopivat mallit

•	 Itsevalvontatoiminto (SC = Self Control) ja vikavarmistusliitäntä (avautuu virheen sattuessa)

•	 Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä

•	 Sis. lampun (LED) ja kuvakalvot: SM (1x vasen, 1x oikea, 1x yläosa, 2x alaosa, 1x valkoinen), WM 
(1x vasen, 1x oikea, 1x yläosa, 1x alaosa)

•	 Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi 
ESY-Penillä ja ESY-Appilla tai SL REMOTE CONTROL kaukosäätimellä

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja vuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen)

•	 Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä

•	 Sis. akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä

•	 Liitäntä pistoliitinten avulla
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23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 42 290 51 Kattoon SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 CF •

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 42 290 49 Seinäasennus SM 3 h 23 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 CF •

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 42 290 53 Kattoon SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 CF •

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 42 290 52 Seinäasennus SM 3 h 30 m 65 lm 4 W 16 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 CF •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Opastevalojen IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

SLE WALL ARM 42 290 68 Seinäuloke SLE-sarjalle X 262, Y 108, Z 45  

Pariston

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh 41 542 07 SLE/SLF LiFePO4-akku 4,8 V / 1,5 Ah X 18, Z 67  

Suojaus

SLA/SLF 30 BASKET GUARD CEILING 64 300 02 Suojaverkko SLA-sarjalle (jossa korkea 25 m:n kupu) ja SLF-sarjalle X 410, Y 170, Z 220  

SLE 24 BASKET GUARD WALL 64 300 20 Suojaverkko SLE-sarjalle, 100 mm korkea X 290, Y 205, Z 105 •

SLF 30 BASKET GUARD WALL 64 300 21 Suojaverkko SLF-sarjalle, 100 mm korkea X 360, Y 250, Z 105 •
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Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Symboli

SLE 23 SYMBOL SET 1 41 542 08 Symbolisarja  

SLE 23 SYMBOL SET 2 41 542 09 Symbolisarja  

SLF 30 SYMBOL SET 1 41 542 10 Symbolisarja  

SLF 30 SYMBOL SET 2 41 542 11 Symbolisarja  
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Sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.Vakiokäyttö, Fail Safe -kontakti ja kaukosammutus.
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5

SLX  /  OPASTEVALOT

•	 Toiminnallinen rakenne erilaisiin 
asennustapoihin

•	 Kaukokatkaisu käyttötauon ajaksi
•	 Toimintatarkastus mahdollinen kaukosäätimellä

SLX-sarjan opastevalot kattavat useita erilaisia LED-valoratkaisuja 
poistumisreittien merkitsemiseen. On klassisia, erittäin vankkoja 
malleja, modernia huomaamatonta muotoilua tai litteärunkoisia 
malleja seinäasennukseen: modulaarisen rakenteen ansiosta 
yhteen runkoon on lähes aina löydettävissä sopiva lisäosa. 
Yksiparistoisten mallien lisäksi saatavilla on myös malleja, jotka 
sopivat keskusparistoa käyttäviin järjestelmiin.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

SLX
HELPOSTI ASENNETTAVA MODULAARINEN 
KONSEPTI
Yksiparistoinen hätävalo: 3 tai 8 h:n toiminta-aika ja 14, 24 
tai 32 m:n tunnistusmatka

Seinään ja kattoon pinta-asennettavaksi sopivat mallit

Kotelo UV-stabiloitua muovia, suuri johdotustila ja johtojen 
läpiviennit useasta suunnasta

Kolme alustavaihtoehto: litteä suojus, näyttölevy tai High 
Cover

Itsevalvonta (SC = Self Control) Sis. lampun (LED)

Toimintatarkastus ja itsevalvonta perinteisesti magneetilla 
tai mukavasti SL REMOTE CONTROL kaukosäätimellä

Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen 
toimintatestin ja vuosittaisen käyttökestotestin avulla

Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/
punainen)

Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä

TUOTETYYPIT
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Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

SLX  /  OPASTEVALOT 135

VA
LA

IS
TU

S 
SI

SÄ
TI

LO
IH

IN



SLX
VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  OPASTEVALOT

•	 Yksiparistoinen hätävalo: 3 tai 8 h:n toiminta-aika ja 14, 24 tai 32 m:n tunnistusmatka

•	 Seinään ja kattoon pinta-asennettavaksi sopivat mallit

•	 Kotelo UV-stabiloitua muovia, suuri johdotustila ja johtojen läpiviennit useasta suunnasta

•	 Kolme alustavaihtoehto: litteä suojus, näyttölevy tai High Cover

•	 Itsevalvonta (SC = Self Control)

•	 Sis. lampun (LED)

•	 Toimintatarkastus ja itsevalvonta perinteisesti magneetilla tai mukavasti SL REMOTE CONTROL 
kaukosäätimellä

•	 Jatkuva lataustilan seuranta automaattisen viikoittaisen toimintatestin ja vuosittaisen 
käyttökestotestin avulla

•	 Testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen)

•	 Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä

•	 Sis. NiCd-akun napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä

•	 Liitäntä pistoliitinten avulla ja läpijohdotusmahdollisuus

•	 Saatavana keskitettyyn (CPS), katkeamattomaan keskusvirransyöttöön liitettävät mallit (24–230 V 
AC/DC)
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 86 Seinäasennus SM 3 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 87 Seinäasennus SM 8 h 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 74 Seinäasennus SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 CC •

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 84 Katto / seinä SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 •

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 85 Katto / seinä SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 72 Katto / seinä SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 195 CC •

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 58 Seinäasennus SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 57 Seinäasennus SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 CG •

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 75 Seinäasennus SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 CC •

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 82 Katto / seinä SM 3 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 CG •

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 83 Katto / seinä SM 8 h 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 CG •

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 70 Katto / seinä SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 CC •

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 55 Katto / seinä SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 •

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 56 Katto / seinä SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 •

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 73 Katto / seinä SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 223 CC •

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 54 Katto / seinä SM 3 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 CG •

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 290 59 Katto / seinä SM 8 h 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 CG •
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SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 931 71 Katto / seinä SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 CC •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Opastevalojen IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

SLX MOUNTING FRAME 370 FM 42 291 24 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoille, asennusreiän koko 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 •

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 42 291 30 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoille, asennusreiän koko 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 •

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 42 291 42 Putkimallinen riippusarja SLX- ja ELX-sarjoille X 530 •

SLX/ELX WALL BRACKET 110 42 291 33 Seinäasennusuloke SLX- ja ELX-sarjoille, pituus 110 mm X 112, Y 35, Z 55 •

SLX/ELX WALL MOUNTING BRACKET 270 42 291 25 Seinäuloke SLX- ja ELX-sarjoille, pituus 270 mm X 270, Y 130, Z 125 •

Pariston

SLX BATTERY NiCd 800mAh 42 291 35 NiCd-akku (3,6 V / 800 mAh) SLX-sarjalle, napaisuusvarmistettu pistoliitäntä X 153, Y 15, Z 15 •

Suojaus

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING 42 291 34 Suojaverkko SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus 260 mm X 440, Y 230, Z 260 •

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 42 291 32 Suojaverkko SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus 80 mm X 440, Y 230, Z 80 •

Symboli

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 42 291 26 Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 14 m:n tunnistusalue oikealle, vasemmalle, ylös ja alas X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 42 291 27 Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 14 m:n tunnistusalue oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas, 
vasemmalle alas X 310, Y 90, Z 0,5 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 42 291 50 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 42 291 49 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 42 291 48 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 42 291 07 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 42 291 51 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 42 291 10 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 42 291 52 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 42 291 08 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 42 291 09 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 24 m X 289, Y 155, Z 10 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 42 291 37 Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 24 m:n tunnistusalue oikealle, vasemmalle, ylös ja alas X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 42 291 38 Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 24 m:n tunnistusalue oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas, 
vasemmalle alas X 370, Y 130, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 42 291 28 Symbolisarja SLX-sarjalle, High Cover, 24 m:n tunnistusalue oikealle, vasemmalle, ylös ja alas X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 42 291 29 Symbolisarja SLX-sarjalle, High Cover, 24 m:n tunnistusalue oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas, 
vasemmalle alas X 240, Y 120, Z 0,5 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 42 291 45 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 42 291 44 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 42 291 43 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX  /  OPASTEVALOT 137

VA
LA

IS
TU

S 
SI

SÄ
TI

LO
IH

IN



Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 42 291 03 Yksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 42 291 46 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 42 291 06 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 42 291 47 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 42 291 04 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 42 291 05 Kaksipuolinen symbolilevy, jonka tunnistusmatka on 32 m X 350, Y 190, Z 10 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 42 291 39 Symbolisarja SLX-sarjalle, High Cover, 32 m:n tunnistusalue oikealle, vasemmalle, ylös ja alas X 320, Y 160, Z 0,5 •

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 42 291 40 Symbolisarja SLX-sarjalle, High Cover, 32 m:n tunnistusalue oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas, 
vasemmalle alas X 320, Y 160, Z 0,5 •

B
A

50-230 V ∼/� EV/EPS
24-230 V ∼/� USV/UPS

A A B B A A B B

Vakiokäyttö ja sarjakytkentä muiden opastevalojen kanssa.

CC N
PE

L

LN

Vakiokäyttö

CG
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SLP-2  /  KANNETTAVA VALONHEITIN

Kannettava SLP-2-valonheitin, jossa on hätävalotoiminto, 
vakuuttaa suurella valovoimallaan ja kestävyydellään. Olipa 
kyseessä jatkuva tai vilkkuva valo, harkitut yksityiskohdat takaavat 
joustavan käytön rakennuksissa tai hälytysajoneuvojen vakituisena 
apuna.
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VALAISTUS SISÄTILOIHIN  /  KANNETTAVA VALONHEITIN

SLP-2
LIIKUTELTAVAA VALAISTUSTA KAIKKIIN TILANTEISIIN
Kannettava valonheitin ja hätävalotoiminto Painikkeella voidaan valita 4 tunnin työvalo, 8 tunnin 

jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo

Sisältää oranssin värisuodattimen, joka on valmiiksi 
asetettu takapuolelle

Varavirtapiiri valon automaattiseen sytyttämiseen 
lataustelineessä sähkökatkon sattuessa

Latausteline, jossa on virtalähde 230 V:n verkkovirtaan 
kytkemistä ja pistoke 12 V:n ajoneuvopistorasioita varten

Huoltovapaassa litium-ioni-akussa varauksen ja 
kapasiteetin näyttö

Valaisimen päätä voidaan kallistaa
(90° taaksepäin ja 30° eteen)

Kiinnike lataustelineen seinäkiinnitystä varten saatavana 
lisävarusteena

TUOTETYYPIT

x y

z

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.

SLP-2  /  KANNETTAVA VALONHEITIN
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6200 K

SLP-2
(punainen/musta) 45 034 04 Seinäasennus Rakenne/

auto 235 lm Li-Ion X 122, Y 94, Z 270 • 
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Lisävaruste

Jännitesyöttö

SLP-2 POWER SUPPLY 45 034 06 Pistokevirtalähde kannettavalle valonheittimelle X 62, Y 36, Z 49 • 

Kiinnitys

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE 45 034 05 Seinäkiinnike kannettavan SLP-2-valonheittimen lataustelineelle X 150, Y 130, Z 110 • 

Pariston

SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh 45 034 07 Litiumionivara-akku (7,4 V / 2200 mAh) kannettavalle SLP-2-valonheittimelle, napaisuusvarmistettu 
pistoliitäntä X 17, Y 36, Z 65 • 
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RC  /  LIIKEILMAISIN

•	 Kiertonivel tekee käytöstä joustavaa
•	 Varustettu aliryömintäsuojalla
•	 KNX-versiossa kaksi himmennettävää 

valokanavaa suunnistusvaloa varten

RC-sarjan ulkotiloihin tarkoitetut liikeilmaisimet soveltuvat 
kaikkiin yleisiin käyttötarkoituksiin rakennusten julkisivuissa ja 
ulkonemissa monipuolisten säätö- ja asennusmahdollisuuksiensa 
ansiosta. Erikoisjalusta mahdollistaa helpon kiinnityksen 
seinään tai kattoon niin sisä- kuin ulkokulmiinkin. 360 asteen 
aliryömintäsuoja takaa kattavan tunnistuksen ja siten parhaan 
mahdollisen turvallisuuden.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

RC
VARMA TUNNISTUS JA JOUSTAVAT 
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon 
mukaan

Vaivaton asennus seinään tai kattoon käyttämällä 
käännettävää niveltä ja yhden käden pistojalustaa, jossa 

on suuri johdotustila

Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen on 
saatavana lisävarusteena (280°:n mukana)

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta

Erittäin turvallinen 360°:n aliryömintäsuojan ansiosta Asetusten ja toimintojen muuttaminen on helppoa 
infrapunakauko-ohjaimella (esim. valaistuksen pysyvä 

päälle/pois kytkeminen 12 tunnin ajaksi tai nykyisen 
valaistusarvon automaattinen lukeminen)

Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista 
johtojen läpivientiä, jossa on joustava tiivistyskalvo

Upotettavat säätöelementit estävät parametrien 
tahattoman muuttamisen

Erityisen monipuoliset mukautusmahdollisuudet takaavat 
soveltuvuuden monenlaisiin ympäristöihin

TUOTETYYPIT

z

x y

TUNNISTUSALUE

130°

BA

C

230°

BA

C

280°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

130°
Seinäasennus 

230°/280°

 Poikittain (A) 20 m Ø 40 m

 Suoraan kohti  (B) 8 m Ø 16 m

 Aliryömintäsuoja (C) Ø 6 m Ø 6 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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RC
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon mukaan

•	 Vaivaton asennus seinään tai kattoon käyttämällä käännettävää niveltä ja yhden käden pistojalustaa, 
jossa on suuri johdotustila

•	 Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen on saatavana lisävarusteena (280°:n mukana)

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta

•	 Erittäin turvallinen 360°:n aliryömintäsuojan ansiosta

•	 Asetusten ja toimintojen muuttaminen on helppoa infrapunakauko-ohjaimella (esim. valaistuksen 
pysyvä päälle/pois kytkeminen 12 tunnin ajaksi tai nykyisen valaistusarvon automaattinen 
lukeminen)

•	 Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista johtojen läpivientiä, jossa on joustava 
tiivistyskalvo

•	 Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen

•	 Erityisen monipuoliset mukautusmahdollisuudet takaavat soveltuvuuden monenlaisiin ympäristöihin
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Liikeilmaisin / Katto- ja seinäasennus / 12 – 36 V UC

12 – 36 V UC

RC 230i UC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 05 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AV •

Liikeilmaisin / Katto- ja seinäasennus / KNX

KNX

RC 230 KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 02 230° Ø 40 m SM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1 • • IP54 X 135, Y 78, Z 105 O •

Liikeilmaisin / Katto- ja seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

RC 130i, musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 52 130° r 20 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i, ruskea
(ruskea, lähes kuin RAL 8017) 26 183 41 130° r 20 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 130i, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 37 130° r 20 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i, musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 46 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i, ruskea
(ruskea, lähes kuin RAL 8017) 26 183 38 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 49 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 230i jaloteräsjäljitelmä
(hopeanharmaa, lähes kuin RAL 9006) 26 183 58 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i, musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 42 280° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i, ruskea
(ruskea, lähes kuin RAL 8017) 26 183 39 280° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •

RC 280i, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 53 280° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  100 A / 200 µs •   IP54 X 135, Y 78, Z 105 AW •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

RC REMOTE CONTROL 71 093 56 IR-kaukosäädin RC-sarjalle X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL USER 71 093 60 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Kiinnitys

RC EDGE MOUNTING BK 71 093 49 Kulmakanta RC-sarjalle, musta X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING BN 71 093 82 Kulmakanta RC-sarjalle, ruskea X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING SR 71 093 53 Kulmakanta RC-sarjalle, hopea X 85, Y 72, Z 38 •

RC EDGE MOUNTING WH 71 093 83 Kulmakanta RC-sarjalle, valkoinen X 85, Y 72, Z 38 •

Valaisimen sähköinen

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •

+∼ -∼ +∼⭢

–
+

12-24 V �
12-36 V ∼

Vakiokäyttö

AV

L N L‘ L N L‘
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L N L‘ S L‘ L
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N
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PE

10 A

AW

Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 8 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä. Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.

RC  /  LIIKEILMAISIN
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5

DEFENSOR  /  LIIKEILMAISIN

•	 Kellonaikasidonnaiset käyttötilat
•	 Suojaus luvatonta parametrien määritystä 

vastaan salasanalla
•	 Älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan 

(valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä)

DEFENSOR-sarjan liikeilmaisimeen voi luottaa joka tilanteessa, 
sillä siinä on älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan sekä 
kellonaikasidonnaiset käyttötilat. Erityisen kätevä: Älykkäiden 
tehdasasetusten ansiosta järjestelmä voidaan ottaa heti käyttöön, 
ja asetuksia on helppo muuttaa myöhemmin ESY-Penillä ja ESY-
sovelluksella. Yksilöllisesti konfiguroitavien tunnistusalueiden 
ja kulkusuunnan mukaisten viiveaikojen ansiosta ohjaus on 
entistä tarkempaa. Monipuoliset asennusvaihtoehdot parantavat 
käyttömahdollisuuksia.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

DEFENSOR
YKSINKERTAISESTI TARJOAA ENEMMÄN 
SUOJAA
Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon 
mukaan

Kellonaikasidonnaiset käyttötilat (230° ja 280°)

Älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan (230° ja 
280°; valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä)

360°:n aliryömintäsuoja (230° ja 280°; voidaan poistaa 
käytöstä)

Kulkusuunnan mukainen viiveaika (230° ja 280°) Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan 
salasanalla

Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla Helppo parametrien määritys ESY-Pen ja ESY-App

Joustava anturin pää seinä- ja kattoasennukseen (230° 
ja 280°)

Nopea asennus pistoliittimillä kokoon 2,5 mm saakka2

TUOTETYYPIT

y

xz

y

z x

TUNNISTUSALUE

200°

BA
230°

BA

C

280°

BA

C

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

200°
Seinäasennus 

230°/280°

 Poikittain (A) Ø 24 m Ø 40 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 8 m Ø 10 m

 Aliryömintäsuoja (C) - Ø 4 m

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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DEFENSOR
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon mukaan

•	 Kellonaikasidonnaiset käyttötilat (230° ja 280°)

•	 Älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan (230° ja 280°; valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä)

•	 360°:n aliryömintäsuoja (230° ja 280°; voidaan poistaa käytöstä)

•	 Kulkusuunnan mukainen viiveaika (230° ja 280°)

•	 Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan salasanalla

•	 Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla

•	 Helppo parametrien määritys ESY-Pen ja ESY-App

•	 Joustava anturin pää seinä- ja kattoasennukseen (230° ja 280°)

•	 Nopea asennus pistoliittimillä kokoon 2,5 mm saakka2

•	 Läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 
15 mm

•	 Tunnistusalueiden rajaaminen pois mukana toimitettavalla, leikattavalla linssisuojuksella

•	 Tunnistusalueiden herkkyys säädettävissä yksilöllisesti (230° ja 280°)

•	 Erityisen hyvä ylijännitesuojaus (surge 2 kV, burst 4 kV)

•	 Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan kytkennän

•	 Painiketulo

•	 Pulssitoiminto

•	 Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena
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Liikeilmaisin / Katto- ja seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 26 185 88 200° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 26 185 87 200° Ø 24 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 108, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 26 185 90 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 26 185 89 230° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 26 185 92 280° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 26 185 91 280° Ø 40 m SM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP55 X 138, Y 92, Z 107,5 AX • 
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 26 186 21 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin DEFENSOR-sarjalle: Kirkkauden kytkentäarvon ja viiveajan (5 tai 15 
minuuttia) asettaminen sekä valon sytyttäminen/sammutus 12 tunnin ajaksi X 56, Y 29, Z 7 • 

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kiinnitys

DEFENSOR EDGE MOUNTING AN 26 185 96 Kulmakanta DEFENSOR-sarjalle, antrasiitti X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH 26 185 93 Kulmakanta DEFENSOR-sarjalle, valkoinen X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR SPACER AN 26 185 95 Välike DEFENSOR-sarjalle, antrasiitti X 86,5, Y 85, Z 28 • 

DEFENSOR SPACER WH 26 185 94 Välike DEFENSOR-sarjalle, valkoinen X 86,5, Y 85, Z 28 • 
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Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä

AX
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5

MD-W  /  LIIKEILMAISIN

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.

•	 Linjakas muotoilu
•	 Optimoitu LED-valaisinten ohjaukseen 

ulkotiloissa
•	 Yksilölliset tunnistusalueet kahdelle 

vyöhykkeelle

MD-W-sarjan muotoilu sulautuu harmonisesti julkisivuun, ja 
sen tyyli vastaa tavallisimpia porraskäytävä- ja seinävalaisimia. 
Eriväristen, lisävarusteena saatavien suojusten avulla kotelo 
voidaan muuttaa kuhunkin rakennukseen sopivaksi.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

MD-W
TOIMINNALLISUUS JA DESIGN KOHTAAVAT

Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon 
mukaan

Harmoninen muotoilu, erilaisia suojuksia

Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden 
yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta

Asetusten ja toimintojen muuttaminen on helppoa 
infrapunakauko-ohjaimella (esim. valaistuksen pysyvä 
päälle/pois kytkeminen 12 tunnin ajaksi tai nykyisen 
valaistusarvon automaattinen lukeminen)

Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista 
johtojen läpivientiä, jossa on joustava tiivistyskalvo

Tunnistusaluetta on helppo sovittaa mekaanisesti 
säädettävillä himmentimillä ja leikattavalla 
linssisuojuksella

Piilotetut säätöelementit estävät parametrien tahattoman 
muuttamisen

Soveltuu ihanteellisesti LED-valojen ohjaukseen 
korkeatehoreleen ja volframialkukontaktin avulla

TUOTETYYPIT

x z

TUNNISTUSALUE

200°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

200°

 Poikittain (A) Ø 20 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 10 m

- -

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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MD-W
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon mukaan

•	 Harmoninen muotoilu, erilaisia suojuksia

•	 Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta

•	 Asetusten ja toimintojen muuttaminen on helppoa infrapunakauko-ohjaimella (esim. valaistuksen 
pysyvä päälle/pois kytkeminen 12 tunnin ajaksi tai nykyisen valaistusarvon automaattinen 
lukeminen)

•	 Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista johtojen läpivientiä, jossa on joustava 
tiivistyskalvo

•	 Tunnistusaluetta on helppo sovittaa mekaanisesti säädettävillä himmentimillä ja leikattavalla 
linssisuojuksella

•	 Piilotetut säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen

•	 Soveltuu ihanteellisesti LED-valojen ohjaukseen korkeatehoreleen ja volframialkukontaktin avulla
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Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD-W 200i, musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 68 200° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

MD-W 200i, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 67 200° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  800 A / 200 µs •   IP55 X 110, Z 55 AW •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL USER 71 093 60 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin X 56, Y 29, Z 7 •

Suojus

MD-W COVER BK 64 300 14 Suojus MD-W-sarjalle, musta X 110, Z 55 •

MD-W COVER BN 64 300 18 Suojus MD-W-sarjalle, ruskea X 110, Z 55 •

MD-W COVER SR 64 300 19 Suojus MD-W-sarjalle, hopea X 110, Z 55 •

MD-W COVER WH 26 184 01 Suojus MD-W-sarjalle, valkoinen X 110, Z 55 •
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Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 8 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä. Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.
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5

MD  /  LIIKEILMAISIN

•	 Optimoitu LED-valaisinten huomaamattomaan 
ohjaukseen ulkotiloissa

•	 Mukana yhden käden pistojalusta helppoon 
asennukseen

Kun ulkotilojen MD-liikeilmaisimet sijoitetaan talojen seiniin, 
autotalleihin ja muihin julkisivuihin, ulkovalaistusta voidaan ohjata 
huomaamattomasti ja tarpeen mukaisesti. Erilaisista koteloväreistä 
voi valita ulkonäöltään rakennukseen sopivan mallin.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

MD
MODERNIT ANTURIT HELPOLLA 
ASENNUKSELLA
Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon 
mukaan

Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden 
yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen on 
saatavana lisävarusteena

Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista 
johtojen läpivientiä, jossa on joustava tiivistyskalvo

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta

Tunnistealuetta ja kantomatkaa on helppo säätää 
käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan ja 

leikattavan linssinsuojuksen avulla

Kirkkauden ohjearvoa ja viiveaikaa voi helposti muuttaa 
ilmaisimen käyttöelementtien avulla

Nollapistekytkentä suojaa releitä LED-valaisinten 
ohjauksessa

TUOTETYYPIT

z

x y

TUNNISTUSALUE

120°

BA
200°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

120°
Seinäasennus 

200°

 Poikittain (A) 12 m Ø 20 m

 Suoraan kohti  (B) 5 m Ø 10 m

- - -

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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MD
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon mukaan

•	 Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

•	 Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen on saatavana lisävarusteena

•	 Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista johtojen läpivientiä, jossa on joustava 
tiivistyskalvo

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta

•	 Tunnistealuetta ja kantomatkaa on helppo säätää käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan 
ja leikattavan linssinsuojuksen avulla

•	 Kirkkauden ohjearvoa ja viiveaikaa voi helposti muuttaa ilmaisimen käyttöelementtien avulla

•	 Nollapistekytkentä suojaa releitä LED-valaisinten ohjauksessa
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Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 120 musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 35 120° r 12 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120 ruskea
(ruskea, lähes kuin RAL 8017) 26 183 55 120° r 12 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 120, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 56 120° r 12 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200, valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 43 200° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 183 40 200° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

MD 200 ruskea
(ruskea, lähes kuin RAL 8017) 26 183 51 200° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  30 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 74, Z 81 AY •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Kiinnitys

MD EDGE MOUNTING BK 71 093 67 Kulmakanta MD-sarjalle, musta X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING BN 71 093 54 Kulmakanta MD-sarjalle, ruskea X 65, Y 72, Z 25 •

MD EDGE MOUNTING WH 71 093 64 Kulmakanta MD-sarjalle, valkoinen X 65, Y 72, Z 25 •

Valaisimen sähköinen

FILTER 230 V 14 278 00 Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien  
häiriönvaimennukseen X 62, Y 26, Z 10 •
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Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 8 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.
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5

BASIC  /  LIIKEILMAISIN

•	 Laadukasta tekniikkaa perushintaan

BASIC-sarjan anturit helpottavat tarpeen mukaan ohjautuvaan 
rakennusautomaatioon siirtymistä. Kun sarjan seinään 
asennettavat liikeilmaisimet sijoitetaan talojen seiniin, 
autotalleihin ja muihin julkisivuihin, ulkovalaistusta voidaan ohjata 
mukavasti ja energiatehokkaasti.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

BASIC
HUIPPUTASON ENERGIATEHOKKUUTTA 
KOHTUUHINTAAN
Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon 
mukaan

Liitäntäjalusta helppoon seinäasennukseen

Kaksinkertainen johtojen läpivienti, jossa joustava 
tiivistyskalvo

Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman 
ansiosta

Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää 
käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla

Kirkkauden ohjearvoa ja viiveaikaa voi helposti muuttaa 
ilmaisimen käyttöelementtien avulla

Large-mallissa lisää johdotustilaa jopa 2,5 mm²:n 
kaapeleille

TUOTETYYPIT

z

x y

z

x y

TUNNISTUSALUE

180°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

180°

 Poikittain (A) Ø 20 m

 Suoraan kohti  (B) Ø 10 m

- -

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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BASIC
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  LIIKEILMAISIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä liiketunnistuksen ja päivänvalon mukaan

•	 Liitäntäjalusta helppoon seinäasennukseen

•	 Kaksinkertainen johtojen läpivienti, jossa joustava tiivistyskalvo

•	 Heti käyttövalmis valmiiksi asennetun laiteohjelman ansiosta

•	 Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan 
avulla

•	 Kirkkauden ohjearvoa ja viiveaikaa voi helposti muuttaa ilmaisimen käyttöelementtien avulla

•	 Large-mallissa lisää johdotustilaa jopa 2,5 mm²:n kaapeleille
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Liikeilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

MD 180 BASIC musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 185 51 180° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 04 180° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  40 A / 20 ms •   IP44 X 80, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L musta
(musta, lähes kuin RAL 9005) 26 185 49 180° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •

MD 180 BASIC L valkoinen
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 50 180° Ø 20 m SM 1 Kytkentä  40 A / 20 ms •   IP44 X 102, Y 55, Z 66 AZ •
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Vakiokäyttö ja lisäksi enintään 6 liikeilmaisimen rinnankytkentä. Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi sammutuspiirin (A) käyttö olla tarpeen.

Vakiokäyttö ja porrasvalaistusautomaatin kytkentä.
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5

DEFENSOR  /  HÄMÄRÄKYTKIN

•	 Kellonaikasidonnaiset käyttötilat (TS T)
•	 Suojaus luvatonta parametrien määritystä 

vastaan salasanalla
•	 Hyvä ylijännitesuojaus (surge 2 kV, burst 4 kV)

DEFENSOR-sarjan hämäräkytkimet parantavat rakennuksen 
ympäristön turvallisuutta luotettavasti ja hienovaraisesti. 
Jos ympäristön valaistus ei ole pimeän tultua riittävä, ne 
kytkevät valaistuksen käyttöön joko täysin automaattisesti tai 
puoliautomaattisesti. Lisäksi niissä on kellonaikasidonnaiset 
käyttötilat. Ne ovat monikäyttöisiä ja energiatehokkaita, ja 
nollapistekytkentä mahdollistaa LED-valaisinten releitä suojaavan 
kytkennän. Älykkäiden tehdasasetusten ansiosta järjestelmä 
voidaan ottaa heti käyttöön, ja asetuksia on helppo muuttaa 
myöhemmin ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  HÄMÄRÄKYTKIN

DEFENSOR
YKSINKERTAISESTI TARJOAA ENEMMÄN 
SUOJAA
Ulkovalaistuksen kytkentä päivänvalon mukaan Kellonaikasidonnaiset käyttötilat (TS T)

Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan 
salasanalla

Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla

Hyvä ylijännitesuojaus (syöksyjännite 2 kV, toistuvat nopeat 
transientit 4 kV)

Yksinkertainen asennus suuren johdotustilan ja jopa 2,5 
mm:n pistoliittimien ansiosta2

Läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin 
avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 15 mm

Helppo parametrien määritys ESY-Pen ja ESY-sovelluksella

Kytkentäviive auttaa välttämään virhekytkennät Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan 
kytkennän

TUOTETYYPIT

y

xz

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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DEFENSOR
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  HÄMÄRÄKYTKIN

•	 Ulkovalaistuksen kytkentä päivänvalon mukaan

•	 Kellonaikasidonnaiset käyttötilat (TS T)

•	 Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan salasanalla

•	 Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla

•	 Hyvä ylijännitesuojaus (syöksyjännite 2 kV, toistuvat nopeat transientit 4 kV)

•	 Yksinkertainen asennus suuren johdotustilan ja jopa 2,5 mm:n pistoliittimien ansiosta2

•	 Läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 
15 mm

•	 Helppo parametrien määritys ESY-Pen ja ESY-sovelluksella

•	 Kytkentäviive auttaa välttämään virhekytkennät

•	 Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan kytkennän

•	 Painiketulo 
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Hämäräkytkin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 26 185 86 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 26 185 85 SM 1 1 800 A / 200 µs 2 - 500 lx • IP55 X 108, Y 92, Z 46 AX • 

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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t (
m

m
)
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a
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 26 186 21 Loppukäyttäjän IR-kaukosäädin DEFENSOR-sarjalle: Kirkkauden kytkentäarvon ja viiveajan (5 tai 15 
minuuttia) asettaminen sekä valon sytyttäminen/sammutus 12 tunnin ajaksi X 56, Y 29, Z 7 • 

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

Kiinnitys

DEFENSOR EDGE MOUNTING WH 26 185 93 Kulmakanta DEFENSOR-sarjalle, valkoinen X 107,5, Y 92, Z 31,2 • 

DEFENSOR SPACER WH 26 185 94 Välike DEFENSOR-sarjalle, valkoinen X 86,5, Y 85, Z 28 • 

DEFENSOR  /  HÄMÄRÄKYTKIN164

U
LK

OT
IL

OJ
EN

 A
U

TO
M

AA
TI

O



NS N L L L‘ L‘S NS N L L L‘ L‘S

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä

AX
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CDS  /  HÄMÄRÄKYTKIN

•	 Suuri liitäntätila helpottaa asennusta

CDS-sarjan hämäräkytkimet kytkevät ulkovalaistuksen 
automaattisesti ja luotettavasti senhetkisen ympäristön valon 
perusteella. Tämä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta sekä 
vähentää energiankulutusta.
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ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  HÄMÄRÄKYTKIN

CDS
HUOMAAMATON, LUOTETTAVA, HELPOSTI 
ASENNETTAVA
Päivänvalon mukaan ohjautuva ulkovalaistuksen kytkentä Helppo asentaa: suuri liitäntätila ja pistoliittimet 

2,5 mm²:iin asti

Kunkin hallintaelementin valoarvoa voidaan säätää kotelon 
ulkopinnalla (kytkentäpiste)

Kytkentäviive estää valaistuksen kytkeytymisen 
virheellisesti valaistusolosuhteiden muuttuessa tilapäisesti 

(esim. säätilan mukaan)

TUOTETYYPIT

x

y z

x

y z

x

y z

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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CDS
ULKOTILOJEN AUTOMAATIO  /  HÄMÄRÄKYTKIN

•	 Päivänvalon mukaan ohjautuva ulkovalaistuksen kytkentä

•	 Helppo asentaa: suuri liitäntätila ja pistoliittimet 2,5 mm²:iin asti

•	 Kunkin hallintaelementin valoarvoa voidaan säätää kotelon ulkopinnalla (kytkentäpiste)

•	 Kytkentäviive estää valaistuksen kytkeytymisen virheellisesti valaistusolosuhteiden muuttuessa 
tilapäisesti (esim. säätilan mukaan)
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Hämäräkytkin / Seinäasennus / ON/OFF

ON/OFF

CDS-A/N
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 00 SM 1 5 - 300 lx IP54 X 96, Y 76, Z 52 BA •

CDS-A/T
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 03 SM 1 5 - 300 lx • IP54 X 114, Y 80, Z 51 BB •

CDS-E
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 01 RM 1 5 - 300 lx IP20 X 60, Y 70, Z 26 BC •

PE PE N N L L

N
L

PE

10 A

L L‘

Vakiokäyttö

BA

PE N L

N
L

PE

10 A

L L‘

Vakiokäyttö

BB

N L L‘

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö

BC
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AL  /  SEINÄVALAISIMET

•	 Klassinen muotoilu, varustettu integroidulla 
liikeilmaisimella

•	 Lisävalaisinten ohjaus mahdollista

AL-sarjan avulla sisäänkäyntien, läpikulkujen tai terassien 
valaistusta voidaan ohjata tarpeen mukaisesti.
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VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  SEINÄVALAISIMET

AL
PYÖREÄ, KLASSINEN, ÄLYKÄS

Valaisimen alaosassa integroitu liikeilmaisin, 
tunnistuskulma 130° (2 anturia) ja aliryömintäsuoja 360° 
(1 anturi) kattavaan tunnistukseen

Yhdistettävissä erilaisiin järjestelmäkupuihin

Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää 
leikattavalla linssisuojuksella

Kytkentälähtö lisävalaisinten liitäntään

Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden 
yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

TUOTETYYPIT

x

y z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

120

40

40

40

80

120

80

160

TUNNISTUSALUE

130°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

12 m

 Poikittain (A) 12 m

 Suoraan kohti  (B) 4

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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AL
VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  SEINÄVALAISIMET

•	 Valaisimen alaosassa integroitu liikeilmaisin, tunnistuskulma 130° (2 anturia) ja aliryömintäsuoja 
360° (1 anturi) kattavaan tunnistukseen

•	 Yhdistettävissä erilaisiin järjestelmäkupuihin

•	 Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää leikattavalla linssisuojuksella

•	 Kytkentälähtö lisävalaisinten liitäntään

•	 Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Va
lo

n 
vä

ri 
(IE

C 
12

31
)

Va
lo

vi
rt

a

M
ito

itu
st

eh
o 

P

La
sk

et
tu

Hä
ik

äi
sy

in
de

ks
i (

UG
R)

Hä
ik

äi
sy

n 
es

to

Di
ffu

us
or

i

Ko
te

lo
in

til
uo

kk
a

Oh
ja

us
jä

rje
st

el
m

ä

BT
 (B

lu
et

oo
th

)

An
tu

ri

En
er

gi
at

eh
ok

ku
us

lu
ok

ka

M
ita

t (
m

m
)

Ky
tk

en
tä

ka
av

io
t

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

MONZA / läpinäkyvä

AL MONZA WL TR MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 00 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL MONZA WL TR MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 45 240 02 TR IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

GARDA / opaali

AL GARDA WL OP MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 70 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL GARDA WL OP MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 45 240 69 OP IP44 ON/OFF  • X 275, Y 185, Z 250 BG •

AL  /  SEINÄVALAISIMET

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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m

m
)
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a
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Lisävaruste

Suojus

AL GARDA -mallin varalasi pikakiinnitykselle EL10026157 Järjestelmäkupu valaisimille: AL GARDA X 215, Z 210 •

AL MONZA -mallin varalasi pikakiinnitykselle EL10026164 Järjestelmäkupu valaisimille: AL MONZA X 215, Z 210 •
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L N L‘ PE
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10 A

PEL‘NL L N L‘ PE
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10 A

N
L

PE

10 A

L N L‘ PE

BG

Vakiokäyttö ja lisäksi automaattivalaisten rinnankytkentä. Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin.
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3

OL/AOL  /  SEINÄVALAISIMET

•	 Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä 
yhden käden yleispistojalustaa, jossa on suuri 
johdotustila

•	 Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit 
optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen

OL/AOL-sarjan hienostuneet LED-seinävalaisimet ovat 
ajattoman klassisia, joten ne näyttävät tyylikkäiltä kaikenlaisissa 
ympäristöissä ja kaunistavat julkisivuja ja sisäänkäyntejä. 
Kestävä alumiinipainevalettu runko takaa luotettavuuden ja 
lisävarusteena saatava integroitu liikeilmaisin energiatehokkuuden 
ja mukavuuden. Harkitut yksityiskohdat helpottavat asennusta.
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VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  SEINÄVALAISIMET

OL/AOL
KAIKKIIN JULKISIVUIHIN SOPIVAA 
AJATONTA MUOTOILUA
Elegantti malli ja laadukas alumiinikotelo Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden 

yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista 
johtojen läpivientiä, jossa on joustava tiivistyskalvo

Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen 
läpijohdotukseen

Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit 
valaistuksen kytkentään tarpeen mukaan

Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää 
leikattavalla linssisuojuksella

TUOTETYYPIT

z

y x

z

y x

z

y x

z

y x

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

330

440

110

110

220

330

220

440

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

345

460

115

115

230

345

230

460

TUNNISTUSALUE

140°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

10 m

 Poikittain (A) 10 m

 Suoraan kohti  (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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OL/AOL
VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  SEINÄVALAISIMET

•	 Elegantti malli ja laadukas alumiinikotelo

•	 Yksinkertainen seinäasennus käyttämällä yhden käden yleispistojalustaa, jossa on suuri johdotustila

•	 Yksinkertainen läpijohdotus käyttämällä kaksinkertaista johtojen läpivientiä, jossa on joustava 
tiivistyskalvo

•	 Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen

•	 Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit valaistuksen kytkentään tarpeen mukaan

•	 Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää leikattavalla linssisuojuksella
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3000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 92 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 240 91 830 850 lm 10 W 85 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 94 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 240 93 830 850 lm 9,5 W 89 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

5000 K / 14 W

AOL WL 100 OP 900 850 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 11 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

AOL WL 100 OP 900 850 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 10 850 900 lm 10 W 90 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BH •

OL WL 100 OP 900 850 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 08 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

OL WL 100 OP 900 850 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 09 850 900 lm 9,5 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 104, Z 143 BI •

3000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 28 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 27 830 1600 lm 17 W 94 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1600 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 75 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1600 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 76 830 1600 lm 16,5 W 96 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •
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5000 K / 25 W

AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 15 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 14 850 1650 lm 17 W 97 lm/W OP IP55 ON/OFF  •

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BH •

OL WL 200 OP 1700 850 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 12 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

OL WL 200 OP 1700 850 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 13 850 1650 lm 16,5 W 100 lm/W OP IP55 ON/OFF   

LED EEI

E X 205, Y 184, Z 143 BI •

N L L‘ PE

N
L

PE

10 A

Vakiokäyttö ja ulkoisten kuormitusten lisäliitäntä

BH

N
L

PE

L N PE N L L‘ PE N L PE

N
L

PE

10 A

Ohjaus automaattivalaisimilla esim. AOL 100 tai AOL 200Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeella

BI
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5

ALVA  /  UP-/DOWNLIGHTS

•	 Kestää meri-ilmaa ja hylkii likaa
•	 Yksinkertainen asennus yhden käden 

yleispistojalustan ja suuren johdotustilan 
ansiosta

Korkealaatuiset ALVA Up-/Downlight -kohdevalaisimet 
sopivat erinomaisesti rakennusten julkisivujen ja läpikulkujen 
tunnelmavalaistukseen. Niiden ylös- ja alaspäin suunnatut 
keilamaiset valonsäteet ja kaksi upotettua valokranssia luovat 
kauniin valoefektin. Saatavana on useita malleja erilaisilla 
säteilykulmilla, mikä lisää joustavuutta.
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VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  UP-/DOWNLIGHTS

ALVA
TUNNELMALLINEN JULKISIVUN VALAISU

Korkealaatuinen alumiinikotelo, joka kestää meri-ilmaa ja 
hylkii likaa.

Kestää hyvin puhdistusaineita (graffiteilta suojaava 
vaikutus)

Kolme valaistuskulmavaihtoehtoa (13°, 28° ja 50°) Täyttävät yleisiin tiloihin asennusta koskevat vaatimukset 
(IP65, IK09)

Yksinkertainen seinäasennus yhden käden 
yleispistojalustan ja suuren johdotustilan ansiosta

TUOTETYYPIT

x 

y z

VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

5505

7340

2835

2835

3670

5505

3670

7340

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

1305

1740

435

435

870

1305

870

1740

150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

660

880

220

220

440

660

440

880

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ALVA
VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  UP-/DOWNLIGHTS

•	 Korkealaatuinen alumiinikotelo, joka kestää meri-ilmaa ja hylkii likaa.

•	 Kestää hyvin puhdistusaineita (graffiteilta suojaava vaikutus)

•	 Kolme valaistuskulmavaihtoehtoa (13°, 28° ja 50°)

•	 Täyttävät yleisiin tiloihin asennusta koskevat vaatimukset (IP65, IK09)

•	 Yksinkertainen seinäasennus yhden käden yleispistojalustan ja suuren johdotustilan ansiosta
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3000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 900 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 57 830 910 lm 10 W 91 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 50 830 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

3000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 900 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 70 830 1000 lm 10 W 100 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 13°

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 61 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 28°

ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 52 840 1100 lm 10 W 110 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •

4000 K / 10 W / 50°

ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 67 840 1050 lm 10 W 105 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

D X 176, Y 100, Z 160 BL •
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5

ALVA  /  POLLARIVALAISIMET

•	 Kestää meri-ilmaa ja hylkii likaa
•	 Liikeilmaisimella varustettuihin 

malleihin saatavana suunnistusvalo- ja 
hämäräkytkintoiminto

•	 Liikeilmaisimen ansiosta muita valaisimia 
ja kytkintoimilaitteita voi ohjata 
energiatehokkaasti

ALVA-sarjan korkealaatuiset design-pollarivalaisimet sopivat 
mainiosti teiden, etupihojen, sisäänajojen tai viheralueiden 
valaisemiseen. Kestävyyden ja alumiinipainevalettujen koteloiden 
ansiosta valaisimet täyttävät yleisiin tiloihin asennuksen 
vaatimukset. Lisävarusteena saatava integroitu liikeilmaisin takaa 
energiatehokkaan ja mukavan käytön.

Parametrit voidaan määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja on sivuilla 214 - 215 tai osoitteessa esylux.fi/esy-pen.
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VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  POLLARIVALAISIMET

ALVA
KESTÄVÄ JA KÄTEVÄ VERKOTUSRATKAISU 
KULKUVÄYLIEN VALAISTUKSEEN
Korkealaatuinen alumiinikotelo, joka kestää meri-ilmaa ja 
hylkii likaa.

Kestää korroosiota suolasuihkutestin mukaan EN ISO 9227 
(96 h)

Kestää hyvin puhdistusaineita (graffiteilta suojaava 
vaikutus)

Mallit, joissa liikeilmaisin valaistuksen kytkentään liikkeen 
ja päivänvalon mukaan ja mahdollisuus DALI-verkotukseen; 

230 V:n päätelaitteiden liittäminen DALI-kytkimeen

DALI-väyläjännitesyöttö on asennettu liikeilmaisimella 
varustettuihin valaisimiin

Mallit, joissa on erilainen valosäteily (180° tai 360°), 
erilaiset valaisinkorkeudet ja valon halkaisijat

Täyttävät julkisiin tiloihin asennusta koskevat vaatimukset 
(IP65, IK09)

Saatavana turvallisempi ulkotilojen perusvalaistus 
(suunnistusvalo)

Peitetty LED-valo, joka ei häikäise suoraan.

TUOTETYYPIT
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TUNNISTUSALUE

140°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

6 m

 Poikittain (A) 6 m

 Suoraan kohti  (B) 2 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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ALVA
VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  POLLARIVALAISIMET

•	 Korkealaatuinen alumiinikotelo, joka kestää meri-ilmaa ja hylkii likaa.

•	 Kestää korroosiota suolasuihkutestin mukaan EN ISO 9227 (96 h)

•	 Kestää hyvin puhdistusaineita (graffiteilta suojaava vaikutus)

•	 Mallit, joissa liikeilmaisin valaistuksen kytkentään liikkeen ja päivänvalon mukaan ja mahdollisuus 
DALI-verkotukseen; 230 V:n päätelaitteiden liittäminen DALI-kytkimeen

•	 DALI-väyläjännitesyöttö on asennettu liikeilmaisimella varustettuihin valaisimiin

•	 Mallit, joissa on erilainen valosäteily (180° tai 360°), erilaiset valaisinkorkeudet ja valon halkaisijat

•	 Täyttävät julkisiin tiloihin asennusta koskevat vaatimukset (IP65, IK09)

•	 Saatavana turvallisempi ulkotilojen perusvalaistus (suunnistusvalo)

•	 Peitetty LED-valo, joka ei häikäise suoraan.
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3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 20 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 91 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 28 830 620 lm 16 W 38 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 30 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 32 830 620 lm 17 W 36 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 00 830 760 lm 16 W 47 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 02 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 04 830 760 lm 17 W 44 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 96 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 64 830 400 lm 7 W 57 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 12 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 14 830 420 lm 7 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  
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ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 59 830 530 lm 7 W 75 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 15 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 13 830 500 lm 7 W 71 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 33 830 1030 lm 16 W 64 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 41 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 50 830 1030 lm 17 W 60 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 29 830 1270 lm 16 W 79 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 37 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 46 830 1270 lm 17 W 74 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 43 840 630 lm 16 W 39 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 45 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 47 840 630 lm 17 W 37 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 14 840 810 lm 16 W 50 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 16 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 18 840 810 lm 17 W 47 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 540/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 41 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM  

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 12 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 540 BM •

4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 65 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 08 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 09 840 460 lm 7 W 65 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 242 58 840 560 lm 7 W 80 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

F X 100, Z 700 BM •

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 10 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

F X 100, Z 700  

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 034 11 840 600 lm 7 W 85 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

F X 100, Z 700  
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4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 35 840 1050 lm 16 W 65 lm/W OP IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 43 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 53 840 1050 lm 17 W 61 lm/W OP IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 31 840 1350 lm 16 W 84 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 170, Z 940 BM •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 39 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI   

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN
(grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024) 45 241 48 840 1350 lm 17 W 79 lm/W TR IP65 DALI  •

LED EEI

E X 170, Z 940 BN •
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Lisävaruste

Käyttökaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon 
mittaus, (4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20 IR-kaukosäädin DALI-läsnäolo- ja -liikeilmaisimille X 100, Y 50, Z 9 •

Kiinnitys

ALVA GROUND ANCHOR 42 920 25 Sinkitty ankkuri pollarivalaisinten asennukseen betonialustaan tai kiinteään maaperään X 170, Z 500 •

ALVA GROUND SPIKE 41 542 38 Sinkitty ankkuri pollarivalaisinten asennukseen betonialustaan tai kiinteään maaperään X 90, Z 592  

Valaisimen sähköinen

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli in DALI-läsnäoloilmaisinten ja muiden in valonohjauslaitteiden väyläkomentojen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) X 45, Y 45, Z 24 •

ALVA  /  POLLARIVALAISIMET

L L N N PE PE N/C N/C N/C N/C

N
L

PE

Vakiokäyttö

BM

L L N N PE PE DA+ DA+ DA– DA–

N
PE

DA+
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L

Vakiokäyttö

BN
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ALVA  /  POLLARIVALAISIMET

PITKÄIKÄISTÄ SY NERGIAA
ALVA-ULKOVALAISIMET JA DEFENSOR
ESYLUXin ALVA-ulkovalaisimet sopivat erinomaisesti yhteen DEFENSOR-
sarjan kanssa jo pelkästään yhteensopivien värisävyjen ja tyylikkään 
ulkomuotonsa vuoksi. Meri-ilmaa kestävä alumiinikotelo, erinomainen 
iskunkestävyys ja asennettujen LED-valojen pitkäikäisyys muodostavat 
yhdessä DEFENSOR-suojatoimintojen kanssa älykkään valoratkaisun, johon 
voi takuulla luottaa.

ALVA-sarjan pollarivalaisimia ja kohdevalaisimia voidaan ohjata DEFENSOR-
liikeilmaisimilla, jolloin ulkotiloihin on mahdollista luoda samaan aikaan älykäs  
ja optisesti harmoninen valoratkaisu. 
ALVA-sarjan vaihtoehtoisiin tai täydentäviin tuotteisiin kuuluu esimerkiksi 
pollarivalaisimia, joissa on integroitu DALI-liikeilmaisin. 

	 230 V

188

VA
LA

IS
TU

S 
U

LK
OT

IL
OI

H
IN



PITKÄIKÄISTÄ SY NERGIAA
ALVA-ULKOVALAISIMET JA DEFENSOR

ALVA  /  POLLARIVALAISIMET

LED-ULKOVALOT, ALVA-SARJA

•	� Lujatekoinen, meri-ilmaa kestävä alumiinikotelo
•	� Graffiteilta suojaava ja likaa hylkivä viimeistely
•	� Liikeilmaisimella varustetut valaisinmallit

189189
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BASIC OFL/AFL  /  VALONHEITIN

•	 Laadukasta tekniikkaa perushintaan
•	 Kompakti, huomaamaton alumiinikotelo
•	 Mallit, joissa integroitu liikeilmaisin

BASIC OFL/AFL -aloitussarjan kompaktit valonheittimet sopivat 
erinomaisesti kulkuväylien, autotallien ja parkkipaikkojen 
sekä julkisivujen ja kylttien valaistukseen. Niihin voi yhdistää 
lisävarusteena saatavan liikeilmaisimen, joka mahdollistaa 
automaattisen ja energiatehokkaan käytön.
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VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  VALONHEITIN

BASIC OFL/AFL
ENERGIATEHOKKUUTTA 
TUTUSTUMISHINTAAN
Kompakti alumiinikotelo huomaamattomaan asennukseen Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, 

sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen

Asennuskiinnikkeellä voidaan asentaa sekä suorille että 
kalteville pinnoille

Liikeilmaisimella varustettu malli mahdollistaa 
valaistuksen kytkennän liikkeen ja päivänvalon määrän 

perusteella

Kotelointiluokka IP65

TUOTETYYPIT
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VALON JAKAUTUMINEN

150° 150°

30° 30°

180°
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TUNNISTUSALUE

120°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

8 m

 Poikittain (A) 8 m

 Suoraan kohti  (B) 3 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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•	 Kompakti alumiinikotelo huomaamattomaan asennukseen

•	 Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen

•	 Asennuskiinnikkeellä voidaan asentaa sekä suorille että kalteville pinnoille

•	 Liikeilmaisimella varustettu malli mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja päivänvalon 
määrän perusteella

•	 Kotelointiluokka IP65
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 79 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 80 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 81 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 82 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 97 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 95 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 96 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 94 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 78 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 76 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 75 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 77 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 84 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 88 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 86 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 87 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 92 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 90 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 93 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 89 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 72 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 71 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 242 74 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 242 73 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
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Lisävaruste

Kiinnitys

FL GROUND SPIKE BK 45 242 99 Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, musta X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 45 242 98 Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, valkoinen X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 45 242 53 Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, musta X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 45 242 54 Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, valkoinen X 700, Y 40, Z 40 •

L N PE

N
L

PE

Vakiokäyttö

BO
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3

SUN OFL/AFL  /  VALONHEITIN

•	 Helppo asennus erillisen liitäntärasian ansiosta
•	 Integroidulla liikeilmaisimella varustetut mallit 

optimoitu muiden LED-valaisimien ohjaamiseen

SUN OFL/AFL -sarjan kestävillä LED-valonheittimillä voi mainiosti 
valaista kirkkaasti kulkuväyliä, parkkipaikkoja ja autotalleja tai 
vaihtoehtoisesti rakennusten julkisivuja, kylttejä ja mainostauluja. 
Lisävarusteena saatava liikeilmaisin mahdollistaa automaattisen 
ja energiatehokkaan, mukavan käytön. Harkitut yksityiskohdat 
helpottavat asennusta.

194



VALAISTUS ULKOTILOIHIN  /  VALONHEITIN

SUN OFL/AFL
KESTÄVÄ JA PITKÄIKÄINEN – JA VIELÄ 
TEHOKKAAMPI RYHMÄSSÄ
Korkealaatuinen alumiinipainevalettu kotelo, valaisimen 
ulkopuolella olevat ruuvit ovat ruostumatonta terästä

Helppo asennus erillisen liitäntärasian ansiosta 
(valaisimen koteloa ei tarvitse avata)

Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, 
sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen

Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin 
mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja 

päivänvalon määrän perusteella

Integroidussa liikeilmaisimessa on releitä suojaava 
nollapisteliitäntä

Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää 
käännettävän ja kallistettavan ilmaisimen akselin avulla

Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-
kytkentään sopiva kytkentälähtö

Kotelointiluokka IP65

Ylijänniteluokka II (enintään 2,5 kV)

TUOTETYYPIT
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TUNNISTUSALUE

160°

BA

TUNNISTUSETÄISYYS

 
Seinäasennus 

12 m

 Poikittain (A) 12 m

 Suoraan kohti  (B) 5 m

- -

 C0,  C90,  C0 / C90

Huomautus: Tuotekohtaiset tekniset tiedot ovat saatavana osoitteessa www.esylux.fi.
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SUN OFL/AFL
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•	 Korkealaatuinen alumiinipainevalettu kotelo, valaisimen ulkopuolella olevat ruuvit ovat 
ruostumatonta terästä

•	 Helppo asennus erillisen liitäntärasian ansiosta (valaisimen koteloa ei tarvitse avata)

•	 Jaloteräksinen PKV-erikoiskaari helppoon seinä-, sisäkulma- ja ulkokulma-asennukseen

•	 Saatavana malleja, joissa integroitu liikeilmaisin mahdollistaa valaistuksen kytkennän liikkeen ja 
päivänvalon määrän perusteella

•	 Integroidussa liikeilmaisimessa on releitä suojaava nollapisteliitäntä

•	 Tunnistusaluetta ja -etäisyyttä on helppo säätää käännettävän ja kallistettavan ilmaisimen akselin 
avulla

•	 Liikeilmaisin, jossa on Master/Master- tai Master/Slave-kytkentään sopiva kytkentälähtö

•	 Kotelointiluokka IP65

•	 Ylijänniteluokka II (enintään 2,5 kV)
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 77 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 79 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 96 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 240 95 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 81 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 82 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 240 98 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 240 97 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 83 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 84 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 16 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 240 99 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 85 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 86 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 18 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 17 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 87 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 88 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 20 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 19 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 89 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 90 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(musta, lähes kuin RAL 9005) 45 241 22 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 45 241 21 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Lisävaruste

Kiinnitys

FL GROUND SPIKE BK 45 242 99 Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, musta X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH 45 242 98 Valonheittimen maapiikki, mukana sovitin, valkoinen X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK 45 242 53 Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, musta X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH 45 242 54 Valonheittimen seinäuloke, 700 mm, mukana sovitin, valkoinen X 700, Y 40, Z 40 •
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BQ

BP

L PE N

N
L

PE

L PE N

N
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Vakiokäyttö päällekytkentä-/sammutuspainikkeellaVakiokäyttö

L‘ N N L PE PE

N
L

PE
N
L

PE

10 A

L‘ N N L PE PE

Vakiokäyttö ja ulkoisten kuormitusten lisäliitäntäVakiokäyttö
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Mikäli tarkoituksena on toteuttaa valo-ohjaus toimistossa, koulutustiloissa 
ja terveydenhoitolaitoksissa, kansainvälinen teollisuusstandardi DALI-2 on 
ohittamaton. 

Digitaalinen viestintäprotokolla mahdollistaa niin yksittäisten valojen 
kuin valaisinryhmien joustavan ohjauksen. Samalla se yksinkertaistaa 
suunnittelua ja asennusta verrattuna perinteisiin valaistusjärjestelmiin 
ja mahdollistaa kokoonpanon määrittämisen ohjelmiston kautta ilman 
laitteistomuutoksia.

YHTEENSOPIVA ERI VALMISTAJIEN LAITTEIDEN VÄLILLÄ

DALI-2 standardin kehitys takaa toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa. 
Toiminnallisuutta kehitetään edelleen, jotta eri valmistajien laitteet 
toimisivat keskenään. Näin voimme taata suunnittelijoille parhaan 
mahdollisen tuotteen kuhunkin ratkaisuun.

DALI-2 läsnäoloilmaisin ESYLUX:lta on paras valinta automatiikan 
ohjaukseen. Ilmaisimet sopivat kaiken kokoisiin työtiloihin parantaen 
elämänlaatua ja energiatehokkuutta. Paljon toiminteita kompaktissa 
koossa ja helppo ohjelmointi ESY-sovelluksen kautta!

DALI-2 VIE TULEVAISUUTEEN
YKSI RATKAISU KAIKILLE VAIHTOEHDOILLE

DALI-2-KONSEPTI JA -TOIMINNOT

DALI-2:N HYÖDYT

•	� Vakiintuneet, kansainväliset ja avoimet standardit 

•	� Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä

•	� Yksilöllinen osoitteisto ja ohjaus 
- Jopa 64 käyttölaitetta, 64 kontrolli- ja syöttölaitetta 
- Jopa 16 ryhmää 
- Jopa 16 tilaa

•	� Uudelleenmääritykset ohjelmiston kautta ilman laitteistomuutoksia

•	� Kaksisuuntainen tiedonkulku ja tilatiedot

•	� Vakaa väyläkommunikaatio sekä törmäyksen havaitseminen

•	� Asennettavissa osajärjestelmäksi (esim. KNX:n kanssa)

•	� Optimaalinen LED-valaistuksen himmennys

•	� Asennukseen tarvitaan entistä vähemmän 
materiaaleja ja työtä:

	 - �Vain yksi johto kaikkiin laitteisiin  
(sis. ohjauksen ja virransyötön) 

	 - �Olemassa olevia johtoja voidaan usein 
hyödyntää

	 - �Väylätopologiat: linja-, tähti- ja 
puurakenne

	 - �Napaisuudesta riippumaton johdotus
	 - �Ryhmänmuodostus ohjelmiston kautta 

ilman johtoja
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DALI-2 VIE TULEVAISUUTEEN
YKSI RATKAISU KAIKILLE VAIHTOEHDOILLE

DALI-2-KONSEPTI JA -TOIMINNOT

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

ESYLUXIN HAJAUTETTU OHJAUS TUOTTAA SÄÄSTÖJÄ SEURAAVASTI:

•	� Yksinkertaisen BMS-ilmaisimen käyttöönotto alentaa järjestelmäkustannuksia 
•	� Kytkentäkaappiin ei tarvitse asentaa osia eikä järjestelmiä muuttaa
•	� Helppo käyttöönotto ja määrittäminen älypuhelimen kautta (tablettia, tietokonetta tai 

erityisohjelmistoja ei tarvita)
•	� Joustava ryhmäkytkentä mahdollistaa huonetilojen muutosten huomioimisen ilman lisälaitteita
•	� Projektiasetusten automaattinen tallennus sovelluksessa nopeuttaa dokumentointia jopa 90 %

ÄLYKÄS JA TEHOKAS 202

ESYLUXin hajautettujen DALI-2-ratkaisujen etujen yhteenveto

OHJAA KOKO MONITILATOIMISTOA KERRALLA 204

Hajautetusti ohjaava APC-läsnäoloilmaisin ja siihen yhdistetty 
BMS-läsnäoloilmaisin syöttölaitteena

LISÄTOIMINNOT JOKA ALUEELLE 208

Joustava ryhmäohjaus APC-läsnäoloilmaisimen kautta

KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS

ÄLYKÄS SYÖTTÖ KAIKILLE TASOILLE 210

BMS-läsnäoloilmaisin kolmannen osapuolen 
rakennushallintajärjestelmiin

YHDEN HUONEEN HALLINTA

HELPPOKÄYTTÖINEN DALI: BROADCAST 212

Yhden huoneen ratkaisut ilman erillistä osoittamista
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OPTIMAALISET VALAISTUSOLOSUHTEET 
JA PARAS MAHDOLLINEN ENERGIATEHOKKUUS

ESYLUXin läsnäolo- ja valotunnistimet luovat jokaiselle työpisteelle 
parhaat valaistusolosuhteet energiatehokkaalla tavalla. Asennetun 
laitteen mukaan käytössä voivat olla:

•	� SymbiLogic-tekniikka, joka luo energiatehokkaan  
Human Centric Lighting (HCL) -valaistuksen

•	� Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö

MONITILATOIMISTON HALLINTA JOPA 16 RYHMÄN AVULLA 

APC-läsnäoloilmaisin (APC: Application Controller) säätelee sisäisen 
ohjausyksikkönsä ja väyläjänniteominaisuutensa avulla jopa 16 
valoryhmää ja siinä on paljon konfigurointimahdollisuuksia, kuten 
seuraavat:

•	� Joukkotoiminto 
•	� Joustava ryhmäkytkentä huoneen käytön vaihdellessa
•	� Valonsäätö siirtymällä
•	� Suunnistusvalo

HELPPO MANUAALINEN OHITUS

Käyttäjä voi halutessaan ohittaa automaation asetukset  
ilmaisimen painikeyhdistelmillä. 

•	� Jopa 16 tilaa erilaisiin tilanteisiin
•	� Kirkkauden säätö ja SymbiLogic-teknologiaa käytettäessä  

myös värin säätö
•	� Kirkkauden tavoitearvoja voidaan muuttaa himmentämällä  

valoa manuaalisesti (automaation käyttöä jatketaan)

ÄLYKÄS JA TEHOKAS
ESYLUXIN HAJAUTETUT  
DALI-2-RATKAISUT

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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ÄLYKÄS JA TEHOKAS

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

OHJAUS VIIKONPÄIVÄN JA KELLONAJAN MUKAAN

Valaistustarpeet vaihtelevat eri aikoina – ESYLUXin DALI-2-ratkaisut 
mahdollistavat ajan mukaan tapahtuvan ohjauksen, esim:

•	� Erilaiset käyttötilat
•	� Jälkihehku ja suunnistusvalot
•	� Yökäyttö

ENERGIATEHOKAS KYTKENTÄ

APC-ilmaisimen lisäkytkentä mahdollistaa perinteisten laitteiden 
integraation järjestelmään ja niiden kytkennän läsnäolon mukaan. 
Esimerkiksi:

•	� HVAC:n tai perinteisten valojen kytkeminen
•	� DALI-valojen energiatehokas power cut-off -toiminto

ERITYISTOIMINNOT

Huoneen käyttötavoilla saattaa olla erityisiä vaatimuksia. Siksi 
painikeohjauksella onnistuvat myös

•	� Keskitetyt toiminnot
•	� Hälytystoiminnot

HELPPO MÄÄRITYS ÄLYPUHELIMEN KAUTTA JA ESY-SOVELLUKSELLA
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APC-LÄSNÄOLOILMAISIN 
JA KIINTEÄ OHJAUSYKSIKKÖ
APC-läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) ovat ESYLUXin 
DALI-2-ratkaisujen älykkäitä kytkentälaitteita, jotka valjastavat käyttöön 
standardin koko hyödyn.
APC-läsnäoloilmaisimissa on ohjausyksikkö, väyläjännitesyöttö, monian-
turitekniikka, painikeohjaus ja ne mahdollistavat jopa 16 ryhmän erillisen 
ohjauksen ilman erillistä rakennusautomaatiojärjestelmää.

Koska yksi laite sisältää kaikki tarvittavat osat, myös suunnittelu ja asennus 
on entistä helpompaa. Useat erilaiset mallit sisältävät paljon erilaisia 
toimintoja ja lisäävät mukavuutta ja parantavat energiatehokkuutta.

•	� Sisäinen DALI-ohjausyksikkö ja  
DALI-väyläjännitesyöttö (250 mA)

•	� Passiivi-infrapuna-anturit läsnäolon tunnistamiseen ja valoanturit

•	� Sisäinen kytkentätoiminto HVAC:lle tai lisävalaistukselle  
(16 A -releet, potentiaaliton)

•	� Nopea asennus riippuviin kattorakenteisiin ilman lisävarusteita 
vakioporakruunun avulla (Ø 68 mm) 

•	� Tunnistusalue Ø 8, 24 ja 32 m

•	� Kaksisuuntainen viestintä kiinteän Bluetooth-moduulin kautta

•	� 4 tuloliitäntää perinteisille painikkeille (kuormitukseton):

	   �käytössä oleva 230 V -painike otettavissa heti käyttöön,  
DALI-2-painiketta ei tarvita!

KOMPAKTIA TEHOA

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

OHJAA KOKO MONITOIMITILAA  
KERRALLA
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MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

OHJAA KOKO MONITOIMITILAA  
KERRALLA

COMPACT 
APC10

COMPACT 
APC20

COMPACT 
APC30 HCL

JOPA 16 VALAISINRYHMÄÄ

•	� Jopa 16 ryhmän erillinen ohjaus

•	� Täysautomatiikka, puoliautomatiikka, automatiikan ohitus 
manuaalisesti (16 tilaa)

•	� Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö

•	� Ryhmän hallinta ja siirtymät

•	� Kirkkauden tavoitearvojen manuaalinen säätö

•	� Ryhmävalaistus jälkihehkun ja suunnistusvalojen avulla

•	� Joustava ryhmäkytkentä

•	� HVAC:n ja 230 V -valojen kytkentä

AIKATOIMINTOJA

•	� Ohjaus viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan

•	� Hämäräkytkimet

•	� Porrasvalotoiminto

•	� DALI-ohjaimen power cut-off -toiminto

•	� Joukkotoiminto

•	� keskitetyt toiminnot

HUMAN CENTRIC LIGHTING

•	� SymbiLogic (energiatehokas HCL) 

•	� Yökäyttö

•	� hälytystoiminnot

Laajennetussa DALI-2 standardissa  
(IEC 62386) määritellään useita laiteluokkia. 

ESYLUXin APC-läsnäoloilmaisin (APC 
yhdistää tärkeimmät ominaisuudet yhteen 
laitteeseen). Anturiensa ansiosta se 
tarkkailee läsnäoloa ja kirkkautta ja ohjaa 
suoraan käyttölaitteita tarpeen mukaan.

APC-LÄSNÄOLOILMAISINTEN VÄYLÄVIESTINTÄ (APC: APPLICATION CONTROLLER = OHJAUSYKSIKKÖ)

Jännitesyöttö
IEC 62386-101

Ohjauslaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Kytkentälaitteet 
IEC 62386-102

Käyttölaite
 -102

Käyttölaite
 -102

Ohjausyk-
sikkö
 -103

Väyläjännit-
teensyöttö

Syöttölaite
Painike
 -301

Syöttölaite Liikeil-
maisinanturi
 -303

Syöttölaite
Valoanturi
 -304

APC DALI-2

Tietoja

Komennot
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BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN 
SYÖTTÖLAITTEENA 
BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building Management System) täydentää 
APC-läsnäoloilmaisimen (APC: Application Controller) toimintaa. Yhdessä 
ne muodostavat järjestelmän, jolla tunnistetaan läsnäolo ja mitataan alueen 
valoisuutta ko. anturin hallitsemalla alueella. 

Sisäänrakennettujen läsnäolo- ja valotunnistimien sekä painiketulojen 
kautta syötettyjen komentojen avulla BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building 
Management System) välittää tarvittavat tiedot kaikille alueille luoden näin 
perustan kunkin 16 ryhmän erilliselle ohjaukselle. COMPACT-, FLAT- ja 
COMPACT MINI -sarjat on muotoiltu siten että jokaiseen tarpeeseen löytyy 
sopiva laite.

COMPACT-SARJA

•	� Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•	� Kaksiosainen kotelo helpottaa asennusta

•	� 2 potentiaalitonta liitäntää tavallisille painikkeille 

•	� Tunnistusalueet Ø 8, 24 tai 32 m

FLAT-SARJA

•	� Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•	� Matala, elegantti muotoilu (pyöreä tai nelikulmainen)

•	� 1 potentiaaliton liitäntä tavalliselle painikkeelle 

•	� Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m

COMPACT MINI -SARJA

•	� Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•	� Erityisen pienikokoinen rakenne huomaamattomaan käyttöön

•	� Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

HELPPO MÄÄRITTÄÄ 
ESY-SOVELLUKSEN KAUTTA 
RYHMITTELE JA ASETA PARAMETREJA HAJAUTETUSSA DALI-2-RATKAISUSSA 
APC-LÄSNÄOLOILMAISIMEN KAUTTA 

Helppokäyttöisen ESYLUXin ESY-sovelluksen avulla valaisinlaitteiden 
määritykset ja parametrien muutokset onnistuvat käden käänteessä. 
Olipa kyseessä kohdelaitteen nopea tunnistus, ryhmän muodostamisen 
pikajärjestely tai tilojen muokkaaminen, DALIn avulla se sujuu nyt 
helpommin kuin koskaan! 

Viestintä kulkee ESY-sovelluksen ja kulloisenkin laitteen APC-läsnäoloilmai-
simen (APC: Application Controller) kautta, joista läsnäoloilmaisin tallentaa 
kaikki asetukset. Sisäinen Bluetooth-moduuli on tarkoitettu kaksisuuntai-
seen viestintään. Tämän takia sillä voi sekä asettaa parametreja että myös 
tarkastella tärkeitä parametreja älypuhelimella.

BMS-LÄSNÄOLOILMAISINTEN VÄYLÄVIESTINTÄ (BMS: BUILDING MANAGEMENT SYSTEM)

Sisäänrakennettujen läsnäolo- ja valotunnisti-
mien sekä painiketulon ansiosta BMS-läsnä-
oloilmaisimessa (BMS: Building Management 
System) kaikki tärkeät DALI-2-standardin 
mukaiset syöttölaitteet yhdistyvät yhdeksi 
laitteeksi, mikä helpottaa suunnittelua ja 
asennusta.

Jännitesyöttö
IEC 62386-101

Ohjauslaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Kytkentälaitteet 
IEC 62386-102

Käyttölaite
 -102

Käyttölaite
 -102

Ohjausyk-
sikkö
 -103

Väyläjännit-
teensyöttö

Syöttölaite
Painike
 -301

Syöttölaite Liikeil-
maisinanturi
 -303

Syöttölaite
Valoanturi
 -304

BMS DALI-2

Tietoja

Tietoja

Komennot
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Joukkotoiminto, suunnistusvalo ja aikaohjattu yö-käyttö. Käyttäjät 
voivat kaikilla rakennuksen alueilla hyötyä valojen ohjauksesta, 
joka on suunniteltu juuri alueen erityisvaatimusten mukaan. APC-
läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) mahdollistavat yhdessä 
BMS-läsnäoloilmaisimen (BMS: Building Management System) kanssa 
älykkään valaisinryhmän kaikilla alueilla, ja niiden useiden toimintojen 
ansiosta kaikissa huonetiloissa voi olla yksilölliset, tarpeita vastaavat 
valaistusratkaisut.

LISÄTOIMINNOT JOKA ALUEELLE
JOUSTAVA RYHMÄOHJAUS  
APC-LÄSNÄOLOILMAISIMEN KAUTTA

BMS

Ryhmä 5
Ryhmä 6

BMS

Ryhmä 8

BMS

Ryhmä 7

Ryhmä 9

BMS

Ryhmä 10

Ryhmä 11

BMS

BMS

Ryhmä 1

BMS

Ryhmä 2

Ryhmä 3

APC

BMS

Ryhmä 4

Joukko 1

BMS

Ryhmä 12

BMS

Ryhmä 13
Joukko 2

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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LISÄTOIMINNOT JOKA ALUEELLE

Suunnitteluesimerkissä 
APC-läsnäoloilmaisin hallitsee 13 
ryhmää rakennusosion sisällä
(korkeintaan 16 ryhmää on mahdollista)

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

Ryhmä 1, 2, 3	 Avotoimisto
Ryhmä 4	 Eteinen
Ryhmä 5, 6	 Yksittäinen toimisto
Ryhmä 7, 8, 9	� Kokoustila 1  

(jossa tilanjakaja)
Ryhmä 10, 11	 WC
Ryhmä 12	 Vastaanottotila
Ryhmä 13	 Kokoustila 2

Määrä Tuotenimi Snro

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 26 186 27

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 26 185 78

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 26 185 79

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 26 186 20

31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQ10127793

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI 42 957 70

	 Valaisimet

	 Läsnäoloilmaisimet

EE A
G

APC-läsnäoloilmaisimen 
koko toimintolaajuus 
ilmenee esitteestä 
”DALI-2-konsepti ja 
-toiminnot”. Skannaa 
QR-koodi tai tutustu 
verkossa www.esylux.fi

ESYLUX DALI-2-konsepti ja -toiminnot
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KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS

•	� Helppo ottaa käyttöön syöttölaitteeksi kolmansien osapuolten 
valmistamiin rakennusten hallintajärjestelmiin esim. 
Beckhoff, Wago tai Helvar (Router 950)

•	� Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•	� Pienikokoinen, matala tai erittäin pieni sarja

•	� Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI)  
tai Ø 8, 24 ja 32 m (COMPACT)

•	�  Potentiaalittomat liitännät tavallisille painikkeille  
(2x COMPACT, 1x FLAT):

	   �Jo olemassa oleva 230 V:painike heti käytettävissä  
DALI-2-painiketta ei tarvita!

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIMEN YLEISKATSAUS

FLAT-SARJA

COMPACT MINI -SARJA

COMPACT-SARJA

ÄLYKKÄÄT  ANTURIT KAIKKIIN 
JÄRJESTELMIIN

210



KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS

Suurissa, moderneissa toimistorakennuksissa on useimmiten myös keskite-
tysti ohjattu rakennushallintajärjestelmä. ESYLUXin BMS-läsnäoloilmaisin 
(BMS: Building Management System) on hyviksi havaittujen laadukkaiden 
anturiensa ansiosta paras valinta rakennushallintajärjestelmiin, joille se 
toimittaa luotettavasti kaikki tarvittavat tiedot. FLAT- ja COMPACT MINI 
-sarjojen laitemallit ehostavat tyylikkäitä sisätiloja entisestään.

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN RAKENNUKSEN 
TEKNIIKAN HALLINTAAN

	 Valaisimet

	 BMS-läsnäoloilmaisin 24 m

 	 BMS-läsnäoloilmaisin 8 m

	 DALI-2-väylä

	 Painike

	 Tuoli

	 Pöytä

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Ohjausyksikkö

100 %100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

60 % 60 %

60 % 60 %

70 % 70 %

70 % 70 %

50 % 50 %

50 % 50 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

Ryhmä 1

Ryhmä 3

Ryhmä 5

Ryhmä 4

Ryhmä 6

Ryhmä 2

ÄLYKKÄÄT  ANTURIT KAIKKIIN 
JÄRJESTELMIIN
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Kun rakennuksia uudistetaan energiatehokkaiksi, projektivastaavat etenevät 
usein huone kerrallaan. ESYLUX-ratkaisut, joissa käytetään DALI Broadcast 
-toimintoa, tarjoavat käyttöön myös tähän tarkoitukseen soveltuvat anturit. 

Niitä ei tarvitse erikseen osoittaa, vaan ne ovat heti käyttövalmiina tehdasase-
tusten ansiosta. Niissä on COMPACT-sarjan DUO DALI -läsnäoloilmaisimet, 
joissa on kaksi valokanavaa ja energiatehokas siirtymätoiminto.

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA VALAISUUN 
SUORAAN PAKETISTA

YHDEN HUONEEN OHJAUS

ESYLUX-toimilaitteet yhdistävät kaikki 
Broadcast-läsnäoloilmaisimet enintään kahteen 
kytkentäkanavaan (näytöt, interaktiivinen taulu, 
korostusvalot tai HVAC). Valot ja toimilaitteet 
toimivat valinnan mukaan täysautomaattisesti tai 
puoliautomaattisesti.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

KÄYTTÖESIMERKKI LUOKKAHUONEESTA

Siirtymä valokanavien välillä luo jatkuvassa valojen 
ohjauksessa parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet 
ja paremman energiatehokkuuden säätämällä 
ikkunan lähellä olevien ja ikkunasta kaukana 
olevien valojen tehoa. 

9,2 m

6
,5

 m

12

3

C1

C2

HELPPOKÄYTTÖINEN DALI: BROADCAST
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YHDEN HUONEEN OHJAUS

HELPPOKÄYTTÖINEN DALI: BROADCAST

LÄSNÄOLOILMAISIN JA 
1 LÄHETYSKANAVA

•	� Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva 
vakiovalonsäätö

•	� Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa kun 
käytössä on DALI-toimilaite lisälaitteena

•	� Painiketulo manuaaliseen ohjaukseen

•	� Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä

•	� Suunnistusvalo

•	� Käyttövalmis suoraan pakkauksesta

•	� Väyläjännitesyöttö lisävarusteena

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI  
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO-DALI-LÄSNÄOLOILMAISIN JA 
2 LÄHETYSKANAVAA

•	� Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva 
vakiovalonsäätö

•	� Kahden valorivin ohjaaminen siirtymätoiminnon 
kanssa

•	� Kiinteä väyläjännitesyöttö korkeintaan 25 
käyttölaitetta yhdessä valokanavassa

•	� Suunnistusvalo

•	� Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa ja  
DALI-toimilaite lisävarusteena

•	� Kaksi painiketuloa manuaaliseen ohjaukseen

•	� Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä

•	� Käyttövalmis suoraan pakkauksesta

•	� Pieni energiankulutus

YHTEENSOPIVUUS ALASPÄIN  
DALI-2:STA DALI:HEN

Taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta 
myös DALI-2 -ohjauslaitteet tunnistavat ja 
tulkitsevat DALI-komentoja.

Tämän ansiosta ESYLUXin DALI-Broadcast-
laitetta voidaan käyttää myös yhdessä sel-
laisten valaistusjärjestelmien kanssa, joissa 
käytetään DALI-2-valoja tai -käyttölaitteita. 

DALI-2-käyttölaitteet voivat tulkita ja suorittaa 
DALI-laitteen antamia komentoja ongelmitta.

DALI-käyttölaite

DALI-2-käyttölaite

DALI-läsnäoloilmaisin tai 
DALI-ohjausyksikkö

DALI-2-APC-läsnäoloilmaisin 
tai DALI-2-ohjausyksikkö

DALI-2-BMS-läsnäoloilmai-
sin tai DALI-2-käyttölaite
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ESY-PEN

ESY-Pen ja ESY-sovellus helpottavat 
käyttöönottoa ja parametrien asetusta.

Voit käyttää aiemmin käytettyjä 
määrityksiä uudelleen ja välittää ne 
samantyyppisiin tuotteisiin ESY-Penin 
avulla (kloonaus).

ESY-sovelluksen avulla oma 
projektikirjastosi kulkee aina mukana. Voit 
hyödyntää erinomaisen joustavuuden, kun 
voit luoda projektit omassa toimistossasi ja 
ottaa ne käyttöön asennuspaikalla.

KOPIOIMINENHALLINTA 
MOBIILILAITTEELLAPARAMETRIEN ASETUS

MUKANA 
AINA OIKEA 
TYÖVÄLINE
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MUKANA 
AINA OIKEA 
TYÖVÄLINE

ESY-PEN

PROJEKTINHALLINTA MOBIILILAITTEILLA

ESY-Pen ja ESY-sovellus mahdollistavat määritettyjen projektien 
tallennuksen, tarkastelun ja siirron: 

•	� Kunkin projektin voi tallentaa ESY-sovellukseen omalla projektinimellä ja 
yksilöllisellä kuvauksella. 

•	� ESY-sovelluksella voit hallita suuriakin projekteja: pystyt tallentamaan 
enimmillään 64 kerroksen tiedot, jolloin kussakin kerroksessa voi olla 
jopa 64 tilaa ja jokaisessa tilassa 64 laitetta.

•	� Haluttu huone voidaan avata ESY-sovelluksessa muutamalla 
napautuksella. Näin ESYLUX-tuotteiden tunnistaminen, valinta ja 
parametrien asetus sujuu nopeasti.

•	� Määritetyt projektit voidaan tallentaa ESY-sovellukseen ja tarvittaessa 
välittää ne edelleen muille käyttäjille. Voit käyttää aiemmin käytettyjä 
määrityksiä uudelleen ja välittää ne samantyyppisiin tuotteisiin 
välittömästi ESY-Penin avulla (kloonaus).

•	� Projektin dokumentaatio voidaan koota projektiraporttiin ja tarvittaessa 
lähettää tai tulostaa PDF-tiedostona.

Projektin dokumentaatio voidaan koota 
PDF-raporttiin ja tarvittaessa lähettää 
tai tulostaa.

DOKUMENTOINTI

HELPPO PARAMETRIEN ASETUS, KAUKO-OHJAUS,  
VALOMITTAUKSET JA PROJEKTINHALLINTA MOBIILILAITTEILLA

ESY-Pen ja ESY-sovellus tarjoavat aina oikean työvälineen kaikille 
kauko-ohjattaville ESYLUX-ratkaisuille, olipa kyseessä läsnäoloilmaisin, 
liikeilmaisimella varustettu ulkovalaisin tai ESYLUX Light 
Control -valaistusjärjestelmä.

Bluetooth-ohjaus 
(Android ja iOS)

TU
OT

ET
IE

DO
T

215



LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET EROT

Molemmissa laitetyypeissä on liikkeentunnistuksen anturi ja valon kirkkau-
den mittaukseen käytettävä anturi. Läsnäolo- ja liikeilmaisimet soveltuvat 
kuitenkin eri käyttötarkoituksiin.

LÄSNÄOLOILMAISIMET
Myös läsnäoloilmaisimet havaitsevat suuria liikkeitä, minkä lisäksi ne 
tunnistavat hienomotorisia ja erittäin pieniä liikkeitä läsnäolon havaitse-
misalueella, esimerkiksi tietokoneen näppäimistön naputtelun. Toisin kuin 
liikeilmaisimet, läsnäoloilmaisimet voivat tämän ansiosta havaita henkilöi-
den jatkuvan läsnäolon esimerkiksi toimiston työpöydän ääressä. 

Kun läsnäoloilmaisimet havaitsevat liikettä ja kirkkaus ei ole riittävä, ne ot-
tavat valaistuksen käyttöön. Liikeilmaisimista poiketen ne eivät kuitenkaan 
mittaa valoa vain kerran, vaan mittaavat valoa toistuvasti niin pitkään kuin 
läsnäoloa havaitaan. Jos tarvittava valaistusvoimakkuus saavutetaan pel-
källä päivänvalolla tai ympäristön valolla, läsnäoloilmaisimet sammuttavat 
keinovalon myös henkilöiden läsnäollessa energian säästämiseksi. Vaihtoeh-
toisesti ne voivat sammuttaa valaistuksen viiveajan kuluttua.   

Vakiovalonsäädöllä varustetut läsnäoloilmaisimet parantavat mukavuutta ja 
energiatehokkuutta entisestään henkilöiden läsnäollessa. Tällöin ilmaisimet 
mittaavat valoa jatkuvasti, minkä ansiosta ne voivat mukauttaa keinova-
lon valaistusvoimakkuutta jatkuvasti himmennyksen avulla luonnollisten 
valo-olosuhteiden mukaiseksi.

KÄYTTÖALUEET
Tarkan liikkeentunnistuksen ja jatkuvan valonmittauksen ansiosta läsnä-
oloilmaisimet sopivat erinomaisesti sisätiloihin, joissa on jatkuvasti henki-
löitä, ja etenkin tiloihin, joissa on päivänvaloa. Siksi niitä suositaan toimis-
toissa, luokkahuoneissa tai oleskelutiloissa.

LIIKEILMAISIN
Liikeilmaisimet havaitsevat tunnistusalueellaan suuria liikkeitä, esimerkiksi 
kun henkilö kävelee eteenpäin tai käyttää suuria eleitä. Heti kun liikeilmai-
simet havaitsevat liikkeen, niiden valoanturi mittaa kirkkauden kertaluon-
teisesti. Jos mittaustulos jää aiemmin asetetun kirkkausarvon alle, valaistus 
kytketään. Kun liikeilmaisimet eivät enää tunnista liikettä, ne katkaisevat 
valaistuksen viiveajan päätyttyä.

KÄYTTÖALUEET
Yksinkertaisia liikeantureita ja kertaluontoista valonmittausta käyttävät 
liikeilmaisimet sopivat erinomaisesti käytäviin, saniteettitiloihin ja oheis-
tiloihin, joissa on vähän päivänvaloa ja joita käytetään vain hetken aikaa. 
Lisäksi ne soveltuvat ulkokäyttöön.
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Diffuusorit vaikuttavat merkittävästi valaistuksen optiseen havainnointiin ja 
sen häikäisyn estoon, kun taas värilämpötila muuttaa valon tunneperäistä ja 
biologista vaikutusta. ESYLUX-valikoimasta löydät sopivan vaihtoehdon.

DIFFUUSORIT JA VÄRILÄMPÖTILA: 
YLEISKATSAUS

TIETOA   

DIFFUUSORIT JA SUOJUKSET
Hienorakenteisten pintojen ja läpikuultavuuden 
eri asteiden yhdistelmän avulla ESYLUX-valais-
tuksesta tulee tyylikästä ja omintakeista.

Diffuusorin pinta:
DDP = mikroprismaattinen 
LDP = lineaarinen-prismaattinen

Diffuusorin läpikuultavuus:
TR = läpikuultava
OP = läpikuultamaton
SO = osittain läpikuultamaton

VÄRILÄMPÖTILA
Kelvineissä ilmoitettu värilämpötila kuvaa valon-
lähteen valonväriä. Tavallisten valaisinten valon-
väri on alle 3000 K (lämmin valkoinen), ja se voi 
olla yli 5300 K (päivänvalon valkoinen). ESYLU-
Xin SymbiLogic- ja Tunable White -tekniikoita 
hyödyntävät valaistusratkaisut mahdollistavat 
joustavan ohjauksen näiden kahden alueen välillä 
sekä energiatehokkaan human centric lighting 
-valaistuksen. 

2700 – 6500 K = Tunable White

3000 K = lämmin valkoinen

4000 K = neutraali valkoinen

5000 K = kylmänvalkoinen

Diffuusori: 
DDP OP 
(mikroprismaattinen, läpikuultamaton)

Vasemmalla:
Tunable White Oikealla:
Kiinteä valonväri Diffuusori: 
DDP TR 
(mikroprismaattinen, läpikuultava)

Vasemmalla:
Tunable White Oikealla:
Kiinteä valonväri Diffuusori: 
LDP TR 
(lineaarinen-prismaattinen, läpikuultava)

Diffuusori: 
LDP SO 
(lineaarinen-prismaattinen, osittain läpi-
kuultamaton)

Diffuusori: 
OP (läpikuultamaton)
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Olipa kyseessä uusi rakennus tai nopea vaihto meneillään olevan käytön 
aikana: Seinän läsnäoloa ja liiketunnistimia sisältävien rakennusten moder-
nisoimiseksi sopivat kannet ja usein niiden yhteensopivuus yleisten merk-
kikytkimien kanssa. ESYLUX tarjoaa sen vuoksi laajan valikoiman lisävarus-
teita - mikä helpottaa muuntamista kontaktittomaksi energiatehokkuudeksi!

SEINÄNILMAISIM IEN KANNET
MERKKIKYTKINYHTEENSOPIVA

Yksilöllinen 
kytkinohjelma 
Kytkinvalmistajan yksittäiskehys 
tai moniosainen kehys

Välikehys
välikehys sovittimena standardin 
DIN 49075 mukaiselle normiaukolle 
50 x 50 mm (kytkinvalmistajan 
lisävaruste)

Suojus 
Seinäilmaisimille eri 
väreissä (lisävaruste)

Esimerkki 
ilmaisimesta: 
PD-C 180i KNX

PD-C 180i KNX
esim. Yksilöllisessä 
kytkinohjelmassa

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tuotekuvaus M
ita

t (
m

m
)

Yd
in

va
lik

oi
m

a

Uu
tu

us

Lisävaruste

Suojus

COVER IP20 WH 64 300 09 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SWH 64 300 08 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 CWH 64 300 23 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, kermanvalkoinen, vastaa värimallia RAL 1013 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 AN 64 300 11 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, antrasiitti, vastaa värimallia RAL 7021 X 87, Y 87, Z 29 •

COVER IP20 SR 64 300 04 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP20, hopea X 87, Y 87, Z 29 •

COVER BER S1 IP20 PWH 26 184 16 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER BER S1 IP20 WH 26 184 17 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker S.1 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 PWH 26 184 18 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, lumenvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BER MOD2 IP20 WH 26 184 19 Seinäilmaisimen suojus, sopii Berker Modul 2 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER BUJ REF IP20 WH 26 184 20 Seinäilmaisimen suojus, sopii Busch-Jäger Reflex -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 WH 26 184 22 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, valkoinen X 55, Y 55, Z 27 •

COVER GIR S55 IP20 CWH 26 184 23 Seinäilmaisimen suojus, sopii Gira Standard 55 -mallille, IP20, kermanvalkoinen X 55, Y 55, Z 27  

COVER IP44 WH 64 300 10 Seinäilmaisimen suojus STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 67 •

MOUNTING BOX IP44 SM WH 71 093 51 Seinäilmaisimen pinta-asennusrasia STANDARD-sarjalle, IP44, valkoinen X 87, Y 87, Z 49 •

218

TU
OT

ET
IE

DO
T



SEINÄNILMAISIM IEN KANNET

Tuoteryhmä / Tuotenimi Tuotenro Tu
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s
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Läsnäoloilmaisin

12 – 36 V UC

PD-C 180i/16 UC
(opaali matta) 26 184 27 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä/Säätö • 1 •   IP20 X 70, Y 70, Z 55 •

KNX

PD-C 180i KNX ECO
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 01 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä  1 •  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 183 84 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 55 O •

PD-C 180i/16 Touch KNX
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 28 208 57 180° Ø 16 m FM 2 Kytkentä/Säätö • 1 • 1 • • IP40 X 70, Y 70, Z 55 O •

ON/OFF

MD/PD 180 Slave
(opaali matta) 26 183 59 180° Ø 16 m FM Arvojen lähetys     IP20 X 70, Y 70, Z 29 AS •

PD 180i/R
(opaali matta) 26 183 34 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs • 1  • IP20 X 70, Y 70, Z 29 AR •

Liikeilmaisin

ON/OFF

MD 180i/R
(opaali matta) 26 183 44 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •  • IP20 X 70, Y 70, Z 29 AN •

MD 180i/16 BASIC
(opaali matta) 26 184 55 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •

MD 180i/16 BASIC Set SKK
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 63 180° Ø 16 m FM 1 Kytkentä  1 800 A / 200 µs •   IP40 X 70, Y 70, Z 55 X •
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Merkintä Kuvaus

1. SARJA

QUADRO-SET = toimistoihin

2. VALAISINTYYPPI

CELINE = ESYLUXin CELINE-sarja

3. TOIMINTO

HCL = Human Centric Lighting

4. VALAISIMEN MITAT

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

5. DIFFUUSORIN PINTA

DDP = Mikroprismaattinen

LDP = Lineaarinen-prismaattinen

Merkintä Kuvaus

6. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

OP = Opaali

TR = Läpinäkyvä

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

840 = CRI > 80; 4000 K

8TW = CRI > 80; 2700–6500 K

8. TIEDONSIIRTO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

9. OHJAUSTEKNIIKKA

ELC = ESYLUX Light Control

Esimerkki valaistusjärjestelmistä: QUADRO-SARJA

Valaistuksemme nimeämistapa vastaa alan kansainvälistä standardia. Nimet 
koostuvat tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista ja tehokkuustiedoista. Ni-
messä voi esiintyä esimerkiksi sarjanumero, laiteluokka sekä esimerkiksi va-
lovirran, CRI-arvon ja diffuusoriominaisuuden lyhenteet. Näin asiakas löytää 
nopeasti valaistusratkaisun, joka sopii hänen hankkeensa vaatimuksiin.

TUOTENIMET: VA LAISTUS
SELITETTYNÄ

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 625 DDP OP 8TW IR ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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TUOTENIMET: VA LAISTUS

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

PNL = Kattoon upotettava valaisin

3. MITAT

600 = 600 x 600 mm

625 = 625 x 625 mm

1200 = 1200 x 300 mm

1250 = 1250 x 312,5 mm

4. DIFFUUSORIN PINTA

DDP = Mikroprismaattinen

LDP = Lineaarinen-prismaattinen

5. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

OP = Opaali

SO = Osittain läpikuultamaton

TR = Läpinäkyvä

Merkintä Kuvaus

6. VALOVIRTA

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

8TW = CRI > 80; 2700–6500 K

8. IP-KOTELOINTILUOKKA

9. TIEDONSIIRTO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

10. AUTOMAATIO

PD = Mukana läsnäoloilmaisin

11. OHJAUSTEKNIIKKA

ELC = ESYLUX Light Control

12. RAJAPINTA

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Esimerkki upotettavista kattovalaisimista: CELINE-sarja

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 IR PD ELC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

WCL = Seinä- ja kattovalaisin (Wall-Ceiling Light)

3. MITAT = Mitat millimetreinä (mm)

4. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

OP = Opaali

5. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

6. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

7. IP-KOTELOINTILUOKKA

8. AUTOMAATIO

MD = Mukana liikeilmaisin

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

DL = Downlight-valaisin

3. MITAT = Mitat millimetreinä (mm)

4. DIFFUUSORIN PINTA

OP = Opaali

5. SÄTEILYKULMA

6. VALOVIRTA

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

Merkintä Kuvaus

8. AUTOMAATIO

MD = Mukana liikeilmaisin

PD = Mukana läsnäoloilmaisin

9. KOMMUNIKAATIO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

10. ENERGIANSYÖTTÖ

PS = Mukana energiansyöttö

11. RAJAPINTA

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

12. VÄRI

WH = Valkoinen

Esimerkki seinä- ja kattovalaisimista: ELLEN-sarja

ELLEN WCL 300 OP 1200 830 IP20 MD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Esimerkki Downlight-kohdevalaisimista: ELSA-2-sarja

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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Esimerkki lattiavalaisimista: ISABELLE-sarja

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

FSL = Lattiavalaisin

3. JALUSTA

S-BASE = Tavallinen jalusta

U-BASE = U-jalusta

4. DIFFUUSORIN PINTA

DDP = Mikroprismaattinen

5. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

TR = Läpinäkyvä

6. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

8. AUTOMAATIO

PD = Mukana läsnäoloilmaisin

9. KOMMUNIKAATIO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

10. VÄRI

BK = Musta

WH = Valkoinen

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

PDL = Riippuvalaisin

3. MITAT

1200 = Pituus 1200 mm

4. DIFFUUSORIN PINTA

DDP = Mikroprismaattinen

5. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

TR = Läpinäkyvä

6. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

840 = CRI > 80; 4000 K

8. AUTOMAATIO

PD = Mukana läsnäoloilmaisin

9. RAJAPINTA

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

10. VÄRI

BK = Musta

WH = Valkoinen

Esimerkki riippuvalaisimista: ISABELLE-sarja

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 840 PD DALI WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6000 830 PD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.
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Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

MPL = Kosteiden tilojen valaisin (Moisture-Proof Light)

3. MITAT = Mitat millimetreinä (mm)

4. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

OP = Opaali

Merkintä Kuvaus

5. VALOVIRTA

6. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

840 = CRI > 80; 4000 K

7. RAJAPINTA

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

EL = Opastevalot

3. VALONLÄHDE

LED = LED

4. KOTELO

DISPLAY = Näyttölevy

FLAT COVER = Litteä suojus

HIGH COVER = Korkea suojus/kupu

5. VALAISTUKSEN KESTO = Kesto tunteina (h)

6. VIRRANSYÖTTÖ

CPS = Keskusvirransyöttö

7. HAVAINTOETÄISYYS = Etäisyys metreinä (m)

8. KOMMUNIKAATIO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

Merkintä Kuvaus

9. TOIMINTO

SC = Itsevalvonta

SC/C = Itsevalvonta/vikavarmistusliitäntä

10. ASENNUSTAPA

RM = Tasoasennus

SM = Pinta-asennus

WBM = Seinäpidike

WM = Seinäasennus

PM = Heiluriasennus

11. KÄYTTÖALUE

CORRIDOR = Käytävä

OFFICE = Toimisto

Esimerkki kosteiden tilojen valaisimista: OLIVIA-sarja

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840 DALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLC/SLD EL LED 3h 25m IR SC/C WBM

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Esimerkki opastevalaisimista: SLC/SLD-sarja
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ALVA UDL TR 50° 900 830 AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Esimerkki Up-/Downlight-valaisimista: ALVA UDL -sarja

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

WL = Seinävalaisin

3. MITAT = Mitat millimetreinä (mm)

4. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

OP = Opaali

TR = Läpinäkyvä

5. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

6. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

850 = CRI > 80; 5000 K

7. AUTOMAATIO

MD = Mukana liikeilmaisin

8. VÄRI

BK = Musta

WH = Valkoinen

Esimerkki seinä- ja kattovalaisimista: OL/AOL-sarja

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

UDL = Up-/Downlight-valaisin

3. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

TR = Läpinäkyvä

4. SÄTEILYKULMA

5. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

6. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

7. VÄRI

AN = Antrasiitti

WH = Valkoinen

AOL WL 200 OP 1600 830 MD WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

OFL = Valonheitin ulkokäyttöön

AFL = Automaattivalonheitin

3. DIFFUUSORIN LÄPINÄKYVYYS

TR = Läpinäkyvä

4. VALOVIRTA

5. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

850 = CRI >80; 5000 K

Merkintä Kuvaus

6. AUTOMAATIO

MD = Mukana liikeilmaisin

7. VÄRI

BK = Musta

WH = Valkoinen

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

BL = Pollarivalaisin

3. MITAT

540 / 170 = 540 mm x Ø 170 mm 

940 / 170 = 940 mm x Ø 170 mm

700 / 100 = 700 mm x Ø 100 mm

4. DIFFUUSORIN PINTA

OP = Opaali

TR = Läpinäkyvä

5. SÄTEILYKULMA

6. VALOVIRTA

Merkintä Kuvaus

7. VÄRINTOISTOINDEKSI JA VÄRILÄMPÖTILA

830 = CRI > 80; 3000 K

840 = CRI > 80; 4000 K

8. AUTOMAATIO

MD = Mukana liikeilmaisin

9. KOMMUNIKAATIO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

10. RAJAPINTA

DALI = Digital Addressable Lighting Interface

11. VÄRI

AN = Antrasiitti

WH = Valkoinen

Esimerkki pollarivalaisimista: ALVA BL -sarja

SUN AFL TR 5600 850 MD BK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Esimerkki valonheittimestä: SUN OFL/AFL -sarja

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
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SELITETEKSTI
AUTTAA VERKOSSA

Olipa kyse valovirrasta, valonväristä tai ohjaustekniikasta, 
seliteteksti antaa sinulle oikean vastauksen

Jos selaat tuotteita ESYLUXin verkkosivuilla etkä 
tunnista tuotenimen eri osia, voit viedä hiiren ni-
men osien päälle. Tällöin ilmestyy automaattisesti 
selite, joka antaa osasta lyhyen kuvauksen.
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Esimerkki antureista: COMPACT-sarja

PD - C 360 i / 24 DUODIMplus-FM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merkintä Kuvaus

1. LAITELUOKKA

2. SARJA

ATMO = Multianturi

C = Compact

mini = Pieni uppoasennusmalli

CE = Compact Express (kattoon upotettava versio)

FLAT = Litteä rakenne

BASIC = Aloitustuotteet

STANDARD = Luotettava tekniikka

RC, MD, MD-W = Korkealaatuiset ulkoilmaisimet

3. TUNNISTUSKULMA = Kulma asteina (°)

4. KAUKO-OHJATTAVA = i = infrapuna

5. KANTOMATKAN Ø = Etäisyys metreinä (m)

6. TOIMINTO

plus = HVAC-liitäntä

touch = Myös kosketuskäyttö

MIC = Integroitu akustiikkasensori

DRY = Avauskosketin/kuormitukseton

DUO = 2-kanavainen valomittaus

Merkintä Kuvaus

DIM = Vakiovalonsäätö

R = Relelähtö

ELC = ESYLUX Light Control

HCL = Human Centric Lighting

BMS = Integroitavissa rakennuksen hallintajärjestelmiin

PS = Mukana jännitteensyöttö

DALI / DALI-2 = Digital Addressable Lighting Interface

KNX = Rakennusautomaation kenttäväylä

UP = Ohjelmistopäivitys

ECO = Rajoitettu toimintolaajuus

UC = 12–36 V AC/DC

WH / Warehouse = Sopii korkeahyllyiseen varastoon

Corridor = Sopii käytäviin

SM = Pinta-asennettava malli

SMB = Pinta-asennettava malli ja pinta-asennusrasia

FM = Uppoasennettava malli

GST = Esivalmisteltu Wieland/GST 18 -johto

WAGO = Esivalmisteltu Wago Winsta® -johto

Slave = Alilaite

Läsnäolo- ja liikeilmaisinten tuotenimien rakenne on asiakkaillemme tuttu jo 
vuosien takaa, ja se helpottaa tuotesarjojemme (esimerkiksi FLAT, COMPACT 
tai ATMO) selaamista. 

Vuodesta 2020 markkinoille tulevien sarjojen nimet harmonisoidaan
valaistuksen nimeämisperiaatteiden mukaisesti. Näin saat helpon yleiskatsa-
uksen koko valikoimastamme lähitulevaisuudessa ja pidempäänkin.
Esimerkki uudesta myyntiin tulevasta tuotteesta on DEFENSOR. 

TUOTENIMET: AN TURIT
SELITETTYNÄ
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TUOTENIMET: AN TURIT

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Esimerkki ulkotilojen liikeilmaisimesta: DEFENSOR-sarja

Merkintä Kuvaus

1. SARJA

2. LAITELUOKKA

MD = Liikeilmaisin

3. TUNNISTUSKULMA = Kulma asteina (°)

4. TUNNISTUSETÄISYYS

Enintään 180 asteen tunnistuskulma = Säde metreinä (m)

Yli 180 asteen tunnistuskulma = Halkaisija metreinä (m)

5. KOMMUNIKAATIO

IR = Kaukosäädin infrapunayhteyden kautta

Merkintä Kuvaus

6. VALOKANAVIEN LUKUMÄÄRÄ

1C = 1 valokanava

2C = 2 valokanavaa

7. IP-KOTELOINTILUOKKA

8. VÄRI

AN	 = Antrasiitti

WH = Valkoinen
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TÄMÄ YLEISKATSAUS ON TARKOITETTU 
KOLMIPORTAISEEN AMMATTIMYYNTIIN.

ESYLUX-tuotteet toimitetaan ainoastaan tukkuliikkeen kautta ammatti-
liikkeisiin. Tätä yleiskatsausta ei saa jakaa loppukäyttäjille. Toimitamme 
mielellämme arkkitehtuurin, suunnittelun ja kaupan alalla toimiville 
kumppaneillemme rakennusten omistajille suunnattuja esitteitä. Tämän 
yleiskatsauksen tiedot eivät ole sitovia esitettyjen tuotteiden kuvien, mallin, 
koon ja värin suhteen. 

Pidätämme itsellämme oikeuden tuotteiden parantamiseen tähtääviin 
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat 
tilata mainosmateriaaleja, ota yhteyttä tekniseen puhelinpalveluumme.  
Oikeus virheisiin pidätetään.

OHJATAAN YHDESSÄ UUSIA TÖITÄ

ESYLUXille erinomainen palvelu tarkoittaa ennen kaikkea asiakkaan lähellä 
olemista. Asiantuntijamme neuvovat ja tukevat sinua projektin kaikissa vai-
heissa energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelemisesta tuotevalikoimam-
me tuotteista ja asennuksesta aina teknisen neuvontapalvelun tarjoamaan 
luotettavaan tukeen. Lisäksi saat hyödyllisiä työkaluja, ESYLUX Academyn 
koulutuksia suunnittelijoille, jälleenmyyjille ja teknikoille sekä laajenne-
tun takuun.

Kokeile ESULUXia: Otamme kaikki haasteet vastaan ja olemme iloisia, että 
saamme toteuttaa jännittäviä projekteja kanssasi. Osoitamme, että tarpeen 
mukaan ohjautuvasta valaistuksesta ja hyvästä ilmasta on hyötyä ihmisille, 
ympäristölle ja tulokselle. Tervetuloa käyttämään ESYLUXia.

ESYLUX-ASIAKASPALVELU
SUUNNITTELUSTA  KÄYTTÖÖNOTTOON

Asiakkaidemme neuvonta  
ja opastus on meille 
hyvin tärkeää.

Neuvomme ja tukem-
me ovat käytettävissäsi 
tarvittaessa koko projektin 
ajan aina suunnittelusta 
valmistumiseen asti.

ESYLUX ACADEMY TUKEA SUUNNITTE-
LUUN

Laatu on usein vain tyhjä 
lupaus. Me sitä vastoin 
sitoudumme siihen.

Tiedot ovat arvokkaita, 
jos ne löytyvät helposti 
ja niiden käyttäminen 
on yksinkertaista.

LAAJENNETTU VAL-
MISTAJAN TAKUU

VERKKOKIRJALLI-
SUUS
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ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

www.esylux.com

© Copyright 2022

@esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

ESYLUX-YHTIÖT

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland 
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland 
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия 
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong 
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

KAUPPAKUMPPANIT

Australia
Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au 
www.qautomation.com.au

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ZPEX 927669 • 04/22 • 0,15 • DF

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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