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PARANNA LUOKKAHUONEEN VALON JA 
ILMAN ENERGIATEHOKUUTTA

Energiatehokas koulu säästää kunnan varojen 
lisäksi myös luonnonvaroja ja se vähentää 
maailmanlaajuisia CO2-päästöjä, jotka ovat 
ilmastonmuutoksen suurimpia taustatekijöitä. 

Paranna energiatehokkuutta automaattisesti 
ESYLUXin DUO-DALI-läsnäoloilmaisimilla, 
kattovalaisimilla ja DALI-toimintalaitteilla. 
Samalla varmistat parhaan mahdollisen 
oppimisympäristön!

MODERNISOI LUOKKATILAT, 
VÄHENNÄ CO2-PÄÄSTÖJÄ.  
ESY!

PÄÄTUOTTEET



DUO-DALI-läsnäoloilmaisin osoittaa valokanaville joko ikkunan lähellä 
olevan valon tai ikkunasta kaukana olevan valon. Yksilöllinen automatiikan 
ohitus painikkeella on myös mahdollista.

Tyypillisesti luokkahuoneessa on ikkunoita vain yhdellä seinällä. COMPACT-
sarjan DUO-DALI-läsnäoloilmaisin rientää apuun. Se sopeuttaa läsnäolon ja 
päivänvalon mukaan vaihtuvan vakiovalonsäädön täydellisesti huonekohtaisiin 
olosuhteisiin ikkunan lähellä olevan valaistuksen ja ikkunasta kaukana olevan 
valaistuksen siirtymällä. Näin se hyödyntää päivänvaloa energiatehokkaasti ja 
varmistaa parhaan mahdollisen valaistusolosuhteen oppitunnin aikana.

Jotta ilma pysyy raikkaana, ilmaisin käynnistää DALI-toimilaitteella ilmas-
toinnin täysin automaattisesti, ja ESYLUXIN välkkymättömät kattovalaisimet 
varmistavat, etteivät opiskelijoiden silmät rasitu. Tauluvalaistus on integroitu 
toimilaitteeseen, ja se voidaan tarpeen mukaan ottaa helposti käyttöön Plug-
and-Play-kytkentään liitettävillä osilla.
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LUOKKAHUONE SUUNNITTELUESIMERKKINÄ

Kanavien välinen siirtymä parantaa valo-olosuhteita 
ja energiatehokkuutta valonsäädöllä. 

LUOKKAHUONEEN AUTOMAATIO- JA VALAISTUSRATKAISUT 
KOKONAISRATKAISUT:

•	 �Läsnäolon ja päivänvalon mukaan vaihtuva vakiovalonsäätö

•	� Kaksi valokanavaa, joissa säädettävä siirtymä

•	� Jälkihehku ja suunnistusvalot

•	� Välkkymättömät kattovalaisimet

•	� Ilmastoinnin ja tauluvalaistuksen ohjaus täysin auto
maattisesti tai puoliautomaattisesti DALI-toimilaitteella

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO:

•	 Tavallinen asennus tai Plug-and-play-asennus

•	 Heti käyttövalmis DALI-Broadcastilla

•	 Helppo parametrien määritys ESY-Pen ja ESY-App

AUTOMAATIO OPPIMISEN TUKENA
OHJAA VALAISTUSTA JA ILMASTOINTIA  
 TARPEEN MUKAAN

	 Kanava 1

	 Kanava 2

Valon voimakkuus
100 %

50 %

0 Päivänvalo Maks.

Esimerkki/lähtötilanne:
30 % siirtymä kanavan 2 ja kanavan 
1 välillä
Vaikutukset:
Kun kanavan 2 valon määrä laskee alle 70 
prosentin, kanavan 1 valoa himmennetään.

10 %

DALI-TOIMILAITE

LISÄVARUSTEET

KATTOPANEELIVALAISIN 
SARJA 
STELLA
CELINE
CELINE-2

DUO-DALI-
LÄSNÄOLOILMAISIN 
COMPACT-SARJA
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•	� STELLA-kattovalaisimet: litteä muotoilu ja tasalaatuinen valo
•	� Kevyen valaisimen käsittely on vaivatonta
•	� Elektroninen lisäliitäntälaite on helppo liittää valaisimeen 

pistoliitännällä
•	� Välkkymätön valo tukee terveyttä eikä rasita opiskelijoiden silmiä

LUOKKAHUONERATKAISU 
VAKIO

Tarkista ostohinnat sähkötuotteiden tukkuliikkeestä.

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Teho voi poiketa +/-10 %.
Valaisimissa on kiinteästi asennetut LED-lamput. Lamppuja ei voi vaihtaa.

Tuoteryhmä / tuotenimi Snro

Upotettavat kattovalaisimet

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 42 920 10

Läsnäoloilmaisimet

PD-C 360i/8 DUO DALI 26 184 34

PD-C 360i/24 DUO DALI 26 184 35

PD-C 360i/32 DUO DALI 26 185 31

Lisävarusteet

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48

•	� Valaistus, ohjainsarjat ja ilmaisin, joissa on WAGO-WINSTA-
järjestelmään integroinnin mahdollistava pistoliitäntä 

•	� CELINE ja CELINE-2: LED-valojen käänteinen järjestys takaa 
homogeenisen valaistuksen ja pitkän käyttöiän

•	� Välkkymätön valo tukee terveyttä eikä rasita opiskelijoiden silmiä

LUOKKAHUONERATKAISU 
PLUG-AND-PLAY

Tuoteryhmä / tuotenimi Snro

Upotettavat kattovalaisimet

CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC

CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

42 849 16

42 849 30

CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC 42 849 23

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC 42 920 52

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

Lisävarusteet

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 42 957 83

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48

Läsnäoloilmaisimet

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 26 186 12

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 26 186 11

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 26 186 07

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 26 186 09

Parametrien yksilöllinen määritys vain ESY-Pen ja ESY-App. 
ESY-Pen, Snro: 26 185 06  |  Lisätietoja osoitteessa esylux.fi

ENERGIATEHOKAS  
JA HELPPO ASENTAA.  
ESY!

PÄÄTUOTTEET


