
UUTTA! BIM-PORTAALI

AUTOMAATION JA VALON 
ÄLYKÄSTÄ SYNERGIAA. ESY!

Myös Wissenschaftspark Kiel -tiedepuiston 
toimistotyöntekijät hyötyvät ESYLUXin älykkäästä 
automaatiosta ja valaistuksesta. 

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Suomi Oy  |  info@esylux.fi  |  www.esylux.fi

ESYLUX-RATKAISUJEN 
HELPPO DIGITAALINEN SUUNNITTELU 
Projekteissamme varmistamme antureihin perustuvan 
valaistuksen avulla paremman hyvinvoinnin ja energi-
atehokkuuden. Uusien digitaalisten sovellustemme 
avulla suunnittelu on nyt erittäin kätevää:

•	� BIM-portaali:  
Nopea pääsy valikoimamme kaikkien tuotteiden 2D- 
ja 3D-tuotetietoihin

•	 �Huoneen osaluettelo: 
Kaikkien osien havainnollinen kokoaminen 
rakennus-, kerros- tai huonekohtaisesti ja tarvittaessa 
yksilöllisen tarjouksen pyytäminen



Jo yksinkertainen läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva 
valonohjaus parantaa mukavuutta ja vähentää energian-
kulutusta. Esimerkiksi menestyksekkään COMPACT-antu-
risarjamme ja ESYLUXin upotettavien STELLA-kattovalai-
sinten yhdistelmä takaa tasaisen valaistuksen.

Läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus on 
paras tapa hyödyntää päivänvaloa, varsinkin DUO-DALI-
läsnäoloilmaisinten kanssa. Se sovittaa ikkunoiden 
lähellä ja niistä kaukana olevat valaisimet päivänvalon 
määrään entistä energiatehokkaammin kahden valokana-
vansa välisen poikkeaman avulla.

DALI-2-järjestelmän APC-läsnäoloilmaisimet säätävät 
jopa 16 valaisinryhmää integroidun ohjausyksikön ja 
väyläjännitesyötön avulla koko huoneessa hajautetusti. 
Mukavuus ja energiatehokkuus paranevat kaikilla alueilla, 
kun teet määritykset helposti ESY-sovelluksella ja lisäät 
järjestelmään BMS-läsnäoloilmaisimet.

Meillä on ratkaisu työvoiman vähäisyyteen: ESYLUX 
Light Control -valaistusjärjestelmät voidaan asentaa 
Plug-and-play-kytkennällä, ryhmittää, skaalata ja 
verkottaa. SymbiLogic-tekniikan energiatehokas Human 
Centric Lighting takaa parhaan oppimisympäristön 
luokkahuoneissa. 

DALI-2 VIE TULEVAISUUTEEN

RATKAISU A
OSALUETTELO

AUTOMAATTINEN KYTKENTÄ SÄÄSTÄÄ RESURSSEJA

RATKAISU B
OSALUETTELO

RATKAISU C
OSALUETTELO

2 VALOKANAVAA, JOISSA ON ENERGIATEHOKAS SIIRTYMÄTOIMINTO

RATKAISU D
OSALUETTELO

Määrä Tuotenimi Tuotenro

2 MD-C 360i/8 MIC 26 183 32

1 MD-C 360i/8 26 183 33

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 26 186 27

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 26 185 78

8 PD-C 360/8 BMS DALI-2 26 185 79

9 ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66

10 ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67

32 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

32 DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI 41 542 40

Määrä Tuotenimi Tuotenro

1 SMARTDRIVER x8 TW ELC 26 185 16

1 SMARTDRIVER x4 TW ELC 26 185 18

1 PD-C 360i/24 ELC 26 184 93

1 PD-C 360i/8 ELC 26 184 92

1 PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77

12 CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 42 957 94

1 CABLE-SET RJ45 5 m TW x 8 42 931 89 

1 CABLE-SET RJ45 5m TW x4 42 931 83

1 ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

Määrä Tuotenimi Tuotenro

2 MD-C 360i/8 MIC 26 183 32

1 MD-C 360i/8 26 183 33

1 PD-C 360i/24 26 185 05

6 PD-C 360i/8 26 183 24

1 PD-C 360i/32 Corridor 26 185 64

1 PD-C 360/24 Slave 26 183 17

19 ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67

32 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

32 DRIVER-SET 30W RJ45 42 957 84

Määrä Tuotenimi Tuotenro

1 PD-C 360i/24 DUO DALI 26 184 35

9 STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 42 920 10

1 ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

LUOKKAHUONEIDEN 
ENERGIATEHOKAS PARANTAMINEN

Oppilaitoksissa käytettävät ESYLUXin älykkäät valaistusjärjestelmät 
tuovat kunnalle säästöjä ja tarjoavat monipuolisia toimintoja kaikkien 
alueiden yksilöityyn valaistukseen. Esimerkiksi luokkahuoneiden 
eri osat voidaan valaista niille tyypilliseen tapaan. Käyttöönotto käy 
helposti yksinkertaisella Plug-and-play kytkennällä, DALI-
Broadcastilla ja kätevästi ESY-sovelluksella tehtävillä määrityksillä.

Antureihin perustuva ohjaus parantaa työntekijöiden elämänlaatua 
toimistotyössä, minkä lisäksi se tekee rakennuksista taloudelli-
sempia, optimoi ESYLUXin LED-valaistuksen käyttöiän, vähentää 
huomattavasti CO2-päästöjä ja lieventää siten ilmastonmuutoksen 
pääaiheuttajaa. Valittavissa on useamman huoneen hajautettu DALI-2-
valonsäätö tai ON-OFF-malli. 
Tarjoamme aina oman projektisi yksilöllisiin vaatimuksiin sopivan 
ratkaisun. 
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•	� ESYLUX Light Control -valaistusjärjestelmät koostuvat ohjausyksiköistä, 
läsnäoloilmaisimista, upotettavista kattovalaisimista ja kaapeloinnista

•	� Asennus, ryhmitys, skaalaus ja verkotus Plug-and-play-kytkennällä
•	 Energiatehokas Human Centric Lighting -ratkaisu SymbiLogicilla
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Tarkista ostohinnat sähkötuotteiden tukkuliikkeestä.

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.
Teho voi poiketa +/-10 %.
Valaisimissa on kiinteästi asennetut LED-lamput. Lamppuja ei voi vaihtaa.

•	� Useamman huoneen hajautettu DALI-2-ohjaus APC10-
läsnäoloilmaisinten avulla 

•	� Ilmaisimeen yhdistetty ohjausyksikkö ja väyläjännitesyöttö
•	� BMS-läsnäoloilmaisimet laajennuksena kaikille muille alueille

•	� Läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvaa valonohjausta COMPACT-
sarjan läsnäolo- ja liiketunnistimilla 

•	� Erityisesti käytäviin soveltuva soikea tunnistusalue
•	� Tasainen valaistus ESYLUXin upotettavilla kattovalaisimilla

•	� Läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus DUO-DALI-
läsnäoloilmaisimilla 

•	� Kaksi Broadcast-valokanavaa, joissa on energiatehokas poikkeamatoiminto
•	� Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa ESYLUXin DALI-toimilaitteella

RATKAISU A RATKAISU C

RATKAISU B RATKAISU D

Tuoteryhmä/tuotenimi Tuotenro

Läsnäolo- ja liikeilmaisimet

MD-C 360i/8 MIC 26 183 32

MD-C 360i/8 26 183 33

PD-C 360i/24 26 185 05

PD-C 360i/8 26 183 24

PD-C 360i/32 Corridor 26 185 64

PD-C 360/24 Slave 26 183 17

Downlight-kohdevalaisimet

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67

Upotettavat kattovalaisimet

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

Lisävarusteet

DRIVER-SET 30W RJ45 42 957 84

Tuoteryhmä/tuotenimi Tuotenro

Läsnäoloilmaisimet

PD-C 360i/24 DUO DALI 26 184 35

Upotettavat kattovalaisimet

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 42 920 10

Lisävarusteet

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

Tuoteryhmä/tuotenimi Tuotenro

Ohjaukset

SMARTDRIVER x8 TW ELC 26 185 16

SMARTDRIVER x4 TW ELC 26 185 18

Läsnäoloilmaisimet

PD-C 360i/24 ELC 26 184 93

PD-C 360i/8 ELC 26 184 92

Painike

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 28 208 77

Upotettavat kattovalaisimet

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 42 957 94

Lisävarusteet

CABLE-SET RJ45 5m TW x8 42 931 89 

CABLE-SET RJ45 5m TW x4 42 931 83

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

ESYLUX: KUMPPANISI PROJEKTIEN TOTEUTUKSESSA

Tarjoamme sinulle sekä henkilökohtaista asiantuntijatukea ja 
hyödyllisiä verkkotoimintoja. Panostamme siihen, että ratkaisujemme 
toteutus olisi helppoa. Siksi haluamme tukea sinua yksilöllisesti ja 
kattavasti projektisi alusta sen valmistumiseen asti!

Ota meihin yhteys osoitteessa www.esylux.fi

Tuoteryhmä/tuotenimi Tuotenro

Läsnäolo- ja liikeilmaisimet

MD-C 360i/8 MIC 26 183 32

MD-C 360i/8 26 183 33

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 26 186 27

PD-C 360/24 BMS DALI-2 26 185 78

PD-C 360/8 BMS DALI-2 26 185 79

Downlight-kohdevalaisimet

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 42 957 66

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 42 957 67

Upotettavat kattovalaisimet

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

Lisävarusteet

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI UUTTA 41 542 40


