
ENERGIATEHOKKUUTTA 
EDULLISEEN HINTAAN. ESY!

UUTUUS! MALLIT UPOTETTUUN KATTOASENNUKSEEN
MALLIT, JOIDEN KOTELOINTILUOKKA ON IP54

BASIC-SARJAN TUOTTEET KESTÄVÄLLE 
TULEVAISUUDELLE
Nämä tuotteet kytkevät valon päälle ja pois 
automaattisesti, mikä säästää energiakustannuksia 
ja takaa LED-valojen pitkän käyttöiän tarjoaman 
optimaalisen käytön. Saat projektistasi kaiken irti 
BASIC-sarjan läsnäolo- ja liikeilmaisimilla – vaikka 
budjetti olisi rajallinen!

•  Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva 
valonkytkentä

•  Mallit uppo- ja kattoasennukseen. IP54 
kotelointiluokalla varustetut mallit sekä sisä-  
että ulkoasennukseen

•  Laadukasta tekniikkaa edulliseen hintaan

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN FM-LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET 

MD/PD 360/24 BASIC 

MD/PD 360/8 BASICMD/PD 360/8 BASIC FM

MD/PD 360/24 BASIC FM

Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm
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SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET, JOISSA IP54

ULKOTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LIIKEILMAISIMET

MD/PD 360/8 BASIC IP54

MD/PD 360/24 BASIC IP54

MD 180 BASIC

MD 180 BASIC L

TUOTTEET A
KLASSISET SOVELLUKSET SISÄTILOISSA
(KUTEN TOIMISTOT, KÄYTÄVÄT JA ETEISTILAT)

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet kattoon pinta-asennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä 
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)
•  Voidaan asentaa kattoon lisävarusteilla

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet upotettuun kattoasennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)

TUOTTEET B
SOVELLUKSET VAATIVISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(ESIMERKIKSI SANITEETTI- JA ULKOTILOIHIN)

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet kattoon pinta-asennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä 
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)
•  Kotelointiluokka IP54

Ilmaisimissa ei ole ristikytkentää, mikä suojaa ilmaisimen relettä luotettavasti 
korkeilta syöksyvirroilta esimerkiksi LED-valoja käytettäessä.

Ulkotiloihin soveltuvan BASIC-sarjan liikeilmaisimen anturipäätä voi  
kääntää tai kallistaa haluamallaan tavalla, joten ilmaisimen tunnistusetäisyyttä 
ja -aluetta voi helposti säätää. 

•  Liikeilmaisimet, joiden tunnistuskulma on 180°
•  Laadukasta tekniikkaa edulliseen hintaan
•  Yhden käden pistokealusta helppoon asennukseen 
•  Suuri malli (L), jossa on enemmän kytkentätilaa kaapeleille,  

joiden poikkileikkaus on enintään 2,5 mm2

UUTUUS! BASIC-SARJAN TUOTTEET UPO-
TETTUUN KATTOASENNUKSEEN UUTUUS! BASIC-SARJAN TUOTTEET, JOISSA 

ON KOTELOINTILUOKKA IP54

Ø 60 mm

  

60
 m

m
53

 m
m

  53
 m

m

  

73
 m

m

80 mm55 mm

66
 m

m

102 mm

58
 m

m



UUTUUS!
Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

MD 360/8 BASIC FM 26 186 69

PD 360/8 BASIC FM 26 186 71

MD 360/24 BASIC FM 26 186 70

PD 360/24 BASIC FM 26 186 72

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

MD 180 BASIC valkoinen 26 185 04

MD 180 BASIC musta 26 185 51

MD 180 BASIC L valkoinen 26 185 50

MD 180 BASIC L musta 26 185 49

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

MD 360/8 BASIC 26 185 37

PD 360/8 BASIC 26 185 36

MD 360/24 BASIC 26 185 10

PD 360/24 BASIC 26 185 11

UUTUUS!
Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

MD 360/8 BASIC IP54 26 185 72

PD 360/8 BASIC IP54 26 185 69

MD 360/24 BASIC IP54 26 185 71

PD 360/24 BASIC IP54 26 185 75

TEKNIIKKAMME EI TUHLAA 
ENERGIAA. ESY! TUOTEVALIKOIMA

Ota yhteyttä sähkötukkumyymälään ja kysy ostohinnasta.

Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.

SOVELLUKSET VAATIVISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(KUTEN MAANALAISET PARKKIHALLIT, SANITEETTITILAT  
TAI ULKOTILAT)

TUOTTEET B 
KLASSISET SOVELLUKSET SISÄTILOISSA
(KUTEN TOIMISTOT, KÄYTÄVÄT JA ETEISTILAT)

TUOTTEET A 
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SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN FM-LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET

SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET 

SISÄTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LÄSNÄOLO- JA LIIKEILMAISIMET, JOISSA IP54

ULKOTILOJEN AUTOMAATIO
BASIC-SARJAN LIIKEILMAISIMET

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet kattoon pinta-asennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä 
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)
•  Voidaan asentaa kattoon lisävarusteilla

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet upotettuun kattoasennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)

•  Läsnäolo- ja liikeilmaisimet kattoon pinta-asennukseen
•  Tunnistuskulma: 360°
•  Ei ristikytkentää, mikä suojaa relettä 
•  Painiketulo manuaaliseen ohitukseen (ja portaikon valaistukseen)
•  Kotelointiluokka IP54

•  Liikeilmaisimet, joiden tunnistuskulma on 180°
•  Laadukasta tekniikkaa edulliseen hintaan
•  Yhden käden pistokealusta helppoon asennukseen 
•  Suuri malli (L), jossa on enemmän kytkentätilaa kaapeleille,  

joiden poikkileikkaus on enintään 2,5 mm2
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