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VALAISTUSALUEITA, ESY! |

RATKAISUJA, JOTKA PARANTAVAT
TOIMISTOJEN MUKAVUUTTA JA
ENERGIATEHOKKUUTTA

ESYLUXin alykkaan automaation ja DALI-2-yhteenso-
pivien valaisinratkaisujen avulla voit tarjota asiakkaillesi
enemman kuin vain ON/OFF-toiminnon, ja samalla
takaat rakennuksen pitkéikdisen energiatehokkuuden.

* Jopa 16 valaisinryhman ei-keskitetty ja monen
huoneen kattava ohjaus

* Lésndolon ja pdivanvalon mukaan mukautuva
vakiovalonsaato

* Ryhmien joustava kytkenta
+ Erinomaiset ja tyylikkdat LED-valaisimet, jotka
sopivat monenlaisiin asennustarpeisiin
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RYHMIEN JOUSTAVA KYTKENTA
MONIKAYTTOISESSA TOIMISTOSSA

Etatyot ja modernit tyokaytannot tarkoittavat sitd, ettd tyohon kaytettavien
tilojen on oltava helposti mukautettavissa moneen erilaiseen tilanteeseen.
ESYLUXin APC-lasnaoloilmaisimet DALI-2-jarjestelmiin tarjoavat ratkaisun
tdhan vaatimukseen, silld niiden avulla valaisinryhmia voi kytkea joustavasti.
Ryhmia voi kytked yhdelld painiketulolla, esimerkiksi sill3, joka on liitetty
liikutettavan valiseindn avaamiseen ja sulkemiseen.

Laitteiden toimintoja ja parametreja voi sdataa joustavasti tarkoituksen
mukaan. Yhdessa ESYLUXin LED-valojen avulla voidaan luoda alykkaita
kokonaisratkaisuja, joiden avulla sddstét voivat olla merkittavia.

RATKAISUESIMERKKI: MONIKAYTTOINEN TOIMISTO
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COMPACT-sarjan APC-lasndoloilmaisimissa on integroitu
ohjausyksikké ja vaylan virransy6tto, mika mahdollistaa jopa 16 va-
laisinryhmén ei-keskitetyn ja monen huoneen kattavan ohjauksen.

OSALUETTELO

Maira Tuote Snro
1 COMPACT APC 2618627
8 COMPACT MINI BMS 2618620
1 COMPACT BMS 2618579
16 CELINE-2 4000K 4295791
16 DRIVER-SET 4154254
1 DALI-2 6-kertainen painike 2618653
2 DALI-22-kertainen painike 2618654
5 ELSA-2 downlight T w910

+ COMPACT MINI -sarjan huomaamattomilla
BMS-ilmaisimilla APC-lasndoloilmaisimet saavat
tarvitsemansa tiedon toimiston ryhmista

» CELINE-2-sarjan kattoon upotettavissa valaisimissa on
4000 K. Valaisimet on integroitu ohjainsarjalla, ja ne
takaavat optimaalisen valaistuksen tydpaikalla

Huoneen kolme véliseinda on helppo siirtda syrjaan
esimerkiksi suurten tiimikokousten ajaksi, ja ne on
sarjaliitetty yhteen APC-ilmaisimen painiketuloon. Kun
viimeinen viliseina on siirretty syrjaan, APC-ilmaisin
kytkee ryhmdt 1- 3 ja ohjaa kaikkia valaisimia samassa
ryhmassa (ryhma 4).

KELLUVAT VALOT
YLEISISSA TILOISSA

Rentoudu, kerda voimia ja keksi uusia ideoita: Yleisten tilojen tulisi parantaa
eldménlaatua ja kommunikaatiota sekd parhaimmassa tapauksessa myos
paastada luovuus valloilleen. Esteettiset huoneratkaisut auttavat ndiden
tavoitteiden saavuttamisessa.

Esimerkiksi uudet pinta-asennettavat SVEN]A-kattovalaisimet saavat
valaisimet ndyttdmaan siltd, ettd ne kelluisivat katossa. FLAT-sarjan
elegantit BMS-lasndoloilmaisimet sulautuvat ymparisté6nsa harmonisesti,
ja ne tarjoavat energiatehokasta valonohjausta kaytavalla olevan APC-
ldsndoloilmaisimen avulla.

RATKAISUESIMERKKI: YLEISET TILAT
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PD-C 360bt/8 APC10 PD-FLAT 360/8 RW
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SVENJA-kattovalaisimet voi pinta-asennuksen sijaan ripustaa
kattoon lisdvarusteena saatavana olevilla vaijerimallisilla tai tanko-
mallisilla riippusarjoilla.

OSALUETTELO

Maira Tuote Snro

1 COMPACT APC 2618627
4 FLAT LARGE BMS 2618618
1 COMPACT BMS 2618579
1 SVENJA 450 3000K 4154244
1 SVENJA 900 3000K 4154249
1 DALI-28-kertainen painike 2618655
2 DALI-24-kertainen painike 2618652
6 ELSA-2 downlight Ty 29110

* FLAT-sarjan eleganteilla BMS-ilmaisimilla APC-
lasndoloilmaisimet saavat tarvitsemansa tiedon
yleisesta tilasta

» SVENJA-kattovalaisimet, joissa on 3000 K, valaisevat
epasuorasti luoden mukavan tunnelman

Kaksi liikuteltavaa valiseinda erottavat huoneet, joiden
valaisimet on kytketty yhteen APC-ldsnaoloilmaisimen
painiketuloon. Jos valiseina 1 avataan, APC-ilmaisin
yhdistaa ryhmat 2 ja 3 samaan ryhmaan (ryhma 4). Jos
myos valiseind 2 avataan, esimerkiksi tilaisuuden vuoksi,
APC-ilmaisin yhdistda kaikki huoneen valaisimet yhteen
ryhmaan (ryhma 5).



UUTTA: DALI-2-PAINIKKEET YKSILOLLISEEN YLIOHJAUKSEEN

Sertifioidut DALI-2-sy6ttolaitteet

 Toimintojen yksiléllinen maarittdminen sovellusohjaimella
(DALI-2-ohjausyksikkd)

kuhunkin painikkeeseen on madritetty
* Virransy6tto DALI-vaylalla

* Yhteensopiva merkittdvien valmistajien 55 mm:n kehyksien kanssa

RATKAISUESIMERKKI: MONIKAYTTOINEN TOIMISTO

* Valonohjaus APC-ldsndoloilmaisimella, jossa on integroitu
DALI-2-ohjausyksikkd ja vaylan virransy6tto

» COMPACT MINI -sarjan huomaamattomat BMS-
lasndoloilmaisimet ldsndolon ja pdivanvalon tunnistukseen
huoneen kaikilla alueilla

* Laadukkaat CELINE-2-kattovalaisimet, jotka integroidaan
ohjaussarjalla

Tuoteryhmi / tuotteen nimi Snro

Painikkeet voi nimeta yksildllisesti sen mukaan, mika toiminto

Lisndolotunnistimet

PD-C 360bt/8 APCIO PS plus DALI-2 2186277
> pD.C360/8 mini BMS DALI2 2618620
PD-C360/8 BMS DALI-2 218579

Kattoon upotettavat valaisimet

CELINE-2PNL 600 DDP OP 4000 840 1P20 ELC 295191

Downlight-kohdevalaisimet

ELSA-2DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH* B 95170
Lisdvarusteet

PUSHBUTTON x6 DALI-2WH uusI 2618653

PUSHBUTTON x2 DALI-2 WH uusl 2618654
‘I. DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2 4154254

(23  DALI-2qérjestelmén médrittaminen, hallinnointi ja dokumentointi on helppoa ESY-App-sovelluksella,
GILY  joka on saatavanailmaiseksi i0S- ja Android-laitteille

Ota yhteytté sahkotukkumyymalaan ja kysy ostohinnasta.
Tietoja toimitusajoista ja lisatietoja tuotteista |6ydat verkkosivuiltamme.

* Tayttaa DALI-2-standardin vaatimukset.

RATKAISUESIMERKKI: YLEISET TILAT

* Valonohjaus APC-lasndoloilmaisimella, jossa on integroitu
DALI-2-ohjausyksikkd ja véylan virransy6ttd

* FLAT-sarjan tyylikkdat BMS-ilmaisimet ldsndoloon ja pdivanvaloon

mukautuvaan valonohjaukseen huoneen kaikilla alueilla
« Kelluvat tai riippuvat SVENJA-kattovalaisimet

Tuoteryhmi / tuotteen nimi Snro

Lisndolotunnistimet

PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 2618627
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 2618618
PD-C360/8 BMS DALI-2 2618579

Kattovalaisimet

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 uusl 4154244

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 P20 DALI-2 uusl 4154249

Downlight-kohdevalaisimet

ELSA-2DL225 0P 110° 1800 840 DALI WH* P 4295170
Lisdvarusteet

PUSHBUTTON x8 DALI-2WH uusl 2618655

PUSHBUTTON x4 DALI-2WH uusl 2618652

SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 4154253

SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000 4154252

"% COMPACT MOUNTING BOX P20 SM WH 7109338

[294  DALI-2jirjestelmdn mddrittdminen, hallinnointi ja dokumentointi on helppoa ESY-App-sovelluksella,
GIZY  joka on saatavanailmaiseksii0S- ja Android-laitteille

ESYLUX - KUMPPANISI PROJEKTINHALLINNASSA KAYTANNOLLISILLA ONLINE-TOIMINNOILLA

BIM-luettelo

Tarkastele valikoiman tuotteiden 2D- ja 3D-tuotetietoja nopeasti

ja helposti.

Huoneen osaluettelo

Luo selkeit listat jokaisen rakennuksen, kerroksen tai huoneen

osista, ja saat tarvittaessa heti raataléidyn kustannusarvion.
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ESYLUX Suomi Oy | info@esylux.fi | www.esylux.fi

Tuotevertailu
Vertaile kuuden paikategorian tuotteitamme verkossa.

© Copyright 2023 ZPEX 929632 + 04/23 + DF



