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Jos haluat asentaa älykkään valonsäätöjärjestelmän toimistoihin, oppilaitoksiin 
ja terveydenhuoltolaitoksiin, paras vaihtoehto on kansainvälinen DALI-
teollisuusstandardi. Valaisinten ja valaisinryhmien osoitteen voi määrittää 
erikseen ja niitä voi ohjata itsenäisesti, mikä lisää joustavuutta. Määrityksiä 
on helppo säätää ohjelmistolla. Ohjauslinjan ja verkkojännitteen voi yhdistää 
samaan kaapeliin, mikä helpottaa asennusta. 

YHTEENSOPIVUUS ERI VALMISTAJIEN LAITTEIDEN VÄLILLÄ

Kehitys DALI-2:een varmistaa, että järjestelmä toimii nyt ja tulevaisuudessa. 
Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä tarkoittaa, että projektipäälliköt 
voivat nyt yhdistää parhaat laitteet kuhunkin yksittäiseen tapaukseen. Paras 
vaihtoehto ohjausjärjestelmäksi: ESYLUXin DALI-2-ratkaisut. Huippulaadukas anturi 
ja älykkäät toiminnot parantamaan elämänlaatua ja energiatehokkuutta – lisäksi 
ESY-App-sovellus tekee asetusten määrittämisestä helppoa!
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VAIHTOEHDOILLE
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ÄLYKÄS JA TEHO KAS
DALI-2 JA ESYLUX: KESKEISIMMÄT 
EDUT LYHYESTI

SIJOITTAJAT

• 	�Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä investointi 
kansainvälisesti vakiintuneeseen ja avoimeen 
teollisuusstandardiin

• 	�Valtuutettu sähköasentaja hoitaa käyttöönoton ja 
määritykset

• 	�Lisää kiinteistön houkuttelevuutta ja arvoa modernilla, 
energiaa säästävällä tekniikalla

Tulevaisuuden vaatimukset 
täyttävä sijoitus moderniin 
tekniikkaan

SUUNNITTELIJAT

• 	�Asiakaskohtaisten vaatimusten ja vakiovaatimusten 
helppo käyttöönotto älykkäillä ESYLUX-toiminnoilla

• 	�Sopii kaikkiin rakennustyyppeihin

• 	�Ensiluokkaiset ja luotettavat läsnäolo- ja valoanturit 
useilla kotelomalleilla

• 	�Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä

Älykkäitä toimintoja kaikkiin 
käyttötarkoituksiin

ASENTAJAT

• 	�Kaikkiin laitteisiin tarvitaan vain yksi 
kaapeli – nykyisten kaapelien käyttöä voi jatkaa

• 	�Käyttöönotto onnistuu välittömästi käyttämällä 
tehdasasetuksia broadcast-tilassa

• 	�Helppo määritys, ryhmien muodostus ja 
asetusten määritys ESY-App-sovelluksella ilman 
laitteistomuutoksia

• 	�Kaksisuuntainen tiedonsiirto, joka näyttää  
määritykset ja tilan

• 	�Yksinkertainen dokumentointi PDF-raportin kautta

Kaikkiin laitteisiin tarvitaan 
vain yksi kaapeli

RAKENNUSTEN YLLÄPITÄJÄT JA KÄYTTÄJÄT

• 	�Pienemmät käyttökustannukset ja CO2-päästöt 
läsnäolon, päivänvalon ja kellonajan mukaan säätyvän 
valaistuksen ansiosta

• 	�Joustava valaistus kaikkiin tilanteisiin yksinkertaisen 
ohituksen, valaistustilojen ja ryhmien vaihdon ansiosta

• 	�Esimerkiksi Human Centric Lighting -valaistus edistää 
hyvinvointia ja terveyttä, kun taas automaatio tuo 
huippumukavuutta

• 	�Energiaa säästävä toimistolaitteiden ja  
LVI-järjestelmien kytkentä

• 	�Erittäin luotettava toiminnallisen valaistuksen ansiosta, 
sillä valot eivät sammu järjestelmävian sattuessa

Entistä parempaa 
hyvinvointia ja terveyttä 
esimerkiksi Human Centric 
Lighting -valaistuksen avulla

DALI-2 – KONSEPTI JA TOIMINNOT DALI-2 – KONSEPTI JA TOIMINNOT
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OHJAUS ERI HUO NEIDEN VÄLILLÄ
ESYLUXin DALI-2-ratkaisut perustuvat yksinkertaiseen mutta tehokkaaseen 
konseptiin. Ohjausyksikkö, eli sovellusohjain (APC), on integroitu APC-
läsnäolotunnistimeen tai APC DIN -kiskomoduuliin. ESYLUX APC -läsnäolotunnistin 
tai DIN-kiskomoduuli ohjaa jopa 16:ta valaisinryhmää ja 64:ää liitäntälaitetta, mikä 
on suurin mahdollinen määrä DALI-2-linjassa.

JOPA 16 VALAISINRYHMÄN TARPEENMUKAINEN OHJAUS

Jotta kunkin rakennusalueen ryhmiä voidaan ohjata yksittäisten vaatimusten 
mukaisesti, ylimääräisinä syöttölaitteina käytetään BMS (rakennuksen 
hallintajärjestelmä) -läsnäolotunnistimia ja -painikkeita. Syöttölaitteet 
syöttävät ohjausyksikköön tarvittavat tiedot esimerkiksi läsnäolosta ja 
kirkkaudesta kaikilta alueilta.

Tämä mahdollistaa monen huoneen kattavan ohjausjärjestelmän, joka varmistaa 
lukuisten älykkäiden toimintojen avulla optimaaliset valaistusolosuhteet, 
käyttää automaatiota lisäämään käyttömukavuutta sekä optimoi rakennuksen 
energiatehokkuuden muutoinkin kuin vain valaistuksen osalta.

SYÖTTÖLAITTEET

BMS-läsnäoloilmaisin

DALI-2-
painikkeet

Perinteiset painikkeet 
(valmistajasta 
riippumattomat)

Tässä esimerkissä APC-läsnäolotunnistin ohjaa liitäntälait-
teita syöttölaitteilta ja muista lähteistä saamiensa tietojen 
perusteella. Kaksisuuntainen tiedonsiirto tarkoittaa, että 
myös liitäntälaitteilta tulevat tiedot voidaan siirtää. 

Ryhmä 1 Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4 Ryhmä 5

Komennot

Tietoja

Tietoja

APC

BMS

BMS BMS

BMS

ESYLUXin DALI-2-järjestelmät voidaan käynnistää välittömästi broadcast-
tilassa ja määrittää sen jälkeen kätevästi ESY-App-sovelluksella esimerkiksi 
osoitteen saaneiden laitteiden pikatunnistuksella, muodostamalla ryhmiä 
pikamäärityksellä tai käyttämällä valaistustilan muokkausta.

APC-läsnäolotunnistimen tai APC DIN -kiskomoduulin kaksisuuntainen 
tiedonsiirto Bluetooth-moduulin kautta mahdollistaa myös nykyisten 
määritysten näyttämisen älypuhelimella tai tabletilla!

HELPPO MÄÄRITYS 
ESY-APP-SOVELLUKSELLA

Ohjaus

APC-LÄSNÄOLOTUNNISTIMELLA
sekä integroidulla DALI-2-ohjausyksiköllä  
(sovellusohjain, APC)

tai 

APC DIN -KISKOMODUULILLA

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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APC-LÄSNÄOLOTUNNISTIMET JA 
INTEGROITU OHJAUSYKSIKKÖ
ESYLUXin APC-läsnäolotunnistimissa DALI-2-standardin koko potentiaali on 
hyödynnetty: Ohjausyksikkö (sovellusohjain, APC), väylävirransyöttö, anturit, 
kytkintoimilaite ja painiketulot ovat kaikki samassa kotelossa, mikä helpottaa 
suunnittelua ja asennusta. Lisäksi niiden toiminnot ovat useissa kokoonpanoissa, 
joten käyttömukavuus ja energiatehokkuus paranevat kaikissa huoneissa ilman 
monimutkaisen rakennusautomaatiojärjestelmän tarvetta.

• 	�Integroitu DALI-2-ohjausyksikkö (sovellusohjain, APC)  
ja väylävirransyöttö (250 mA)

• 	�Passiiviset infrapuna-anturit läsnäolon tunnistukseen ja 
valoanturitekniikka

• 	�Integroitu kytkentälähtö LVI-järjestelmille tai lisävalaistukselle  
(rele 16 A, kelluva)

• 	�Nopea asennus alaslaskettuihin kattoihin tavallisella poranterällä 
ilman lisätarvikkeita (Ø 68 mm)

• 	�Tunnistusetäisyyden Ø 8, 24 ja 32 m

• 	�Kaksisuuntainen tiedonsiirto integroidun Bluetooth-moduulin avulla

• 	�Neljä tuloa tavallisille painikkeille (kellumattomat)

PIENIKOKOINEN JA TEHOKAS VAIHTOEHTO:  
OHJAUSYKSIKKÖ DIN-KISKOON

SMARTCONTROLLER-sarjan DIN-kiskomoduulit, joissa on integroitu 
sovellusohjain ja sisäinen väylävirransyöttö, tarjoavat samat ohjaustoiminnot 
kuin APC-läsnäolotunnistimet samoilla määritystasoilla.

Ne ovat piilossa kytkinkaapissa, joten ylimääräisten BMS-läsnäolotunnistinten 
mallit voidaan valita joustavasti.

• 	�Integroitu DALI-2-ohjausyksikkö (sovellusohjain, APC)  
ja väylävirransyöttö (250 mA)

• 	�Kaksisuuntainen tiedonsiirto integroidun Bluetooth-moduulin avullaOlipa malli sitten APC10, APC20 tai APC30 HCL: 
SMARTCONTROLLER-sarjan DIN-kiskomoduuleissa on 
samat määritystasot kuin APC-läsnäolotunnistimissa.

JOPA 16 VALAISINRYHMÄÄ

• 	�Jopa 16 valaisinryhmän ja 64 liitäntälaitteen yksilöllinen ohjaus

•	� Täysin automaattinen käyttö, puoliautomaattinen käyttö,  
manuaalinen yliohjaus (16 valaistustilaa)

• 	�Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva vakiovalonsäätö

•	� Tuki ryhmien ohjaukselle poikkeamilla

•	� Kirkkaustaso säädetään manuaalisesti

•	� Perusvalaistus, jossa on jälkihehku ja suunnistusvalo

• 	�Ryhmien joustava kytkentä

•	� LVI-järjestelmien ja 230 V:n valaisimien kytkentä mahdollista

AJASTUSTOIMINNOT

• 	�Ohjaus viikonpäivän ja kellonajan mukaan

• 	Automaattinen kirkkaus

• 	Automaattinen porrasvalo

• 	�Valmiustilan sammutus

•	� Joukkotoiminto

• 	�Keskustoiminto

APC30 HCLAPC20APC10

HUMAN CENTRIC LIGHTING

• 	�SymbiLogic (energiatehokas HCL)

• 	�Yötila

• 	�Hälytystoiminnot

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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Rakennuksen hallintajärjestelmän (BMS) läsnäolotunnistimet ovat 
korvaamattomia ylimääräisiä syöttölaitteita kaikissa DALI-2-järjestelmissä. 
Ne välittävät ohjausyksikölle tietoja läsnäolosta ja kirkkaudesta omilta 
rakennuksen alueiltaan, joten ne muodostavat perustan jopa 16 
valaisinryhmän yksittäiselle ohjaukselle.

Lisävarusteena saatavan painiketulon ansiosta ne tekevät myös ohituksesta 
helppoa, ja koska COMPACT-, FLAT- ja COMPACT MINI -sarjan malleissa 
riittää valinnanvaraa, jokaiseen esteettiseen tarpeeseen löytyy varmasti 
sopiva ratkaisu.

Suurissa toimistorakennuksissa on joskus keskusohjattuja rakennuksen 
hallintajärjestelmiä muilta valmistajilta, kuten Beckhoff, Wago, Sauter  
ja Helvar (router 950).

ESYLUXin BMS-läsnäolotunnistinten kenttätestattu ja laadukas 
anturitekniikka tekee niistä huippuvalinnan myös näihin tilanteisiin, sillä  
ne välittävät kaikki tarvittavat tiedot luotettavasti ohjausyksikölle.

COMPACT-SARJA

• 	�Integroidut läsnäolotunnistimet ja valoanturit

• 	�Kaksiosainen kotelo helppoon asennukseen

• 	�Kaksi kelluvaa tuloa perinteisille painikkeille

•	� Tunnistusetäisyyden Ø 8, 24 tai 32 m 

FLAT-SARJA

• 	�Integroidut läsnäolotunnistimet ja valoanturit

• 	�Litteä, tyylikäs muotoilu (pyöreä tai neliö)

• 	�Yksi kelluva tulo perinteisille painikkeille

• 	�Tunnistusetäisyyden Ø 8 m

COMPACT MINI -SARJA

• 	�Integroidut läsnäolotunnistimet ja valoanturit

• 	Erittäin kompakti ja huomaamaton

• 	�Tunnistusetäisyyden Ø 8 m

COMPACT BMS

FLAT BMS

COMPACT MINI BMS

PERINTEISET PAINIKKEET 

APC-läsnäolotunnistinten kellumattomat 
tulot ja BMS-läsnäolotunnistinten kelluvat 
tulot mahdollistavat yksinkertaisen ohituksen 
perinteisellä painikkeella. Tähän voidaan käyttää 
mitä tahansa jo asennettuja painikkeita.

ESYLUXIN DALI-2-PAINIKKEET

Vaihtoehto: ESYLUXin DALI-2-painikkeet ovat 
yhteensopivia merkittävien valmistajien 55 mm:n 
kehysten kanssa. Jopa kahdeksan yksittäistä 
painiketta, jotka voidaan merkitä osoittamaan 
niille määritetyn yksilöllisen toiminnon. 

BMS-LÄSNÄOLOTUNNISTIMET  
JA -PAINIKKEET SYÖTTÖLAITTEINA 

ÄLYKKÄÄMPI SYÖTTÖ KAIKILLA TASOILLA

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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LIITÄNTÄ JA TIEDONSIIRTO 

ESIMERKKILIITÄNTÄ

Lisätietoja IEC 62386 -standardista ja eri laiteluokissa on osoitteessa www.dali-alliance.org

KYTKENTÄKAAVIO 

COMPACT APC -LÄSNÄOLOTUNNISTIN

DALI-2-YHTEENSOPIVA VALAISIN
(liitäntälaitteet)

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN
(syöttölaite)

PERINTEISET PAINIKKEET
(syöttölaite)

DALI-2-PAINIKKEET
(syöttölaite)

L N DA1 DA2

250 mA

N N L L DA+ DA- K1 K2 S1 S2 S3 S4

L

N

DA+

DA-

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

 

DA1 DA2

Ohjaus

APC-LÄSNÄOLOTUNNISTIMELLA
(sovellusohjain, APC)

-301-syöttölaite, painike

-302-syöttölaite, kytkin

-303-syöttölaite, liiketunnistin

-304-syöttölaite, valoanturi

-103-ohjausyksikkö (sovellusohjain, APC)

-301-syöttölaite, painike*

-302-syöttölaite, kytkin*

-303-syöttölaite, liiketunnistin

-304-syöttölaite, valoanturi

-207-/-209-liitäntälaitteet

-301-syöttölaite, painike

-208-kytkintoimilaite -208-kytkintoimilaite

Väylävirransyöttö

* Ei sisälly COMPACT MINI BMS DALI-2 -tunnistimeen.

Komennot

Tietoja

Tietoja

VÄYLÄTIEDONSIIRTO

Ohjaus-/
syöttölaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Liitäntälaitteet
IEC 62386-102

COMPACT APC DALI-2 BMS DALI-2

DALI-2-painike

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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LIITÄNTÄ JA TIEDONSIIRTO 

ESIMERKKILIITÄNTÄ

Lisätietoja IEC 62386 -standardista ja eri laiteluokissa on osoitteessa www.dali-alliance.org

KYTKENTÄKAAVIO 

SMARTCONTROLLER APC -DIN-KISKOMODUULI

DALI-2-YHTEENSOPIVA VALAISIN
(liitäntälaitteet)

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN
(syöttölaite)

PERINTEISET PAINIKKEET
(syöttölaite)

DALI-2-PAINIKKEET
(syöttölaite)

Ohjaus

APC DIN -KISKOMODUULILLA
(sovellusohjain, APC)

-103-ohjausyksikkö (sovellusohjain, APC)

-301-syöttölaite, painike*

-302-syöttölaite, kytkin*

-303-syöttölaite, liiketunnistin

-304-syöttölaite, valoanturi

-207-/-209-liitäntälaitteet

-301-syöttölaite, painike

Väylävirransyöttö

* Ei sisälly COMPACT MINI BMS DALI-2 -tunnistimeen.

Komennot

Tietoja

Tietoja

VÄYLÄTIEDONSIIRTO

Ohjaus-/
syöttölaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Liitäntälaitteet
IEC 62386-102

SMARTCONTROLLER APC DALI-2

BMS DALI-2

DALI-2-painike

L N DA1 DA2

250 mA

N N L L DA+ DA-

L

N

DA+

DA-

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

 

DA1 DA2

-208-kytkintoimilaite

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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JÄRJESTELMIEN LAAJENTAMINEN

TOISTIN

CITÉ MARIANNE, RANSKA

Lillessä sijaitseva Cité Marianne -hallintokompleksi on yksi Ranskan viime 
vuosien suurimmista kunnallisista kiinteistöhankkeista ja Pohjois-Euroopan 
suurin passiivinen palvelukompleksi.

ESYLUXin energiatehokas ja kätevä valaistuksen ohjaus DALI-2- ja DALI-
komponentteineen on merkittävässä roolissa kaikissa viidessä rakennuksessa.

Toistimen ansiosta DALI-linjaa voidaan pidentää jopa 300 metriin.

• 	�Väylään kytketyt laitteet toistimen tulo- ja lähtöpuolella on 
sähköisesti eristetty toisistaan; DALI-komennot lähetetään 
kaksisuuntaisesti molempiin suuntiin.

• 	�Osoitteiden enimmäismäärä ei muutu, itse toistimelle ei ole 
määritetty osoitetta.

COMPACT APC
(sis. väylävirransyöttö)

TOISTIN
(sis. väylävirransyöttö)

DALI-väylä

Osoitteet: enintään 64 liitäntälaitetta ja 24 syöttölaitetta

240 mA (taattu)
linjan enimmäispituus: 300 m

150 mA (taattu)
linjan enimmäispituus: 300 m

11

6424

LAAJENNIN

Vaihtoehto: Laajennin taatulla 25 mA:n teholla 
voidaan asentaa uppoasennusrasioihin.

Laajenninta käytetään, jos liitäntälaitteiden 64 osoitetta eivät riitä.

• 	�Laajentimelle määritetään oma osoitteensa liitäntälaitteen 
tapaan. Broadcast-tilassa kaikkia laajentimen lähtöpuolella 
olevia liitäntälaitteita ohjataan tämän osoitteen kautta.

• 	�Laajentimen väylävirransyöttö pidentää DALI-linjaa jopa 
300 metriin. Laajentimen tulo- ja lähtöpuolella olevat väylään 
kytketyt laitteet on sähköisesti eristetty toisistaan.

COMPACT APC
(sis. väylävirransyöttö)

LAAJENNIN
(sis. väylävirransyöttö)

DALI-väylä

Osoitteet: enintään 64 liitäntälaitetta ja 24 syöttölaitetta Broadcast-tila

240 mA (taattu)
linjan enimmäispituus: 300 m

200 mA (taattu)
linjan enimmäispituus: 300 m

1
63

64

1

----

----

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ

16 17



70 % 100 %

70 % 100 %

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

BMS

Ryhmä 5
Ryhmä 6

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 8

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 7

Ryhmä 9

BMS

Ryhmä 10

Ryhmä 11

BMS

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 1

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4

Joukko 1

100 % 100 % 100 %

Ryhmä 12

100 %

Ryhmä 13
Joukko 2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %100 %

100 %

BMS

BMS

Olipa kyseessä Human Centric Lighting -valaistus tai vakiovalonsäätö, 
joukkotoiminto tai suunnistusvalo: kaikki rakennuksen käyttäjät pääsevät 
nauttimaan valonsäädöstä, joka on räätälöity vastaamaan tietyn alueen 
vaatimuksiin.

Niin toimistoissa, oppilaitoksissa kuin terveydenhuoltolaitoksissakin ESYLUXin 
älykkäiden toimintojen ansiosta niin asiakaskohtaiset vaatimukset kuin 
vakiovaatimuksetkin täyttyvät yhtä tehokkaasti – lisäksi LVI-järjestelmät ja 
toimistolaitteet voidaan kytkeä energiatehokkaasti tarpeen mukaan.

Ryhmä 1, 2, 3 	 Avokonttori
Ryhmä 4 	 Käytävä
Ryhmä 5, 6 	 Yksittäinen toimisto
Ryhmä 7, 8, 9 	� Neuvotteluhuone 1 (väliseinä)
Ryhmä 10, 11 	 WC
Ryhmä 12 	 Vastaanottoalue
Ryhmä 13 	 Neuvotteluhuone 2

TOIMINNOT

SymbiLogic (Human Centric Lighting) ja vakiovalonsäätö 20

Yksinkertainen ryhmän muodostus ja valonsäätö 
poikkeamalla

22

Ryhmien joustava kytkentä 24

Joukkotoiminto, 230 V:n/LVI-laitteiden sammutus, 
valmiustilan sammutus

26

Helppo ohitus ja himmennys asetusarvon säädöllä 28

Perusvalaistus, jälkihehku ja suunnistusvalo 30

Vaihtoehtoiset käyttötavat ja yötila 32

Keskitetty ohitus ja hälytystoiminnot 34

Määrä Product name Snro

1 PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 26 186 33

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 26 185 78

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 26 185 79

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 26 186 20

31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 41 542 54

3 PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH 26 186 55

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI 42 957 70

HYÖDYLLISIÄ LISÄTOIMINT OJA JOKAISELLE ALUEELLE
RYHMIEN JOUSTAVAA HALLINTAA 
ESYLUXILTA

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

 	� DALI-2-painike

Tässä esimerkissä APC-läsnäolotunnistimella 
ohjataan 13:ssa valaisinryhmässä olevia 
47:ää valaisinta rakennuksen yhdessä osassa 
(läsnäolotunnistimella voidaan ohjata jopa 
16:n valaisinryhmän 64:ää valaisinta)

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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VAKIOVALONSÄÄTÖ
LÄSNÄOLON JA PÄIVÄNVALON MUKAAN MUKAUTUVA VALONSÄÄTÖ 
KIINTEÄLLÄ VALON VÄRILLÄ

Älykäs valonsäätöjärjestelmä kytkee valaistuksen vain, kun paikalla on ihmisiä, 
ja himmentää valaistusta päivänvalon mukaan. Tuloksena on läsnäolon ja 
päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö, joka on energiatehokkain 
kiinteää valon väriä hyödyntävä ratkaisu.

ESYLUX-läsnäoloilmaisimet käyttävät tähän tarkoitukseen hyväksi havaittua 
ja testattua laadukasta anturitekniikkaa. Ne havaitsevat ihmisen läsnäolon 
passiivisen infrapunatekniikan avulla, ja sisäänrakennettu valoanturi mittaa 
luotettavasti työpaikan nykyisen kirkkauden. Tämä vähentää energiankulutusta 
ja lisää käyttömukavuutta. Työntekijöillä on yksi asia vähemmän huolehdittavana, 
joten he voivat keskittyä käsillä olevan tehtävän hoitamiseen täysillä.

SYMBILOGIC- 
 TEKNIIKKA
HCL-VALONSÄÄTÖ ENERGIATEHOKKAASEEN  
HUMAN CENTRIC LIGHTING -VALAISTUKSEEN

Human Centric Lighting -valaistus on ihmisille ihanteellinen sisävalaistus. 
Siinä käytetään päivänvaloa jäljittelevää kirkkautta ja valonväriä hyvinvoinnin, 
elinvoiman ja keskittymisen parantamiseen. Lisäksi se vakauttaa vuorokausi-
rytmiä, parantaa unenlaatua ja tuo terveyshyötyjä.

ESYLUX kehitti SymbiLogic-tekniikan, jonka avulla Human Centric Lighting 
-valaistus voidaan ottaa käyttöön energiatehokkaalla ja kestävällä tavalla: Se 
käyttää läsnäolon ja päivänvalon perusteella mukautuvaa HCL-valonsäätöä 
ja edustaa uusinta ja testattua vakiovalonsäätöä sisätiloissa. Ihmiset 
yksinkertaisesti voivat työpaikalla paremmin – ja älykäs ohjausjärjestelmä 
säästää paitsi rahaa myös luonnonvaroja.

LÄSNÄOLON JA PÄIVÄNVALON MUKAAN 
MUKAUTUVA VAKIOVALONSÄÄTÖ 

Valaistusvoimakkuuden vähentyminen ja lisääntyminen sekä 
valon väri on suunniteltu torjumaan toimistotyöntekijöiden 
kokemaa keskipäivän väsymystä.

TAI TOIMISTOSOVELLUKSIIN

Energiatehokkain valonsäätö: 
läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva vakiovalonsäätö 
läsnäolotunnistimen avulla.

Tämä valaistusjakso jäljittelee aurinkoisen päivän luontaisia 
ominaisuuksia ja sopii kaikille alueille, kuten hoitokoteihin ja 
kouluihin.

JAKSOT OPPILAITOKSIIN JA 
TERVEYDENHUOLTOLAITOKSIIN

Säädettävissä viikonpäivän 
ja vuorokaudenajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20):
• 	�Kirkkauden kytkentäarvo
• 	�Viiveaika
• 	�Vakiovalonsäätö käytössä/

pois käytöstä
• 	�SymbiLogic käytössä /  

ei käytössä (APC30 HCL)

 	� Keinovalo

 	  �Säästöt päivänvalon 
hyödyntämisestä

  	� Paikalla

  	� Poissa

 	� Biologisesti tehokas 
dynaaminen valaistus

 	� Säästöt päivänvalon 
hyödyntämisestä

  	� Paikalla

  	� Poissa

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL

06:00 12:00 18:00

500 luksia

06:00 12:00 18:00

500 luksia

06:00 12:00 18:00

500 luksia

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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 VALONSÄÄTÖ 
POIKKEAMALLA
ENERGIATEHOKAS LUOKITUS RYHMIEN VÄLILLÄ

Jokainen läsnäolotunnistin varmistaa yksilöllisen valonsäädön omalla alueellaan. 
Jos huoneessa on ikkunat vain yhdellä seinustalla tai jos huoneeseen tulee valoa 
vain viereiseltä alueelta yhdellä seinustalla, voidaan käyttää vain yhtä tunnistinta, 
jotta järjestelmästä saadaan entistäkin energiatehokkaampi: jakamalla lähellä 
ikkunoita ja kaukana niistä sijaitsevat valaisimet useampiin ryhmiin ja asettamalla 
säädön poikkeaman näiden kahden ryhmän välille. Valonsäätöjärjestelmä 
himmentää ikkunoiden lähellä olevia valaisimia enemmän kuin kauempana olevia, 
joten valaistusta voidaan säätää yksilöllisemmin päivänvalon määrän mukaan!

 YKSINKERTAINEN 
RYHMÄN MUODOSTUS 
NOPEA MÄÄRITYS JOKAISELLE HUONEALUEELLE

ESYLUXin DALI-2-ratkaisut mahdollistavat nopean käyttöönoton tehdasasetuksilla 
ja vain yhdellä ryhmällä broadcast-tilassa. ESY-App-sovelluksella voidaan 
myöhemmin muodostaa erillisiä ryhmiä valaisimista, läsnäolotunnistimista ja 
muista laitteista, jotta yksilöllinen valonsäätö onnistuu kaikilla huonealueilla: 
Liitäntälaitteet välähtävät nopeasti, kun ne on valittu sovelluksessa. Tämän jälkeen 
määritys onnistuu nopeasti. Käyttäjän on vain painettava yhtä painiketta ja 
määritettävä kukin väylään liitetty laite haluttuun ryhmään.

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

  	� Paikalla

  	� Poissa

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus 
prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

Jokaisessa läsnäolotunnistimessa on integroidut passiiviset infrapuna-anturit ja valoanturit, 
jotka varmistavat yksilöllisen läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuvan valonsäädön omalla 
alueellaan. Jos kukaan ei ole paikalla, kuten esimerkissä ryhmän 2 alueella, valot eivät syty.

Ryhmien väliset poikkeamat tarkoittavat, että ikkunoiden lähellä olevia 
valaisimia himmennetään enemmän kuin kauempana olevia.

YKSILÖLLINEN VALONSÄÄTÖ KAIKILLA ALUEILLA YKSILÖLLINEN VALONSÄÄTÖ POIKKEAMALLA

Kun liitäntälaitteet on valittu sovelluksessa, ne ilmoittavat 
siitä nopealla välähdyksellä.

Ryhmä 1 Ryhmä 2

Ryhmä 3 Ryhmä 4

40 % 40 %

40 % 40 %

70 % 70 %

70 % 70 %

100 % 100 %

100 % 100 %

0 % 0 %

0 % 0 % 70 % 70 %

70 % 70 %

Ryhmä 2

Ryhmä 1

100 % 100 %

100 % 100 %

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

 	� Ryhmä 1

 	� Ryhmä 2

Valon voimakkuus
100 %

75 %

25 %

0 Päivänvalo Enint.

Esimerkkipoikkeamat ryhmille 2 ja 1:
-20 %:n ylempi poikkeama 
(ryhmän 1 valoteho: 75 %)
-10 % alempi poikkeama 
(ryhmän 1 valoteho: 25 %)

Tulos:
Valonsäätöjärjestelmä himmentää valoja lähellä 
ikkunoita sijaitsevassa ryhmässä 2 enemmän kuin 
ryhmässä 1, jolloin päivänvalon määrän mukaan 
tapahtuva säätö on energiatehokkaampaa.

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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RYHMIEN JOUSTAVA 
KYTKENTÄ
HELPPO SÄÄTÄÄ HUONEEN KÄYTÖN MUUTTUESSA

Modernien huoneiden tilojen käyttötarkoitus voi muuttua eri käyttöskenaarioiden 
mukaan. ESYLUXin DALI-2-ratkaisut mahdollistavat optimaalisen määrityksen 
ryhmien joustavan kytkennän ansiosta. 

Jonkin alueen valaisimet määritetään useisiin ryhmiin kerrallaan ESY-App-
sovelluksella. Tilanteesta riippuen yksi enintään kolmesta kytkimestä, jotka on 
kytketty esimerkiksi APC-läsnäolotunnistimen painiketuloihin, aktivoi sitten eri 
ryhmäskenaarion. Valokatkaisimen käyttö, väliseinän avaaminen tai sulkeminen 
tai viikonpäivä ja vuorokaudenaika voivat aloittaa kytkennän. Laitteiden 
toimintoja ja parametrejä voi säätää joustavasti tarkoituksen mukaan.

RYHMÄN KYTKENTÄSKENAARIO 1:
VÄLISEINÄ SULJETAAN

Kun väliseinä suljetaan, huone jakautuu skenaariossa 
1 kahteen puoliskoon. Kahden eri puoliskon valaisimet 
määritetään eri ryhmiin. Läsnäolotunnistimet ohjaavat 
omien ryhmiensä yksilöllistä valonsäätöä. 

RYHMÄN KYTKENTÄSKENAARIO 2:
VÄLISEINÄ AVATAAN

Skenaariossa 1 mainittujen ryhmien lisäksi kaikki huoneen 
valaisimet ja läsnäolotunnistimet määritetään ryhmään 3, 
joka ei ole tällä hetkellä aktiivinen.

Kun väliseinä avataan, läsnäolotunnistimen painiketulo 
aktivoi ryhmän 3 ja poistaa samanaikaisesti ryhmät 1 ja 2 
käytöstä. Tulos: yhtenäinen ja harmoninen valonsäätö koko 
huoneeseen.

LUOKKAHUONEET RYHMIEN KYTKENNÄLLÄ 
JA OHJAUKSEN POIKKEAMALLA

Ryhmien kytkentä voidaan yhdistää muihin toimintoihin. 
Esimerkiksi oikealla olevassa luokkahuoneessa ryhmät 1 
ja 2 ovat aktiivisia normaaleissa opetustilanteissa. Kahden 
ryhmän välille on määritetty ohjauksen poikkeama. 

Jos valokatkaisinta käytetään projektoriesitystä 
aloitettaessa, molemmat ryhmät poistetaan käytöstä  
ja ryhmät 3, 4 ja 5 otetaan käyttöön: 

Sen jälkeen esitysalueella sijaitsevan ryhmän 
3 valaistusvoimakkuus lasketaan 0 prosenttiin. 
Ryhmien 4 ja 5 valaisimet jatkavat poikkeaman 
ohjauksen käyttöä – vain matalammalla asetusarvolla, 
jotta valaistusvoimakkuus on pienempi esitystä varten.

Ryhmä 1

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 2

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 3

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 1

70 % 70 % 70 % 70 %

Ryhmä 2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ryhmä 4 Ryhmä 3

70 % 70 % 70 % 0 %

Ryhmä 5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

APC30 HCL APC20 APC10

Voidaan kytkeä viikonpäivän  
ja ajan mukaan:
Valaisinryhmät

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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HYÖDYLLINEN 
JOUKKOTOIMINTO
LISÄÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA RYHMÄ- JA AVOKONTTOREIHIN

Jos työskentelet yksin isossa toimistossa pimeään aikaan, voit usein jäädä 
oman työpisteesi muodostamaan erilliseen valosaarekkeeseen, kun muualla 
toimistossa on pimeää riittävän päivänvalon puuttuessa. Tämä tuntuu usein 
epämiellyttävältä ja toisinaan myös hämmentävältä. Samalla syntyy myös 
kontrasti työpisteen ja sitä ympäröivän toimiston välille, mikä voi rasittaa silmiä. 

Joukkotoiminto kompensoi tätä himmentämällä huoneen tyhjien alueiden 
valaistuksen miellyttäväksi perusvalaistukseksi. Kirkkautta voi säätää ESY-App-
sovelluksella. Kun viimeinen henkilö poistuu toimistolta, kaikkien alueiden 
valaistus sammuu automaattisesti.

ENERGIATEHOKAS 
KYTKENTÄ
YLIMÄÄRÄISEN HUONETEKNIIKAN LÄSNÄOLON  
MUKAAN MUKAUTUVA SÄÄTÖ

Tuottavuuden ja terveyden säilyminen edellyttää paitsi optimaalista valaistusta 
myös säännöllistä raitista ilmaa. APC-läsnäolotunnistimen tai DALI-2-
kytkintoimilaitteen erillisen kytkentälähdön avulla tuuletusjärjestelmä voidaan 
aktivoida, kun joku on paikalla, ja sammuttaa myöhemmin automaattisesti. 
Lisäksi 230 V:n lisävalaistuksen tai näyttöjen, tulostimien ja sähkösäätöisten 
työpöytien energiatehokas integrointi onnistuu vaivatta.

APC30 HCL- ja APC20-ohjausyksiköt on myös suunniteltu vähentämään DALI-
2-liitäntälaitteiden kulutusta valmiustilassa: Viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta 
riippuen ne vain katkaisevat liitäntälaitteiden ja päävalaistuksen virran 
kokonaan, kun viiveaika on kulunut.

• 	LVI- / 230 V -laitteiden kytkentä 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
• 	Sammutus valmiustilassa 	 (APC30 HCL, APC20)

 	 Valaistus

 	 Jälkihehku 10 %

 	 Energiankulutus

 	 Säästöt

  	 Paikalla

  	 Poissa

SAMMUTUS VALMIUSTILASSA

Energiankulutus, kun valmiustilan sammutus ei ole käytössä

JOUKKOTOIMINTO RYHMÄKONTTOREISSA

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20

Voidaan aktivoida viikonpäivän 
ja ajan mukaan:
Sammutus valmiustilassa

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

  	� Paikalla

  	� Poissa

Ryhmä 1 Ryhmä 2

Ryhmä 3 Ryhmä 4

20 % 20 %

20 % 20 %

100 % 100 %

100 % 100 %

20 % 20 %

20 % 20 %

20 % 20 %

20 % 20 %

Joukko

Energiasäästöt, kun sammutus valmiustilassa on käytössä

Anturi ei enää havaitse liikettä:
Viiveajan käynnistys, jälkihehku ja 
sitten sammutus valmiustilassa

Anturi havaitsee liikettä:
Valo syttyy

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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 YKSINKERTAINEN 
OHITUS
YKSILÖLLINEN VALAISTUS PERINTEISILLÄ PAINIKKEILLA  
TAI DALI-2-PAINIKKEILLA

Useimmiten automaatio vähentää manuaalisen puuttumisen tarvetta. 
Joissakin tilanteissa käyttäjä kuitenkin haluaa ohittaa asetukset ja säätää 
valaistusta omien mieltymysten mukaan. Näin voitaisiin tehdä esimääritetyllä 
valaistustilalla, yksilöllisellä himmennyksellä tai valon värin muutoksella 
järjestelmissä, joissa on Human Centric Lighting -valaistus.

ESYLUXin APC- ja BMS-läsnäolotunnistimet tarjoavat kaksi vaihtoehtoa 
tällaiseen tilanteeseen. Painiketulojen ansiosta voidaan käyttää yleisesti 
myytäviä, perinteisiä painikkeita, joiden signaalit tunnistin vain muuntaa 
DALI-komennoiksi. Vaihtoehtoisesti saatavilla on ESYLUXin DALI-2-painikkeet 
jopa kahdeksalla yksittäisellä painikkeella. Painikkeen tyypistä riippumatta: 
Määritettyjä toimintoja voi mukauttaa kätevästi sovellusohjaimella.

HIMMENNYS ASETUS-
ARVON SÄÄDÖLLÄ

OHITUS JA MÄÄRITYS

Monissa automaatioratkaisuissa yksilöllinen himmennys pysäyttää valonsäätö-
järjestelmän ja aiheuttaa staattisen muutoksen valaistusvoimakkuudessa. Tämän 
jälkeen käyttäjän on aktivoitava ohjausjärjestelmä uudelleen manuaalisesti. 
Muussa tapauksessa säätö käynnistyy uudelleen, kun aiemmin tyhjässä tilassa 
havaitaan henkilö. 

ESYLUXin DALI-2-ratkaisut ovat järkevä vaihtoehto: Oikeilla määrityksillä 
himmennys muuttaa vain valonsäätöjärjestelmän kirkkaustasoa, jolloin 
järjestelmä voi jatkaa energiatehokasta toimintaansa ilman keskeytyksiä. 
Asetuksen mukaan asetusarvoa voi muuttaa pysyvästi tai tilapäisesti.

HIMMENNYS TILAPÄISELLÄ ASETUSARVON SÄÄDÖLLÄ

HIMMENNYS PYSYVÄLLÄ ASETUSARVON SÄÄDÖLLÄ

Jos asetusarvoa muutetaan tilapäisesti asetuksissa, se 
palautuu automaattisesti oletusarvoon, kun aiemmin 
tyhjässä tilassa havaitaan henkilö.

Manuaalinen himmennys voi myös tehdä pysyvän 
muutoksen asetusarvoon. Arvon voi asettaa milloin 
tahansa ESY-App-sovelluksella, jolloin sen voi mukauttaa 
vakiovaatimuksiin tarpeen mukaan.

PERINTEISET 
PAINIKKEET

ESYLUXIN DALI-2-
PAINIKKEET

VALAISTUSTILAT NEUVOTTELUHUONEESSA

Neuvotteluhuoneen valaistustila 1
Tehokas työskentely kokouspöydän ääressä. Kylmän 
valkoinen 6500 K:n päävalaistus ja lisävalaistus parantavat 
keskittymistä.

Neuvotteluhuoneen valaistustila 2
Tauko syöden ja jutustellen. Lämmin valkoinen 2700 K:n valo 
takaa rennon ilmapiirin koko huoneessa.

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

Voidaan aktivoida viikonpäivän 
ja ajan mukaan:
Valaistustilat

 	� Keinovalo

 	  �Säästöt päivänvalon 
hyödyntämisestä

  	� Paikalla

  	� Poissa

06:00 12:00 18:00

500 luksia

06:00 12:00 18:00

600 luksia

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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KÄTEVÄ 
JÄLKIHEHKU
PERUSVALAISTUS LYHYILLE JAKSOILLE, KUN TILASSA EI OLE KETÄÄN

Monissa töissä ja ammateissa työntekijät poistuvat työpisteiltään vain 
lyhyiksi hetkiksi pitkin päivää. Jos läsnäolotunnistimen viiveaika on jo kulunut 
työntekijän palattua, huone on pimeä. Himmennetty valaistus puolestaan 
luo paljon miellyttävämmän ympäristön ja saa työntekijän tuntemaan olonsa 
turvallisemmaksi.

ESYLUXin APC-ohjausyksiköt tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen maltillisen 
jälkihehkun muodossa: Se alkaa viiveajan lopussa ja toivottaa työpisteelle 
palaavan työntekijän tervetulleeksi kutsuvalla perusvalaistuksella. Jälkihehkun 
valaistusvoimakkuus ja kesto voidaan määrittää erikseen.

 TURVALLINEN 
SUUNNISTUSVALO
PERUSVALAISTUS PIDEMMILLE JAKSOILLE, KUN TILASSA EI OLE KETÄÄN 

Himmennetty perusvalaistus tekee tiloista miellyttävämmän ihmisille 
jälkihehkun ansiosta ja estää myös päätymistä kirkkaasta toimistosta pimeään 
käytävään: Kun käytävävalaistuksen viiveaika on kulunut, valot eivät sammu, 
vaan valaistus siirtyy automaattisesti energiaa säästävään suunnistusvalotilaan. 

Määritysten mukaan suunnistusvalo palaa vain, jos ympäristön kirkkaus on 
määritettyä kytkentäarvoa pienempi. Se voidaan myös määrittää syttymään 
tiettyjen kellonaikojen ja viikonpäivien mukaan. Nämä kaksi vaihtoehtoa voidaan 
myös yhdistää: Aikaohjatun toiminnon ansiosta suunnistusvalo ei jää palamaan 
esimerkiksi myöhään illalla tai yöllä eli aikoina, joina rakennuksessa ei tavallisesti 
ole enää ketään.

• 	�Suunnistusvalo kirkkauden mukaan  
(APC30 HCL, APC20, APC10) 

• 	�Suunnistusvalo viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20)

SUUNNISTUSVALO KIRKKAUDEN MUKAAN

SUUNNISTUSVALO KELLONAJAN MUKAAN

Suunnistusvalo 
sammuu
Kytkentäkynnys 
ylitetty

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Viiveaika 
päättyy

Suunnistusvalo syttyy
Kytkentäkynnystä ei 
saavutettu

Suunnistusvalo 
sammuu
08:00

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Viiveaika 
päättyy

Suunnistusvalo 
syttyy
18:00

JÄLKIHEHKU VIIVEAJAN LOPUSSA

Kun viiveaika on päättynyt, jälkihehku kestää vielä 
jonkin aikaa ja tuottaa himmeämpää valoa. Jos siis 
olet poissa vain pienen hetken, palaat miellyttävään 
perusvalaistukseen.

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Viiveaika päättyy
Jälkihehku alkaa

Jälkihehku päättyy

 	 Valaistus

 	 Pienempi valoteho

  	 Paikalla

  	 Poissa

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

Aktivoidaan viikonpäivän ja 
vuorokaudenajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20):
Jälkihehku ja suunnistusvalo

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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 VAIHTELEVAT 
KÄYTTÖTAVAT
TÄYSIN AUTOMAATTISISTA JÄRJESTELMISTÄ AUTOMAATTISEEN 
PORRASVALOON

ESYLUX-valonsäätöjärjestelmä voi toimia tarvittaessa täysin automaattisesti, 
joten käyttäjän ei tarvitse huolehtia mistään. Jos käyttäjä haluaa sytyttää 
valot itse, hän voi käyttää puoliautomaattista tilaa (jossa ohjausyksikkö 
sammuttaa valot vain, jos käyttäjä unohtaa). Myös täysin manuaalinen tila 
ilman automaattista sammutusta on mahdollinen. 

APC30 HCL- ja APC20-malleissa on seuraavat valinnaistoiminnot: 
Automaattinen kirkkaus ohjaa valaisinryhmien valaistusvoimakkuutta vain 
ympäristön todellisen valon määrän perusteella. Näin varmistetaan, että valoa 
on aina yhtä paljon riippumatta siitä, onko paikalla ihmisiä – esimerkiksi iltaisin 
sisäänkäyntialueilla.

Automaattinen porrasvalo estää valojen manuaalisen sammutuksen, joten 
kenenkään ei koskaan tarvitse käyttää portaita pimeässä. 

Käyttötapojen yleiskuvaus:
Täysin automaattinen 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Puoliautomaattinen 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manuaalinen käyttö 	 (APC30 HCL, APC20, APC10)
Automaattinen kirkkaus 	 (APC30 HCL, APC20)
Automaattinen porrasvalo 	 (APC30 HCL, APC20)

TÄYSIN AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ

PUOLIAUTOMAATTINEN KÄYTTÖ

HIMMENNETTY  
 YÖTILA
HELPPOA LIIKKUMISTA TERVEYDENHUOLTOLAITOKSISSA

Vanhainkodeissa, hoitokodeissa ja sairaaloissa on tärkeää luoda rauhoittava 
ja miellyttävä tunnelma asukkaille ja potilaille, eikä se ole ainoastaan 
henkilökunnan vastuulla. Myös rakennustekniikalla on tässä tärkeä rooli. Jos 
keskellä yötä on esimerkiksi noustava ylös, et missään tapauksessa halua 
kirkkaan valon rävähtävän silmille heti valon sytyttämisen jälkeen.

Aikaohjattu yötila mahdollistaa valaistusvoimakkuuden helpon rajoittamisen 
hämärän ajaksi. Makuuhuoneen valaisinryhmien voimakkuudeksi voidaan 
esimerkiksi säätää 30 % ja käytävien valaisinryhmien voimakkuudeksi 50 %. Jos 
terveydenhuoltohenkilöstö kaipaa tietyssä tilanteessa nopeasti lisää valotehoa, 
se ei ole ongelma: voit vaihtaa 100 %:n tilaan painamalla hätäpainiketta!

Anturi havaitsee liikettä: 
automaattinen valonsäätö 
käynnistyy

Anturi ei enää havaitse liikettä: viiveajan jälkeen alkaa 
jälkihehku (tarvittaessa), jonka jälkeen valo sammuu

Painiketta painamalla 
automaattinen 
valonsäätö käynnistyy

Liikettä havaitaan, 
mutta valaistusta 
ei säädetä auto-
maattisesti

Anturi ei enää havaitse liikettä: viiveajan jälkeen alkaa 
jälkihehku (tarvittaessa), jonka jälkeen valo sammuu

 	 Valaistus

 	 Jälkihehku

  	 Paikalla

  	 Poissa

 	 Painike

 	 Valaistus

 	 Suunnistusvalo 10 %

  	 Paikalla

  	 Poissa

 	 Painike

 	� Alennettu enimmäis-
kirkkaus yötilassa

TÄYSIN AUTOMAATTINEN TAI PUOLIAUTOMAATTINEN YÖTILA

Päivätila Yötila käynnistyy (ajan perusteella tai 
painikkeella), suunnistusvalo käytössä 
(lisävaruste)

Hätätilanne: Valoteho 
100 %:iin ja sitten takaisin 
normaaliin yötilaan 

Yötila päättyy  
(ajan perusteella  
tai painikkeella)

Himmennetty yötila, joka aktivoituu 
painikkeella (puoliautomaattinen) tai 
liikkeestä (täysin automaattinen)

APC30 HCLAPC30 HCL APC20 APC10

Voidaan aktivoida 
viikonpäivän ja ajan 
mukaan:
Yötila

Aktivoidaan viikonpäivän ja 
vuorokaudenajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20):
Käyttötavat

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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KÄTEVÄ 
KESKUSTOIMINTO
KAIKKIEN RYHMIEN YHDENMUKAINEN KYTKENTÄ

Erillinen valaistus kaikilla huonealueilla ja mahdollisuus ohittaa automaatio, kun 
halutaan luoda miellyttäviä valaistusolosuhteita automaattisissa käyttötavoissa. 
Kuitenkin on tilanteita, joissa on hyvä pystyä muuttamaan kaikkia järjestelmän 
valoja yhtä aikaa ja keskitetysti. 

APC30 HCL ja APC20 mahdollistavat jopa 16 ryhmän keskitetyn ohituksen 
helposti määritettävällä keskustoiminnolla. Kun esimerkiksi siivoushenkilöstö 
saapuu aikaisin aamulla tai illalla, he voivat ottaa siivoustilan käyttöön. Näin 
valaistusvoimakkuus nousee 100 %:iin kaikilla alueilla helpottamaan työskentelyä.

KESKITETTY OHITUS

Keskustoiminnon avulla kaikki ryhmät voidaan ohittaa 
yhteisesti samalla kertaa: 

• 	� Käytössä

• 	� Pois

• 	 Pois viiveajan jälkeen

 TURVAA TUOVAT 
HÄLYTYSTOIMINNOT
PAREMPI TURVALLISUUS HÄTÄTILANTEISSA

Julkisissa tiloissa ja toimistorakennuksissa voi esiintyä vaaratilanteita, jotka 
edellyttävät hälytystä ja tilan käyttäjien varoittamista. Tällaisia tilanteita ovat 
esimerkiksi murto, aggressiivinen asiakas tai pahimmassa tapauksessa jopa 
ampuja. Siksi APC30 HCL:ssä voidaan määrittää hälytys, joka laukaistaan 
manuaalisesti tai automaattisesti. 

Jos tunnistin havaitsee, että liikettä on liikaa tiettyyn aikaan tai alueella, jolla 
ei tavallisesti kuljeta juurikaan, järjestelmä voi kytkeä vilkkuvan varoitusvalon 
etukäteen valitussa huoneessa. Vaihtoehtoisesti loppukäyttäjä voi antaa 
hälytyksen ei-toivotuista vierailijoista käyttämällä hätäpainiketta, joka on 
kytketty johonkin läsnäolotunnistimen painiketuloon.

AMPUJAHÄLYTYKSET KOULUISSA

Kouluissa ampujahälytys voi varoittaa henkilöstöä ja oppilaita välittömistä uhista. Jos 
henkilökunnan jäsen painaa ennalta määritettyä hätäpainiketta, käytävän valaisinryhmä 
voidaan määrittää esimerkiksi vilkkumaan.

 	� Valaisimien valaistusvoimakkuus prosentteina

 	� Läsnäolotunnistin

APC30 HCLAPC30 HCL APC20

Voidaan aktivoida viikonpäivän 
ja ajan mukaan:
Hälytystoiminnot

BMS

Käytäväryhmä

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

100 %100 %

70 %70 %

BMS

100 % 100 % 100 %100 %

100 % 100 %

70 % 70 %

100 %100 %

70 %70 %

BMS

100 %

100 %

70 %

100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %

OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ OHJAUS ERI HUONEIDEN VÄLILLÄ
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YKSINKERTAINEN DALI-BROADCAST
Olemassa olevien rakennusten nykyaikaistaminen energiatehokkaammaksi 
edellyttää, että projektipäälliköiden on joskus käytävä rakennus läpi huone 
huoneelta. ESYLUX-ratkaisut ja DALI-broadcast ovat ihanteellinen anturiratkaisu 
tällaisiin tilanteisiin. 

Antureille ei tarvitse määrittää osoitetta, ne ovat heti käyttövalmiita,  
eikä tehdasasetuksia tarvitse muuttaa. Yhdessä COMPACT-sarjan DUO  
DALI -läsnäolotunnistinten kanssa ratkaisut tarjoavat kaksi valokanavaa  
ja energiatehokkaan poikkeaman.

YHDEN HUONEEN RATKAISUT ILMAN 
OSOITTEEN MÄÄRITYSTÄ

ESYLUX-toimilaitteet täydentävät kaikkia broadcast-
läsnäolotunnistimia jopa kahdella kytkentäkanavalla 
(näytöt, interaktiiviset taulut, korostusvalaistus 
tai LVI). Valoja ja toimilaitteita voidaan käyttää 
täysin automaattisena tai puoliautomaattisena 
järjestelmänä.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

ESIMERKKI KÄYTÖSTÄ LUOKKAHUONEESSA

Vakiovalonsäädön konsepteissa sellaisissa 
valaistusjärjestelmissä, joissa valaisimia on sekä 
lähellä ikkunoita että kauempana niistä, valokanavien 
välille määritetty poikkeama takaa optimaaliset 
valaistusolosuhteet ja paremman energiatehokkuuden. 

LÄSNÄOLOTUNNISTIMET YHDELLÄ 
BROADCAST-KANAVALLA

• 	�Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva 
vakiovalonsäätö

• 	�Jopa kaksi ylimääräistä kytkentäkanavaa, 
lisävarusteena DALI-toimilaite

• 	�Painiketulo manuaaliseen ohjaukseen

• 	�Tilapäinen ohitus kauko-ohjaimella

• 	�Suunnistusvalo

•	� Valmis käytettäväksi välittömästi tehdasasetuksilla

• 	�Väylävirransyöttö lisävarusteena

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO DALI -LÄSNÄOLOTUNNISTIMET KAHDEL-
LA BROADCAST-KANAVALLA

• 	�Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva 
vakiovalonsäätö

• 	�Kahden valaistusjärjestelmän ohjaus sekä 
poikkeama

• 	�Integroitu väylävirransyöttö enintään 
25 liitäntälaitteelle valokanavaa kohti

• 	�Poiskytkennän varoitus, suunnistusvalo  
ja yövalaistus

• 	�Jopa kaksi ylimääräistä kytkentäkanavaa, 
lisävarusteena DALI-toimilaite

• 	�Kaksi painiketuloa manuaaliseen ohjaukseen

• 	�Tilapäinen ohitus kauko-ohjaimella

•	� Valmis käytettäväksi välittömästi tehdasasetuksilla

• 	�Pieni energiankulutus

YHTEENSOPIVUUS DALI-2:N JA AIEMMAN 
DALI-VERSION VÄLILLÄ

Yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa 
mahdollistaa sen, että DALI-2-liitäntälaitteet 
pystyvät myös tunnistamaan ja tulkitsemaan 
DALI-komentoja.
Tämä tarkoittaa, että ESYLUX DALI-broadcast 
-tunnistimia voidaan käyttää myös DALI-
2-valaisimia ja -liitäntälaitteita sisältävissä 
valaistusjärjestelmissä. 
DALI-2-liitäntälaitteet pystyvät tulkitsemaan 
ja noudattamaan tunnistimien DALI-komentoja 
ilman ongelmia.

DALI-liitäntälaite

DALI-2-liitäntälaite

DALI-läsnäolotunnistin tai 
DALI-ohjausyksikkö

DALI-2-ohjausyksikkö

DALI-2-syöttölaitteet

9,2 m

6,
5 

m

12

3

C1

C2

Edellytys: DALI-liitäntälaite on standardin IEC 62386-102:2009-06 mukainen 
ja siirtää GTIN- ja sarjanumeron.

OHJAUS YHDESSÄ HUONEESSA OHJAUS YHDESSÄ HUONEESSA
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Aiemmin tehtyjä määrityksiä voi käyttää ja 
muokata yksitellen.

KÄYTTÖ

ESY-App-sovelluksen avulla voit käyttää 
projektikirjastoa milloin tahansa! 

HALLINTA MOBIILILAITTEELLA

Projektin dokumentaatio kootaan PDF-
raporttiin, jonka voit lähettää tarvittaessa 
sähköpostitse ja tulostaa.

DOKUMENTOINTI

Bluetooth-ohjaus 
(Android ja iOS).

ESY-APP: PROJEKTIEN MÄÄRITYS, 
HALLINTA MOBIILILAITTEELLA JA 
DOKUMENTOINTI ON TEHTY HELPOKSI
ESY-App-sovellus auttaa käyttäjiä määrittämään ESYLUXin etäohjattavia 
ratkaisuja helposti. Lisäksi se toimii henkilökohtaisena projektikirjastona, jota 
asentajat ja suunnittelijat voivat käyttää milloin tahansa. Projektiraportti on 
saatavana PDF-tiedostona, ja sen avulla voidaan antaa teknisiä tietoja.

PROJEKTI AINA K ÄYTETTÄVISSÄ

• 	�Luo helposti projekti yksilöllisellä kuvauksella

• 	�Luo jopa 64 kerrosta, joista jokaisessa on enintään 64 huonetta  
ja enintään 64 laitetta huonetta kohti

• 	�Valitse ja määritä tuotteita kätevämmin

• 	�Tallenna projekti ja sen kaikki asetukset automaattisesti

• 	�Lähetä projektin dokumentaatio PDF-tiedostona ja tulosta se

Jos ESYLUXin automaatio- ja valaistusratkaisuissa ei 
ole sisäänrakennettua Bluetooth-moduulia (kuten 
DALI-broadcast-läsnäolotunnistimet), tarvitset lisäksi 
ESY-Pen-kynän, jonka kautta parametrit välitetään 
infrapuna-antureihin.

ESY-PEN-KYNÄN KÄYTTÖ 
INFRAPUNAJÄRJESTELMISSÄ

PROJEKTINHALLINTA MOBIILILAITTEELLA: ESY-SOVELLUS PROJEKTINHALLINTA MOBIILILAITTEELLA: ESY-SOVELLUS
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MONEN HUONEEN KATTAVA  
 VALONSÄÄTÖ DALI-2:LLA
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COMPACT-sarja

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 79 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 62

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 78 360° Ø 24 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 70

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 76 360° Ø 32 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 70

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 186 63 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 62 

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 186 64 360° Ø 24 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 70 

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 85 360° Ø 8 m RM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 98 

PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 86 360° Ø 24 m RM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 106 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 17 360° Ø 40 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 70 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 18 360° Ø 40 m FM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 70 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 29 360° Ø 40 m SM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 75 

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 30 360° Ø 40 m SM Arvojen lähettäminen 2 2 IP20 Ø 108, k 75 

FLAT-sarja

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 17 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 p 77, l 77, k 30

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 19 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 Ø 94, k 30

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 18 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 Ø 104, k 30

PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 74 360° Ø 8 m RM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 Ø 94, k 76 

PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 75 360° Ø 8 m RM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 Ø 104, k 76 

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 97 360° Ø 8 m FM Arvojen lähettäminen 1 1 IP20 Ø 94, k 76

COMPACT MINI -sarja

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(himmeä opaali) 26 186 20 360° Ø 8 m RM Arvojen lähettäminen IP55 Ø 33, k 60

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 08 360° Ø 8 m RM Arvojen lähettäminen IP55 Ø 33, k 60 

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 24 360° Ø 8 m RMA Arvojen lähettäminen IP20 Ø 33, k 66 

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 25 360° Ø 8 m RMA Arvojen lähettäminen IP20 Ø 33, k 66 
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Lisävarusteet

ACTUATOR 1x 8A DALI-2 26 197 09 DALI-2-kytkintoimilaite p 59, l 33, k/s 15 

REPEATER PS IEC 62386 40 091 01 Toistin p 170, l 59, k/s 29 

EXPANDER FM PS DALI-2* 40 091 02 DALI-2-laajennin p 60, l 30, k/s 15 

EXPANDER PS DALI-2* 40 091 03 DALI-2-laajennin p 120, l 30, k/s 22 

PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH 26 186 54 DALI-2 2-kertainen painike p 71, l 71, k/s 21,5 

PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH 26 186 52 DALI-2 4-kertainen painike p 71, l 71, k/s 21,5 

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH 26 186 53 DALI-2 6-kertainen painike p 71, l 71, k/s 21,5 

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH 26 186 55 DALI-2 8-kertainen painike p 71, l 71, k/s 21,5 

Lisää lisävarusteita on osoitteessa www.esylux.com

FM 	 Uppoasennus
RM 	 Upotettu asennus
RmA 	� Upotettu asennus 

ja lisävarusteet
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SMARTCONTROLLER-sarja

SMARTCONTROLLER APC10 PS DALI-2 26 197 19 DIN 16 Kytkentä/himmennys • p 157, l 87, k/s 58 

SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2 26 197 20 DIN 16 Kytkentä/himmennys • p 157, l 87, k/s 58 

SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2 26 197 21 DIN 16 Kytkentä/himmennys • • p 157, l 87, k/s 58 

DALI-2-OHJAUSYKSIKÖT DIN-KISKOILLE
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COMPACT-sarja

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 27 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 26 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 31 360° Ø 32 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 186 65 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 95 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 96 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 28 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 15 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 32 360° Ø 32 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 186 99 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 00 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 01 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 02 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 33 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 30 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 29 360° Ø 32 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 13 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK
(musta, samankaltainen kuin RAL 9005) 26 197 14 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 15 360° Ø 8 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2 WINSTA I
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 197 16 360° Ø 24 m RM 16 Kytkentä/

himmennys • • 4 1 4 IP20 Ø 108, k 106 

APC-LÄSNÄOLOTUNNISTIMET JA INTEGROITU DALI-2-OHJAUSYKSIKKÖ

BMS-LÄSNÄOLOTUNNISTIMET SYÖTTÖLAITTEINA

* Odotetaan olevan saatavilla heinä-syyskuussa 2025.

DALI-2-/DALI-TUOTTEIDEN YLEISKUVAUKSET DALI-2-/DALI-TUOTTEIDEN YLEISKUVAUKSET

40 41



OHJAUS YHDESSÄ HUONEESSA 
DALI-BROADCASTILLA

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro Tu
nn

ist
us

ku
lm

a

Tu
nn

ist
us

et
äis

yy
s

As
en

nu
st

ap
a

Va
lai

st
us

ka
na

vie
n m

ää
rä

To
im

in
to

Va
ki

ov
alo

ns
ää

tö

Pa
in

ike
tu

lo
 va

lai
st

us

Ka
na

va
n 1

 vi
ive

aik
a

LV
I-k

an
av

ie
n m

ää
rä

M
ää

rit
et

tä
vä

 pa
in

ike
tu

lo

Ko
te

lo
in

til
uo

kk
a

M
ita

t (
m

m
)

Uu
si

COMPACT-sarja

PD-C 360i/8 DUO DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 184 34 360° Ø 8 m FM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 62

PD-C 360i/24 DUO DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 184 35 360° Ø 24 m FM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 70

PD-C 360i/32 DUO DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 31 360° Ø 32 m FM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 70

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 83 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 98 

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 84 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 106 

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 07 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 99

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 09 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 107

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 10 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 99

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 12 360° Ø 8 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 99 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 186 11 360° Ø 24 m RM 2 Kytkentä/

himmennys • 2 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 108, k 107 

COMPACT MINI -sarja

PD-C 360i/8 mini DALI
(himmeä opaali) 26 184 57 360° Ø 8 m RM 1 Kytkentä/

himmennys • 60 s - 240 min 2* • IP55 Ø 33, k 60

FLAT-sarja

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 184 66 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 94, k 30

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 184 67 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 p 77, l 77, k 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(musta, samankaltainen kuin RAL 9004) 26 184 75 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 94, k 30

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 25 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 104, k 30

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 23 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 Ø 94, k 30

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 26 185 22 360° Ø 8 m FM 1 Kytkentä/

himmennys • 1 60 s - 240 min 2* • IP20 p 77, l 77, k 30

FLAT MINI -sarja

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(himmeä opaali) 26 184 65 360° Ø 6 m RM 1 Kytkentä/

himmennys • 60 s - 240 min 2* • IP55 Ø 33, k 48
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Lisävarusteet

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-App-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: 
(1) määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, (4) projektinhallinta p 166, l 24, k 21,5

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Infrapunakauko-ohjain läsnäolotunnistinten loppukäyttäjille p 100, l 50, k 9

Toimilaite

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli väyläkomentojen muuntamiseen ESYLUX DALI -läsnäolotunnistimista ja ELC-valonsäätimistä kytkentäsignaaleiksi 
(täysin automaattinen järjestelmä) p 45, l 45, k 24

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli väyläkomentojen muuntamiseen ESYLUX DALI -läsnäolotunnistimista ja ELC-valonsäätimistä kytkentäsignaaleiksi 
(puoliautomaattinen järjestelmä) p 45, l 45, k 24

DALI-LÄSNÄOLOILMAISIN

*	 Kytkintoimilaitteella ACTUATOR C3/C4, DALI lisävarusteena.
FM 	 Uppoasennus
RM 	 Upotettu asennus

Lisää lisävarusteita on osoitteessa www.esylux.com

COMFORT HOTEL ARLANDA AIRPORT, RUOTSI

Comfort Hotel Arlanda Airport on yksi suurimmista 
pohjoismaisista lentokenttähotelleista, ja se tarjoaa 
matkustajille tilaa viihtymiseen ja seurusteluun. Sen 
ympäristötehokkuus on sertifioitu erittäin hyväksi  
BREEAM-SE-standardien mukaisesti.

FLAT-sarjan mustat DALI-läsnäolotunnistimet ovat tässä 
keskeisessä roolissa – ja sulautuvat tyylikkäästi toimitiloihin. 
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HUOMAUTUS YHTEENSOPIVUUDESTA 

Kaikki DALI-liitäntälaitteet, jotka ovat tällä hetkellä 
ESYLUXin valikoimassa, ovat yhteensopivia APC-
ohjausyksiköiden kanssa DALI-2:n käyttöä varten!

KATTOVALAISIMET
SVENJA-SARJA

• 	�Laadukas valo, ajaton ja moderni muotoilu

• 	�Epäsuoran valon osuus huoneessa on 35 %, mikä lisää tunnelmaa ja luo 
vaikutelman, että valaisimet kelluvat katossa

• 	�Tunable White -mallit energiatehokkaaseen HCL-valonsäätöön DALI-2:n avulla

• 	�Modulaarinen rakenne tekee asennuksesta helppoa

KATTOON UPOTETTAVAT VALAISIMET
CELINE-2-SARJA

• 	�Energiatehokasta ja korkealaatuista valaistusta

• 	�Plug-and-play-kytkentä ESYLUX Light Control (ELC) -ratkaisua hyödyntäviin 
valaistusjärjestelmiin

• 	�Tehokkaat Tunable White -mallit energiatehokkaaseen Human Centric 
Lighting -ratkaisuun, jossa käytetään SymbiLogic-tekniikkaa

• 	�Voidaan integroida DALI-järjestelmiin käyttämällä ohjainsarjoja lisävarusteena

• 	�Muiden valmistajien liitettyjen laitteiden, kuten liitäntälaitteiden, 
syöttölaitteiden ja kytkintoimilaitteiden, on oltava DALI-2-sertifioituja

• 	�Myös muiden valmistajien liitäntälaitteet (laitetyyppi 6, osa -207) ovat 
yhteensopivia, jos ne täyttävät standardin IEC 62386-102-2009-06  
vaatimukset ja tämän IEC:n versionumero sekä GTIN-numero tai ”0”  
on lueteltu niiden laiteohjelmistossa

Kiel Science Park -tiedepuistossa sijaitsevassa Emmy-
Noether-Hausissa kattoon upotettavat Tunable White -mallin 
CELINE-2-valaisimet takaavat rauhoittavan Human Centric 
Lighting -valaistuksen.

SOPIVA VALAISTUS 
ESYLUXILTA
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RATKAISUESIMERKKI: PYSÄKÖINTIHALLIT 

APC-läsnäolotunnistin ohjaa OLIVIA-2-valaisimia viidessä valaisinryhmässä. 
Valaisimien HF-liiketunnistimet (lisävaruste) toimivat syöttölaitteina. APC-
tunnistimet lisäävät valaistusvoimakkuutta vain alueilla, joilla havaitaan liikettä. 
Muuten valot himmenevät esimerkiksi kustannustehokkaaseen 20 prosenttiin, 
mikä on kuitenkin riittävä valaistus tilassa liikkumiseen.

KOSTEUDENKESTÄVÄT VALAISIMET
OLIVIA-2-SARJA

•	� DALI-2-järjestelmään sopivat mallit läsnäolon 
ja päivänvalon mukaan mukautuvaan 
vakiovalonsäätöön ja suunnistusvalaistukseen

• 	�Lisävarusteena saatavat integroidut HF-
liiketunnistimet APC-ohjausyksiköiden 
syöttölaitteiksi

• 	�Erityisen vankka: IP66- ja IK08-suojausluokitus

• 	�Erinomainen valotehokkuus, jopa 165 lm/W

DOWNLIGHT-KOHDEVALAISIMET
ELSA-2-SARJA

• 	�Laadukas alumiinikotelo, matala asennussyvyys

• 	�Ø 225 mm:n mallit integroiduilla, etäohjattavilla 
läsnäolo- tai liiketunnistimilla, optimoitu 
ylimääräisten LED-valaisinten ohjaamiseen

• 	�Anturittomat DALI-versiot, joissa SwitchDIM-
toiminto, 230 V:n painikkeelle 

• 	�Saatavana ylimääräisellä integroidulla DALI-
väylävirransyötöllä

• 	�Asennus ilman lisätarvikkeita

KATTOON UPOTETTAVAT VALAISIMET
STELLA-SARJA

• 	�Erityisen litteä muotoilu helpottaa asennusta 
mataliin asennuskorkeuksiin  
(kotelon korkeus: 10 mm)

• 	�Kevyt, helppo käsitellä

• 	�Yhtenäinen valoaukko

• 	�Kaksi asennustapaa: Upotettu,  
myös pinta-asennus lisätarvikkeilla 

• 	�Asennus ilman lisätarvikkeita

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
6x OLIVIA-2 1200 DALI-2

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
6x OLIVIA-2 1200 DALI-2

1x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
9x OLIVIA-2 1200 DALI-2

2x OLIVIA-2 1200 MD DALI-2
8x OLIVIA-2 1200 DALI-2

APC

HF HF HF

HF

HF

HF

HF

Alue 1 = ryhmä 1

HF

HF

Alue 5 = ryhmä 5Alue 4 = ryhmä 4

Alue 2 = ryhmä 2Alue 3 = ryhmä 3

DALI-2-/DALI-TUOTTEIDEN YLEISKUVAUKSET DALI-2-/DALI-TUOTTEIDEN YLEISKUVAUKSET

46 47



Kuvat:
iStock: 1455677952, 1338846217, 1131682718, 1331059443, 1427631515, 2174150518, 1555753611, 1330522839, 695448564, 000023437591, 
1071268104, 136258000  |  GettyImages: 185065440, 620930599, 620930599, 482148863  |  ThinkstockPhotos: 805433946, 141248688  |  
Referenssit: Cité Marianne (Ranska), Kiel Science Park (Saksa), Comfort Hotel Arlanda Airport (Ruotsi)

WAGO® ja WINSTA® ovat WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja omaisuutta.

Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.

www.esylux.com
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