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ESYLUX kehittää laadukkaita turvavalaisimia, joiden joukosta löydät ratkaisut 
niin yhden akun käyttökohteisiin kuin keskitettyihin UPS-virransyöttöjärjestel-
miinkin. ESYLUXin laaja turvavalaisinvalikoima täyttää kaikki asianmukaisten 
standardien vaatimukset. Sisäkäyttöön tai pelastusajoneuvoihin tarkoitettu 
siirrettävä SLP-2-valonheitin on joustava täydennys valikoimaan.

SLC/SLD
Huippulaatua ja ensiluokkaista turvallisuutta

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia ja havaintoetäisyys 
25 metriä (SLC) tai 32 metriä (SLD)

•  Omat mallit seinäasennukseen, seinäkiinnikeasennukseen, katon pinta-
 asennukseen ja upotettuun kattoasennukseen
•  Testaustoiminnon ja itsevalvontatoiminnon voi käynnistää perinteisesti 
 testauspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä tai SL-kauko-ohjaimella

SLG 
Huomaamaton, turvallinen, voidaan sammuttaa etänä

•  Yksiakkuinen poistumisreittivalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia
•  Upotettu kattoasennus
•  Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)
•  Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun 

rakennus ei ole käytössä

SLX
Asennusvalmis modulaarinen konsepti

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 14 metriä, 24 metriä tai 32 metriä
•  Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen
•  Kolme tarvikevaihtoehtoa: tasainen peitesuojus, näyttöpaneeli tai High Cover
•  Testaustoiminnon ja itsevalvonnan voi käynnistää perinteisesti solenoidilla tai 

kätevästi tai SL-kauko-ohjaimella

SLP-2
Kahva ja valo osoittavat aina oikeaan suuntaan

•  4 tunnin työvalo, 8 tunnin jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo valittavissa 
painikkeella

•  Valmiustila sytyttää lataustelakan valon automaattisesti virtakatkoksen 
 yhteydessä
•  Lataustelakassa verkkolaite 230 voltin virransyöttöön kytkemiseksi, pistoke 

autojen 12 voltin tasavirtapistorasioille
•  Huoltovapaa litiumioniakku, jossa lataustilan ja kapasiteetin ilmaisin

SLE/SLF
Joustavat kaksitoimiset hätävalot

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia ja 
havaintoetäisyys 23 metriä (SLE) tai 30 metriä (SLF)

•  Toimii sekä hätäkylttinä että -valona
•  Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen
•  Testaustoiminnon ja itsevalvontatoiminnon voi käynnistää perinteisesti 
 testauspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä tai SL-kauko-ohjaimella 

ELX 
Helppo asennus parantaa turvallisuutta

•  Yksiakkuinen poistumisreittivalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia
•  UV-säteilyä kestävä muovinen jalustakotelo, jossa runsaasti tilaa johdoille ja 

tuloliitännät useissa suunnissa
•  Itsevalvonta ja värikoodattu tilailmaisin
•  Peukalointisuojattu toimintatesti voidaan käynnistää kauko-ohjauksella tai 

solenoidilla

TOIMINNALLINEN. TEHOKAS. TURVALLINEN.

SLA/SLB
Kompakti, kestävä ja helppo testata

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 14 tai 21 metriä
•  Seinä- tai kattoasennus
•  Testaustoiminnon voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi 

ESY-Penillä tai SL-kauko-ohjaimella (vain SLA). Sisältää lisäksi tilan merkkivalon

ELH 
Luotettava valaistus suuriin tiloihin

•  Yksiakkuinen poistumisreittivalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia
•  Uppo- tai pinta-asennus kattoon
•  Erikoislinssit suurten tilojen (O) tai pitkien käytävien (C) tehokkaaseen 
 valaisemiseen
•  Lisävarusteena etäsammutus ja tilan luku DALI-väylän kautta
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ELH-sarja sisältää poistumisreittivaloja yhden akun käyttöön. Niiden suurille 
tiloille suunnitellut linssit tuottavat joko soikiomaisen valon käytäville tai pyöreä 
valon suurien tilojen katteeksi. Tavallista suuremman valaistusetäisyyden 
ansiosta valoja tarvitaan vähemmän. Integroitu DALI-liitäntä tarjoaa joustavat 
säätömahdollisuudet käytön aikana ja helpottaa huoltoa.

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia
•  Uppo- tai pinta-asennus kattoon
•  Erikoislinssit suurten tilojen (O) tai pitkien käytävien (C) tehokkaaseen 
 valaisemiseen
•  Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja 
 puolivuosittainen jatkuva toimintatesti

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50 Hz

Mittausteho P 4 W

Valaistuksen kesto 3 tuntia

 Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku NiCd

Värintoistoindeksi Ra >75

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +35 °C

Kotelointiluokka IP20

Suojausluokka II

Asennustapa Uppoasennus/pinta-asennus

Asennuspaikka Katto

Materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

x

y z

x

z

ELH EL LED 3H SC ...RM ELH EL LED 3H SC ...SM

Vara-akku pinta-asennettavalle 
mallille 
(41 542 18, lisävaruste)

Vara-akku uppoasennettavalle 
mallille 
(41 542 19, lisävaruste)

• Erikoislinssi saa valaistuksen näkymään 
 poikkeuksellisen kauas

LUOTETTAVA VALAISTUS 
SUURIIN TILOIHIN

ELH-SARJA
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Kattoasennus

A

A

B

B B

B

A B C

Hätävalon tyyppi ELH O LED SC Hätävalon tyyppi ELH C LED SC

0,5 luksia (toimisto) 1 luksi (käytävä)

Asennuskorkeus A B Asennuskorkeus A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = Valon etäisyys seinästä A = Poikittaisen valon etäisyys seinästä

B = Kahden valon välinen etäisyys B = Kahden pitkittäisen valon välinen etäisyys

C = Yhden pitkittäisen ja yhden poikittaisen valon välinen etäisyys

Poistumistietä koskevat etäisyydet kohdistuksesta riippuen (standardin DIN EN 1838 mukaan) Fotometriset tiedot ladattavissa osoitteesta www.esylux.com.

SUUNNITTELUAPU 
ELH-SARJA

TUOTELUETTELO 
ELH-SARJA

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero As
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3 tuntia / Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 90 Katto RM 3 tuntia 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 89 Katto SM 3 tuntia 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 tuntia / Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 91 Katto RM 3 tuntia 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 92 Katto SM 3 tuntia 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

ELH FM BATTERY 2000 mAh 41 542 19 Akku ELH-sarjaan, 2 000 mAh, uppoasennettava malli X 37, Z 210 

ELH SM BATTERY NiCd 2000 mAh 41 542 18 Akku ELH-sarjaan, 2 000 mAh, pinta-asennettava malli X 25, Z 170 

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia

• Uppo- tai pinta-asennus kattoon

• Erikoislinssit suurten tilojen (O) tai pitkien käytävien (C) tehokkaaseen valaisemiseen

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja puolivuosittainen jatkuva 
 toimintatesti

• Testin tulokset ilmoitetaan tilan merkkivalon värikoodien avulla

• Voidaan käyttää joko jatkuvassa tilassa tai valmiustilassa

• Sisältää NiCd-akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytketään riviliittimillä, mahdollisuus läpijohdotukseen

• Lisävarusteena etäsammutus ja tilan luku DALI-väylän kautta

LISÄVARUSTEET 
ELH-SARJA
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ELX-sarjan LED-hätävaloissa käytetään samoja koteloita kuin SLX-sarjan 
hätäkylteissä, mutta lisäksi ne toimivat luotettavina ja energiatehokkaina 
poistumisreittivaloina. Suuren valaistusalueensa lisäksi ne on helppo asentaa ja 
asennusvaihtoehtoja on saatavilla runsaasti. Saatavilla on malleja sekä yksittäi-
seen akkukäyttöön että keskitettyä virransyöttöä käyttäviin järjestelmiin.

•  Yksiakkuinen poistumisreittivalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia
•  UV-säteilyä kestävä muovinen jalustakotelo, jossa runsaasti tilaa johdoille ja 

tuloliitännät useissa suunnissa
•  Itsevalvonta ja värikoodattu tilailmaisin
•  Peukalointisuojattu toimintatesti voidaan käynnistää kauko-ohjauksella tai 

solenoidilla

y

x z

ELX EL LED ...RM

• Paljon tilaa johdoille ja useita tuloliitäntöjä
Parametrit voi määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja osoitteessa: esylux.com/esy-pen.

Vara-akku 
(42 291 36, lisävaruste)

Asennuskehys 
(42 291 30, lisävaruste)

Johtokourun ripustussarja 
(42 291 42, lisävaruste)

Seinäasennuskiinnike 
(42 291 33, lisävaruste)

Ristikkosuojus 
(42 291 32, lisävaruste)

Kauko-ohjain 
(71 093 52, lisävaruste)

HELPPO ASENNUS 
PARANTAA TURVALLISUUTTA

ELX-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50 Hz

Mittausteho P 3 W

Valaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku) / keskitetty 
(keskusakku)

Akku NiCd

Värintoistoindeksi Ra >80

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +35 °C

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka II

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
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Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero As
en

nu
sp

aik
ka

As
en

nu
st

ap
a

Va
lai

st
uk

se
n k

es
to

Ha
va

in
to

et
äis

yy
s

Va
lo

vir
ta

M
itt

au
ste

ho
 P

Va
lo

te
ho

kk
uu

s

Li
itä

nt
ä

DA
LI

Au
to

m
aa

tti
ne

n 

its
et

es
ta

us

Ak
ku

M
ita

t (
m

m
)

Uu
si 

tu
ot

e

3 tuntia / ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 60 Katto/seinä SM 3 tuntia 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 tuntia / ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 88 Katto/seinä SM 8 tuntia 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS/ELX

ELX EL LED CPS SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 76 Katto/seinä SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

ELX BATTERY NiCd 1800 mAh 42 291 36 NiCd-akku (3,6 V / 1 800 mAh) ELX-sarjaan, liitäntä suojattu napojen väärältä kytkennältä X 130, Y 24, Z 24 

Asennus

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 42 291 30 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoihin, asennusreiän mitta 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 42 291 42 Johtokourun ripustussarja SLX- ja ELX-sarjoihin X 530 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 42 291 33 Seinäasennuskiinnike SLX- ja ELX-sarjoihin, pituus 110 mm X 112, Y 35, Z 55 

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, 
(4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

Suojaus

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 42 291 32 Ristikkosuojus SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

• Yksiakkuinen poistumisreittivalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia

• UV-säteilyä kestävä muovinen jalustakotelo, jossa runsaasti tilaa johdoille ja tuloliitännät useissa suunnissa

• Itsevalvonta ja värikoodattu tilailmaisin

• Peukalointisuojattu toimintatesti voidaan käynnistää kauko-ohjauksella tai solenoidilla

• Voidaan käyttää joko jatkuvassa tilassa tai valmiustilassa

• Riviliitin ja läpijohdotustoiminto

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja puolivuosittainen jatkuva 
 toimintatesti

• Testin tulokset näkyvät värillisessä tilanäytössä

• Saatavilla laaja valikoima lisävarusteita erilaisiin asennustapoihin

• Vaihdettava NiCd-akku, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• CPS-malli mahdollistaa kytkennän keskitettyyn UPS-virtalähteeseen (24–230 V AC/DC)

TUOTELUETTELO 
ELX-SARJA

SUUNNITTELUAPU 
ELX-SARJA

Kattoasennus

A

A

B

B B

B

A B C

0,5 luksia (toimisto) 1 luksi (käytävä)

Asennuskorkeus A B Asennuskorkeus A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = Valon etäisyys seinästä A = Poikittaisen valon etäisyys seinästä

B = Kahden valon välinen etäisyys B = Kahden pitkittäisen valon välinen etäisyys

C = Yhden pitkittäisen ja yhden poikittaisen valon välinen etäisyys

Poistumistietä koskevat etäisyydet kohdistuksesta riippuen (standardin DIN EN 1838 mukaan) Fotometriset tiedot ladattavissa osoitteesta www.esylux.com.

LISÄVARUSTEET 
ELX-SARJA
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SLG-sarjan yhden akun hätävalot ovat perinteisiä, huomaamattomia poistumis-
reittivaloja. Toimintotestauksen voi suorittaa joko testauspainikkeella tai kauko-
ohjaimella, ja kauko-ohjausliitännän ansiosta hätävalotoiminnon voi kytkeä 
väliaikaisesti pois käytöstä.

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia
•  Upotettu kattoasennus
•  Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)
•  Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun 

rakennus ei ole käytössä

x

z

SLG EL LED 3H IR RM 

• Voidaan sammuttaa etänä, kun ei käytössä

Asennussarja 
(42 291 23, lisävaruste)

Kauko-ohjain 
(71 093 52, lisävaruste)

HUOMAAMATON, TURVALLINEN, 
VOIDAAN SAMMUTTAA ETÄNÄ

SLG-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50 Hz

Mittausteho P 4 W

Valaistuksen kesto 3 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku NiMH

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +35 °C

Kotelointiluokka IP30

Suojausluokka II

Asennustapa Uppoasennus

Asennuspaikka Katto

Materiaali ABS

12 13
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3 tuntia / SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010)

42 290 79 Katto RM 3 tuntia 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Asennus

SLG BRACKET SET 42 291 23 Asennussarja SLG-sarjaan X 180, Y 55, Z 42 

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, 
(4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia

• Upotettu kattoasennus

• Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)

• Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun rakennus ei ole käytössä

• Testaustoiminnon ja itsevalvonnan voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi tai 
 SL-kauko-ohjaimella 

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja puolivuosittainen jatkuva 
 toimintatesti

• Testin tulokset ilmoitetaan tilan merkkivalon värikoodien avulla

• Voidaan käyttää joko jatkuvassa tilassa tai valmiustilassa

• Sisältää NiMh-akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytkentä riviliittimillä

TUOTELUETTELO 
SLG-SARJA

SUUNNITTELUAPU 
SLG-SARJA

Kattoasennus

A

A

B

B B

B

A B B

0,5 luksia (toimisto) 1 luksi (käytävä)

Asennuskorkeus A B Asennuskorkeus A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = Valon etäisyys seinästä A = Valon etäisyys seinästä

B = Kahden valon välinen etäisyys B = Kahden valon välinen etäisyys

Poistumistietä koskevat etäisyydet kohdistuksesta riippuen (standardin DIN EN 1838 mukaan) Fotometriset tiedot ladattavissa osoitteesta www.esylux.com.

LISÄVARUSTEET 
SLG-SARJA
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SLA-sarjan yhden akun hätävalot ovat perinteinen hätäkylttiratkaisu, jonka ha-
vaintoetäisyys on 14 metriä. Toimintatestin voi suorittaa joko testauspainikkeella 
tai kauko-ohjauksella. Saatavilla on myös itsevalvonnalla varustettuja LED-malleja. 
Lisävarusteena saatava ristikkosuojus parantaa kattoasennuksen turvallisuutta, 
ja ylimääräinen valoaukko parantaa opasteen tehoa hätätilanteessa.

KAUKO-OHJATTAVA
 JA KOMPAKTI

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 14 metriä 
•  Seinä- tai kattoasennus
•  Sisältää lampun (mallin mukaan joko LED- tai loistevalo) ja symboliarkit 
 (mallin mukaan)
•  Toimintatestin voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi 

ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella tai SL-kauko-ohjaimella. Tuotteessa myös tilan 
merkkivalo

z

x y

SLA EL 14...

Kattoasennus Seinäasennus

• Toimintatestin voi käynnistää kauko-ohjauksella
• Joustava seinä- tai kattoasennus, lisävarusteita 
 ei tarvita
• Itsevalvonnalla varustettuja malleja saatavilla

SLA-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50–60 Hz

Mittausteho P 3 W (LED) / 5 W (loistevalo)

Havaintoetäisyys 14 m

Valaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku NiCd/LiFePO4

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +45 °C

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka II

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

16 17



SLA 14 SYMBOL SET I
41 542 05

SLA 14 SYMBOL SET II
41 542 02

z

x y

SLA 14 -symbolisarja I + II

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja havaintoetäisyys 14 metriä 

• Seinä- tai kattoasennus

• Sisältää lampun (mallin mukaan joko LED- tai loistevalo) ja symboliarkit (mallin mukaan)

• Toimintatestin voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella  
 tai SL-kauko-ohjaimella. Sisältää lisäksi tilan merkkivalon

• LED-mallit, joissa on itsevalvonta

• Jatkuva tila ja valmiustila 

• Ylimääräinen valoaukko parantaa opasteen tehoa hätätilanteessa 

• Sisältää akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä 

• Kytkentä riviliittimillä 

• Linjatulo sivulta tai takaa, aukoissa joustavat suojakalvot
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14 m / SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) EN10017513 Katto/seinä SM 3 tuntia 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) EN10017506 Katto/seinä SM 3 tuntia 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10017551 Katto/seinä SM 3 tuntia 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10032660 Katto/seinä SM 8 tuntia 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

14 m / SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) EN10017513 Sisältää kolme itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle ja alas)

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) EN10017506 Sisältää kolme itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle ja alas)

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10017551 Sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10032660 Sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800 mAh 71 094 35 NiCd-akku (3,6 V / 1 800 mAh) SLA FLP-/GL-sarjaan, liitäntä suojattu napojen väärältä kytkennältä X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh 41 542 04 Vara-akku SLA- ja SLB-sarjan hätävaloille, vuodesta 2022 lähtien LiFePO4-akku X 65, Y 18 

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, (
4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

Suojaus

SLA 14 BASKET GUARD 64 300 03 Ristikkosuojus SLA-sarjaan, jossa normaali peitesuojus (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Symboli

SLA 14 SYMBOL SET 1 41 542 05 SLA-sarjan symbolisarja, havaintoetäisyys 14 m, nuolet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle X 310, Z 70 

SLA 14 SYMBOL SET 2 41 542 02 SLA-sarjan symbolisarja, havaintoetäisyys 14 m, nuolet ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle ja alas vasemmalle X 310, Z 70 

TUOTELUETTELO 
SLA-SARJA

LISÄVARUSTEET 
SLA-SARJA

SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLA-SARJA

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLA-SARJA
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SLB-sarjan yhden akun hätävalot ovat perinteinen ratkaisu tiloihin, joissa tarvitaan 
21 metrin havaintoetäisyys. Niiden toiminta on helppo testata testauspainikkeella,
ja riviliittimet mahdollistavat nopean ja helpon seinä- tai kattoasennuksen Hätä-
tilanteessa ylimääräinen valoaukko alareunassa parantaa opasteen tehoa.

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 21 metriä
•  Seinä- tai kattoasennus
•  Sisältää lampun ja symboliarkit
•  Toimintatestin voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi 

ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella tai SL-kauko-ohjaimella. Tuotteessa myös 
 tilan merkkivalo

z

x y

SLB EL ...

Seinäasennus

• Joustava seinä- tai kattoasennus, lisävarusteita 
 ei tarvita

Kattoasennus

KESTÄVÄ VALO JA YKSINKERTAINEN 
TOIMINTATESTI

SLB-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50–60 Hz

Mittausteho P 3 W

Havaintoetäisyys 21 m

Valaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku LiFePO4

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +45 °C

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka II

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
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21 m / SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10026836 Katto/seinä SM 3 tuntia 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8h 21m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10032677 Katto/seinä SM 8 tuntia 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLA/SLB BATTERY LiFePO4 1500 mAh 41 542 04 Vara-akku SLA- ja SLB-sarjan hätävaloille, vuodesta 2021 lähtien LiFePO4-akku X 65, Y 18 

Suojaus

SLB 21 BASKET GUARD EN10027062 Ristikkosuojus SLB-sarjaan X 310, Y 185, Z 190 

Symboli

SLB 21 SYMBOL SET 1 41 542 01 SLB-sarjan symbolisarja, havaintoetäisyys 21 m, ylös, alas, oikealle, vasemmalle X 210, Z 105 

SLB 21 SYMBOL SET 2 41 542 00 SLB-sarjan symbolisarja, havaintoetäisyys 21 m, nuolet ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle ja alas vasemmalle X 210, Z 105 

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja havaintoetäisyys 21 metriä

• Seinä- tai kattoasennus

• Sisältää lampun ja symboliarkit

• Toimintatestin voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella  
 tai SL-kauko-ohjaimella. Sisältää lisäksi tilan merkkivalon

• Jatkuva tila ja valmiustila

• Ylimääräinen valoaukko parantaa opasteen tehoa hätätilanteessa

• Sisältää akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytkentä riviliittimillä

• Linjatulo sivulta tai takaa, aukoissa joustavat suojakalvot

SLB 21 SYMBOL SET I
41 542 01

SLB 21 SYMBOL SET_ 
41 542 00

SLB 21 -symbolisarja I + II

TUOTELUETTELO 
SLB-SARJA

LISÄVARUSTEET 
SLB-SARJA

SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLB-SARJA

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLB-SARJA

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

21 m / SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10026836 Sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 21 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun

SLB EL LED 8h 21m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) EN10032677 Sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 21 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun
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Jos tasokkaat sisätilat vaativat hätäkylteiltä huomaamattomampaa rakennetta, 
SLC-/SLD-sarjan yksiakkuiset hätävalot ovat erinomainen valinta. Saatavilla on 
lukuisia eri malleja, ja ne toimitetaan esimääritettyinä monenlaisille asennusta-
voille.

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 25 metriä (SLC) tai 32 metriä (SLD)
•  Omat mallit seinäasennukseen, seinäkiinnikeasennukseen, katon pinta-
 asennukseen ja upotettuun kattoasennukseen
•  Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)
•  Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun 

rakennus ei ole käytössä

SLC/SLD EL ...

Kattoasennus Seinäasennus

RiippuasennusSeinäkiinnikeasennus Upotettu kattoasennus

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLC/SLD  |  HÄTÄVALOT

• Toiminnallinen, laadukas ja huomaamaton rakenne  
 mahdollistaa erilaiset asennustavat
• Toimintatesti kauko-ohjaimella ja 
 itsevalvontamahdollisuus
• Voidaan sammuttaa etänä, kun ei käytössä

Parametrit voi määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja osoitteessa: esylux.com/esy-pen.

HUIPPULAATUA JA 
ENSILUOKKAISTA TURVALLISUUTTA

SLC-/SLD-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50–60 Hz

Mittausteho P 5 W

Havaintoetäisyys 25 m / 32 m

Valaistuksen kesto 3 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku LiFePO4

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C ... +40 °C

Kotelointiluokka IP20 (RM) / IP40

Suojausluokka I

Asennustapa Pinta/uppo/kiinnike/ripustus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali Alumiini
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25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 24 Katto PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 41 542 22 Katto RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 23 Katto SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 21 Seinä WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 25 Seinä SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 26 Katto PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 41 542 28 Katto RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 30 Katto SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 27 Seinä WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 29 Seinä SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500 mAh 41 542 32 Vara-akku SLC- ja SLD-sarjan hätävaloille, vuodesta 2022 lähtien LiFePO4-akku X 68, Y 19 

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, 
(4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

Symboli

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 41 542 31 Vaihtoehtoinen symbolisarja SLC-sarjan yksiakkuisiin hätävaloihin, havaintoetäisyys 25 metriä Kuusi symbolia (ylös [molemmat puolet], 
alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää asennusmateriaalit. X 290, Y 145, Z 10 

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE 41 542 33 Vaihtoehtoinen symbolisarja SLD-sarjan yksiakkuisiin hätävaloihin, havaintoetäisyys 32 metriä Kuusi symbolia (ylös [molemmat puolet], 
alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää asennusmateriaalit. X 350, Y 175, Z 10 

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia ja havaintoetäisyys 25 metriä (SLC) 
 tai 32 metriä (SLD)

• Omat mallit seinäasennukseen, seinäkiinnikeasennukseen, katon pinta-asennukseen ja upotettuun  
 kattoasennukseen

• Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)

• Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun rakennus ei ole käytössä

• Sisältää lampun (LED)

• Testaustoiminnon ja itsevalvontatoiminnon voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi  
 ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella tai SL-kauko-ohjaimella

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja vuosittainen jatkuva toimintatesti

• Värilliset (vihreä/punainen) merkkivalot kertovat testin tuloksen

• Jatkuva tila ja valmiustila

• Sisältää akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytkentä riviliittimillä

• Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli)

SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE 
41 542 31

SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
41 542 33 

SLC/SLD-symbolisarja

TUOTTEEN YLEISKATSAUS 
SLC-/SLD-SARJA

LISÄVARUSTEET 
SLC-/SLD-SARJA

SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLC-/SLD-SARJA

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLC-/SLD-SARJAT

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

25 m / SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 24 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 41 542 22 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 23 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 21 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 25 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

32 m / SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(alumiini) 41 542 26 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 41 542 28 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(alumiini) 41 542 30 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(alumiini) 41 542 27 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(alumiini) 41 542 29 Sisältää symbolipaneelin ja viisi symbolia (alas [molemmat puolet], oikealle, vasemmalle, tyhjä symboli) ja LiFePO4-akun
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SLE-/SLF-sarjan yksiakkuiset hätävalot ovat perinteinen hätäkylttiratkaisu 
kohteisiin, joissa tarvitaan kahdeksan tuntia kestävä hätävalaistus (lisävaruste) ja 
riittävä havaintoetäisyys. Toimintatestin voi tehdä kätevästi joko testauspainik-
keella tai kauko-ohjaimella, ja kattava lisävarustevalikoima mahdollistaa monen-
laisen käytön ja helpon asennuksen kaikissa tavallisissa ympäristöissä.

Kattoasennus Seinäkiinnikeasennus

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia ja 
havaintoetäisyys 23 metriä (SLE) tai 30 metriä (SLF)

•  Toimii sekä hätäkylttinä että -valona
•  Kolmen tunnin tila käyttää hätätilassa symbolivalaistusta ja downlight-toimin-

toa ja kahdeksan tunnin tila symbolivalaistusta
•  Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen

SLE/SLF ...SM

Seinäasennus

SLE/SLF ...WM

• Toimii sekä hätäkylttinä että -valona
• Toimintatestin voi käynnistää kauko-ohjauksella
• Voidaan sammuttaa etänä, kun ei käytössä

Parametrit voi määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja osoitteessa: esylux.com/esy-pen.

JOUSTAVAT KAKSITOIMISET 
HÄTÄVALOT

SLE-/SLF-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50–60 Hz

Mittausteho P 4 W

Havaintoetäisyys 23 m / 30 m

Valaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku)

Akku LiFePO4

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C ... +45 °C

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka II

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali ABS
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23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 51 Katto SM 3 tuntia 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 49 Seinä SM 3 tuntia 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 53 Katto SM 3 tuntia 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 52 Seinä SM 3 tuntia 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500 mAh 41 542 07 Vara-akku SLE- ja SLF-sarjan hätävaloille, vuodesta 2022 lähtien LiFePO4-akku X 67, Y 18 

Asennus

SLE WALL ARM 42 290 68 Seinäkiinnike SLE-sarjaan X 262, Y 108, Z 45 

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, 
(4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

Suojaus

SLE 24 BASKET GUARD WALL 64 300 20 Ristikkosuojus SLE-sarjaan, korkeus: 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 BASKET GUARD WALL 64 300 21 Ristikkosuojus SLF-sarjaan, korkeus: 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Symboli

SLE 23 SYMBOL SET 1 EN10032745 Symbolisarja (havaintoetäisyys 23 metriä) SLE-sarjan yksiakkuisille hätävaloille (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja 2 x alas sekä tyhjä 
valkoinen)

SLE 23 SYMBOL SET 2 EN10032752 Symbolisarja SLE-sarjaan, havaintoetäisyys 23 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle

SLF 30 SYMBOL SET 1 41 542 10 Symbolisarja (havaintoetäisyys 30 metriä) SLE-sarjan yksiakkuisille hätävaloille (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja 2 x alas sekä 
tyhjä valkoinen)

SLF 30 SYMBOL SET 2 41 542 11 Symbolisarja SLE-sarjaan, havaintoetäisyys 30 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia ja havaintoetäisyys 23 metriä (SLE)  
 tai 30 metriä (SLF)

• Toimii sekä hätäkylttinä että -valona

• Kolmen tunnin tila käyttää hätätilassa symbolivalaistusta ja downlight-toimintoa ja kahdeksan tunnin tila  
 symbolivalaistusta

• Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen

• Itsevalvonta (SC) ja Fail Safe -kontakti (avautuu vikatilanteessa)

• Kauko-ohjausliitäntä (F+, F–) hätävalotoiminnon poistamiseksi käytöstä, kun rakennus ei ole käytössä

• Sisältää lampun (LED) ja symboliarkit: SM (1 vasemmalle, 1 oikealle, 1 ylös, 2 alas, 1 valkoinen), 
 WM (1 vasemmalle, 1 oikealle, 1 ylös, 1 alas)

• Testaustoiminnon ja itsevalvontatoiminnon voi käynnistää perinteisesti testauspainikkeella tai kätevästi  
 ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella tai SL-kauko-ohjaimella

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja vuosittainen jatkuva toimintatesti

• Värilliset (vihreä/punainen) merkkivalot kertovat testin tuloksen

• Jatkuva tila ja valmiustila

• Sisältää akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytkentä riviliittimillä

SLE 23 SYMBOL SET 1 
EN10032745

SLF 30 SYMBOL SET 1 
41 542 10

SLE 23 SYMBOL SET 2 
EN10032752 

SLF 30 SYMBOL SET 2 
41 542 11 

z

x y

SLE-/SLF-SYMBOLISARJA I + II

TUOTTEEN YLEISKATSAUS 
SLE-/SLF-SARJA

LISÄVARUSTEET 
SLE-/SLF-SARJA

SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLE-/SLF-SARJA

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLE-/SLF-SARJAT
Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

23 m / SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 42 290 51 sisältää viisi symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 23 metriä (nuolet oikealle ja vasemmalle ja 2 alas sekä tyhjä valkoinen), ja LiFePO4-akun

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9010) 42 290 49 sisältää neljä symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 23 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun

30 m / SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 53 sisältää viisi symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 30 metriä (nuolet oikealle ja vasemmalle ja 2 alas sekä tyhjä valkoinen)

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 42 290 52 sisältää neljä symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 30 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas), ja LiFePO4-akun
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SLX-sarjan hätävalot tarjoavat laajan valikoiman LED-ratkaisuja poistumisteiden 
merkitsemiseen. Valittavana on perinteisiä ja erikoislujia malleja, huomaamattomia 
malleja ja erityisesti seinäasennukseen tarkoitettuja litteärunkoisia malleja. 
Modulaarisen konseptin ansiosta yhteiseen runkoon löytyy sopiva kiinnike lähes 
kaikkiin tarpeisiin. Yksiakkuisten mallien lisäksi saatavilla on malleja keskusvir-
ransyöttöjärjestelmiin.

•  Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja 
 havaintoetäisyys 14 metriä, 24 metriä tai 32 metriä
•  Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen
•  UV-säteilyä kestävä muovinen jalustakotelo, jossa runsaasti tilaa johdoille ja 

tuloliitännät useissa suunnissa
•  Kolme tarvikevaihtoehtoa: tasainen peitesuojus, näyttöpaneeli tai High Cover

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

SLX  |  HÄTÄVALOT

• Toimiva rakenne mahdollistaa monenlaiset 
 asennustavat
• Voidaan sammuttaa etänä, kun ei käytössä
• Toimintatestin voi käynnistää kauko-ohjauksella

Parametrit voi määrittää ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. 
Lisätietoja osoitteessa: esylux.com/esy-pen.

Asennuskehys 370 
(42 291 24, lisävaruste)

Asennuskehys 430 
(42 291 30, lisävaruste)

Seinäkiinnike 
(EN10078309, lisävaruste)

Johtokourun ripustussarja 
(42 291 42, lisävaruste)

ASENNUSVALMIS 
MODULAARINEN KONSEPTI

SLX-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V ~/50 Hz

Mittausteho P 3 W

Havaintoetäisyys 14 m / 24 m / 30 m

Valaistuksen kesto 3 tuntia / 8 tuntia

Kytkentätapa Jatkuva tila / 
valmiustila

Virransyöttöjärjestelmä Ei-keskitetty (yksi akku) / keskitetty 
(keskusakku)

Akku NiCd

Sallittu ympäristölämpötila 5 °C ... +35 °C

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka II

Asennustapa Pinta-asennus

Asennuspaikka Katto/seinä

Materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
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14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 86 Seinä SM 3 tuntia 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 87 Seinä SM 8 tuntia 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 74 Seinä SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 84 Katto/seinä SM 3 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 85 Katto/seinä SM 8 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 58 Seinä SM 3 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 57 Seinä SM 8 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 75 Seinä SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 82 Katto/seinä SM 3 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 83 Katto/seinä SM 8 tuntia 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 70 Katto/seinä SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 55 Katto/seinä SM 3 tuntia 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 56 Katto/seinä SM 8 tuntia 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 54 Katto/seinä SM 3 tuntia 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 59 Katto/seinä SM 8 tuntia 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 71 Katto/seinä SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

• Yksiakkuinen hätävalo, jonka hätävalaistuksen kesto 3 tai 8 tuntia ja havaintoetäisyys 14 metriä, 
 24 metriä tai 32 metriä

• Omat mallit seinäasennukseen ja upotettuun kattoasennukseen

• UV-säteilyä kestävä muovinen jalustakotelo, jossa runsaasti tilaa johdoille ja tuloliitännät useissa suunnissa

• Kolme tarvikevaihtoehtoa: tasainen peitesuojus, näyttöpaneeli tai High Cover

• Itsevalvonta (SC)

• Sisältää lampun (LED)

• Testaustoiminnon ja itsevalvonnan voi käynnistää perinteisesti solenoidilla tai kätevästi tai SL-kauko-
 ohjaimella

• Jatkuva kuorman valvonta, automaattinen toimintatesti viikoittain ja vuosittainen jatkuva toimintatesti

• Värilliset (vihreä/punainen) merkkivalot kertovat testin tuloksen

• Jatkuva tila ja valmiustila

• Sisältää NiCd-akun, jonka liitäntä on suojattu napojen väärältä kytkennältä

• Kytketään riviliittimillä, mahdollisuus läpijohdotukseen

• CPS-mallit mahdollistavat kytkennän keskitettyyn UPS-virtalähteeseen (24–230 V AC/DC)

TUOTELUETTELO 
SLX-SARJA

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLX-SARJA

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

14 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 86 sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 87 sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 74 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

24 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 84 Symbolipaneeli (näyttö) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

SLX EL LED DISPLAY 8h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 85 Symbolipaneeli (näyttö) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 72 Symbolipaneeli (näyttö) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

24 m / Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 58 sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 57 sisältää neljä itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 75 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena

24 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 82 sisältää kuusi itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, 2 ylös ja 2 alas)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 83 sisältää kuusi itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, 2 ylös ja 2 alas)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 70 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

32 m / Display

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 55 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 56 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 73 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

32 m / High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 54 sisältää kuusi itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 32 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, 2 ylös ja 2 alas)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 290 59 sisältää kuusi itsetarttuvaa symboliarkkia, joiden havaintoetäisyys on 32 metriä (nuolet oikealle, vasemmalle, 2 ylös ja 2 alas)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 42 931 71 Symboli (kiinnittyvä) ei sisälly toimitukseen. Tilattava lisävarusteena.

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLX BATTERY NiCd 800 mAh 42 291 35 NiCd-akku (3,6 V / 800 mAh) SLX-sarjaan, liitäntä suojattu napojen väärältä kytkennältä X 153, Y 15, Z 15 

Asennus

SLX MOUNTING FRAME 370 FM 42 291 24 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoihin, asennusreiän mitta 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM 42 291 30 Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoihin, asennusreiän mitta 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX TUBE PENDULUM SET 42 291 42 Johtokourun ripustussarja SLX- ja ELX-sarjoihin X 530 

SLX/ELX WALL ARM 370 EN10078309 Seinäkiinnike SLX- ja ELX-sarjoihin, pituus: 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SLX/ELX WALL BRACKET 110 42 291 33 Seinäasennuskiinnike SLX- ja ELX-sarjoihin, pituus 110 mm X 112, Y 35, Z 55 

LISÄVARUSTEET 
SLX-SARJA
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SLX  |  HÄTÄVALOT

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Kauko-ohjain

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) Parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus, 
(4) projektinhallinta X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 71 093 52 Infrapunakauko-ohjain hätävaloille X 56, Y 29, Z 7 

Suojaus

SLX/ELX BASKET GUARD CEILING 42 291 34 Ristikkosuojus SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus: 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

SLX/ELX BASKET GUARD WALL 42 291 32 Ristikkosuojus SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Symboli

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 42 291 26 SLX FLAT -sarjan symbolisarja, havaintoetäisyys 14 m, ylös, alas, oikealle, vasemmalle X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 42 291 27 Symbolisarja SLX FLAT-sarjaan, havaintoetäisyys 14 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 42 291 50 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 42 291 49 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 42 291 48 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 42 291 07 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 42 291 51 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 42 291 10 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 42 291 52 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 42 291 08 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 42 291 09 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 24 metriä X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 42 291 37 Symbolisarja SLX FLAT -sarjaan, havaintoetäisyys 24 m, ylös, alas, oikealle, vasemmalle X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 42 291 38 Symbolisarja SLX FLAT-sarjaan, havaintoetäisyys 24 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 42 291 28 Symbolisarja SLX-sarjaan, High Cover, havaintoetäisyys 24 m, ylös, alas, oikealle, vasemmalle X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 42 291 29 Symbolisarja SLX-sarjaan, High Cover, havaintoetäisyys 24 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 42 291 45 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 42 291 44 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 42 291 43 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 42 291 03 Yksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 42 291 46 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 42 291 06 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 42 291 47 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 42 291 04 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 42 291 05 Kaksipuolinen symbolipaneeli, jonka havaintoetäisyys 32 metriä X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 42 291 39 Symbolisarja SLX-sarjaan, High Cover, havaintoetäisyys 32 m, ylös, alas, oikealle, vasemmalle X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 42 291 40 Symbolisarja SLX High Cover -sarjaan, havaintoetäisyys 32 m, ylös oikealle, ylös vasemmalle, alas oikealle, alas vasemmalle X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT SYMBOL SET I 
42 291 26

SLX 24 FLAT SYMBOL SET I 
42 291 37

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I 
42 291 28

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET I 
42 291 39

SLX 14 FLAT SYMBOL SET II 
42 291 27 

SLX 24 FLAT SYMBOL SET II 
42 291 38 

SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II 
42 291 29 

SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II 
42 291 40 
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z

x y

z

x y

SLX 14 FLAT -SYMBOLISARJA I + II SLX 24 FLAT -SYMBOLISARJA I + II

SLX 24 HIGH COVER -SYMBOLISARJA I+ II SLX 32 HIGH COVER -SYMBOLISARJA I + II

SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLX-SARJA FLAT/HIGH COVER
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SYMBOLIEN YLEISKATSAUS 
SLX-SARJA DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
42 291 51

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
42 291 52

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN 
42 291 46

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
42 291 10 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
42 291 08 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT 
42 291 06

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT 
42 291 47

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP 
42 291 04 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
42 291 09

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT 
42 291 05 

z

x y

z

x y

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1 + 2 SIDE

SLX  |  HÄTÄVALOT

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
42 291 50

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN 
42 291 45

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
42 291 49 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT 
42 291 44 

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
42 291 48

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT 
42 291 43

SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
42 291 07 

SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP 
42 291 03 

38 39



x y

z

Hätävalotoiminnolla varustettu kannettava SLP-2-valonheitin on poikkeuksellisen 
tehokas ja vankkarakenteinen valaisin. Valoa voi käyttää jatkuvana tai vilkkutoi-
minnolla joustavasti sisätiloissa tai vakiovarusteena hälytysajoneuvoissa.

Verkkovirtaliitäntä

Seinäasennus

Lataustason ilmaisin

•  Kannettava valonheitin hätävalotoiminnolla
•  4 tunnin työvalo, 8 tunnin jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo valittavissa 

painikkeella
•  Sisältää oranssin suodattimen
•  Valmiustila sytyttää lataustelakan valon automaattisesti virtakatkoksen 
 yhteydessä

SLP-2 EL LED

Kääntyvä pää

Lasisuojuksen pidike Seinäulokeasennus

SLP  |  HÄTÄVALOT

KAHVA JA VALO OSOITTAVAT 
AINA OIKEAAN SUUNTAAN

SLP-2-SARJA

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite 100–240 V AC / 50–60 Hz
12 V DC

Valaistuksen kesto 4 tuntia / 8 tuntia

Akku Litiumioni

Latausaika ≥2 h

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C ... +40 °C

Värintoistoindeksi Ra >80

Kotelointiluokka IP54

Suojausluokka III

Asennustapa Pinta-asennus / ajoneuvo

Asennuspaikka Seinä

Materiaali ABS
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• Kannettava valonheitin hätävalotoiminnolla

• 4 tunnin työvalo, 8 tunnin jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo valittavissa painikkeella

• Sisältää oranssin suodattimen

• Valmiustila sytyttää lataustelakan valon automaattisesti virtakatkoksen yhteydessä

• Lataustelakassa verkkolaite 230 voltin virransyöttöön kytkemiseksi, pistoke autojen 12 voltin 
 tasavirtapistorasioille

• Huoltovapaa litiumioniakku, jossa lataustilan ja kapasiteetin ilmaisin

• Valaisimen pää kääntyy 90 astetta taakse ja 30 astetta eteen

• Lataustelakan seinäasennuskiinnike saatavilla lisävarusteena

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero As
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6 200 K

SLP-2
(punainen/musta) 45 034 04 Seinä

Pin-
ta-asen-
nus / 
ajoneuvo

235 lm Litiumioni X 122, Y 94, Z 270 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si 

tu
ot

e

Lisävarusteet

Akku

SLP-2 BATTERY Li-ion 2200 mAh 45 034 07 Litiumioni-vara-akku (7,4 V / 2 200 mAh) kannettavaan SLP-2-valonheittimeen, liitäntä suojattu napojen väärältä kytkennältä X 17, Y 36, Z 65 

Asennus

SLP-2 WALL MOUNTING PLATE 45 034 05 Seinäasennuslevy kannettavan SLP-2-valonheittimen lataustelakalle X 150, Y 130, Z 110 

Virtalähde

SLP-2 POWER SUPPLY 45 034 06 Kannettavan valonheittimen verkkovirtasovitin X 62, Y 36, Z 49 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Tuotenumero Toimituksen sisältö

6 200 K

SLP-2
(punainen/musta) 45 034 04 Sisältää lataustelakan, 230 voltin virtasovittimen, 12 voltin latauskaapelin ja oranssin suodattimen

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ 
SLP-2-SARJA

LISÄVARUSTEET 
SLP-2-SARJA

TUOTTEEN YLEISKATSAUS 
SLP-2-SARJA
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