
SVENJA-SARJAN KATTOVALAISIMET
Tasainen ja häikäisemätön valo, LED-valaisimen 
pitkä käyttöikä ja epäsuora valo kauniisti valaistuun 
tilaan:
SVENJA-kattovalaisimissa on vaikuttava  
valonlaatu ja älykäs muotoilu. Saatavana on myös  
DALI-2-teollisuusstandardin mukaisia malleja sekä 
malleja, joissa on helppokäyttöinen tarpeeseen 
perustuva kytkentä, jotta valaistusta voi säätää 
energiatehokkaasti.

TOIMINNALLINEN RAKENNE, 
KELLUVA VALO. ESY!
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UUSI TUNABLE WHITE -MALLIT 
ENERGIATEHOKASTA 
HUMAN CENTRIC LIGHTING 
-RATKAISUA VARTEN 



•	� Korkealaatuista LED-valoa harmonisessa muotoilussa

•	� Epäsuoran valon ansiota valaisimet vaikuttavat  
kelluvan katossa

• 	� Tunable White -mallit energiatehokkaaseen  
HCL-valonsäätöön DALI-2:n avulla

•	� Modulaarinen muotoilu takaa kätevän  
kaksivaiheisen asennuksen5

Korkealaatuinen valo, täydellinen häikäisyn esto, joka takaa mukavan 
valaistuksen, helppo asennus: Nämä asiat kuvastavat SVENJA-sarjan  
LED-valaisimia, joissa on pinta-asennus. Ajattoman ja modernin muotoilun, 
suuren epäsuoran valon määrän ja kelluvan valon tapaisen ulkonäön vuoksi 
ne ovat täydellisiä, kun tavoitteena on tunnelmallinen valaistus tiloissa, kuten 
auloissa, kokoustiloissa, taukohuoneissa ja ruokaloissa. DALI-2-malleissa on 
läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva valonsäätö, joka sopii käytettäväksi 
kouluissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja toimistoissa.

VAIKUTTAVA JA TEHOKAS

Vaikuttava pinta-asennus: Epäsuoran valon ansiota 
valaisimet vaikuttavat kelluvan katossa.

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 51 2700–6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 41 542 49 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 41 542 50 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 46 2700–6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 41 542 47 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 41 542 48 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 42 2700–6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 41 542 44 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 41 542 43 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 41 542 41 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 41 542 45 4000 K ON/OFF
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PAREMPAA ELÄM ÄNLAATUA...

SYMBILOGIC VANHAINKODEISSA

Kuten lukuisat tieteelliset tutkimukset ovat todistaneet, Human Centric 
Lighting (HCL) on ihmiselle paras sisävalaistus. Siinä käytetään päivänvaloa 
jäljittelevää dynaamista kirkkautta ja valonväriä hyvinvoinnin, suorituskyvyn ja 
keskittymisen parantamiseen. Se vakauttaa vuorokausirytmiä ja parantaa siten 
unen laatua ja edistää terveyttä.

ENERGIATEHOKAS HUMAN CENTRIC LIGHTING

SVENJA-sarjan Tunable White -mallit ja ESYLUXin DALI-2-valonsäätö parantavat 
elämänlaatua entisestään esteettisen valaisimen muotoilun ja erityisen 
energiatehokkaan toteutuksen ansiosta. SymbiLogic-teknologian tarjoama 
läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva HCL-valonsäätö vähentää 
Human Centric Lighting -valaistuksen energiankulutusta, minkä ansiosta 
valaistusmuoto sopii kestävään tulevaisuuteen.

Vanhainkotien asukkaat hyötyvät erityisesti Human Centric Lighting 
-valaistuksesta. Valaistus parantaa heidän elämänlaatuaan paitsi biologisen 
vaikutuksen myös seuraavan tekijän ansiosta: Human Centric Lighting 
-valaistuksen suurempi valaistusvoimakkuus auttaa myös, kun näkö iän myötä 
huononee, mikä voi lisätä turvallisuudentunnetta ja vähentää kaatumisriskiä.
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TAI 

SVENJA TUNABLE WHITE -MALLIT DALI-2-RATKAISUIHIN

 	 �Biologisesti tehokas 
dynaaminen valaistus

 	� Säästöt päivänvalon  
hyödyntämisestä

  	� Paikalla

  	� Poissa

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 51

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 46

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 41 542 42
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Modernien koulujen taukotilat hyötyvät myös miellyttävästä valaistuksesta 
ja älykkäästä DALI-2-valonsäädöstä etenkin siksi, että ne vaativat usein 
suurta joustavuutta vaihtelevien käyttötapojen vuoksi. ESYLUXin APC-
läsnäolotunnistimet ja APC-DIN-kiskomoduulit vastaavat tällaisten tilojen 
vaatimuksiin mahdollistamalla jopa 16 valaisinryhmän älykkään ohjauksen,  
jota tukevat syöttölaitteina toimivat BMS-läsnäolotunnistimet.

RATKAISUESIMERKKI KOULUJEN TAUKOTILAAN

APC-läsnäolotunnistin ohjaa yksittäin kutakin valaisinryhmää aulassa  
(alue 1), tietokoneella tehtävän opiskelun tilassa (alue 2), ruokalassa (alueet 3, 
4 ja 6) ja eteisaulassa, joissa on pöytäjalkapallopelejä (alue 5). Se vastaanottaa 
tarvittavia tietoja läsnäolosta ja kirkkaudesta BMS-läsnäolotunnistimista.

Kun tilaa käytetään muuhun tarkoitukseen (esim. Tapahtumat), huoneen  
kolme siirrettävää seinää voi helposti työntää syrjään. APC siirtyy 
automaattisesti ryhmiin 3–6 ja ohjaa kaikkia valaisimia yhtenä ryhmänä*.

* Mallista APC20 eteenpäin ryhmiä voi kytkeä automaattisesti myös viikonpäivän ja kellonajan mukaan!

...JA JOUSTAVAT V ALAISINRYHMÄT

BMS

BMS

BMS

BMS

APC

BMS

Alue 2 = ryhmä 2

Alue 1 = ryhmä 1

Alue 4 = ryhmä 4

Alue 3 = ryhmä 3

Alue 6 = ryhmä 6

Alue 5 = ryhmä 5

80 %

80 %

80 %

50 %

50 %

50 % 30 %

30 %

30 %

60 %

60 %

60 %

60 %

30 %

30 %

30 %

30 %

60 %

60 %

60 %

60 %
Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva vakiovalonsäätö on vaihtoehto 
Human Centric Lighting -valaistukselle ja energiatehokkain tapa hyödyntää 
päivänvaloa kiinteän valonvärin valaisimissa. SVENJA-sarja tarjoaa tähän 
tarkoitukseen valaisimia, joissa on 3 000 K tai 4 000 K.

LÄSNÄOLON JA PÄIVÄNVALON MUKAAN MUKAUTUVA 
VAKIOVALONSÄÄTÖ

SVENJA-MALLIT, JOISSA KIINTEÄ VALON VÄRI, DALI-2-RATKAISUIHIN

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 41 542 49

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 41 542 50

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 41 542 47

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 41 542 48

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 41 542 44

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 41 542 43

 	 Valaistus

 	� Säästöt päivänvalon 
hyödyntämisestä

  	� Paikalla

  	� Poissa
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HELPPO ASENTA A MISSÄ VAIN

Valaisin voidaan asentaa suoraan kattoon tai ripustaa 
onton tangon tai johdon avulla. SVENJA-sarjaan  
on saatavana ihanteellinen asennusratkaisu 
jokaiseen tarkoitukseen. Kaksiosainen kotelo  
sisältää ohjainlaatikon ja valaisimen rungon,  
joten asennus on erittäin helppoa. 
Yksi ihminen voi siis asentaa mallit, joiden  
Ø on 450 mm tai 600 mm.

1.	� Asenna ohjainlaatikkoon ensin vain johdot  
ja jalusta

2.	� Kytke laatikkoon seuraavaksi valaisimen  
runko helppokäyttöisen sähköliittimen ja  
jousilukon avulla

3.	� Valaisin on kiinni kahdella kaapelilla, jotka 
estävät sen putoamisen

4.	� Valaisimen runkoa ei tarvitse avata  
missään vaiheessa

5.	� Valmis!

TANKOHEILURISETTI
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000
(Snro 41 542 53)

1 000 mm*

HEILURIASENNUSSETTI, JOSSA KAAPELI
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(Snro 41 542 52)

2000 mm*

PAINIKE
PUSH BUTTON x8 TW
(Snro 26 186 98)

Tunable White -valojen värin ja kirkkauden manuaaliseen 
säätämiseen esimerkiksi koulun ruokalassa. Voit tallentaa 
kaksi valaistustilaa (S1 ja S2) painamalla painiketta pitkään.

DALI-VIRTALÄHDE
VIRTALÄHDE 200 mA, DALI
(Snro 28 208 45)

LISÄVARUSTEET

Tunable White -painikkeen säätöön. Asennus 
painikkeen taakse tai valaisimeen.
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SARJAN YLEISKATSAUS
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 51 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 49 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 50 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 46 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 47 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 48 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 42 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 44 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 43 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 41 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP • IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9016) 41 542 45 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP • IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

•	� Litteät pinta-asennettavat LED-valaisimet, joissa on jauhepinnoitettu 
alumiinikotelo, on saatavana kolmessa koossa

• 	�DALI-2-mallit, joissa on kiinteä valonväri läsnäolon ja päivänvalon mukaan 
mukautuvaan vakiovalonsäätöön tai joissa on Tunable White (2700 – 6500 K)

• 	�Tunable White -valojen manuaalinen valon värin ja kirkkauden säätö on 
mahdollista ESYLUX-painikkeella

•	� Saatavana myös ON/OFF-kytkentään soveltuvat mallit tarpeen mukaan 
ohjattavaan kytkentään

• 	�Epäsuoran valon osuus huoneessa on 35 %, mikä lisää tunnelmaa ja luo 
vaikutelman, että valaisimet kelluvat katossa*

•	� LED-lamppujen litteä taustavalorakenne ja erikoislinssit takaavat tasaisen ja 
häikäisemättömän valon

• 	�DALI-2-mallit, joissa on kytkentä/himmennys (kiinteä valonväri vain  
Ø 450/600)

•	� Helppo asennus kaksiosaisen muotoilun sekä jousilukon ja  
sähköliittimen ansiosta 

•	� Yksi henkilö voi asentaa mallit, joiden Ø on 450 mm ja 600 mm
•	� Lisävarusteena on saatavana Tankoheilurisetti (1 m), tai Heiluriasennussetti, 

jossa kaapeli (2 m)
	� * SVENJA Tunable White, Ø 900 mm ilman epäsuoraa valoa.

x

z1z2

TUOTETYYPIT

ESYLUXIN DALI-2-VALONSÄÄTÖ

Ohjaus 
COMPACT APC

tai 
SMARTCONTROLLER APC

(Muut syöttölaitteet: BMS-läsnäolotunnistimet, 
DALI-2-painikkeet, perinteiset painikkeet)

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA*

•	� �Jopa 16 valaisinryhmän ja 64 liitäntälaitteen yksilöllinen ohjaus 

•	� Energiatehokas Human Centric Lighting (SymbiLogic) 

•	 �Läsnäolon ja päivänvalon mukaan mukautuva vakiovalonsäätö

•	� Jälkihehku ja suunnistusvalo

•	� Ryhmien joustava kytkentä

•	� Ohjaus viikonpäivän ja kellonajan mukaan

•	� Valmiustilan sammutus

•	� Joukkotoiminto

•	� Keskustoiminto

•	� Yötila

•	� Hälytystoiminnot

 * Toimintojen valikoima riippuu mallista

 C0,  C90,  C0 / C90 cd/klm

VALON JAKELU
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Kuvat:
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