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SUNJA-SARJAN VALONHEITTIMET 
ULKOKÄYTTÖÖN
• 	�Kestävä ja kirkas, kääntyvä ja kallistuva 

valaisimen pää

• 	�Valinnaisena lisävarusteena kiinnitettävä 
liiketunnistin, jossa on hiipimisenesto ja 
painiketulo

• 	�Tunnistin jälkihehkulla tai suunnistusvalolla 
takaa turvallisuuden

• 	�Valon väriä voi vaihtaa joustavasti  
2700 – 4000 K:n välillä

KIRKAS VALO, PEHMEÄ 
JÄLKIHEHKU. ESY!

ULKOVALAISTUS  |  FI
SUNJA-SARJAN VALONHEITTIMET

Tunnistimen parametrit, mukaan lukien salasanasuojaus, on 
helppo määrittää kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-App-
sovelluksen avulla. Perusasetukset: Laitteen potentiometrillä!



KESTÄVÄ Ä VALOVOIMAA

SUNJA TR 1300

SUNJA TR 7200

SUNJA TR 10500

SUNJA TR 4300

SUNJA-sarjan kirkkaat LED-valonheittimet takaavat optimaalisen valaistuksen 
ja älykkään ohjauksen niin liike- kuin asuinalueilla valinnaisena lisävarusteena 
saatavan liiketunnistimen avulla. Liiketunnistin on helppo kiinnittää 
valaisimeen, ja se parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuutta pimeässä joko 
himmeällä jälkihehkulla tai suunnistusvalolla. Kestävä valaisimen kotelo on 
erittäin luotettava ja helppo asentaa nerokkaiden yksityiskohtien ansiosta.

• 	� Valon väriä voi vaihtaa joustavasti 2700 – 4000 K:n välillä

• 	� Valinnaisena lisävarusteena helposti kiinnitettävä 
liiketunnistin

• 	� Liiketunnistimessa on hiipimisenesto ja lisänä jälkihehku 
tai suunnistusvalo
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SUNJA on saatavana neljässä eri koossa joko 
antrasiitinharmaana tai valkoisena. Valinnaisena 
lisävarusteena on saatavana älykäs liiketunnistin, 
joka lisää energiatehokkuutta ja turvallisuutta ja  
on helppo kiinnittää plug and play -kytkennällä.

VALON JAKELU
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 C0 / C90 cd/klm
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JÄLKIHEHKU SUUNNISTUSVALO

Kun viiveaika on päättynyt, jälkihehku kestää vielä 
jonkin aikaa ja tuottaa himmeämpää valoa. Jos 
esimerkiksi olet poissa vain pienen hetken, palaat 
miellyttävään perusvalaistukseen.

Jos haluat parantaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta, pelkkä ON/OFF-kytkin ei 
riitä. SUNJA-liiketunnistimessa on lisäksi kaksi hämäräriippuvaista valotilaa:

Kirkkaus yli 
kynnysarvon 

Kirkkaus alle 
kynnysarvon

Liike Ei liikettä,
viiveaika alkaa

Viiveaika päättyy,
jälkihehku alkaa

Jälkihehku 
päättyy

18:00 00:00 06:00

Vaihtoehtoisesti suunnistusvalolla voidaan tuottaa 
pysyvää himmeää perusvalaistusta auringon 
laskettua. SUNJA loistaa täydellä kirkkaudella vain, 
kun tunnistin havaitsee liikettä. 

ÄLYKÄS OHJAUS

 	� Valaistus

 	� Pienempi valoteho

  	� Paikalla

  	� Poissa

SUNJA kytkee tarvittaessa koko valaisinryhmän. Kytkemällä rinnakkain jopa kymmenen 
liiketunnistimella varustettua valaisinta tunnistusaluetta voidaan helposti laajentaa. 

Kirkkaus yli kynnysarvon,
suunnistusvalo sammuu

Kirkkaus alle 
kynnysarvon,
suunnistusvalo syttyy

Liike Ei liikettä,
viiveaika alkaa

Viiveaika päättyy

18:00 00:00 06:00

TUNNISTUSETÄISYYS

Asennuskorkeus 2,5 m 4 m

 Viistosti (A) Ø 24 m Ø 24 m

 Suoraan (B) Ø 4,4 m Ø 7 m

 Hiipimisenesto (C) Ø 8 m Ø 8 m240˚

BA

C

Kun SUNJA sytytetään tai sammutetaan tai kun valotehoa 
vaihdetaan jälkihehkun ja suunnistusvalon välillä, valaisin 
voimistaa tai vähentää valaistusta silmiä hellivällä tavalla. 
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MONEEN KÄYTT ÖÖN

SUNJA-valaisimien valon väriä voi vaihtaa joustavasti kotelon takaosasta välillä 
2700–4000 K.

SUNJA-valaisimen päätä voi kääntää ja kallistaa 
optimaalisen kohdistuksen varmistamiseksi.

Kiinnike ulkonurkkiin kiinnittämistä varten on 
saatavana valinnaisena lisävarusteena.

Liiketunnistin on helppo määrittää kauko-
ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-App-sovelluksen 
avulla, mukaan lukien salasanasuojaus, joka estää 
luvattoman parametrien määrittämisen.

Tunnistimen perusasetuksia voi säätää helposti 
pohjan potentiometrillä.

Yhden käden pistokealusta mahdollistaa helpon seinäasennuksen, jossa 
on paljon tilaa johdoille. Kaapelin kaksoisläpivienti ja elastinen tiivistekalvo 
helpottavat läpijohdotusta.

Painike voidaan kytkeä tarvittaessa, esimerkiksi valaistuksen manuaalista 
kytkemistä varten rakennuksen sisäpuolelta.

Jälkihehkun kesto / 
suunnistusvalo

Liiketunnistimen 
tarkkuus

Valaistuksen viiveaika / 
hämäräkytkin

Kirkkauden 
kytkentäarvo
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Kuvat:
iStock: 2154844022, 493693166, 2158397125

Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.
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1300 / 10 W

SUNJA FL TR 1300 827/840 AN
(grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024) 45 034 45 827/840 1300 lm 10 W 130 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 231, l 180, k 120 

SUNJA FL TR 1300 827/840 WH
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 45 034 46 827/840 1300 lm 10 W 130 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 231, l 180, k 120 

4200 / 30 W

SUNJA FL TR 4300 827/840 AN
(grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024) 45 034 47 827/840 4300 lm 30 W 143 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 252, l 191, k 120 

SUNJA FL TR 4300 827/840 WH
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 45 034 48 827/840 4300 lm 30 W 143 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 252, l 191, k 120 

7200 / 48 W

SUNJA FL TR 7200 827/840 AN
(grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024) 45 034 49 827/840 7200 lm 48 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 280, l 230, k 132 

SUNJA FL TR 7200 827/840 WH
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 45 034 50 827/840 7200 lm 48 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 280, l 230, k 132 

10500 / 70 W

SUNJA FL TR 10500 827/840 AN
(grafiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7024) 45 034 43 827/840 10500 lm 70 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 318, l 280, k 132 

SUNJA FL TR 10500 827/840 WH
(valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003) 45 034 44 827/840 10500 lm 70 W 150 lm/W TR IP65 ON/OFF

LED EEI

C p 318, l 280, k 132 

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro Tuotekuvaus Mitat (mm) Uu
si

Lisävarusteet

SUNJA EDGE MOUNTING AN 45 034 55 Kulmakiinnike SUNJA FL LED -valonheittimien ulkonurkkiin kiinnittämistä varten p 62, l 111, k 71 

SUNJA EDGE MOUNTING WH 45 034 56 Kulmakiinnike SUNJA FL LED -valonheittimien ulkonurkkiin kiinnittämistä varten p 62, l 111, k 71 

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN 45 034 57 Liiketunnistin, jossa 240 asteen tunnistuskulma, Ø 24 metrin tunnistusetäisyys ja hiipimisenesto SUNJA FL LED -valonheittimen 
älykästä ohjausta varten. Tunnistusaluetta voi rajata säädettävän linssimaskin avulla p 69, l 70, k 78 

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH 45 034 58 Liiketunnistin, jossa 240 asteen tunnistuskulma, Ø 24 metrin tunnistusetäisyys ja hiipimisenesto SUNJA FL LED -valonheittimen 
älykästä ohjausta varten. Tunnistusaluetta voi rajata säädettävän linssimaskin avulla p 69, l 70, k 78 

DEFENSOR REMOTE CONTROL 26 186 90 Infrapunakauko-ohjain nopeaan ja helppoon kirkkauden, viiveajan, liiketunnistimen tunnistusherkkyyden ja muiden  
parametrien säätämiseen p 100, l 50, k 9 

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 26 186 21 Infrapunakauko-ohjain loppukäyttäjille: Kirkkauden, viiveajan (5 tai 15 minuuttia) ja Valaistus päällä/pois 12 tuntia -toiminnon 
asettaminen p 56, l 29, k 7 

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-App-sovellus – kaksi työkalua kaikkiin töihin: (1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valomittaus,  
(4) projektinhallinta p 166, l 24, k 21,5 

Varaosat

SUNJA MD LENS MASK 45 034 65 Säädettävä linssimaski liiketunnistimen tunnistusalueen rajaamiseen Ø 65, k 28 

SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT AN 45 034 61 Pistokealusta SUNJA-valonheittimille, 10 tai 30 W p 80, l 79, k 17 

SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT WH 45 034 62 Pistokealusta SUNJA-valonheittimille, 10 tai 30 W p 80, l 79, k 17 

SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT AN 45 034 63 Pistokealusta SUNJA-valonheittimille, 48 tai 70 W p 98, l 89, k 20 

SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT WH 45 034 64 Pistokealusta SUNJA-valonheittimille, 48 tai 70 W p 98, l 89, k 20 
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