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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ VALAISTUSTA 
ÄLYKKÄÄN OHJAUKSEN AVULLA 
Yöaikaisen valaistuksen lisääntyminen on kasvava 
ympäristöongelma kaikkialla maailmassa. Se 
houkuttelee myös miljoonia hyönteisiä, jotka 
kiertävät valoa loputtomiin, mikä ajaa ne usein 
uupumukseen ja kuolemaan. 

Ulkovalaisinten tarpeenmukainen ohjaus vähentää 
automaattisesti tätä ongelmaa ja säästää samalla  
energiaa. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi 
ESYLUXin älykkäiden automaatio- ja valaistusrat-
kaisujen kanssa.



VALOA JA ENERGIAA VAIN, KUN SITÄ TARVITAAN
ÄLYKÄSTÄ AUTOMAATIOTA JA 
VALAISTUSTA ULKOALUEILLE

ESIMERKKEJÄ ONGELMASTA

•   Keinovalo houkuttelee yöaikaan paljon hyönteisiä,  
usein kohtalokkain seurauksin

•    Valosaaste aiheuttaa hyönteisten kuolemia,  
millä on kauaskantoisia seurauksia ekosysteemille  
ja siten myös ihmisille

•   Bernin yliopiston tutkimuksen mukaan se vähentää 
hyönteisten pölytystä 62 %

•   Se aiheuttaa tulikärpäsille vaikeuksia löytää kumppania 
(ks. edellä) ja uhkaa siten niiden olemassaoloa

TÄRKEIMMÄT VASTATOIMET

•   Valaistuksen kytkeminen päälle ja pois päältä 
automaattisesti ja vain silloin, kun se on tarpeellista

•   Valon voimakkuuden vähentäminen minimiin

•   Ei ylöspäin suunnattuja valonsäteitä

•   Edistykselliset kotelointiluokat estävät hyönteisiä 
pääsemästä valaisimien sisälle ja tappamasta niitä

•   Vain niin monen valaisimen asennus kuin on tarpeen

•   Valaistus, joka tuottaa yleensä vähemmän sinistä valoa

•   Värilämpötilaa tärkeämpää: sammuttaminen tai 
himmentäminen!

DEFENSOR-LIIKEILMAISIMIEN AIKASIDONNAISET 
KÄYTTÖTAVAT

TARPEENMUKAINEN SUUNNISTUSVALO

Luonnon kannalta ihanteellinen valaistus on, että käytetään joko 
ei lainkaan keinovaloa tai ainakin hyvin himmeää keinovaloa. 
Ihanteellinen ratkaisu: DALI-liikeilmaisimella varustetut ALVA-
pollarivalaisimet 

•   Valaistusta vain silloin, kun sitä tarvitaan tarpeenmukaisen 
ohjauksen avulla

•   Lisävarusteena saatava himmennetty suunnistusvalo, joka 
tuottaa heikon kirkkauden, kun paikalla ei ole ihmisiä

•   Läpinäkyvällä diffuusorilla varustetut mallit (säde suunnattu  
vain alaspäin)

•   Kotelointiluokka IP65
•   ON/OFF-valaisimet voidaan integroida kytkimen toimilaitteella

Klassinen vaihtoehto on tarpeenmukainen valojen kytkentä 
erillisten ulkoalueen liikeilmaisimien avulla. Valaisin on siten 
energiatehokas, koska se on aktiivinen vain silloin, kun se 
havaitsee liikettä, eikä se siksi houkuttele hyönteisiä koko ajan.

Jos haluat varmistaa sopivan valaistuksen varhain aamulla ja 
illalla, voit käyttää DEFENSOR-liikeilmaisimien aikasidonnaisia 
käyttötapoja. Valaisimet syttyvät yöllä vain silloin, kun on liikettä:

•   Aamuisin ja iltaisin hämäräkytkentätilassa
•   Klo 22.00 ja 5.00 välisenä aikana liikeilmaisintilassa

ALVA-SARJAN OHJAUS INTEGROIDULLA 
ANTURIJÄRJESTELMÄLLÄ

ALVA-SARJAN OHJAUS ERILLISELLÄ 
ANTURIJÄRJESTELMÄLLÄ (RC, DEFENSOR, MD-W)

RATKAISU A RATKAISU B

RC-sarja DEFENSOR-sarjat MD-W-sarjat

   LED-valo

   Riittävästi päivänvaloa

    Paikalla

    Poissa

   Keinovalo
   Hämäräkytkentätila
   Liikeilmaisintila

05:00

18:00

12:00

08:59

22:00

00:00

00:00

Esimer-
kiksi 
20 %:n 
LED-valo

100 %:n 
LED-valo

08:00 12:00 20:00 24:00

50 luksia

DEFENSOR  
REMOTE CONTROLUUTUUS!



Ota yhteyttä sähkötukkumyymälään ja kysy ostohinnasta.
Tietoja toimitusajoista ja lisätietoja tuotteista löydät verkkosivuiltamme.
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ALVA-SARJA

•   Pitkäikäinen, kestää meri-ilmaa ja hylkii likaa

•   Malleja, joissa on integroidut liikeilmaisimet sekä 
suunnistusvalo- ja hämäräkytkintoiminto

•   Liikeilmaisimet muiden valaisimien energiatehok-
kaaseen ohjaukseen ja kytkintoimilaitteet

RC-, DEFENSOR- JA MD-W-SARJAT

•   Laaja valikoima malleja moneen tarpeeseen

•   RC ja DEFENSOR, joissa on hiipimisenesto

•   DEFENSOR, jossa on erityisiä toimintoja,  
jotka parantavat rakennuksen turvallisuutta  
(esim. aikasidonnaiset käyttötavat)

Lisää yhdistelmävaihtoehtoja ja DALI-toimilaitteilla ohjattavia ON/OFF-
valaisimia löydät ESYLUX-sivuston tuotevalikoimasta!

Lisää yhdistelmävaihtoehtoja sekä kotelovärejä löydät ESYLUX-sivuston 
tuotevalikoimasta!

OHJAUS INTEGROIDUN ANTURIJÄRJESTELMÄN AVULLA:
ALVA-SARJAN POLLARIVALAISIMILLA VARUSTETTU DALI-RATKAISU

OHJAUS ERILLISEN ANTURIJÄRJESTELMÄN AVULLA:
ON/OFF-RATKAISU SARJOILLE ALVA, RC, DEFENSOR JA MD-W

RATKAISU A RATKAISU B

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

Lisävarusteet

ESY-Pen 26 185 06

RC REMOTE CONTROL 71 093 56

REMOTE CONTROL USER 71 093 60

DEFENSOR REMOTE CONTROL UUSI 26 186 90

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 26 186 21

ALVA GROUND SPIKE 100 41 542 38

ALVA GROUND SPIKE 170 41 542 39

Tuoteryhmä / tuotteen nimi Snro

Lisävarusteet

ESY-Pen 26 185 06

REMOTE CONTROL PDi DALI 71 093 20

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48

ALVA GROUND SPIKE 100 41 542 38

ALVA GROUND SPIKE 170 41 542 39

Ehdotettu yhdistelmä 1
ALVA 940/170 360° 3000K liikeilmaisimella ja ilman sitä

Product name Snro

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 45 241 46

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN 45 241 37

Ehdotettu yhdistelmä 1
DEFENSOR MD 280° -liikeilmaisin + ALVA 940/170 360° 3000K

Product name Snro

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN 26 185 92

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN 45 241 29

Ehdotettu yhdistelmä 2
ALVA 940/170 360° 4000K liikeilmaisimella ja ilman sitä

Product name Snro

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN 45 241 48

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN 45 241 39

Ehdotettu yhdistelmä 2
MD-W -liikeilmaisin + ALVA 540/170 360° 4000K

Product name Snro

MD-W 200i, musta 26 183 68

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN 45 242 12

Ehdotettu yhdistelmä 4
ALVA 940/170 180° 3000K liikeilmaisimella ja ilman sitä

Product name Snro

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD IR DALI AN 45 242 04

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN 45 242 02

Ehdotettu yhdistelmä 4
DEFENSOR MD 230° -liikeilmaisin + ALVA 700/100 360° 3000K 

Product name Snro

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN 26 185 90

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN 45 242 59

Ehdotettu yhdistelmä 3
ALVA 700/100 360° 3000K liikeilmaisimella ja ilman sitä

Product name Snro

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN 45 034 13

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN 45 034 15

Ehdotettu yhdistelmä 3
RCi-liikeilmaisin + ALVA 540/170 180° 3000K 

Product name Snro

RC 230i, musta 26 183 46

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN 45 241 91


