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Item number | Order description MD-C/PD-C ... 8
EP10055393 | MD-C 360i/8 #108mm

EP10055317 | MD-C 360i/24

EP10427756 | PD-C 360i/32

||
EP10425875 | MD-C 360i/8 MIC *
EP10425059 | PD-C 360/8 #60mm
@ _:24 mm
38 mm
EP10428067 | PD-C 360i/24
EP10425288 | PD-C 360i/24plus MD-C/PD-C ... 24 ... 32
‘ ‘ #60mm
EP10427763 | PD-C 360i/32plus _$24mm
EP10428128 | MD-C 360i/32 Corridor * 6 mm
EP10428180 | PD-C 360i/32 Corridor * A

EP10425042 | PD-C 360i/8plus
EP10427749 | MD-C 360i/32

EP10425882 | PD-C 360i/8 MIC *
EP10425707 | PD-C 360i/24 DRY * | #108 mm |
(* katso taulukko luku 7)

E- YKSITYISKOHTAINEN KAYTTOOHJE

Niiiss kiyttoohjeissa on tarkat tiedot kuvatun , kiiyttoo ja
Tiimiin asiakirjan ajantasainen versio on saatavilla kyseisen tuotteen sivulta osoitteesta www .esylux.
com. Sen voi tulostaa A4-kokoisena. Lue kiiyttsohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita
ja varoituksia.

1 ® TURVAOHJEET

HUOMIO: Vain siihkdteknikot tai koul siihk jat saavat ja ottaa kiiyttaon 230
V:n verkkovirtaan kytkettyiii sihkdlaitteita maakohtaisen lainsttidinngn mukaisesti.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen kéayttésn (kayttdohjeessa kuvatulla
tavalla). Laitteeseen ei saa tehdd muutoksia, sitd ei saa muokata tai maalata, koska
muutoin kaikki oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta
vélittémasti pakkauksesta purkamisen jélkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei misséén
tapauksessa saa ottaa kaytdsn.

Jos on oletettavissa, ettd laitteen vaaratonta kéyttdd ei voida taata, laite on otettava
valittdmasti kaytdstd ja varmistettava tahattoman kéytén varalta.

2 » KUVAUS

Liike- ja lasndolotunnistimet ovat passiivisia infrapunatunnistimia, jotka kytkevét
automaattisesti siihen liitetyn valaistuksen péivénvalosta ja lasnéolosta/ likkeestd
riippuen, tarkoitettu sisékayttddn. Lisdkytkentdkontakti “HVAC” (tunnistintyypistd riippuen)
on tarkoitettu ylimadaraisen valoldhteen /kilpivalaistuksen kytkentaén tai lammityksen,
tuuletuksen, ilmastoinnin (HVAC) ohjaukseen lésnéolosta riippuvaisesti.

3 ASENNUS / LITANTA
Katso ohjeet mukana tulevasta taitelehdesta.
4 o KAYTTOONOTTO
o Verkkojiinnitteen kytkeminen piiille
Alkaa n. 25 sekunnin alustusvaihe.
Punainen (kanava 1 = C1), vihred (kanava 2 = €2 / kun olemassa) ja sininen LED vilkkuvat t&llsin

vuorotellen. Kytketty valaistus on téllsin paalla.

limaisimet toimitetaan tehdasohjelma-asetuksella / kauko-ohjauskykyisiné ja ne ovat néin
heti kdyttévalmiita alustusvaiheen jalkeen.

Tehdasohjelman yleiskatsaus:

4.1 Toiminta alustusvaiheen jiilkeen

Tiiysautomaattitila — kytkentikanava “Valaistus-C1”
Jos ympaériston valo on esiasetetun valoarvon ylépuolella, punainen LED ja liitetty valaistus
ovat pois pddlts.

Automaattinen kytkentii piiille, kun like on laukaissut tunnistimen ja ympéristén valo on
alittanut esiasetetun valoarvon.
Punainen LED on paiélla likkeen havainnoinnin ndytténd = 2x lyhyt véléhdys havaittua
liikettd kohti.
Avtomaattinen sammutus, kun liikettd ei endd havaita, niin esiasetettu jélkikéyntiaika alkaa.
Taman ajan kuluttua valaistus kytkeytyy pois paalta.

kin lisicntyy ja ympiiriston valo

H lisndoloilmaisimesta: Jos piivinvalon osuus kui
ylitti asetetun valoarvon, ilmaisin taa valaistuk tisesti 5 min

valoarvon saavuttamisen jilkeen, vaikka liikettd / ldsniioloa havaittaisiin.
Valaistus voidaan sen jilkeen kytked koska tahansa jilleen kiisin.

Kytkentiviive

Jotta valaistuksen pééllekytkennén / sammutuksen aiheuttama &killinen kirkkauden muutos
véltettdisiin jonkun ollessa lésnd, ilmaisin laukaistaan aina aikaviiveelld.

Esimerkiksi: Ohi kulkeva pilvi voisi aiheuttaa tarpeettoman kytkemisen.

Aikaviive "kirkkaasta pime&én”: 30's = punainen LED palaa tdmén ajan
Aikaviive “pimedstd kirkkaaseen”: 5 min = punainen LED vilkkuu hitaasti t&mén ajan.

i tai

Tiysavtomaattitila — kytkentikanava “HVAC- €2” (limmitys, /jos olemassa)
Avtomaattinen piiiillekytkentii: Kontakti on riippumaton valoarvosta ja vain liike kytkee sen.
Vihreii LED on p&dlla lilkkeen havainnoinnin néytténg = 2x lyhyt véléhdys havaittua
liiketté kohti.

Avtomaattinen sammutus, kun liikettd ei endd havaita, niin esiasetettu jalkikéyntiaika alkaa.
Taman ajan kuluttua kontakti kytkeytyy pois padlta.

5 ® YKSITTAISET ASETUKSET JA TOIMINNOT

Selked toiminnon esivalinta DIP-kytkimellé suoraan tunnistimessa

Tunnistimen DIP-kytkin

ON/OFF,
(€D A _F_ O max.

munin

:&: M _Z_ ® min.
oN

Yksittiiset asetukset voidaan svorittaa yksinkertaisesti kavkosdtimelld tai kiisin asetuselementtien
avulla kytkemiilld valintakytkin DIP 1 (katso kuva).

5.1 Asetukset ja toiminnot kavkosidtimelld
Katso sivu 3.

limaisintyyppi MD-C 360i/8 PD-C 360i/8 PD-C 360i/8plus
MD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/8 MIC PD-C 360i/24plus
MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/32plus
MD-C 360i/32 PD-C 360i/24 DRY
MD-C 360i/32 Corridor| PD-C 360i/32
PD-C 360i/32 Corridor
piauive | oismlive | ofonle
Jiilkikéiynti-aika “Kanavavalo” 5 min 5 min 5 min
Jilkikynti-aika “Kanava HVAC” 60 min
Tila Taysautomaattinen | Tdysautomaattinen | Taysautomaattinen

5.2 Asetukset ja toimi Jementeilli
DIP-kytkin 1
n Test 120 min. n
1min. 60
" -
m/;{;(, 0 5 30 15 m/%
5&7 Jiilkikiyntiaika valo Valoarvo Jiilkikdyntiaika HVAC
o Siitidin: valoarvot lux
= Valoarvo on n. 5 lux 0% = Piivikiyts
Helpotukseksi asteitus on jaettu kéyttdalueisiin:
e Lapikulkualueet = 1-2(n. 40-200 lux)
® Tydskentelyalueet = 2-3(n. 200 - 600 lux)
® Paljon valoa vaativat tehtdvat = > 3 (> 600 lux)
lihtien) vallitseva

HUOMAUTUS: Jos lux-siitidinti kiitnnettiesst (kvusymbol
ympiiriston valoarvo, tistd ilmoitetaan punaisen LEDin syttymiselld (ndin LED toimii
siidtoapuna). LED sammuu avtomaattisesti n. 30 s kuluttua.

Toiminto JL. “Lyhytimpulssi” kanavalle “Valaistus”

Heti kun liike on laukaissut ilmaisimen (esiasetettu ympdristdn valoarvo on alitettu),
valaistus ja punainen LED kytketédn padlle 1 sekunniksi ja sammutetaan sitten 9 sekunniksi.
Toiminto JL. “Lyhytimpulssi” kanavalle “HVAC”

Heti kun liike on laukaissut ilmaisimen, kanava ja vihrei LED kytketaén padlle 5 sekunniksi
ja sammutetaan sitten 5 sekunniksi.

Toiminto “Test” k kan / havai kan tarl testikiytolld

Liitetty valaistus kytkeytyy péaadlle — hyvin nékyvé ilmaisimen havaintoalueen askelmittaus /
tarkastaminen. Viiveetdn ja kuormaton liikendyttd sinisen LEDin 2 lyhyelld vilkahduksella.
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DIP-kytkin 2 Kytkenti “Tdys- ja puoliavtomaatti”

A
HE Ty titila = kytkentikanava ”Valaistus” - katso 4.1
HH Puoliautomaattitila — vain kytkentikanavalle ”Valaistus”
M piiillekytkentd: limaisimessa on erillinen “S"liitin ulkoisen

painikkeen liittémisté varten (painike — tydvirta — N-johdinliitdnt&an).
Sen avulla voidaan ilmaisimia yliohjata koska tahansa valaistuksen
yksilsllista paallekytkentdd tai sammutusta varten.

tﬁ’ i
Avtomaattinen sammutus, kun liikettd ei endd havaita, niin esiasetettu

jlkikayntiaika alkaa. Témén ajan kuluttua valaistus kytkeytyy pois
padlta.

5.3 Ylimiidrdinen linen ohjaus painikkeell

5.3.1 Kanava ”Valaistus”

limaisimessa on erillinen “S"iitin ulkoisen painikkeen liittémistd varten (painike — tydvirta
- N-johdinliitént&&n). Néin voidaan ilmaisinta yliohjata koska tahansa manuaalisesti
kanavan “Valaistus = C1” kytkemiseksi yksiléllisesti padlle tai pois padlts.

Manvaalinen piillekytkentd: Valaistus pysyy p&alla niin kauan, kun ilmaisin havaitsee
yhdenkin liikkeen. Kun liikkeitd ei endé havaita, kéynnistyy esiasetettu jélkikdyntiaika.
Témdn ajan kuluttua valaistus sammuu ja siirtyy jélleen asetettuun kayttétilaan.
Manuaalinen sammuttaminen: Valaistus pysyy pois p&altd niin kauan, kun ilmaisin havaitsee
yhdenkin liikkeen. Kun liikkeitd ei endé havaita, kéynnistyy esiasetettu jélkikdyntiaika.
Taman ajan kuluttua ilmaisin kytkeytyy jdlleen asetettuun kayttatilaan.

Painikkeen toimintoa voidaan lisiksi siitiiti sevraavasti:

DIP-kytkin 3

5.4 Herkkyyden sovittaminen

DIP-kytkin 4

@max.
E Maksimiherkkyys (tehdasasetus)
H Alennettu herkkyys = valinnainen hiirislihteiden vaimennus
Huolellisesta suunnittelusta ja sijoituksesta huolimatta voivat niin
®©min. | kutsutut héiridléhteet aiheuttaa ei-toivottuja kytkentdja, kuten esim.

paikalliset [smminilmavirtaukset [dmpdpatterien, lattialémmityksen,
puhallinten, ilmastointilaitteiden, tuulettimien, valaisinten, televisio-
ja hifilaitteiden, tietokoneiden jne. ylépuolella.

HUOMAUTUS: Jos herkkyyden alentaminen ei vaimenna
hiiiriélihdettd téysin, voidaan mukana tulevilla
suojusnipistimill / linssimaskilla vaimentaa myds yksittdisid
tunnistimen alueita tai ilmaisin on siirrettivi toiseen paikkaan.

5.5. Siitidin: Akustiikka-anturi ’)))Q (MD-C360i/8 MIC + PD-C360i/8 MIC)

Akustiikka-anturi voidaan s@étad ainoastaan késin séatimen avulla.

 Vasen ddriasento () = akustiikka-anturi pois kéytostd

¢ Oikea &ériasento (+) = maksimiherkkyys

limaisimen on vélttamatta laukaistava kytkentétapahtuma liikkeen avulla tai késin
paélle kytkemélla (painike tai kaukosaadin), vasta sen jélkeen akustiikka-anturi on
aktiivinen. Téma kytkentdyhdistelmé suojaa vieraiden dénten aiheuttamalta tahattomalta
padllekytkennalta.

Avtomaattinen sammutus, kun lilkettd tai Génid ei endd havaita, esiasetettu jalkikayntiaika
alkaa. Témdn ajan kuluttua valaistus kytkeytyy pois paélta. Sen jélkeen esim. kutsu
(@@ni) voi aktivoida valaistuksen jdlleen kork. 8 sekunnin siséllé. Aseta akustiikka-anturi
paikallisten olosuhteiden mukaisesti. (Ota huomioon olemassa olevien Hifi-laitteiden

tai televisioiden ym. dénenvoimakkuus). Vihrei LED toimii t&llin lisémerkking akustiikka-
ON/OfF anturin kytkeytymisestd.
Painik "Huone” - piillekytkentd ja sammutus frap—
E (tehdasasetus) 6 © HAVITTAMINEN / TAKUU
Painiketoiminto “Kiiytivii” - vain manvaalinen piiillekytkenti E Tatd laitetta ei saa havittad I?i_ittelemcﬂomcn kcatg_poililfgiéﬂeen seassa. Kdyteftyjen
H Manuaalinen sammuttaminen ei mahdollista, tie- ja Igitteiden omistajilla on Iq.kisaqteingn velvollisuus havittdd laite asianmukaisesti.
= kaytavavalaistuksen turvatoiminto mmm  Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.
o ESYLUXin valmistajan takuu on saatavana osoitteesta www.esylux.com.
Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin pidatetaan.
MD-C 360i/8 PD-C 360i/8
MD-C 360i/24 PD-C 360i/24 PD-C 360i/8 plus
MD-C 360i/32 PD-C 360i/32 PD-C 360i/24 plus
MD-C 360i/32 Corridor | MD-C 360i/8 MIC | PD-C 360i/32 Corridor | PD-C 360i/8 MIC | PD-C 360i/32 plus | PD-C 360i/24 Dry
230V ~/50- 60 Hz ° ° ° ° ° °
Tehontarve (W) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Tunnistusalue 360° ° ° ° ° ° °
8 8 8
Kantomatka (halkaisija (m)) 24 8 24 8 24 24
32 32 32
Asetukset laitteessa tai Mobil-PDi/MDi -kaukosidtimelld ° ° ° ° ° °
Valoarvo n. 5 lux - 2000 lux / piivikdytto ° ° ° ° ° °
Kanava ”Valaistus”
Kytkentiiteho: 2300 W /10 A (cos ¢ = 1),
1150 VA/5 A (cos 9 = 0,5), _
kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentilaitteet — ® ® ® ® ®
maks. kytkentdvirta 450 A /200 ps
Kytkentiiteho: kuormitukseton /NC, 230V ~/5 A,
24V =/5 A, kapasitiivinen kuormitus / elekironiset - - - - - 2x
kytkentiilaitteet — maks. kytkentivirta 30 A/ 20 ms
Integroitu akustiikka-anturi - ° - ° - -
Jiilkikiiyntiaika: Impulssi/ 1 min - 30 min ° ° ° ° ° °
Painiketulo — valaistus ° ° ° ° ° °
Kanava "HVAC”
Kytkentiiteho: kuormitukseton/NO, 230V ~ /2 A,
24V =/ A, kapoasitiivinen kuormitus / elektroniset - - - - ° -
kytkentiilaitteet — maks. kytkentivirta 30 A/ 20 ms
Jiilkikiiyntiaika: Impulssi/ 5 min - 120 min - - - - ° -
Slave-liitiintd: PD-C 360/8 Slave, PD-C 360/24 Slave, _ _
PD-C 360/32 Slave ° ° ° °
Kotelointiluokka: IP 20 uppoasennusversiona,
IP 20/ 1P 54 pintapistorasiana (lisivaruste), ° ° ° ° ° °
IP 20 kattoupotusversiona (lisiivaruste)
Suojausluokka ] ] ] ] ] ]
Kaiyttslampétila-alue -25 °C ... +50 °C ° ° ° ° ° °
Viiri: valkoinen, lihes kuin RAL 9010 ° . ° . . .
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7 © ASETUKSET JA TOIMINNOT KAUKOSAATIMELLA

Mobil-PDi/MDi (tuotenro EM10425509)

HUOMAUTUS: lhanteellisen saat aikaiseksi kohdi: lla kaukosiidtimen ohjelmoinnin aikana
ilmaisimeen. Huomaa, ettii svorassa auringonsiteilyssd n. 8 m:n vakiol voih i lyhentyd
auringon infrapunaosuuden vuoksi.

1. Asetukset kaukosédtimelld
limaisimen DIP-kytkimen 1 on oltava asetettuna kuvassa esitetylld tavalla.

(G

@ uinl

Paini-ke Asiakaskohtainen asetus
Ohjelmointitilan avaaminen
limaisimessa palaa sininen LED ohjelmointitilan merkkind: “blue mode”.

Liitetty valaistus kytkeytyy péélle.
llmaisin ei reagoi ohjelmointitilassa likehdint&dn.

Piiillekytkentivaloarvon siititiminen silmdpainikkeella tai kiinteilld valoarvolla

Ympiiriston ajankohtaisen valoarvon (vililli 5 - 2000 luksia) lukeminen péllekytkentivaloarvoksi
@ Liitetty valaistus ja sininen LED kytkeytyvét pois. Kun luku on suoritettu onnistuneesti,
valaistus kytkeytyy péadille ja sininen LED palaa jélleen jatkuvasti.

_ Kiintedt pédllekytkentdarvot (10 - 2000 luksia)
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Jiilkikdyntiajan 1 min- 15 min (*) s@taminen kanavalle ”Valaistus-C1” tai
- Iyhytimpulssi: heti kun like on laukaissut ilmaisimen (esiasetettu ympdéristén valoarvo
on alitettu), valaistus ja punainen LED kytket&dn péélle 1 sekunniksi ja sammutetaan

sitten 9 sekunniksi.
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Huomautus * : 2 x painike = ylimenoaika 30 min.
Voimassa tuotteille, jotka on merkitty *:lla sivulla 1.

Jiilkikdiyntiajan 1 min - 60 min sddtiminen kanavalle “"HVAC-C1” tai

lyhytimpulssiz heti kun liike on laukaissut ilmaisimen, kanava ja vihred LED kytket&dn
pddlle 5 sekunniksi ja sammutetaan sitten 5 sekunniksi.

Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja vihredn LEDin vilkunnalla.

®
®

Vaihto "Td ttinen” ja “Puoli ttinen” viililld

y

Puoliautomaattinen = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois.
Taysautomaattinen = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s

LEDien kytkenti piille / pois (punainen / vihred LED)
LEDien kytkeminen pois p&dlté = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois.
LEDien kytkeminen péadlle = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s

®

Palavttaminen tehdasohjelmaan
Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.

Ohjelmointitilan sulkeminen
Sininen LED sammuu, asetukset on nyt tallennettu.
llmaisin reagoi nyt automaattisesti asetettujen arvojen mukaan.

® | ®

HUOMAUTUS: Jos ohjelmointitilaa ei sulieta painikkeella, ilmaisin sulkee ohjelmointitilan
automaattisesti 10 min pidsti vii inikkeen painalluksen jiilkeen.

Lisiitoimintoja Mobil-PDi/MDi -kaukosiitimelld

testikdytolld

Liitetty valaistus kytkeytyy péélle - hyvin nékyvé ilmaisimen havaintoalueen
askelmittaus / tarkastaminen. Viiveetdn ja kuormaton liikendytté sinisen LEDin 2
lyhyella vilkahduksella.

A HUOMAUTUS: Testitilasta poi painamalla vudelleen painiketta “TEST” tai “RESET”.

"Valaistus-Cl:n” kytkeminen kiisin pdiille / pois (korvaa tuntoelimen)

"4h ON / OFF -kestovalaistus” ”Valaistus-Cl:lle”

Painiketta painamalla voidaan valaistus kytked koska tahansa jatkuvasti paélle
tai pois p&daltd 4 tunnin ajaksi. Kun 4 tuntia on kulunut, ilmaisin palaa takaisin
vastaavasti asetettuun kayttétilaan.

HUOMAUTUS: limaisin ei reagoi endi liikkeisiin "4 h ON / OFF"-toiminnon ollessa
piiilld, eiki sitd ohjata valoarvon avulla!

Toimintojen “TEST”, “Valo ON / OFF”, “Valo 4 h ON / OFF” keskeyttiminen
limaisin palaa takaisin vastaavasti asetettuun kéyttétilaan.
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