
OHJAA VALAISIMIA 
EDISTYKSELLISESTI JA 
TEHOKKAASTI. ESY!

ESYLUX DALI-2 -KONSEPTI JA -TOIMINNOT I FI

HELPOSTI ASENNETTAVA 
MONITOIMITILAN AUTOMAATIO
•  Pinta-asennettava läsnäoloilmaisin, 

jossa kiinteä ohjausyksikkö

•  BMS-läsnäoloilmaisin, joka toimii 
syöttölaitteena

•  Lisäksi: Ratkaisut yksittäisiin 
huoneisiin DALI-Broadcastin avulla

DALI-2

ESY-SOVELLUS!
Määritä projekteja helposti ja hallitse  
ja dokumentoi niitä mobiililaitteella.

UUTTA  HUMAN CENTRIC LIGHTING
 AIKATOIMINTOJA
 JOPA 16 VALAISINRYHMÄÄ



Mikäli tarkoituksena on toteuttaa valo-ohjaus toimistossa, koulutustiloissa 
ja terveydenhoitolaitoksissa, kansainvälinen teollisuusstandardi DALI on 
ohittamaton. 

Digitaalinen viestintäprotokolla mahdollistaa niin yksittäisten valojen 
kuin valaisinryhmien joustavan ohjauksen. Samalla se yksinkertaistaa 
suunnittelua ja asennusta verrattuna perinteisiin valaistusjärjestelmiin 
ja mahdollistaa kokoonpanon määrittämisen ohjelmiston kautta ilman 
laitteistomuutoksia.

YHTEENSOPIVA ERI VALMISTAJIEN LAITTEIDEN VÄLILLÄ

DALI-2 standardin kehitys takaa toimivuuden nyt ja tulevaisuudessa. 
Toiminnallisuutta kehitetään edelleen, jotta eri valmistajien laitteet 
toimisivat keskenään. Näin voimme taata suunnittelijoille parhaan 
mahdollisen tuotteen kuhunkin ratkaisuun.

DALI-2 läsnäoloilmaisin ESYLUX:lta on paras valinta automatiikan 
ohjaukseen. Ilmaisimet sopivat kaiken kokoisiin työtiloihin parantaen 
elämänlaatua ja energiatehokkuutta. Paljon toiminteita kompaktissa 
koossa ja helppo ohjelmointi ESY-sovelluksen kautta!

DALI-2 VIE TULEVAISUUTEEN
YKSI RATKAISU KAIKILLE VAIHTOEHDOILLE

MONITILATOIMISTON VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

ESYLUXIN HAJAUTETTU OHJAUS TUOTTAA SÄÄSTÖJÄ SEURAAVASTI:

•  Yksinkertaisen BMS-ilmaisimen käyttöönotto alentaa järjestelmäkustannuksia 
•  Kytkentäkaappiin ei tarvitse asentaa osia eikä järjestelmiä muuttaa
•  Helppo käyttöönotto ja määrittäminen älypuhelimen kautta (tablettia, tietokonetta tai 

erityisohjelmistoja ei tarvita)
•  Joustava ryhmäkytkentä mahdollistaa huonetilojen muutosten huomioimisen ilman lisälaitteita
•	 	Projektiasetusten	automaattinen	tallennus	sovelluksessa	nopeuttaa	dokumentointia	jopa	90 %

ÄLYKÄS JA TEHOKAS 04

ESYLUXin hajautettujen DALI-2-ratkaisujen etujen yhteenveto

OHJAA KOKO MONITILATOIMISTOA KERRALLA 06

Hajautetusti ohjaava APC-läsnäoloilmaisin ja siihen yhdistetty 
BMS-läsnäoloilmaisin syöttölaitteena

LISÄTOIMINNOT JOKA ALUEELLE 10

Joustava ryhmäohjaus APC-läsnäoloilmaisimen kautta

KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS

ÄLYKÄS SYÖTTÖ KAIKILLE TASOILLE 28

BMS-läsnäoloilmaisin kolmannen osapuolen 
rakennushallintajärjestelmiin

YHDEN HUONEEN HALLINTA

HELPPOKÄYTTÖINEN DALI: BROADCAST 30

Yhden huoneen ratkaisut ilman erillistä osoittamista

DALI-2-KONSEPTI JA -TOIMINNOT DALI-2-KONSEPTI JA -TOIMINNOT

DALI-2:N HYÖDYT

•  Vakiintuneet, kansainväliset ja avoimet standardit 

•  Yhteensopivuus eri valmistajien laitteiden välillä

•  Yksilöllinen osoitteisto ja ohjaus 
- Jopa 64 käyttölaitetta, 64 kontrolli- ja syöttölaitetta 
- Jopa 16 ryhmää 
- Jopa 16 tilaa

•  Uudelleenmääritykset ohjelmiston kautta ilman laitteistomuutoksia

•  Kaksisuuntainen tiedonkulku ja tilatiedot

•  Vakaa väyläkommunikaatio sekä törmäyksen havaitseminen

•  Asennettavissa osajärjestelmäksi (esim. KNX:n kanssa)

•  Optimaalinen LED-valaistuksen himmennys

•  Asennukseen tarvitaan entistä vähemmän 
materiaaleja ja työtä:

 -  Vain yksi johto kaikkiin laitteisiin  
(sis. ohjauksen ja virransyötön) 

 -  Olemassa olevia johtoja voidaan usein 
hyödyntää

 -  Väylätopologiat: linja-, tähti- ja 
puurakenne

 -  Napaisuudesta riippumaton johdotus
 -  Ryhmänmuodostus ohjelmiston kautta 

ilman johtoja
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OPTIMAALISET VALAISTUSOLOSUHTEET 
JA PARAS MAHDOLLINEN ENERGIATEHOKKUUS

ESYLUXin läsnäolo- ja valotunnistimet luovat jokaiselle työpisteelle 
parhaat valaistusolosuhteet energiatehokkaalla tavalla. Asennetun 
laitteen mukaan käytössä voivat olla:

•  SymbiLogic-tekniikka, joka luo energiatehokkaan  
Human Centric Lighting (HCL) -valaistuksen

•  Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö

KOKO HUONEEN HALLINTA JOPA 16 RYHMÄN AVULLA 

APC-läsnäoloilmaisin (APC: Application Controller) säätelee sisäisen 
ohjausyksikkönsä ja väyläjänniteominaisuutensa avulla jopa 16 
valoryhmää ja siinä on paljon konfigurointimahdollisuuksia, kuten 
seuraavat:

•  Joukkotoiminto 
•  Joustava ryhmäkytkentä huoneen käytön vaihdellessa
•  Valonsäätö siirtymällä
•  Suunnistusvalo

HELPPO MANUAALINEN OHITUS

Käyttäjä voi halutessaan ohittaa automaation asetukset  
ilmaisimen painikeyhdistelmillä. 

•  Jopa 16 tilaa erilaisiin tilanteisiin
•  Kirkkauden säätö ja SymbiLogic-teknologiaa käytettäessä  

myös värin säätö
•  Kirkkauden tavoitearvoja voidaan muuttaa himmentämällä  

valoa manuaalisesti (automaation käyttöä jatketaan)

OHJAUS VIIKONPÄIVÄN JA KELLONAJAN MUKAAN

Valaistustarpeet vaihtelevat eri aikoina – ESYLUXin DALI-2-ratkaisut 
mahdollistavat ajan mukaan tapahtuvan ohjauksen, esim:

•  Erilaiset käyttötilat
•  Jälkihehku ja suunnistusvalot
•  Yökäyttö

ENERGIATEHOKAS KYTKENTÄ

APC-ilmaisimen lisäkytkentä mahdollistaa perinteisten laitteiden 
integraation järjestelmään ja niiden kytkennän läsnäolon mukaan. 
Esimerkiksi:

•  HVAC:n tai perinteisten valojen kytkeminen
•  DALI-valaisinten energiatehokas virrankatkaisu

ÄLYKÄS JA TEHOKAS
ESYLUXIN HAJAUTETUT  
DALI-2-RATKAISUT

ERITYISTOIMINNOT

Huoneen käyttötavoilla saattaa olla erityisiä vaatimuksia. Siksi 
painikeohjauksella onnistuvat myös

•  Keskitetyt toiminnot
•  Hälytystoiminnot

HELPPO MÄÄRITYS ÄLYPUHELIMEN KAUTTA JA ESY-SOVELLUKSELLA

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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OHJAA KOKO MONITOIMITILAA KERRALLA
APC-LÄSNÄOLOILMAISIN 
JA KIINTEÄ OHJAUSYKSIKKÖ
APC-läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) ovat ESYLUXin 
DALI-2-ratkaisujen älykkäitä kytkentälaitteita, jotka valjastavat käyttöön 
standardin koko hyödyn.
APC-läsnäoloilmaisimissa on ohjausyksikkö, väyläjännitesyöttö, monian-
turitekniikka, painikeohjaus ja ne mahdollistavat jopa 16 ryhmän erillisen 
ohjauksen ilman erillistä rakennusautomaatiojärjestelmää.

Koska yksi laite sisältää kaikki tarvittavat osat, myös suunnittelu ja asennus 
on entistä helpompaa. Useat erilaiset mallit sisältävät paljon erilaisia 
toimintoja ja lisäävät mukavuutta ja parantavat energiatehokkuutta.

•  Sisäinen DALI-ohjausyksikkö ja  
DALI-väyläjännitesyöttö (250 mA)

•  Passiivi-infrapuna-anturit läsnäolon tunnistamiseen ja valoanturit

•  Sisäinen kytkentätoiminto HVAC:lle tai lisävalaistukselle  
(16 A -releet, potentiaaliton)

•  Nopea asennus riippuviin kattorakenteisiin ilman lisävarusteita 
reikäsahan avulla (Ø 68 mm) 

•  Tunnistusalue Ø 8, 24 ja 32 m

•  Kaksisuuntainen viestintä kiinteän Bluetooth-moduulin kautta

•  4 tuloliitäntää perinteisille painikkeille (kuormitukseton):

    käytössä oleva 230 V -painike otettavissa heti käyttöön,  
DALI-2-painiketta ei tarvita!

KOMPAKTIA TEHOA

COMPACT 
APC10

COMPACT 
APC20

COMPACT 
APC30 HCL

JOPA 16 VALAISINRYHMÄÄ

•  Jopa 16 ryhmän erillinen ohjaus
•  Täysautomatiikka, puoliautomatiikka, automatiikan ohitus 

manuaalisesti (16 tilaa)
•  Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö
•  Ryhmän hallinta ja siirtymät
•  Kirkkauden tavoitearvojen manuaalinen säätö
•  Ryhmävalaistus jälkihehkun ja suunnistusvalojen avulla
•  Joustava ryhmäkytkentä
•  HVAC:n ja 230 V -valojen kytkentä

AIKATOIMINTOJA

•  Ohjaus viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan
• Hämäräkytkin
• Porrasvalotoiminto
•  DALI-ohjaimen power cut-off -toiminto
•  Joukkotoiminto
•  Keskitetyt toiminnot

HUMAN CENTRIC LIGHTING

•  SymbiLogic (energiatehokas HCL) 
•  Yökäyttö
•  Hälytystoiminnot

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

APC-LÄSNÄOLOILMAISINTEN – DALI-2-VÄYLÄVIESTINTÄ

ESYLUXin APC-läsnäoloilmaisin (APC yhdistää tärkeimmät 
ominaisuudet yhteen laitteeseen). Anturiensa ansiosta se tark-
kailee läsnäoloa ja kirkkautta ja ohjaa suoraan käyttölaitteita 
tarpeen mukaan.

Ohjauslaitteet / 
syöttölaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Kytkentälaitteet 
IEC 62386-102

BMS DALI-2

-301 Syöttölaite painike

-302 Syöttölaite kytkin

-303 Syöttölaite liikeilmaisinanturi

-304 Syöttölaite valoanturi

-103 Ohjausyksikkö

-208 Kytkin toimilaite

Väyläjännitteensyöttö

APC DALI-2

* Ei sisälly COMPACT MINI BMS DALI-2 -ilmaisimeen.

-207 / -209 Käyttölaite -208 Kytkin toimilaite

-301 Syöttölaite painike*

-302 Syöttölaite kytkin*

-303 Syöttölaite liikeilmaisinanturi

-304 Syöttölaite valoanturi

Komennot

Tietoja

Tietoja
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Ohjauslaitteet / 
syöttölaitteet
IEC 62386-103

Väylä
IEC 62386-101

Kytkentälaitteet 
IEC 62386-102

BMS DALI-2

-301 Syöttölaite painike

-302 Syöttölaite kytkin

-303 Syöttölaite liikeilmaisinanturi

-304 Syöttölaite valoanturi

-103 Ohjausyksikkö

-208 Kytkin toimilaite

Väyläjännitteensyöttö

APC DALI-2

* Ei sisälly COMPACT MINI BMS DALI-2 -ilmaisimeen.

-207 / -209 Käyttölaite -208 Kytkin toimilaite

-301 Syöttölaite painike*

-302 Syöttölaite kytkin*

-303 Syöttölaite liikeilmaisinanturi

-304 Syöttölaite valoanturi

Komennot

Tietoja

Tietoja

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN 
SYÖTTÖLAITTEENA 
BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building Management System) täydentää 
APC-läsnäoloilmaisimen (APC: Application Controller) toimintaa. Yhdessä 
ne muodostavat järjestelmän, jolla tunnistetaan läsnäolo ja mitataan alueen 
valoisuutta ko. anturin hallitsemalla alueella. 

Sisäänrakennettujen läsnäolo- ja valotunnistimien sekä painiketulojen 
kautta syötettyjen komentojen avulla BMS-läsnäoloilmaisin (BMS: Building 
Management System) välittää tarvittavat tiedot kaikille alueille luoden näin 
perustan kunkin 16 ryhmän erilliselle ohjaukselle. COMPACT-, FLAT- ja 
COMPACT MINI -sarjat on muotoiltu siten että jokaiseen tarpeeseen löytyy 
sopiva laite.

COMPACT-SARJA

•  Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•  Kaksiosainen kotelo helpottaa asennusta

•  2 potentiaalitonta liitäntää tavallisille painikkeille 

•  Tunnistusalueet Ø 8, 24 tai 32 m

FLAT-SARJA

•  Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•  Matala, elegantti muotoilu (pyöreä tai nelikulmainen)

•  1 potentiaaliton liitäntä tavalliselle painikkeelle 

•  Tunnistusalue Ø 8 m

COMPACT MINI -SARJA

•  Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•  Erityisen pienikokoinen rakenne huomaamattomaan käyttöön

•  Tunnistusalue Ø 8 m

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

HELPPO MÄÄRITTÄÄ 
ESY-SOVELLUKSEN KAUTTA 
RYHMITTELE JA ASETA PARAMETREJA HAJAUTETUSSA DALI-2-RATKAISUSSA 
APC-LÄSNÄOLOILMAISIMEN KAUTTA 

Helppokäyttöisen ESYLUXin ESY-sovelluksen avulla valaisinlaitteiden 
määritykset ja parametrien muutokset onnistuvat käden käänteessä. 
Olipa kyseessä kohdelaitteen nopea tunnistus, ryhmän muodostamisen 
pikajärjestely tai tilojen muokkaaminen, DALIn avulla se sujuu nyt 
helpommin kuin koskaan! 

Viestintä kulkee ESY-sovelluksen ja kulloisenkin laitteen APC-läsnäoloilmai-
simen (APC: Application Controller) kautta, joista läsnäoloilmaisin tallentaa 
kaikki asetukset. Sisäinen Bluetooth-moduuli on tarkoitettu kaksisuuntai-
seen viestintään. Tämän takia sillä voi sekä asettaa parametreja että myös 
tarkastella tärkeitä parametreja älypuhelimella.

BMS-LÄSNÄOLOILMAISINTEN – DALI-2-VÄYLÄVIESTINTÄ

Sisäänrakennettujen läsnäolo- ja valotunnistimien sekä paini-
ketulon ansiosta BMS-läsnäoloilmaisimessa (BMS: Building 
Management System) kaikki tärkeät DALI-2-standardin 
mukaiset syöttölaitteet yhdistyvät yhdeksi laitteeksi, mikä 
helpottaa suunnittelua ja asennusta.
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Joukkotoiminto, suunnistusvalo ja aikaohjattu yö-käyttö. Käyttäjät 
voivat kaikilla rakennuksen alueilla hyötyä valojen ohjauksesta, 
joka on suunniteltu juuri alueen erityisvaatimusten mukaan. APC-
läsnäoloilmaisimet (APC: Application Controller) mahdollistavat yhdessä 
BMS-läsnäoloilmaisimen (BMS: Building Management System) kanssa 
älykkään valaisinryhmän kaikilla alueilla, ja niiden useiden toimintojen 
ansiosta kaikissa huonetiloissa voi olla yksilölliset, tarpeita vastaavat 
valaistusratkaisut.

Ryhmä 1, 2, 3 Avotoimisto
Ryhmä 4 Käytävä
Ryhmä 5, 6 Yksittäinen toimisto
Ryhmä 7, 8, 9  Kokoustila 1  

(jossa tilanjakaja)
Ryhmä 10, 11 WC
Ryhmä 12 Vastaanottotila
Ryhmä 13 Kokoustila 2

TOIMINNOT

SymbiLogic (Human Centric Lighting) 
ja vakiovalonsäätö

12

Helppo ryhmien muodostus ja 
valonsäätö siirtymällä

14

Joustava 
ryhmän muodostus

16

Joukkotoiminto	ja	230 V -valojen	kytkentä,	 
HVAC + DALI-ohjaimen virrankatkaisu

18

Helppo automatiikan ohittaminen ja 
himmentäminen tavoitearvoja muokkaamalla

20

Perusvalaistus 
jälkihehkun ja suunnistusvalojen avulla

22

Vaihtoehtoiset käyttötilat 
ja yökäyttö

24

Keskitetty automatiikan 
ohitus ja hälytystoiminto

26

Määrä Tuotenimi Snro

1 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 26 186 27

2 PD-C 360/24 BMS DALI-2 26 185 78

3 PD-C 360/8 BMS DALI-2 26 185 79

5 PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 26 186 20

31 CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 42 957 97

31 DRIVER-SET 30W RJ45 DALI-2 EQ10127793

15 ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI 42 957 70

LISÄTOIMINNOT JOKA ALUEELLE
JOUSTAVA RYHMÄOHJAUS  
APC-LÄSNÄOLOILMAISIMEN KAUTTA

 Valaisimet

 Läsnäoloilmaisimet

BMS

Ryhmä 5
Ryhmä 6

BMS

Ryhmä 8

BMS

Ryhmä 7

Ryhmä 9

BMS

Ryhmä 10

Ryhmä 11

BMS

BMS

Ryhmä 1

BMS

Ryhmä 2

Ryhmä 3

APC

BMS

Ryhmä 4

Joukko 1

BMS

Ryhmä 12

BMS

Ryhmä 13
Joukko 2

Suunnitteluesimerkissä 
APC-läsnäoloilmaisin hallitsee 13 
ryhmää rakennusosion sisällä
(korkeintaan 16 ryhmää on mahdollista)

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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VAKIO-
VALONSÄÄTÖ
LÄSNÄOLOON JA PÄIVÄNVALOON PERUSTUVA OHJAUS
JOSSA MUUTTUMATON VALONVÄRI

Älykäs valo-ohjaus kytkee valaistuksen käyttöön vain, kun ihmisiä on 
läsnä, ja säätää kirkkauden päivänvalon mukaisesti. Tuloksena on 
läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus – energiatehokas 
kiinteän valonvärin valaistuksenohjauskonsepti.

ESYLUXin läsnäoloilmaisimissa on tätä varten laadukkaat anturit. 
Ilmaisimet havaitsevat ihmisen läsnäolon säteilyttömällä passiivisella 
infrapunatekniikalla ja mittaavat kiinteän valoanturin avulla työpaikan 
kulloisenkin kirkkauden. Energiaa säästyy ja myös mukavuus paranee. 
Tilassa olevien ihmisten ei tarvitse huolehtia valaistuksesta, vaan he 
voivat keskittyä tehtäviinsä.

SYMBILOGIC 
-TEKNIIKKA

MUKAUTUVA HCL-VALONSÄÄTÖ 
ENERGIATEHOKKAASEEN HUMAN CENTRIC LIGHTING -RATKAISUUN

Human Centric Lighting on ihmisille sopivin sisätilojen valaistustekniikka. 
Se jäljittelee päivänvaloa muuttamalla valon kirkkautta ja väriä parantaen 
näin hyvinvointia, virkeyttä ja keskittymiskykyä. Samanaikaisesti se tasaa 
ihmisten päivärytmiä, parantaa unenlaatua ja edistää terveyttä.

Jotta Human Centric Lighting -ratkaisu olisi energiatehokas vaihtoehto ja 
vastaisi myös tulevaisuuden tarpeita, ESYLUX on kehittänyt SymbiLogic-
tekniikan: Se mahdollistaa läsnäoloon ja päivänvaloon perustuvan 
mukautuvan HCL valonohjauksen ja siten nykyaikaisen hyväksi havaitun 
vakiovalonsäädön toteuttamisen. Ihmiset työpaikoilla tuntevat olonsa 
paremmaksi, ja älykäs ohjaus säästää sekä rahaa että luontoa.

LÄSNÄOLON JA PÄIVÄNVALON MUKAAN 
MUUTTUVA VAKIOVALONSÄÄTÖ 

Usein puolilta päivin esiintyvää väsymystä voidaan 
vähentää toimistojen vuorokausiohjelmilla, jotka muut-
tavat valaistuksen voimakkuutta ja väriä keskipäivällä.

TOIMISTOTILOJEN,

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

  Paikalla

  Poissa

Energiatehokas tapa ohjata valoja: läsnäoloon ja 
päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus läsnäoloil-
maisimen avulla

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

  Paikalla

  Poissa

SymbiLogic tarjoaa myös valo-ohjelman, joka mukailee 
aurinkoisen päivän luonnollista dynamiikkaa. Tämä 
ohjelma sopii erityisen hyvin esimerkiksi vanhainkoteihin 
ja toisen asteen oppilaitoksiin.

TERVEYDENHOITOLAITOSTEN JA 
OPPILAITOSTEN VUOROKAUSIOHJELMAT 

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL

6.00 12.00 18.00

500 lux

6.00 12.00 18.00

500 lux

6.00 12.00 18.00

500 lux

Muokattavissa viikonpäivän  
ja kellonajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20): 
• Kirkkauden tavoitearvo 
• Viiveaika
•  SymbiLogic käytössä / ei 

käytössä (APC30 HCL)

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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VALONSÄÄTÖ 
SIIRTYMÄLLÄ
RYHMIENVÄLINEN ENERGIATEHOKAS PORRASTUS

Jokainen läsnäoloilmaisin huolehtii oman alueensa valojen säätelystä. Myös 
huoneissa, joissa on ikkunoita vain yhdellä seinällä tai joihin tulee valoa 
vain rajoitetusti yhdestä suunnasta, voidaan energiatehokkuutta parantaa jo 
yhdelläkin ilmaisimella. Tällöin ikkunaa lähellä olevat ja ikkunasta kaukana 
olevat valot jaetaan kahteen ryhmään, joiden välillä on siirtymä. Hyödyt: 
Kun valoa tulee huoneeseen riittävästi, ikkunaa lähempänä olevia valoja 
voi himmentää, kun taas ikkunasta kauempana olevassa huoneen osassa 
vaaditaan ja käytetään suurempaa valotehoa.

HELPPO 
RYHMÄMUODOSTUS 
HUONEIDEN ERI ALUEIDEN PIKAJÄRJESTYSTOIMINTO

ESYLUXin hajautetut DALI-2-ratkaisut mahdollistavat nopean käyttöönoton 
hyödyntämällä tehdasasetuksia ja asettamalla vain yhden ryhmän 
Broadcast-tilaan. Seuraavissa kuvissa muodostetaan erillinen ryhmä 
valoista ja APC- tai BMS-läsnäoloilmaisimesta, jotta valoja voi ohjata 
erikseen kaikissa huoneen osissa helposti ESY-sovelluksen avulla: 
Käyttölaitteet vilkkuvat lyhyesti, kun ne on valittu käyttöön sovelluksessa, ja 
kaikki väylän osat voidaan järjestää pikajärjestystoiminnolla ryhmiin yhdellä 
painikkeen painalluksella – helppoa ja nopeaa.

 Valaisinten valaistusvoimakkuus, %

 Läsnäoloilmaisimet

  Paikalla

  Poissa

 Valaisinten valaistusvoimakkuus, %

 Läsnäoloilmaisimet

Jokainen läsnäoloilmaisin säätelee omalla alueellaan valoja yksilöllisesti passiivisen 
infrapuna-anturin ja valo-anturien avulla ottamalla huomioon päivänvalon sekä sen, 
onko paikalla ihmisiä. Jos ketään ei ole paikalla, kuten ryhmän 2 alueella, valot ovat 
sammutettuina.

Ryhmien välisen siirtymän vuoksi APC- läsnäolotunnistin himmentää ikkunan lähellä 
olevia valaisimia enemmän kuin takaseinän puolella olevia valaisimia.

ERILLISET VALOASETUKSET JOKAISELLE ALUEELLE YKSILÖLLINEN VALONSÄÄTÖ JA SIIRTYMÄ

Kun käyttölaite valitaan sovelluksen kautta, se ilmoittaa 
siitä vilkuttamalla valojaan lyhyesti.

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

40 % 40 %

40 % 40 %

Ryhmä 1 Ryhmä 2

POIS POIS

POIS POIS

Ryhmä 3

70 % 70 %

70 % 70 %

Ryhmä 4

100 % 100 %

100 % 100 %

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS

	 Ryhmä 1

	 Ryhmä 2

Valon voimakkuus
100 %

75 %

25 %

0 Päivänvalo Maks.

Esimerkki ryhmästä 2 ryhmään 1 siirtymisestä:
-20 % ylempi offset 
(valotehoryhmä 1: 75 %)
-10 % pienempi offset 
(valotehoryhmä 1: 25 %)

Vaikutukset:
APC-läsnäoloilmaisin himmentää ikkunan 
lähellä olevaa ryhmää 2 enemmän kuin 
ryhmää 1 valonsäädön aikana, jolloin 
valaistus mukautuu päivänvaloon entistäkin 
energiatehokkaammin.

70 % 70 %

70 % 70 %

Ryhmä 2

Ryhmä 1

100 % 100 %

100 % 100 %
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JOUSTAVA  
RYHMÄKYTKENTÄ
HELPOT MUUTOKSET TILANKÄYTÖN MUUTOKSISSA

Moderneja tiloja käytetään usein vaihteleviin tarkoituksiin kulloistenkin 
tarpeiden mukaan. Joustavan ryhmäkytkennän avulla ESYLUXin hajautetusti 
ohjattavat DALI-2-ratkaisut ovat tällöin oiva apu. 

Niissä tietyn alueen valot jaetaan ESY-sovelluksen avulla useisiin ryhmiin. 
Silloin jokin enintään kolmesta APC-läsnäoloilmaisimen painiketuloihin 
liitetystä kytkennästä ottaa tilanteen mukaan käyttöön toisen ryhmäske-
naarion. Toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla valokatkaisinta tai 
avaamalla ja sulkemalla tilanjakaja. Yksi DALI-tilojen hyöty: Valojen säätö 
ei pysähdy, vaan se on toiminnassa energiatehokkaasti.

RYHMÄKYTKENTÄTILANNE 1: TILANJAKAJA 
KÄYTÖSSÄ

Tilanteessa	1	käytetään	tilanjakajaa	jakamaan	huone	
kahtia. Molempien huoneen puolikkaiden valot on 
määritetty eri ryhmiin. Läsnäoloilmaisin tuottaa molemmilla 
ryhmillä toisistaan erillistä valojen säätöä. 

RYHMÄKYTKENTÄTILANNE 2: TILANJAKAJA EI 
KÄYTÖSSÄ

Kaikki huoneen valot ja läsnäoloilmaisimet määritetään 
tilanteen	1	mukaisten	ryhmien	lisäksi	myös	vielä	käyttä-
mättömään ryhmään 3.

Tilanjakajan poistaminen aktivoi läsnäoloilmaisimen 
painikkeen	kautta	ryhmän	3	ja	poistaa	samalla	ryhmät	1	
ja 2 käytöstä. Seurauksena koko huoneeseen saadaan 
yhtenäinen ja harmoninen valojen säätö.

LUOKKAHUONE, JOSSA 
RYHMÄKATKAISU JA OHJAUKSEN 
SIIRTYMÄ

Ryhmäkatkaisin voidaan yhdistää myös muihin 
toimintoihin. Esimerkiksi oikealla olevassa 
luokkahuoneessa	ryhmät	1	ja	2	ovat	käytössä	
tavallisessa opetuskäytössä. Ryhmien välille on 
määritetty ohjauksen siirtymä. 

Kun valokatkaisinta painetaan ennen projektoriesi-
tyksen aloittamista, molemmat ryhmät poistetaan 
käytöstä ja käyttöön otetaan ryhmät 3, 4 ja 5: 

Esitysalueella sijaitsevan ryhmän 3 valojen 
valoteho vähennetään 0 prosenttiin. Ryhmien  
4 ja 5 valoja käytetään ohjauksen siirtymän 
mukaan – niissä tosin otetaan käyttöön mata-
lampi tavoitearvo ja näin ollen niiden valoteho 
on esityksen aikana pienempi.

APC30 HCL APC20 APC10

Ryhmä 1 Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 4

Ryhmä 5

Ryhmä 3

 Valaisimet 

 Läsnäoloilmaisin

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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HYÖDYLLINEN  
JOUKKOTOIMINTO
LISÄÄ MUKAVUUTTA RYHMÄ- JA AVOTOIMISTOISSA

Monelle ihmiselle tarkoitetuissa tiloissa yksin työskentelevä istuu usein 
kuin parrasvalon alla, koska huoneen käyttämättömiä tiloja ei ole valaistu 
ja ilta-aikaan ne ovat aivan pimeitä. Ihmiset kokevat tämän yleensä 
epämiellyttäväksi tai jopa pelottavaksi. Lisäksi tällaiset valaistusolosuhteet, 
jossa työpisteen ja ympäristön välinen kontrasti on suuri, väsyttävät silmiä. 

Joukkotoiminto estää tämän tilanteen: Joukkotoiminnossa APC-läsnäoloil-
maisin himmentää valaistuksen miellyttävän taustavalon tasolle alueilla, 
jotka eivät ole käytössä. Tämän taustavalon kirkkaus voidaan säätää 
ESY-sovelluksen kautta. Vasta, kun viimeinen henkilö poistuu toimistosta, 
läsnäoloilmaisin sammuttaa kaikki valot.

ENERGIATEHOKAS 
KYTKENTÄ
LÄSNÄOLOON PERUSTUVAA OHJAUSTA TUKEVA RAKENNUSTEKNIIKKA

Jotta ihmiset voivat työskennellä tehokkaasti ja pysyä terveinä, he tarvitse-
vat hyvän valaistuksen lisäksi myös säännöllisesti raitista ilmaa. Erillisen 
kytkentätoiminnon ansiosta APC-läsnäoloilmaisimet voivat myös käynnistää 
esimerkiksi ilmastoinnin, kun tilassa on ihmisiä, ja sammuttaa sen myö-
hemmin.	Siihen	voidaan	liittää	myös	energiatehokkaasti	230 V:n	lisävalais-
tus, näyttöjä, tulostin tai sähköisesti säädettäviä työpöytiä.

Malleissa APC30 HCL ja APC20 on lisäksi mahdollista vähentää helposti 
DALI-2-kytkentälaitteiden valmiustilassa käyttämää virtaa: näiden mallien 
poiskytkentätoiminnon avulla voidaan sammuttaa päävalaistuksen ohjaus 
automaattisesti ja täysin power cut-off -toiminnon viiveajan jälkeen. 

• HVAC / 230 V -laitteiden kytkeminen  (APC30 HCL, APC20, APC10) 
• DALI-ohjainten virrankatkaisu -toiminto (APC30 HCL, APC20)

 Valaistus

	 Suunnistusvalo	10 %

 Energiankulutus

 Säästö

  Paikalla

  Poissa

1	-	4	Wh	x	12 valaisinta	=	12	-	48	Wh	huonetta	kohden.
Kun	virta	on	katkaistuna	10 h	(klo	20	-	06)	365 päivänä	vuodessa,	 
säästö	on	n.	44	-	175 kWh.
10 huoneen	toimistossa	tämä	voi	merkitä	440	-	1750 kWh:n	säästöä	vuodessa,	
mikä	voi	tarkoittaa	550 euron	säästöä.

DALI-OHJAINTEN VIRRANKATKAISU

Energiankulutus ilman virrankatkaisua

Energiankulutus virrankatkaisun kanssa: DALI-ohjaimet eivät kuluta virtaa valmiustilassa

SÄÄSTÖ

JOUKKOTOIMINTO RYHMÄTOIMISTOISSA

 Valaisinten valaistusvoimakkuus, %

 Läsnäoloilmaisimet

  Paikalla

  Poissa

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20

20 % 20 %

20 % 20 %

Ryhmä 1 Ryhmä 2

20 % 20 %

20 % 20 %

Ryhmä 3

100 % 100 %

100 % 100 %

Ryhmä 4

20 % 20 %

20 % 20 %

Joukko

Anturi ei enää havaitse liikettä:
viiveaika alkaa, virta katkaistaan sen jälkeen

Anturi havaitsee liikettä:
virta kytkeytyy

Otettavissa käyttöön viikonpäivän 
ja kellonajan mukaan:
DALI-ohjainten virrankatkaisu

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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HELPOSTI OHITETTAVA 
AUTOMAATIO (PAKKO-OHJAUS)
YKSILÖLLINEN VALAISTUS HELPOILLA PAINIKEYHDISTELMILLÄ

APC-läsnäoloilmaisin hoitaa ihmisen puolesta automaattisesti kaikki 
ohjaustoiminnot helposti ja mukavasti. Kuitenkin joskus on tilanteita, 
joissa käyttäjä voi haluta ohittaa automaation kertaluontoisesti ja muokata 
valaistusta omien toiveidensa mukaan, joita voivat olla esimerkiksi 
esiasetettujen tilojen käyttöönotto, yksilöllinen himmennyksen säätö tai 
valonvärin muuttaminen SymbiLogic-toiminnon kautta.

Jos tähän tarkoitukseen ei haluta hankkia kallista DALI-painiketta, 
ESYLUXin APC- ja BMS-läsnäoloilmaisimet tarjoavat vielä lisähyötyjä. 
Niiden painikeliitännät mahdollistavat tavanomaisten vakiopainikkeiden 
käytön. Ilmaisin muuntaa painikekomennot DALI-komennoiksi.

HIMMENTÄMINEN TAVOITEARVOJA 
MUOKKAAMALLA

AUTOMAATION OHITTAMINEN JA PARAMETRIEN MÄÄRITTÄMINEN

Monissa automaatioratkaisuissa yksilöllinen himmentäminen keskeyttää 
valon automaattisäädön, jolloin valaistusvoimakkuus jää pysyvästi valitulle 
tasolle. Käyttäjän on lopuksi otettava automaattinen säätö uudelleen 
käyttöön manuaalisesti tai vaihtoehtoisesti säätö aktivoituu, kun tilaan 
palataan poissaolon jälkeen. 

APC-läsnäoloilmaisin tarjoaa kätevän vaihtoehdon: Edellä kuvatussa 
tilanteessa himmennys muokkaa vain valon säädön kirkkauden tavoitear-
voa, jolloin valon säädön käyttö voi jatkua edelleen keskeytymättömänä 
ja energiatehokkaasti. Asetuksissa voi määrittää, muutetaanko tällöin 
tavoitearvoa pitkäkestoisesti tai väliaikaisesti.

HIMMENNYS TAVOITEARVOJA VÄLIAIKAISESTI MUOKKAAMALLA

HIMMENNYS TAVOITEARVOJA PYSYVÄSTI MUOKKAAMALLA

Jos asetuksissa tehdään vain väliaikainen tavoitearvojen 
muokkaus, APC-läsnäoloilmaisin palauttaa arvon takaisin 
asetettuun vakioarvoon automaattisesti, kun tilaan tullaan 
uudelleen poissaolon jälkeen.

Tässä vaihtoehdossa manuaalinen himmennys muokkaa 
tavoitearvoa pysyvästi ESY-sovelluksen kautta tätä ase-
tusta voidaan muuttaa milloin vain ja sovittaa tarvittaessa 
myös ohjeellisiin asetuksiin.

PAINIKELIITINTEN LIITÄNTÄKAAVIO

APC-läsnäoloilmaisimen kuormituksettomat liitännät 
ja BMS-läsnäoloilmaisimen potentiaalittomat liitännät 
mahdollistavat ESYLUXin DALI-2-ratkaisujen helpon 
ohjauksen.

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

 Keinovalon osuus

 Riittävä päivänvalo

  Paikalla

  Poissa

Control Gear
(Driver)

L N DA1 DA2

250 mA

COMPACT APC DALI-2

N N L L DA+ DA- K1 K2 S1 S2 S3 S4

L

N

DA+

DA-

DALI-2 BMS
Sensor

DA1 DA2

S1S1 S2 S2

500 lux

6.00 12.00 18.00

6.00 12.00 18.00

600 lux

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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MIELLYTTÄVÄ
JÄLKIHEHKU
PERUSVALOT LYHYISIIN POISSAOLOIHIN

Joissakin tehtävissä ja ammateissa ihmiset poistuvat työpisteiltään päivisin 
vain lyhyiksi hetkiksi. Jos läsnäoloilmaisimen viiveaika on umpeutunut 
ennen takaisin paluuta, tila on jo aivan pimeä, vaikka edes himmeä valo 
olisi ehkä miellyttävämpi ja parantaisi turvallisuuden tunnettu.

APC-läsnäoloilmaisin vastaa tähän tarpeeseen kärsivällisellä jälkihehkulla: 
jälkihehku käynnistyy viiveajan jälkeen, jolloin tilaan palaavaa odottaa 
miellyttävä perusvalaistus. Jälkihehkun valaisuteho ja kestoaika voidaan 
säätää yksilöllisesti.

TURVALLINEN 
SUUNNISTUSVALO
PERUSVALOT PIDEMPIIN POISSAOLOIHIN 

Jälkihehkun lisäksi himmennetty perusvalaistus voi helpottaa ihmisten 
elämää myös muilla tavoin. Sen avulla voidaan esimerkiksi välttää sitä, 
että kirkkaasta toimistohuoneesta astutaan pimeään käytävään. Kun 
käytävävalaistuksen viiveaika on kulunut loppuun, valaistus ei kytkeydy 
pois käytöstä, vaan se siirtyy automaattisesti energiaa säästävään 
suunnistusvalotilaan. 

Asetuksista voi määrittää suunnistusvalon kytkeytymään vain silloin, 
kun ympäristö on säädettyä kytkentäarvoa pimeämpi, tai vain tiettyinä 
kellonaikoina tiettyinä viikonpäivinä. Molempia näitä ominaisuuksia voidaan 
käyttää myös yhtä aikaa: Aikaperusteinen ohjaus estää suunnistusvalojen 
palamisen sellaisina aikoina, kun rakennuksessa ei tavallisesti ole enää 
ketään, kuten myöhään illalla tai yöllä.

• Suunnistusvalot kirkkauden mukaan (APC30 HCL, APC20, APC10) 
• Suunnistusvalot viikonpäivän tai kellonajan mukaan (APC30 HCL, APC20)

SUUNNISTUSVALOT KIRKKAUDEN MUKAAN

KELLONAJAN MUKAINEN SUUNNISTUSVALO

APC30 HCL APC20 APC10APC30 HCL APC20 APC10

Otettavissa käyttöön 
viikonpäivän ja kellonajan 
mukaan 
(APC30 HCL, APC20):
Jälkihehku ja suunnistusvalot

JÄLKIHEHKU VIIVEAJAN JÄLKEEN

Jälkihehku pitää viiveajan jälkeen palamassa vielä 
hetken himmennettyä valoa. Jos henkilö poistuu 
vain hetkeksi, palatessaan häntä tervehtii miellyttävä 
perusvalaistus.

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Viiveaika päättyy
Jälkihehku alkaa

Jälkihehku päättyy Loppu 
Suunnistusvalon 
kytkentäkynnys 
ylitetty

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Loppu 
Viiveaika

Aloitus 
Suunnistusvalo
Kytkentäkynnyksen 
alittuminen

Loppu 
Suunnistusvalo 
klo	8.00

Liike Ei liikettä
Viiveaika alkaa

Loppu 
Viiveaika

Aloitus 
Suunnistusvalo
18.00

 Valaistus

 Pienempi valoteho

  Paikalla

  Poissa

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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MUUTTUVAT 
KÄYTTÖTILAT
TÄYSAUTOMATIIKASTA PORRASVALOTOIMINTOON

APC-läsnäoloilmaisin ohjaa valoja tarvittaessa täysin automaattisesti ilman 
käyttäjän toimia. Puoliautomaattisessa käytössä valot voidaan haluttaessa 
sytyttää tai sammuttaa myös itse. Läsnäoloilmaisin ottaa ohjat vasta 
sitten, jos viimeinen lähtijä unohtaa sammuttaa valot. Käyttö täysin ilman 
automaattisia toimintoja on myös mahdollista. 

APC30 HCL- ja APC20-versiot tarjoavat lisävaihtoehtoja: Automaattisen 
porrasvalotoiminnon ansiosta kukaan ei jää pimeään portaikoissa ja ulos-
käynneissä, koska valoa ei voi sammuttaa manuaalisesti.  
Automaattisen kirkkauden säädön avulla voit säätää valaistusryhmien 
valaistusvoimakkuutta yksinomaan vallitsevan ympäristön valoisuuden 
mukaan ja varmistaa näin edustavan valaistuksen illalla esimerkiksi 
sisääntulotiloissa läsnäolosta riippumatta.

KÄYTTÖTILOJEN YHTEENVETO:

Täysautomatiikka (APC30 HCL, APC20, APC10)
Puoliautomatiikka (APC30 HCL, APC20, APC10)
Manuaalinen käyttö (APC30 HCL, APC20, APC10)
Hämäräkytkin (APC30 HCL, APC20)
Porrasvalotoiminto (APC30 HCL, APC20)

TÄYSIN AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ

PUOLIAUTOMAATTINEN KÄYTTÖ

AIKAOHJATTU  
YÖKÄYTTÖ
HELPOTTAA LIIKKUMISTA TERVEYDENHOITOLAITOKSISSA

Seniori- ja hoitokodeissa ja sairaaloissa rauhoittavan ja miellyttävän 
ilmapiirin luominen asukkaille tai potilaille ei ole vain henkilöstön 
tehtävä, vaan rakennustekniikalla on siinä suuri merkitys. Jos joku 
esimerkiksi nousee yöllä jalkeille, yhtäkkiä syttyvällä valolla olisi vain 
sokaiseva vaikutus.

Sen sijaan aikaohjatun yökäytön avulla on suurinta valotehoa helppo 
rajoittaa yön tunteina esimerkiksi 30 prosenttiin lähellä vuoteita sijaitse-
ville valoryhmille ja 50 prosenttiin eteisissä sijaitseville valoryhmille. Jos 
terveydenhoitohenkilöstö tarvitsee jossain tietyssä tilanteessa nopeasti 
lisää valoa, sekään ei ole ongelma: hätäkytkimellä valoteho saadaan 100 
prosenttiin!

TÄYSAUTOMAATTINEN YÖKÄYTTÖ

Otettavissa käyttöön viikon-
päivän ja kellonajan mukaan:
Yökäyttö

Otettavissa käyttöön viikon-
päivän ja kellonajan mukaan 
(APC30 HCL, APC20):
käyttötilat

APC30 HCLAPC30 HCL APC20 APC10

Anturi havaitsee liikettä, 
automaattinen valonsäätö 
käynnistyy

Anturi ei enää havaitse liikettä, viiveajan ja poiskytkennän 
varoituksen jälkeen mahdollinen jälkihehku, sitten valo 
sammuu

Painikkeen painallus 
aktivoi automaattisen 
valonsäädön

Liike 
mutta ei vielä 
automaattista 
valonsäätöä

Anturi ei enää havaitse liikettä, viiveajan ja poiskytkennän 
varoituksen jälkeen mahdollinen jälkihehku, sitten valo 
sammuu

 Valaistus

	 Suunnistusvalo	10 %

  Paikalla

  Poissa

 Painikkeen painallus

  Vähennetty enimmäiskirk-
kaus yökäytössä

 Valaistus

 Pienempi valoteho

  Paikalla

  Poissa

 Painikkeen painallus

Päiväkäyttö Aloita yökäyttö
Käyttöönotto kellonajan mukaan tai 
painikkeella
Suunnistusvalo	käytössä	(valinnainen)

Hätätapauksessa valo 
PALAA
100 %:n	teholla	painiketta	
painamalla
Valo SAMMUTETAAN 
painiketta painamalla

Yökäytön lopetus
tietyn kellonajan jäl-
keen tai painiketta 
painamalla

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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HYÖDYLLISET
KESKITETYT TOIMINNOT
RYHMIEN YHTENEVÄT KYTKENNÄT

Automatiikalla huolehditaan siitä, että jokaisella paikalla on optimaaliset 
työolosuhteet, joita voidaan muokata tarpeen mukaan paikkakohtaisesti. 
Toisinaan voi olla tarve tehdä keskitettyjä muutoksia yhdestä paikasta, 
yhdellä laitteella, yhtä aikaa.

Tällaisia aikoja varten APC30 HCL ja APC20 mahdollistavat automaation 
keskitetyn ohittamisen useissa tai kaikissa 16 ryhmässä. Esimerkiksi kun 
siivoushenkilöstö saapuu illalla tai aamulla, he voivat keskitetyn painikkeen 
avulla ottaa käyttöön siivoustilan ja tehdä työnsä suurimman mahdollisen 
valotehon ollessa käytössä kaikilla alueilla.

KESKITETTY AUTOMATIIKAN OHITUS

Keskitetyt toiminnot voidaan ohittaa useassa ryhmässä  
tai kaikissa ryhmissä samanaikaisesti ja yhtenäisesti. 
Esimerkiksi mallissa APC30 HCL: 

•  KÄYTTÖÖN/POIS

•  Valon tehon ja värin muuttaminen

•  Käynnistäminen painikkeella tai  
viikonpäivän ja kellonajan mukaan

•  Jopa	16	ryhmän	yhtenäinen	ohjaus

SUOJAAVAT 
HÄLYTYSTOIMINNOT
ENEMMÄN TURVAA HÄTÄTILANTEISSA

Julkisissa tiloissa ja toimistorakennuksissa voi joskus sattua vaarallisia 
tilanteita, joihin kiinnitetään huomiota ja joista varoitetaan antamalla 
hälytys – olipa kyseessä sitten murto, aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö 
tai muu vastaava vaaratilanne. APC30 HCL -mallissa on mahdollisuus 
antaa hälytys automaattisesti tai manuaalisesti: 

Jos laite havaitsee esimerkiksi tiettyyn kellonaikaan tai muuten harvoin 
käytössä olevalla alueella epätavallista liikettä, se vilkuttaa varoitukseksi 
valoja jossain ennalta valitussa huoneessa. Loppukäyttäjä voi myös itse 
laukaista hälytyksen tunkeutujasta painamalla läsnäoloilmaisimen paini-
ketuloon kytkettyä hätäpainiketta.

JOUKKOAMPUMISHÄLYTYS KOULUISSA

Kouluissa joukkoampumishälytys voi varoittaa ajoissa äkillisestä vaarasta. Kun 
opetushenkilöstö painaa kyseisen hälytyksen hätäpainiketta, voi esimerkiksi eteisen 
valoryhmä alkaa vilkkua.

Otettavissa käyttöön 
viikonpäivän ja kellonajan 
mukaan:
hälytystoiminnot

Otettavissa käyttöön 
viikonpäivän ja kellonajan 
mukaan:
keskitetyt toiminnot

APC30 HCLAPC30 HCL APC20

 Valaisimet

 Läsnäoloilmaisin

BMS APC

Ryhmä eteinen

BMS BMS

KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS KOKO HUONEEN VALAISTUKSEN HAJAUTETTU OHJAUS
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KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS KESKITETTY RAKENNUKSEN OHJAUS

Suurissa, moderneissa toimistorakennuksissa on useimmiten myös keskite-
tysti ohjattu rakennushallintajärjestelmä. ESYLUXin BMS-läsnäoloilmaisin 
(BMS: Building Management System) on hyviksi havaittujen laadukkaiden 
anturiensa ansiosta paras valinta rakennushallintajärjestelmiin, joille se 
toimittaa luotettavasti kaikki tarvittavat tiedot. FLAT- ja COMPACT MINI 
-sarjojen laitemallit ehostavat tyylikkäitä sisätiloja entisestään.

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIN RAKENNUKSEN 
TEKNIIKAN HALLINTAAN

•  Helppo ottaa käyttöön syöttölaitteeksi kolmansien osapuolten 
valmistamiin rakennusten hallintajärjestelmiin esim. 
Beckhoff, Wago tai Helvar (Router 950)

•  Sisäänrakennetut läsnäolo- ja valotunnistimet

•  Pienikokoinen, matala tai erittäin pieni sarja

•  Tunnistusalueet alkaen Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI)  
tai Ø 8, 24 ja 32 m (COMPACT)

•   Potentiaalittomat liitännät tavallisille painikkeille  
(2x COMPACT, 1x FLAT):

    Jo olemassa oleva 230 V:painike heti käytettävissä  
DALI-2-painiketta ei tarvita!

BMS-LÄSNÄOLOILMAISIMEN YLEISKATSAUS

FLAT-SARJA

COMPACT MINI -SARJA

COMPACT-SARJA

 Valaisimet

	 BMS-läsnäoloilmaisin	24 m

 	 BMS-läsnäoloilmaisin	8 m

 DALI-2-väylä

 Painike

 Tuoli

 Pöytä

ÄLYKKÄÄT  ANTURIT KAIKKIIN 
JÄRJESTELMIIN

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Ohjausyksikkö

100 %100 %100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

60 % 60 %

60 % 60 %

70 % 70 %

70 % 70 %

50 % 50 %

50 % 50 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

75 % 75 %

Ryhmä 1

Ryhmä 3

Ryhmä 5

Ryhmä 4

Ryhmä 6

Ryhmä 2
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HELPPOKÄYTTÖINEN DALI: BROADCAST
Kun rakennuksia uudistetaan energiatehokkaiksi, projektivastaavat etenevät 
usein huone kerrallaan. ESYLUX-ratkaisut, joissa käytetään DALI Broadcast 
-toimintoa, tarjoavat käyttöön myös tähän tarkoitukseen soveltuvat anturit. 

Niitä ei tarvitse erikseen osoittaa, vaan ne ovat heti käyttövalmiina tehdasase-
tusten ansiosta. Niissä on COMPACT-sarjan DUO DALI -läsnäoloilmaisimet, 
joissa on kaksi valokanavaa ja energiatehokas siirtymätoiminto.

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA VALAISUUN 
SUORAAN PAKETISTA

YHDEN HUONEEN OHJAUS YHDEN HUONEEN OHJAUS

ESYLUX-toimilaitteet yhdistävät kaikki 
Broadcast-läsnäoloilmaisimet enintään kahteen 
kytkentäkanavaan (näytöt, interaktiivinen taulu, 
korostusvalot tai HVAC). Valot ja toimilaitteet 
toimivat valinnan mukaan täysautomaattisesti tai 
puoliautomaattisesti.

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

KÄYTTÖESIMERKKI LUOKKAHUONEESTA

Siirtymä valokanavien välillä luo jatkuvassa valojen 
ohjauksessa parhaat mahdolliset valaistusolosuhteet 
ja paremman energiatehokkuuden säätämällä 
ikkunan lähellä olevien ja ikkunasta kaukana 
olevien valojen tehoa. 

LÄSNÄOLOILMAISIN JA 
1 LÄHETYSKANAVA

•  Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva 
vakiovalonsäätö

•  Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa kun 
käytössä on DALI-toimilaite lisälaitteena

•  Painiketulo manuaaliseen ohjaukseen

•  Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä

•  Suunnistusvalo

•  Käyttövalmis suoraan pakkauksesta

•  Väyläjännitesyöttö lisävarusteena

PD-FLAT 360i/6 mini DALIPD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI  
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

PD-C 360i/8 mini DALIPD-C 360i/32 DUO DALI
PD-C 360i/24 DUO DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI

DUO-DALI-LÄSNÄOLOILMAISIN JA 
2 LÄHETYSKANAVAA

•  Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva 
vakiovalonsäätö

•  Kahden valorivin ohjaaminen siirtymätoiminnon 
kanssa

•  Kiinteä väyläjännitesyöttö korkeintaan 25 
käyttölaitetta yhdessä valokanavassa

•  Suunnistusvalo

•  Korkeintaan kaksi lisäkytkentäkanavaa ja  
DALI-toimilaite lisävarusteena

•  Kaksi painiketuloa manuaaliseen ohjaukseen

•  Tilapäinen ohitus kaukosäätimellä

•  Käyttövalmis suoraan pakkauksesta

•  Pieni energiankulutus

YHTEENSOPIVUUS ALASPÄIN  
DALI-2:STA DALI:HEN

Taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta 
myös DALI-2 -ohjauslaitteet tunnistavat ja 
tulkitsevat DALI-komentoja.

Tämän ansiosta ESYLUXin DALI-Broadcast- 
laitetta voidaan käyttää myös yhdessä sel-
laisten valaistusjärjestelmien kanssa, joissa 
käytetään DALI-2-valoja tai -käyttölaitteita. 

DALI-2-käyttölaitteet voivat tulkita ja suorittaa 
DALI-laitteen antamia komentoja ongelmitta.

DALI-käyttölaite

DALI-2-käyttölaite

DALI-läsnäoloilmaisin tai 
DALI-ohjausyksikkö

DALI-2-APC-läsnäoloilmaisin 
tai DALI-2-ohjausyksikkö

DALI-2-BMS-läsnäoloilmai-
sin tai DALI-2-käyttölaite

9,2 m

6
,5

 m

12

3

C1

C2
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TUOTELUETTELOT DALI-2 / DALI TUOTELUETTELOT DALI-2 / DALI
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COMPACT-sarja

DALI

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 07 360° Ø 8 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 99 •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 09 360° Ø 24 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 10 360° Ø 8 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 99 •

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 08 360° Ø 24 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 12 360° Ø 8 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 99 • 

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 11 360° Ø 24 m RM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 107 •

PD-C 360i/8 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 34 360° Ø 8 m FM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 62 •

PD-C 360i/24 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 35 360° Ø 24 m FM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 70 •

PD-C 360i/32 DUO DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 31 360° Ø 32 m FM 2 kytkeminen/

himmennys • 2 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 108, K 70 •

DALI-2

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 76 360° Ø 32 m FM Arvojen 

lähetys  2 2 IP20 Ø 108, K 70 • 

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 15 360° Ø 24 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 • IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 27 360° Ø 8 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4  IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 26 360° Ø 24 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4  IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 79 360° Ø 8 m FM Arvojen 

lähetys  2 2 IP20 Ø 108, K 62 • 

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 78 360° Ø 24 m FM Arvojen 

lähetys  2 2 IP20 Ø 108, K 70 • 

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 31 360° Ø 32 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 28 360° Ø 8 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 32 360° Ø 32 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 33 360° Ø 8 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/24 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 30 360° Ø 24 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 29 360° Ø 32 m FM 16 kytkeminen/

himmennys • 4 60 s...24 h 1 4 IP20 Ø 108, K 106  

COMPACT MINI -sarja

DALI

PD-C 360i/8 mini DALI
(opaali-matta) 26 184 57 360° Ø 8 m RM 1 kytkeminen/

himmennys • 60 s...240 min 2*  • IP55 Ø 33, K 60 •

DALI-2

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
(opaali-matta) 26 186 20 360° Ø 8 m RM  Arvojen 

lähetys   IP55 Ø 33, K 60 • 

FLAT-sarja

DALI

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 66 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 94, K 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 67 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 P 77, L 77, K 30 •
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DALI

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 184 67 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 P 77, L 77, K 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI
(musta, vastaa värimallia RAL 9004) 26 184 74 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 P 77, L 77, K 30  

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
(musta, vastaa värimallia RAL 9004) 26 184 75 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 94, K 30 •

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 25 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 104, K 30 •

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 23 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 Ø 94, K 30 •

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 185 22 360° Ø 8 m FM 1 kytkeminen/

himmennys • 1 60 s...240 min 2*  • IP20 P 77, L 77, K 30 •

DALI-2

PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 17 360° Ø 8 m FM 1 Arvojen 

lähetys  1 1  IP20 P 77, L 77, K 30  

PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 19 360° Ø 8 m FM 1 Arvojen 

lähetys  1 1  IP20 Ø 94, K 30  

PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010) 26 186 18 360° Ø 8 m FM 1 Arvojen 

lähetys  1 1  IP20 Ø 104, K 30  

FLAT MINI -sarja

DALI

PD-FLAT 360i/6 mini DALI
(opaali-matta) 26 184 65 360° Ø 6 m RM 1 kytkeminen/

himmennys • 60 s...240 min 2*  • IP55 Ø 33, K 48 •

Jos käytössä on DALI-2, DALI tai muu ohjausjärjestelmä 
ESYLUX-verkkosivulta löydät ratkaisuusi sopivan tuotteen 
tuotesuodattimen avulla.
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Lisävarusteet

Kaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: 
(1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta P 166, L 24, K 21,5 • 

REMOTE CONTROL PDi/USER 71 094 03 Käyttäjän kaukosäädin P 100, L 50, K 9 •

Toimilaite

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 26 184 49 Moduuli ESYLUX DALI läsnäolotunnistimien ja ELC-valaistusohjausten väyläkäskyjen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Täysautomatiikka) P 45, L 45, K 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 26 184 48 Moduuli ESYLUX DALI läsnäolotunnistimien ja ELC-valaistusohjausten väyläkäskyjen muuntamiseen 
kytkentäsignaaleiksi (Puoliautomaatio) P 45, L 45, K 24 •

Lisätietoja	lisälaitteista	on	osoitteessa	www.esylux.com.

TUOTELUETTELO
LÄSNÄOLOILMAISIN/KATTOASENNUS

* Lisävarusteena saatavalla ACTUATOR C3/C4 DALI-kytkentätoimilaitteella.
FM Uppoasennus
RM Tasoasennus
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Lisävarusteet

Kaukosäädin

ESY-Pen 26 185 06 ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: 
(1) parametrien määritys, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta P 166, L 24, K 21,5 • 

TUOTELUETTELO
 UPOTETTAVAT DALI-KATTOVALAISIMET
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CELINE-2-sarja

2700–6500 K / 600 x 600 mm/ 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 93 8TW 3800 lm 33 W 115 lm/W ≤19 DDP OP IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 94 8TW 4200 lm 33 W 127 lm/W ≤19 DDP TR IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

3000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 96 830 3600 lm 33 W 109 lm/W ≤19 DDP OP IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 95 830 4000 lm 33 W 121 lm/W ≤19 DDP TR IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

4000 K / 600 x 600 mm / 30 W

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 97 840 4000 lm 33 W 121 lm/W ≤19 DDP OP IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016) 42 957 98 840 4400 lm 33 W 133 lm/W ≤19 DDP TR IP20 ja 

ohjainsarja  P 596, L 596, K 65  

STELLA-sarja

4000 K / 600 x 600 mm / 33 W

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 920 10 840 3800 lm 37 W 102 lm/W ≤19 DDP OP IP20 •  EE A

G
P 595, L 595, K 11 •

ELSA-2-sarja

3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 63 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤30 OP IP44 •  EE A

G
Ø 98, K 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 61 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤30 OP IP44 •  EE A

G
Ø 98, K 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 65 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤25 OP IP44 •  EE A

G
Ø 180, K 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 66 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤25 OP IP44 •  EE A

G
Ø 180, K 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 69 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤25 OP IP44 •  EE A

G
Ø 240, K 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003) 42 957 70 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤25 OP IP44 •  EE A

G
Ø 240, K 25 • 

Lisätietoja	lisälaitteista	on	osoitteessa	www.esylux.com.

LIITÄNTÄKAAVIO HAJAUTETTUUN KOKO 
HUONEEN OHJAUKSEEN

 Valaisimet 

 BMS-läsnäoloilmaisin

 APC-läsnäoloilmaisin

 Perinteinen painike

 230 V, kuormitukseton

 DALI-väylä

 2-johtoinen, potentiaaliton

BMS

APC

TUOTELUETTELOT DALI-2 / DALI TUOTELUETTELOT DALI-2 / DALI
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Aiemmin tehdyt asetukset voi hakea ja 
niitä voi muokata erikseen.

HAKU

ESY-sovelluksen avulla oma projektikirjastosi 
kulkee aina mukana. Voit luoda projektit 
toimiston rauhassa. Sen jälkeen voit ottaa 
asetukset käyttöön kohteessa.

HALLINTA MOBIILILAITTEELLA

Projektin dokumentaatio voidaan koota 
PDF-raporttiin ja tarvittaessa lähettää tai 
tulostaa.

DOKUMENTOINTI

Bluetooth-ohjaus Android- 
ja iOS-laitteille.

ESY-SOVELLUS: MÄÄRITÄ PROJEKTEJA 
HELPOSTI JA HALLITSE JA DOKUMENTOI 
NIITÄ MOBIILILAITTEELLA.
ESY-sovelluksella voi ESYLUXin DALI-2-ratkaisujen helpon määrittämisen 
ja parametrien asettamisen lisäksi tehdä myös paljon muuta. Sitä käyttä-
villä asentajilla ja suunnittelijoilla on aina oma projektikirjasto mukanaan. 
Projektin voi ensin luoda toimiston rauhassa ja ottaa asetukset myöhemmin 
käyttöön kohteessa. PDF-tiedostona tallennettavaa projektiraporttia voidaan 
käyttää esimerkiksi valvontamääräysten seurantaan.

PROJEKTI AINA MUKANA

•  Projekti on helppo luoda yksilöllisten kirjausten avulla

•  Jopa 64 kerrosta, joissa kaikissa jopa 64 huonetta ja 64 laitetta joka huoneessa

•  Valitse ja aseta tuotteita muutamalla napsautuksella

•  Projektin automaattinen tallennus kaikissa asetuksissa 

•  Lähetä ja tulosta projektin asiakirjat PDF-tiedostoina

PROJEKTIN HALLINTA MOBIILILAITTEELLA: ESY-SOVELLUS PROJEKTIN HALLINTA MOBIILILAITTEELLA: ESY-SOVELLUS

Kun käytössä on ESYLUXin automaatio- ja valais-
tusratkaisu ilman kiinteää Bluetooth-moduulia 
(esim. DALI-Broadcast-läsnäoloilmaisin), asetusten 
siirtämiseen tarvitaan ESY-Pen infrapuna-anturin 
käyttämistä varten.

ESY-PEN JA INFRAPUNA

36 37



PLUG-AND-PLAY-VALO
ELC-VALAISTUSJÄRJESTELMÄT TILOJEN 

MODERNISOINTIIN

Suoraan kytkettävänä kokonaisratkaisuna ELC-valais-
tusjärjestelmät voidaan koota vapaasti. Ne ovat myös 
saatavilla esimääritettyinä koottuina sarjoina. Esim. 
Quadro-sarja tavallisiin toimistoihin, joiden pinta-ala on 
enintään noin 20 m2.

ESYLUX Light Control ELC -valaistusjärjestelmät ovat kustannustehok-
kaita kokonaisratkaisuja, joilla huoneisiin voidaan toteuttaa älykkäästi 
ohjattu valaistus. Järjestelmät koostuvat upotettavista ELC-kattovalai-
simista, ELC-läsnäoloilmaisimista, ELC-ohjausyksiköistä, kaapeleista ja 
tarvikkeista, ja ne ovat asennettavissa plug-and-play-kytkennällä. Ne ovat 
heti käyttövalmiita ilman vaivalloista ohjelmointia, joten modernisointi 
onnistuu nopeasti ilman pitkiä käyttökatkoksia. 

RYHMITTELY, SKAALAUS JA VERKOTUS PISTOLIITÄNNÄLLÄ

Järjestelmä voidaan ryhmitellä, skaalata ja liittää verkkoon myös plug-and- 
play-toiminnolla. Määritys-, aika-, integrointi- ja ohjaustoimintojen ansiosta 
suunnittelu on myös joustavaa kaikenlaisissa käyttötilanteissa. Tämän lisäksi 
käytettävissä on myös tavallisten DALI-valaisinten ohjauslähdöt – ESYLUXin 
DALI-toimilaitteiden avulla voit lisätä uusia laitteita.

ELC-valaistusjärjestelmissä plug-and-play-tekniikalla 
yhdistetään toisiinsa erilaiset osat kuten ELC-päävalaistus, 
-ohjausyksikkö, -anturit ja johdot. ELC-painike on valinnai-
nen lisävaruste.

VALAISTUSJÄRJESTELMÄT, JOISSA ESYLUX LIGHT CONTROL VALAISTUSJÄRJESTELMÄT, JOISSA ESYLUX LIGHT CONTROL

•  Helppo ja virheetön asennus, ryhmiin jako ja skaalaus  
Plug-and-play-kytkennällä

•  Heti valmiina käyttöön

•  Energiatehokas Human Centric Lighting -ratkaisu parantaa 
virkeyttä, keskittymiskykyä ja terveyttä

•  Valittavissa muuttumaton valonväri ja läsnäoloon ja päivänvaloon 
perustuva vakiovalonohjaus

•  Edullinen valoratkaisu standardien mukaiseen modernisointiin, 
toimii myös pitkälle tulevaisuuteen

•  Valinnainen kiinteän KNX-moduulin kanssa KNX-järjestelmän 
helppoon integrointiin ilman erillistä yhdyskäytävää

VALAISTUSJÄRJESTELMÄN EDUT, KUN 
KÄYTÖSSÄ ON ESYLUX LIGHT CONTROL

ELC-ohjausyksikkö

Upotettavat ELC-kattovalaisimet

ELC-läsnäoloilmaisin

230 V

Kaikkien valojen johdot Plug-and-play-
toiminnolla ja RJ45-liittimellä

ELC-painike
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX-YHTIÖT

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

www.esylux.com

© Copyright 2022

@esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

Australia
Q Automation Pty. Ltd.
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria, 3128
t: +61 1300 757 627
esylux@qautomation.com.au
www.qautomation.com.au

KAUPPAKUMPPANIT

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

Kuvat:
iStock:	1153645385,	1263041709,	942518976,	1161923278,	695448564,	000023437591,	960995532,	1071268104,	807814018		|		
shutterstock:	128321369		|		GettyImages:	620930599,	505271706,	472098295,	637951980,	495604235,	592014133		|		Fotolia:	125641111,	
69040059		|		ThinkstockPhotos:	805433946		|		Viite:	Kiel	Science	Park

The Bluetooth®	word	mark	and	logos	are	registered	trademarks	owned	by	Bluetooth	SIG,	Inc.

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch
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ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk


