
KÄYTTÖOHJEET 
COMPACT 
• PD-C 360/8 BMS DALI-2
• PD-C 360/24 BMS DALI-2
• PD-C 360/32 BMS DALI-2

SISÄTILOJEN AUTOMAATIO I FI
LÄSNÄOLOTUNNISTIMET



GB

© ESYLUX GmbH 
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg, Saksa

Tietoja voidaan muuttaa.
Kopiointi on sallittu vain ESYLUX GmbH:n kirjallisella suostumuksella. Tähän sisältyy kääntäminen muille 
kielille ja sisällön uudelleenkäyttö muihin tarkoituksiin.

M
A

02
16

40
00

2 / 22

Versio Päiväys Comment

1,0 01.03.2023 Ensimmäinen painos



GB

M
A

02
16

40
00

3 / 22

Sisällysluettelo

1. Tietoja asiakirjasta 5
1.1 Johdanto .................................................................................................................................................... 5
1.2 Korostetut tiedot tekstissä ................................................................................................................... 5
1.3 Valmistajan osoite ................................................................................................................................... 6
1.4 Tuotteen tunnistetiedot ........................................................................................................................ 6
1.5 Varoitukset ................................................................................................................................................7

2. Turvallisuutta koskevat perustiedot 8
2.1 Turvallisuusohjeet ................................................................................................................................... 8
2.2 Käyttötarkoitus........................................................................................................................................ 8
2.3 Vauriot ja vastuu ...................................................................................................................................... 9

3. Tuotekuvaus 9
3.1 Johdanto .................................................................................................................................................... 9
3.2 Toimituksen sisältö ............................................................................................................................... 10

4. Asennus 11

5. Liitäntä 12

6. Käyttöönotto 13

7. Asetukset 14
7.1 Muistipankki 2 .........................................................................................................................................14

7.1.1 Anturin LED-merkkivalon tila .............................................................................................14
7.1.2 Anturin LED-merkkivalon kirkkaus ...................................................................................15
7.1.3 ALS-korjauskerroin ...............................................................................................................15
7.1.4 ALS-korjauskertoimen määrittäminen ............................................................................16
7.1.5 Muistipankki 2 ........................................................................................................................16
7.1.6 PIR-herkkyys ...........................................................................................................................18

8. Huolto 18
8.1 Siivous .......................................................................................................................................................19

9. Tekniset tiedot 19



GB

M
A

02
16

40
00

4 / 22

10. Hävittäminen 21

11. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 21

12. ESYLUX – valmistajan takuu 22



GB

5 / 22

M
A

02
16

40
00

Tietoja asiakirjasta

1. Tietoja asiakirjasta

1.1 Johdanto

Näissä käyttöohjeissa on tarkat tiedot kuvatun tuotteen asennuksesta, 
käyttöönotosta ja asetuksista.
Tämän asiakirjan ajantasainen versio on saatavilla kyseisen tuotteen sivulta 
osoitteesta www .esylux.com. Sen voi tulostaa A4-kokoisena. Lue käyttöohjeet 
huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia.

Digitaalisen asiakirjan lukemista helpottaa seuraavat toiminnot:

• Linkitetty sisällysluettelo: Kun napsautat luvun otsikkoa, kyseinen 
luku avautuu.

• Linkitetyt viittaukset: Napsauttamalla  Viite  -painiketta voit 
avata kyseisen sijainnin. 

• Kirjanmerkkien luettelo: PDF-asiakirjan kirjanmerkkiluettelosta  
löytyy kaikkien lukujen yleiskuvaus.

1.2 Korostetut tiedot tekstissä

Jotta näitä käyttöohjeita olisi helpompi lukea, joitakin tietoja on korostettu eri 
muotoilulla.  
Muotoilun merkitys on selitetty alla:

	¾ Toimintakehotus

	9 Toimien tulokset ja seuraukset

<  > Sovelluksen valikkokohdat

	 Tekstiviittaukset

Tärkeitä ja hyödyllisiä lisätietoja

Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä

Näytössä liikku-
minen

Merkintätavat

http://www.esylux.com
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1.3 Valmistajan osoite

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
info@esylux.com
www.esylux.com

1.4 Tuotteen tunnistetiedot

Nämä ohjeet koskevat seuraavia tuotteita:

Tuotenumero Product name

EP10428203 PD-C 360/8 BMS DALI-2 

EP10428210 PD-C 360/24 BMS DALI-2

EP10424885 PD-C 360/32 BMS DALI-2

Tuotteen numero ja nimi ovat tuotteen tyyppikilvessä.

Tuotteen nimi sisältää tärkeitä tietoja tuotteesta:

Elementti Merkitys

PD Läsnäolotunnistin

C COMPACT-sarja

360 Tunnistuskulma [°]

8 / 24 / 32 Tunnistusalueen Ø [m]

BMS Rakennuksen hallintajärjestelmä

DALI-2 Ohjausjärjestelmä
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1.5 Varoitukset

Varoitukset on lueteltu aina luvun alussa, jos toimintaan liittyy mahdollisia 
vaaratilanteita.

Huomiosanojen merkitykset ovat seuraavat:

VAARA!

Tämä huomiosana varoittaa vaarasta, johon liittyy suuri riski. Varoituksen 
noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

VAROITUS!

Tämä huomiosana varoittaa vaarasta, johon liittyy melko korkea riski. 
Varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia 
vammoja.

HUOMIO!

Tämä huomiosana varoittaa vaarasta, johon liittyy vähäinen riski. 
Varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia 
vammoja.

HUOMIO!

Tämä huomiosana varoittaa tilanteista, joissa varoituksen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja.
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2. Turvallisuutta koskevat perustiedot

2.1 Turvallisuusohjeet

Vain sähköteknikot tai koulutetut sähköasentajat saavat asentaa ja ottaa 
käyttöön 230 V:n verkkovirtaan kytkettyjä sähkölaitteita maakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

VAARA!

Sähköiskun aiheuttaman hengenvaarallisen loukkaantumiseen 
vaara!

	¾ Noudata viittä turvallisuussääntöä:

1. Kytke virransyöttö irti
2. Varmista, että virransyöttöä ei voi kytkeä takaisin käyttöön
3. Tarkista, että käsiteltävät osat ovat jännitteettömiä
4. Asenna maadoitus- ja oikosulkumekanismit tarpeen mukaan
5. Peitä tai eristä 

viereiset jännitteiset osat

	¾ Suojaa laite 10 A:n virtakytkimellä.
	¾ Suojaa piiri vikavirtasuojalla (RCD).
	¾ Huomioi kontaktin aukon leveys (μ = < 1,2 mm).

2.2 Käyttötarkoitus

COMPACT-sarjan DALI-2 BMS -läsnäolotunnistimet on suunniteltu 
integroitavaksi DALI-2-väyläjärjestelmään sisätiloissa. Läsnäolotunnistin 
käyttää passiivista infrapunatekniikkaa (PIR). Se tarvitsee selvän näköyhteyden 
ihmisiin ja reagoi pienimpiinkin liikkeisiin, kuten pöydän ääressä istuvan 
henkilön liikkeisiin. Tämä läsnäolotunnistin sopii erityisesti päivänvaloa saaviin 
tiloihin, joita käytetään pitkiä aikoja, kuten luokkahuoneisiin, toimistoihin, 
kokoustiloihin, urheiluhalleihin, kuntosaleihin, varastoihin ja näyttelysaleihin.
Kaikenlainen muu käyttö on epäasianmukaista ja voi johtaa henkilö- ja 
omaisuusvahinkoihin. Käytä tuotetta vain näissä ohjeissa annettujen tietojen 
mukaisesti.

Ammattihenkilöt

Käyttöpaikka
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2.3 Vauriot ja vastuu

Laitetta ei saa muuttaa, muokata tai maalata. Jos niin tehdään, kaikki 
takuuvaatimukset mitätöityvät.
Valmistaja ei vastaa epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Tarkista laite vaurioiden varalta pakkauksesta poistamisen jälkeen. Jos laite on 
vaurioitunut, palauta se myyntipaikkaan.

3. Tuotekuvaus

3.1 Johdanto

COMPACT-sarjan DALI-2 BMS -läsnäolotunnistin on kehitetty valoryhmien 
älykästä ohjausta varten DALI-2-standardin mukaisesti. Se on suunniteltu 
integroitavaksi DALI-2-väyläjärjestelmään sisätiloissa. 
DALI-2 BMS -tunnistin havaitsee liikkeen, valoarvot tai painikkeiden käytön ja 
muuntaa ne DALI-2-tiedoiksi. Ohjausyksikkö (esim. APC-läsnäolotunnistin) 
hallitsee kaikkia tietoja ja ohjaa automaattisesti DALI-2-ryhmiä DALI-2 BMS 
-läsnäolotunnistimen tietojen perusteella.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

• DALI-2-standardin mukaisesti sertifioitu

• Sopii valojen ohjaamiseen ainoastaan DALI-2-yhteensopivan 
sovellusohjaimen kautta

• Integroitu liike- ja valoanturi, joka perustuu standardiin IEC 62386-
303/-304

• Kaksi ei-kelluvaa tuloa painikkeiden kytkemiseen, perustuu standardiin 
IEC 62386-301 + IEC 62386-302

Takuu

Ominaisuudet



GB

10 / 22

M
A

02
16

40
00

Tuotekuvaus

HUOMIO!

Älä käytä ulkoista jännitettä.

• Syöttöjännite DALI-2-väyläjärjestelmän kautta

3.2 Toimituksen sisältö

1 x läsnäolotunnistin
1 x linssinsuojus
1 x pikaopas
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4. Asennus

Seuraavat asennustyypit ovat mahdollisia:

with accessory with accessory

Asennus pinta-
asennusrasialla*

Asennus alaslaskettuun 
kattoon tai 
uppoasennettuihin 
rasioihin

Asennus  
kattoasennussarjalla*

*Tarvittavat lisävarusteet eivät sisälly toimitukseen.
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5. Liitäntä

VAARA!

Sähköiskun aiheuttaman hengenvaarallisen loukkaantumiseen 
vaara!

	¾ Irrota väylän jännitteensyöttö (esim. APC) sähköverkosta ennen 
kytkentää.

	¾ Tarkista, että käsiteltävät osat ovat jännitteettömiä.

Kytke DALI-2 BMS -läsnäolotunnistin:

	¾ Noudata seuraavaa kytkentäkaaviota ja liitinmääritystä:

DA DALI-2-väylä
S2 Painike 2
S1 Painike 1

DA DA DA S2 S1 S1DA S2

DA+
DA-

Vakiokäyttö ja valinnainen ohjaus sulkupainikkeella. Kaapelin pituus 
painikkeesta läsnäoloilmaisimeen voi olla enintään 30 m.

Asennuskaapelin pituus, kun johtimen poikkipinta-ala on 1,5 mm² , ei 
saa olla yli 300 m.

Liitinten määritys
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6. Käyttöönotto

Käyttöönotto tehdään sovellettavan DALI-2-standardin mukaisesti. 

	¾ Liitä DALI-väyläjännite.

	9 Noin 25 sekunnin mittainen lämmittelyvaihe alkaa.
	9 Kun anturin vihreä LED-merkkivalo vilkkuu lyhyesti kolme kertaa, 

alustus on valmis.

Anturin LED-merkkivalojen signaalit kertovat seuraavista:

• Anturin sininen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen

	9 Lyhyttä DALI-2-osoiteväylää ei ole osoitettu.  
(Tehdasasetus toimitustilassa)

• Anturin violetti LED-merkkivalo vilkkuu

	9 Tunnistimen DALI-2-paikannus ja -tunnistus.

• Sininen LED-merkkivalo vilkkuu

	9 Lyhyt DALI-2-osoiteväylä on osoitettu.

Läsnäolotunnistin tarjoaa sovellusohjaimelle seuraavat tapaukset 
kokonaisuudessaan:

Tapaus nro 0 Painiketulo S1 (tapaustyyppi 1 standardin IEC 62386-301 
mukaan)

Tapaus nro 1 Painiketulo S2 (tapaustyyppi 1 standardin IEC 62386-301 
mukaan)

Tapaus nro 2 Läsnäoloilmaisin (tapaustyyppi 3 standardin IEC 62386-303 
mukaan)

Tapaus nro 3 Ympäristövaloanturi (tapaustyyppi 4 standardin IEC 62386-304 
mukaan)

Tapaus nro 4 Kytkintulo S1 (tapaustyyppi 2 standardin IEC 62386-302 
mukaan)

Tapaus nro 5 Kytkintulo S2 (tapaustyyppi 2 standardin IEC 62386-302 
mukaan)
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7. Asetukset

Läsnäolotunnistin on parametroitu, ja sitä voi ohjata ainoastaan 
sovellusohjaimella (APC).

7.1 Muistipankki 2

DALI-2 BMS -läsnäolotunnistin tarjoaa määritys-/asetuselementtejä, joita ei ole 
vielä määritetty IEC-62386-standardeissa.

Seuraavat asetukset voidaan määrittää muistipankissa 2:

• Anturin LED-merkkivalo päällä/pois ja anturin LED-merkkivalon 
kirkkaus

• Ympäristövaloanturin (ALS) korjauskerroin

• Liikeilmaisimen (PIR) herkkyys

Muistipankkia (muistipankki 2) kirjoitetaan ja luetaan DALI-2-vakiokomennoilla.

7.1.1 Anturin LED-merkkivalon tila

Arvo
(desimaali)

Arvobitit* Kuvaus

0 0000 0000 Anturin LED-merkkivalot eivät ole käytössä.
Jos anturin LED-merkkivalot poistetaan käytöstä, 
kaikki anturin LED-merkkivalosignaalit piilotetaan 
normaalissa käytössä.

Seuraavia tapahtumia ei piiloteta:

 - DALI-tunnistustoimenpiteen käynnistys 
IDENTIFY DEVICE -komennolla

 - Alustusvaiheen aikana heti käynnistyksen 
jälkeen näkyvä LED-jakso

 - PIR-testitilat
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Arvo
(desimaali)

Arvobitit* Kuvaus

1 0000 0001 Anturin LED-merkkivalot ovat käytössä.
Anturin merkkivalot ilmoittavat kaikista 
tapahtumista.

2 0000 0010 (Kuten arvo = 1)

3 0000 0011 Anturin LED-merkkivalot ovat käytössä.
Anturin merkkivalot ilmoittavat kaikista 
tapahtumista.

Jos 303-tapaus poistetaan käytöstä, Liikeilmaisu 
estetty -luokan tapahtumista ilmoittaminen on 
pois käytöstä. Tätä käytetään, jos anturin ei haluta 
ilmoittavan havaituista liikkeistä.

*Anturin LED-merkkivalon tilan asetuksissa on seuraavat asetukset, joille 
voidaan määrittää toisistaan riippumatta arvo 1 tai 0:

Bitti [0] asetettu: LED-merkkivalot käytössä.

Bitti [1] asetettu: Jos 303-tapaus poistetaan käytöstä, myös Liikeilmaisu estetty 
-luokan tapahtumista ilmoittaminen on pois käytöstä.

7.1.2 Anturin LED-merkkivalon kirkkaus

Anturin LED-merkkivalon kirkkauden voi säätää välille 5 - 100 % arvoilla 5 … 100 
. Jos anturin LED-merkkivalot halutaan kytkeä pois käytöstä, aseta anturin LED-
merkkivalon tilan arvoksi 0.

7.1.3 ALS-korjauskerroin

Ympäristön valon tunnistimen ALS-korjauskerroin ilmaisee katosta mitatun 
arvon ja DALI-2 BMS -tunnistimen APC:lle lähettämän arvon välisen suhteen.
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Sisätilojen erilaiset heijastusominaisuudet aiheuttavat eroja katon ja lattian 
kirkkausarvoihin. ALS-korjauskerroin on suunniteltu kompensoimaan nämä 
erot. Se voidaan asettaa välille 0,1 … 5,0.

• 0,1 vastaa arvoa 1 muistipankissa 2

• 5,0 vastaa arvoa 50 muistipankissa 2

Tehdasasetus: ALS-korjauskerroin = 1

DALI-2 BMS -läsnäolotunnistin ei suorita ALS-korjausta. DALI-2-väylän kautta 
ilmoitettu valoarvo vastaa katosta mitattua valoarvoa.
DALI-2 BMS -läsnäolotunnistimen ilmoittama valoarvo on rajoitettu 
819,0 luksiin. Syynä tähän on DALI 304 -tapauksen raportoima 13 bitin tarkkuus.

7.1.4 ALS-korjauskertoimen määrittäminen

Yhden ympäristön valoanturin ALS-korjauskerroin mitataan ja määritetään 
valoisuusmittarilla kahdesta pisteestä maanpinnan tasolla (100 luksia ja 
500 luksia).

	¾ Himmennä valaistusta, kunnes valoisuusmittarin arvo on 100 luksia.
	¾ Lue DALI-2 BMS -antureiden mittaama luksiarvo 
	¾ Määritä korjauskerroin kullekin DALI-2 BMS -läsnäolotunnistimelle ja 

ota se käyttöön kohteille ”ALS 0 -korjauskerroin 100 luksia” ja ”ALS 1 
-korjauskerroin 100 luksia”.

	¾ Toista nämä vaiheet 500 luksille.

	9 ALS-korjauskerroin on määritetty

Esimerkki:

Valoisuusmittarilla lattialta mitattu kirkkausarvo: 100 lx
DALI-2 BMS -läsnäolotunnistimen katosta mittaama kirkkausarvo:  54 lx

Korjauskerroin = (100 / 54) = 1,851  arvo = 1,9  muistipankki = 19

7.1.5 Muistipankki 2

Voit määrittää muistipankin 2 asetukset käyttämällä tavallisia DALI-komentoja 
muistipankkien lukemiseen ja kirjoittamiseen.
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Sijainti Kuvaus Muistin 
tyyppi
(viite 1)

Ar-
voalue

Oletusar-
vo1

RESET-arvo
 (viite 2)

0x04 LED-merkkivalon tila, esim. 
LED-merkkivalot käytössä, 
”Liikkeentunnistus estetty” 
-tapahtumista ilmoittaminen 
pois käytöstä
0 = LED-merkkivalot pois 
käytöstä
1 = LED-merkkivalot käytössä
3 = LED-merkkivalot 
ovat käytössä, mutta 
”Liikkeentunnistus estetty” 
-tapahtumia ei näytetä, 
jos 303-tapaus on poissa 
käytöstä

NVM 0 … 3 3 Ei muutosta

0x05 LED-merkkivalon kirkkaus 
välillä 5 %… 100 %

NVM 5 … 100 50 Ei muutosta

0x08, 
0x09

ALS 0 – korjauskerroin 
100 luksia 1/10 mitatusta 
arvosta

NVM 1 … 50 10 Ei muutosta

0x0A, 
0x0B

ALS 0 – korjauskerroin 
500 luksia 1/10 mitatusta 
arvosta

NVM 1 … 50 10 Ei muutosta

0x0C, 
0x0D

ALS 1 – korjauskerroin 
100 luksia 1/10 mitatusta 
arvosta

NVM 1 … 50 10 Ei muutosta

0x0E, 
0x0F

LS 1 – korjauskerroin 
500 luksia 1/10 mitatusta 
arvosta

NVM 1 … 50 10 Ei muutosta

0x10 PIR-herkkyys välillä 
1 %… 100 % 
(viite 3)

NVM 1 … 100, 
254, 255

95 Laiteohjelmisto 
< V2.1.0: 
Ei muutosta
Laiteohjelmisto 
>= V2.1.0: 
Asetettu 
oletusarvoon 
DALI-2-komennon 
käyttöönoton 
vuoksi
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Viite 1:
ROM = kirjoitussuojattu muisti, käyttäjä ei voi muuttaa sitä.
NVM = säilyvä muisti, käyttäjän muutettavissa.

Viite 2:
Arvo palautetaan tähän oletusarvoon ”0xFE 0x10 RESET” -DALI-komennolla.

Viite 3:
Vaikka joissakin DALI-2 BMS -läsnäolotunnistinmalleissa käytetään useampaa 
kuin yhtä PIR-anturia, laitteen kaikkien anturien herkkyydeksi voidaan asettaa 
sama arvo vain kerran.

7.1.6 PIR-herkkyys

Muistin sijainti 0x10 mahdollistaa PIR-herkkyyden lukemisen ja asettamisen 
välillä 1 %…100 % – mitä suurempi arvo, sitä suurempi anturin herkkyys.

Muistin erikoissijaintien arvot:

• 254: Tämä arvo palauttaa PIR-herkkyyden tehdasasetukseen. Tämän 
jälkeen tehdyt lukutoimet ilmoittavat tehdasasetuksen, kunnes arvo 
korvataan.

• 255: Tämä mitattu arvo osoittaa, että PIR-herkkyyden säätöä ei tueta.

DiiA on ehdottanut uusia DALI-komentoja anturien herkkyyden 
säätämiseen. Heti kun ne tulevat saataville, uusilla komennoilla tehdyt 
muutokset näkyvät muistipankissa 2. 

Mikä tahansa arvo väliltä 101–254 palauttaa PIR-herkkyyden tehdasasetukseen.

8. Huolto

Laite ei tarvitse huoltoa. Jos laite on vaurioitunut, se on vaihdettava kokonaan.
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8.1 Siivous

HUOMIO!

Väärien puhdistusaineiden käyttäminen vahingoittaa laitetta. Älä käytä 
syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia laitteen puhdistamiseen tai 
huoltamiseen.

	¾ Käytä kuivaa tai vedellä kostutettua nukkaamatonta liinaa.

9. Tekniset tiedot

Asennus

Asennustapa Uppoasennus / laitekotelon Ø 68 mm

Asennuspaikka Katto

Asennusmitat Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

Liitäntätyyppi Pikaliitin

Liitettävien johtimien poikkipinta 1,5 - 2,5 mm²

Kotelo

Mitat PD-C …/8

PD-C …/24

PD-C …/32

Korkeus/syvyys 
62 mm, Ø 
108 mm
Korkeus/syvyys 
70 mm, Ø 
108 mm
Korkeus/syvyys 
70 mm, Ø 
108 mm

Paino PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

130 g
134 g
134 g

Materiaali UV-stabiloitu polykarbonaatti
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Kotelointiluokka IP20

Kotelointiluokka lisävarusteilla IP54 pinta-asennusrasialla (ei sisälly 
toimitukseen)

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C…+50 °C

Suhteellinen ilmankosteus 5 - 93 %, tiivistymätön

Väri Valkoinen, vastaa väriä RAL 9010

Sähkösuunnittelu

Ohjausjärjestelmä DALI-2

Suojausluokka II

Nimellisjännite 9,5 - 22,5 V 

Virranotto Suurin virta, DALI
Tyhjäkäyntivirta, DALI

10 mA
6 mA

Kulutus valmiustilassa < 0,1 W

Anturi

Tunnistuskulma 360°

Tunnistusalue poikittain PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 8 m
Ø 24 m
Ø 32 m

Tunnistusalue suoraan PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 6 m
Ø 11 m
Ø 11 m

Läsnäolon tunnistusetäisyys PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 4 m
Ø 8 m
Ø 8 m

Tunnistusalue PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Enintään 50 m²
Enintään 453 m²
Enintään 805 m²

Suositeltu Asennuskorkeus 3 m

Suurin asennuskorkeus PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

5 m
10 m
10 m

Valomittaus Sekavalo
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Hävittäminen

Kirkkauden kytkentäarvo 5 – 2000 lx

Kanavat (valaistus/LVI)

Valaisimen painikeliitäntä 2

DALI-2-laitetyyppi Syöttölaite kohdan -301 mukainen 
(painike),
syöttölaite kohdan -302 mukainen 
(kytkin,
absoluuttiset arvot), syöttölaite kohdan 
-303 mukainen
(läsnäolo- ja liikeilmaisimet),
syöttölaite kohdan -304 mukainen 
(valoanturi)

Käynnistysaika 600 ms

Tunnistusalue PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

C1-valaistus
C1-valaistus
C1 - C16 -valot

Toiminto Arvojen lähettäminen

Painiketulo Kyllä

10. Hävittäminen

Tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Tuotteen 
omistajat ja käyttäjät ovat lain mukaan velvollisia hävittämään 
tuotteen kaikki osat asianmukaisesti ja niiden tyypin mukaan. Ota 
yhteyttä paikalliseen kaupunginvaltuustoon saadaksesi lisätietoja.

11. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on seuraavien direktiivien mukainen:CE-vakuutus
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ESYLUX – valmistajan takuu

EMC 2014 / 30 / EU
LVD 2014 / 35 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Ecodesign 2009 / 125 / EY

12. ESYLUX – valmistajan takuu

ESYLUXin valmistajan takuu löytyy osoitteesta www.esylux.com.
Tekniset tiedot ja ominaisuudet saattavat muuttua.


	1.	Tietoja asiakirjasta
	1.1	Johdanto
	1.2	Korostetut tiedot tekstissä
	1.3	Valmistajan osoite
	1.4	Tuotteen tunnistetiedot
	1.5	Varoitukset

	2.	Turvallisuutta koskevat perustiedot
	2.1	Turvallisuusohjeet
	2.2	Käyttötarkoitus
	2.3	Vauriot ja vastuu

	3.	Tuotekuvaus
	3.1	Johdanto
	3.2	Toimituksen sisältö

	4.	Asennus
	5.	Liitäntä
	6.	Käyttöönotto
	7.	Asetukset
	7.1	Muistipankki 2
	7.1.1	Anturin LED-merkkivalon tila
	7.1.2	Anturin LED-merkkivalon kirkkaus
	7.1.3	ALS-korjauskerroin
	7.1.4	ALS-korjauskertoimen määrittäminen
	7.1.5	Muistipankki 2
	7.1.6	PIR-herkkyys


	8.	Huolto
	8.1	Siivous

	9.	Tekniset tiedot
	10.	Hävittäminen
	11.	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
	12.	ESYLUX – valmistajan takuu

