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1 Kuvaus

Kattoon asennettava passiivinen ESYLUX-infrapunaliikeilmaisin havaitsee liikkuvat
[ammonlahteet, kuten ihmiset.

Se on tarkoitettu kaytettavaksi tiloissa, joissa on vahan paivanvaloa, esimerkiksi
eteiskaytavissa, kellareissa, porraskaytavissa, pukuhuoneissa, WC-tiloissa ja
autotalleissa.

Asetukset voidaan maarittad ESYLUX Mobil-PDi/MDi- tai Mobil-PDi/MDi-Universal
-kaukosaatimella tai manuaalisten saatéelementtien kautta.

Huomautus: Tuote on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiseen kayttoon (kayttéohjeessa
kuvatulla tavalla).

Laitteeseen ei saa tehda muutoksia, sité ei saa muokata tai maalata, koska muutoin
kaikki oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta
valittdmasti pakkauksesta purkamisen jalkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei
missaan tapauksessa saa ottaa kayttoon.

Jos on oletettavissa, ettd laitteen vaaratonta kayttéa ei voida taata, laite on otettava
valittdmasti kaytosta ja varmistettava tahattoman kayton varalta.

2 Turvaohjeet

e Ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet ammattilaiset saavat tydskennella
230 voltin verkkoon liitettavien laitteiden kanssa. Tyoskentelyn aikana on noudatettava
maakohtaisia asennusmaarayksia tai -normeja.

e Ennen tuotteen asentamista verkkojannite on katkaistava.

e Laite on varmistettava tulovirran 10 ampeerin johdonsuojakatkaisijalla.

¢ Kotelointiluokka IP 20, sisakayttoon.
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3 Kayttd ja toimintatapa

e 360 asteen tunnistusalue, toimintasade 8 metria 2,5 metrin asennuskorkeudessa.

e Automaattinen valokanavien ohjaus lasndolosta ja paivanvalosta riippuen.

¢ Nollapistekytkenta.

e Asetusmahdollisuudet voivat vaihdella kaukosdatimen mukaan. Katso tarkemmat
tiedot kohdasta Asetusten maarittaminen kaukosaatimella.

3.1 Valaistus kytketaan

Valaistus kytketaan, kun nimellinen valaistusvoimakkuus on maaritetyn lux-arvon
alapuolella ja tunnistusalueella havaitaan liiketta. Jos liike toistuu, anturi kuittaa
lilkkeen kahdella lyhyella punaisen LED-merkkivalon vilkahduksella (Merkkivalon
voi kytked pois kaytostd; katso lisatietoja kohdasta Asetusten maarittaminen
kaukosaatimella).

3.2 Valaistus kytketaan pois kaytosta

Valaistus poistetaan kaytostd, kun tunnistusalueella ei havaita liiketta ja maaritetty
viiveaika on kulunut.

3.3 Kytkennan viive (ei impulssikaytossa):

Jotta valaistuksen paallekytkennan/sammutuksen aiheuttama akillinen kirkkauden
muutos valtettaisiin jonkun ollessa lasna, ilmaisin laukaistaan aina aikaviiveella.

Esimerkiksi: Ohi kulkeva pilvi voisi aiheuttaa tarpeettoman kytkemisen.

Aikaviive "kirkkaasta pimedan”: 30 s = punainen LED palaa taman ajan.
Aikaviive "pimedasta kirkkaaseen”: 5 min = punainen LED vilkkuu taman ajan.
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4 Asennus ja liitdnta

Huomautus: Ennen tuotteen asentamista jannite on katkaistava!

¢ |Imaisimet voidaan uppoasentaa tai ne voidaan asentaa myds kattoon
lisdvarusteiden avulla.

Uppoasennus Uppoasennus kattoon (katso Lisdvarusteet)
(alaslaskettu katto)

@ AN\ g\\‘
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Tunnistusetaisyystiedot perustuvat noin 20 °C:n ymparistén lampétilaan.
[Imaisin tunnistaa parhaiten poikittaisen liikkeen. Suoraan edessa oleva liike on
tunnistuksen kannalta vaikeampaa, ja kantomatka voi siten olla lyhyempi.

2,50m

x—»
°
-
6m

8m

¢ |Imaisin on sijoitettava kayttétilan olosuhteita ja vaatimuksia vastaavasti.

e |Imaisimen nakyvyyttd ei saa estad, koska infrapunasateet eivat kykene
lapaisemaan kiinteita esineita.

e Laite on liitettdva kytkentdkaavion mukaisesti tai kautta GST liittimen.

Yksittéiskytkentd ————— Pmmmmmmm - '
Rinnankytkentd -------- e - :
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4.1 Tunnistusalueen vaimentaminen

Tunnistussegmentteja voidaan peittéda kohdistetusti mukana tulevan linssimaskin avulla.

(S
]

5 Kayttoonotto

Verkkojannitteen kytkeminen paille

Laite siirtyy noin 25 sekunniksi alustustilaan. Punainen ja sininen merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen. Valaistus on tana aikana kytketty.

5.1 Tehdasohjelman yleiskatsaus

Tehdasohjelma

Valoarvo n. 100 lux

Viiveaika 5 min

Herkkyys 100%

Kauko-ohjaus kaytossa
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6 Asetukset

6.1 Ohjaus ulkoisella S-painikkeella

Kattoon asennettavan liikeilmaisimen jokaisessa kytkentakanavassa on liitéanta
ulkoiselle painikkeelle (S-liitin). Nain valaistus voidaan kytkea kayttéon tai pois
kaytdsta manuaalisesti.

Tilat ulkoista painiketta painettaessa

Paina painiketta noin 1 sekunnin ajan: Valaistus kytketaan kayttéon tai pois kaytdsta
(viiveajan kuluttua).

Muut asetukset on maaritettava kaukosaatimella. Kaukosdadin on hankittava erikseen.

6.2 Asetusten maarittaminen kaukosaatimella

Huomautus: Ihanteellisen vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukosaatimen
ohjelmoinnin aikana ilmaisimeen. Huomaa, etta suorassa auringonsateilyssa noin 8
metrin vakiokantama voi lyhentya auringon infrapunaosuuden vuoksi.

6.3 MOBIL-PDi/MDi (EM10425509)
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6.4 Mobil-PDi/MDi:n véliaikaiset asetukset

Asetukset otetaan kayttéon vain valiaikaisesti.

Toiminto Asiakaskohtainen asetus
o PAALLE / POIS
ol Valaistuksen manuaalinen paalle- ja poiskytkenta.
ON/OFE

Huomautus: PARLLE / POIS-tilan voi keskeytt44 painamalla Reset-painiketta.
lImoitus PAALLE: Tunnistusalueella havaittu liike kuitataan punaisen
merkkivalon kahdella lyhyella vilkahduksella.

limoitus POIS: Tunnistusalueella havaittu liike kuitataan punaisen
merkkivalon yhdelld Iyhyella vilkahduksella.

Reset (nollaus) / asetukset
Viliaikaiset asetukset poistetaan, ja ilmaisin palaa takaisin aiemmin
madritettyyn manuaaliseen kayttétilaan.

4 tunnin PAALLE / POIS-toiminto

Valaistus kytketdan kayttdon tai pois kaytosta 4 tunnin ajaksi. Kun
tunnistusalueella ei havaita liikettd ja méaéaritetty viiveaika on kulunut, ilmaisin
palaa takaisin aiemmin maaritettyyn kayttétilaan.

Huomautus: 4 tunnin PAALLE/POIS-tilan voi keskeyttda painamalla
Reset-painiketta.

9@

2
3
3

Testi

Kantomatkan/havaintomatkan tarkastaminen testikaytdlla. Liitetty valaistus
kytkeytyy paalle — hyvin nékyva ilmaisimen havaintoalueen askelmittaus/
tarkastaminen. Viiveetdn ja kuormaton liikkeen ilmaiseminen sinisen LED-
merkkivalon 2 lyhyella vilkahduksella.

Huomautus: Testitilasta poistutaan painamalla uudelleen painiketta TEST
tai RESET.
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6.5 Mobhil-PDi/MDi:n ohjelmointi

Maaritetyt asetukset otetaan kayttéén pysyvasti.

Avaa ohjelmointitila

[Imaisin on ohjelmointitilassa.

limoitus: Sininenmerkkivalopalaa jatkuvasti ja valaistus on kytketty kaytton
pysyvasti.

Ohjelmointitilan sulkeminen
Maaritetyt asetukset tallennetaan ilmaisimeen.
limoitus: Sininenmerkkivalosammuu.

Kytkennan valaistusvoimakkuuden asettaminen (enint. 2000 luksia)
[Imaisin kytkee valaistuksen kayttoon, kun nimellinen valaistusvoimakkuus
on méadritetyn lux-arvon alapuolella ja tunnistusalueella havaitaan liiketta.
limoitus: Punainen ja sininen LED-valo vilkkuvat 3 kertaa vuorotellen.

limaisin on péivétilassa.
Valomittaus ei ole enda kaytossa.
limoitus: Punainen ja sininen LED-valo vilkkuvat 3 kertaa vuorotellen.

0B 0® @
@

Ympariston valoarvon lukeminen

Ympériston senhetkinen valoarvo (5 — 2 000 luksia) luetaan
paallekytkentdvaloarvoksi. Liitetty valaistus ja sininen LED kytkeytyvat pois
kaytdstd. Kun luku on suoritettu onnistuneesti, valaistus kytkeytyy paalle ja
sininen LED palaa jalleen jatkuvasti.

Téys- ja puoliautomaattinen tila.
Valaistusta voidaan ohjata tays- ja puoliautomaattisessa tilassa.

Taysautomaattinen tila: Valaistus kytketdédn kayttoon asetetun lux-arvon
ja havaitun liikkeen perusteella. Kun liikettd ei endd havaita, maaritetty
viiveaika kdynnistyy. Kaytdssa olevaa tilaa voidaan ohjata myds ulkoisella
S-painikkeella.

limoitus: Sininenmerkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Puoliautomatiikka: Valaistus aktivoidaan ja sitd ohjataan ulkoisella
S-painikkeella. Valaistus on kytkettyna niin kauan kun liikettd havaitaan ja
nimellinen valaistusvoimakkuus on maaritetyn lux-arvon ylapuolella.
limoitus: Sininen merkkivalo sammuu noin 3 sekunnin ajaksi.
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Asiakaskohtainen asetus

g
3
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Lyhytimpulssi

Heti kun tunnistusalueella havaitaan liiketta, ilmaisin kytkee valaistuksen
kayttdon noin 5 sekunnin ajaksi ja pois kdytdsta noin 5 sekunnin ajaksi.

Tata toimintoa voidaan kdyttaa esimerkiksi porrasvalaistusautomaattien
ohjaukseen.

limoitus: Punainen ja sininen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen 3 kertaa.

Viiveaika
Viiveaika kdynnistyy viimeisen tunnistusalueella havaitun liikkeen jalkeen.
limoitus: punainen LED-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

= 30 min.

OO

PIR-herkkyys

Tmin @ 15min . o o o x o
5% 50% Min. Asetukset: enint. (100 %), 75%, 50 %, véh. (25 %)

[Imaisimen liiketunnistuksen herkkyytta voi saataa.
limoitus: Punainen ja sininen LED-merkkivalo vilkkuvat 3 kertaa.

limaisimen merkkivalot PAALLE / POIS

lImaisimen merkkivalot voi kytked kayttoon tai pois kaytosta.

limoitus:

Merkkivalot POIS: Sininen merkkivalo sammuu noin 2 sekunnin ajaksi.
Merkkivalot PAALLE: Sininenmerkkivalo vilkkuu 3 kertaa.

Valoarvon mittauksen vaihtaminen
+ 1x @ Valoarvon mittausta voi vaihtaa katto- ja seinakiinnityksen vélilla painamalla
ensin ohjelmointipainiketta 3 kertaa ja sen jalkeen silmapainiketta yhden kerran.

Kattokiinnityksen ilmoitus: limaisimen punainen LED-merkkivalo palaa
(tehdasohjelma).
Seinakiinnityksen ilmoitus: lImaisimen vihrea LED-merkkivalo palaa.

© B0 @
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6.6 Mobil-PDi/MDi-Universal (EP10433993)

ESYLUX

6.7 Mobhil-PDi/MDi-Universalin valiaikaiset asetukset

Asetukset otetaan kayttéoén vain valiaikaisesti.

Toiminto Asiakaskohtainen asetus

Kaukosaatimen valitseminen.

PDi/MD i

Remote control
Functions
Channel 1
Channel 2
System

Bat ok Lsh MDi

Valitse PDi/MDi-valikosta kohta Teiminnot, kun haluat tehda valiaikaisia asetuksia.
PDi/MD1
Remote control
Functions
Channel 1
Channel 2
System

Bat ok Lsh MDi

PAALLE / POIS
s Valaistuksen manua_lalir]_e_p padlle- ja poiskﬁkeqté. o
Test Huomautus: 4 tunnin PAALLE / POIS-tilaa ei voida kytkeé pois PAALLE / POIS-
ﬁehsg;“/OFF toiminnollq_yaan ainoastaan Reset-toiminnolla!

limoitus PAALLE: Tunnistusalueella havaittu liike kuitataan punaisen merkkivalon
yhdella lyhyell4 vilkahduksella.
Iimoitus POIS: Tunnistusalueella havaittua liiketta ei kuitata.

Bat ok Lsh MDi
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Toiminto Asiakaskohtainen asetus
_ Reset (nollaus) / asetukset
S‘;"}SE‘F“S Viliaikaiset asetukset poistetaan. limaisin palaa takaisin aiemmin maéritettyyn
Test kayttotilaan.
4 h ON/OFF
Bat ok Lsh MDi
_ 4 tunnin PAALLE / POIS-toiminto
S‘#}g}}“s Valaistus kytketdan kayttton tai pois kaytosta 4 tunnin ajaksi. Kun tunnistusalueella
Test ei havaita liikettd ja médéaritetty viiveaika on kulunut, ilmaisin palaa takaisin aiemmin
Reset . Avttiti
madritettyyn kaytto’gllaa_p_.. . . S
Huomautus: 4 tunnin PAALLE / POIS-tila voidaan kytked véliaikaisesti pois kdytosta
Bat ok LSH MD3 Reset-toiminnolla!
6.8 Mobhil-PDi/MDi-Universalin ohjelmointi

Maéaritetyt ohjelmointiasetukset otetaan pysyvasti kayttoon.

1. Valitse PDi/MDi-valikosta kohta Kanal 1(Kanava 1).

PDi/MDji
Remote control
Functions

Channel 1
Channel 2

System

Bat ok Lsi MDi

2. Avaa sen jalkeen ohjelmointitila painamalla painiketta @ limoitus:
Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti ja valaistus on kytketty pysyvasti kayttoon.

3. Ohjelmointitila lopetetaan painamalla painiketta.
limoitus: Punainen merkkivalo sammuu.

MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 13/18
MD-FLAT 360i/8 SW  MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB  MD-FLAT-E 360i/8 RW GST



i

KAYTTOOHJE

ESYLUX-

Channel 1

Light

Time

Reset

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Ympiriston valoarvon lukeminen

lImaisin kytkee valaistuksen kayttdon, kun nimellinen valaistusvoimakkuus on
maaritetyn lux-arvon alapuolella ja tunnistusalueella havaitaan liiketta.

limoitus: Sininen LED-merkkivalo ja valaistus kytketdan pois kaytdstd noin 5 sekunnin
ajaksi lukemisen ollessa kdynnissa.

Bat ok Lsh MDi
Kirkkauden kytkentaarvon asettaminen
channel 1 Asetusarvot: 10, 100, 250, 400, 600, 800 ja 2 000 luksia.
lImaisin kytkee valaistuksen kayttoon, kun nimellinen valaistusvoimakkuus on
E;“;:t madritetyn lux-arvon alapuolella ja tunnistusalueella havaitaan liiketta.

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

Light

400 Llux
Bat ok Lsi MD1

limoitus: Punainenmerkkivalo vilkkuu kolme kertaa perakkain, kun kirkkauden
kytkentaarvon valinta vahvistetaan s painiketta painamalla.

Channel 1

Read-in

Light

Reset

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Viiveaika
Asetusarvot: Lyhytimpulssi 1, 2, 5, 10, 15 tai 30 min.

Lyhytimpulssi
Heti kun tunnistusalueella havaitaan liiketta, ilmaisin kytkee valaistuksen kayttdon
noin 5 sekunnin ajaksi ja pois kdytdsta noin 5 sekunnin ajaksi. Tatd toimintoa voidaan

Bat ok LSH MDi e L . : .
kayttaa esimerkiksi porrasvalaistusautomaattien ohjaukseen.
limoitus: Punainenmerkkivalopalaa noin 5 sekunnin ajan ja on sammutettuna noin
Time 5 sekunnin ajan.
Jalkikdyntiaika: 1, 2, 5, 10, 15 tai 30 min.
Viiveaika kdynnistyy viimeisen tunnistusalueella havaitun liikkeen jalkeen.
5__: lImoitus: Punainenmerkkivalo vilkkuu kolme kertaa perakkain.
min
Bat ok Lsi MD1i
Reset (nollaus) — tehdasohjelma
gzggr_‘fk 1 Kauko-ohjaimen sa&dot palautetaan tehdasasetuksiin.
Light limoitus: Punainen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Time

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

MD-FLAT 360i/8 RW
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LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok LshH MDi

lImaisimen merkkivalot PAALLE / POIS
channel 1 limaisimen merkkivalot voidaan kytkea kayttdon tai pois kéytosta
Light painamalla )o( painiketta.
Rame. limoitus:
) Merkkivalot POIS: Sininen merkkivalo sammuu noin 2 sekunnin ajaksi.
e oS Misgltomatiss | Merkkivalot PAALLE: Sininenmerkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Téys- ja puoliautomaattinen tila.
gzggr_‘?r: L Valaistusta voidaan ohjata téys- ja puoliautomaattisessa tilassapainamalla
Light Se/ painiketta.
Time ’.\p
EE;:"ON/OFF Taysautomaattinen tila: Valaistus kytketaan kayttoon asetetun lux-arvon ja havaitun
liikkeen perusteella. Kun liikettd ei endé havaita, maaritetty viiveaika kdynnistyy.
Batok LsSH MDi Tilan voi kytkea kayttdon tai pois kaytdsta myds painamalla ulkoista S-painiketta.
lImoitus: Sininenmerkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Puoliautomaattinen tila: Valaistusta ohjataan ulkoisella S-painikkeella. Valaistus on
kytkettyna niin kauan kun liikettd havaitaan ja nimellinen valaistusvoimakkuus on
madritetyn lux-arvon ylapuolella.
limoitus: Sininen merkkivalo sammuu noin 2 sekunnin ajaksi.
Valoarvon mittauksen vaihtaminen
1 Valoarvon mittausta voi vaihtaa katto- ja seinakiinnityksen valilld painamalla
Light ensin @-painiketta 3 kertaa ja sen jalkeen )(-painiketta yhden kerran.
E;gz ¢ Kattokiinnityksen ilmoitus: lImaisimen punainen LED-merkkivalo palaa (tehdasohjelma).

Seindkiinnityksen ilmoitus: [Imaisimen vihrea LED-merkkivalo palaa.
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MD-FLAT 360i/8 RB

MD-FLAT 360i/8 SB
MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT-E 360i/8 RW GST

MD-FLAT-L 360i/8 RW 15/18
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7 Tekniset tiedot
Kayttdjannite 230V~ /50-60Hz
| = Kosketinaukon leveys <1,2mm
Nimellinen valaistusvoimakkuus noin ca. 5-2000 Lux
Kytkentateho 2300W/10A(cosgp=1)
1150 VA/5A (cos ¢ = 0,5)
Viiveaika Lyhyt impulssi / noin 15's - 30 min
Kotelointi- / suojaluokitus P20/1l
Kayttolampdtila-alue 0°C...+50°C
8 Vianetsinta
Valaistus ei kytkeydy kayttoon. - Ympdriston valaistuksen voimakkuus on méaaritetyn nimellisen
valaistusvoimakkuuden ylapuolella.

- Valaistus on sammutettu kasin.

- Tunnistusalueella on ihmisia.

- Tunnistusalueella on [amminilmavirtauksia aiheuttavia hairiélahteita, kuten
|dmmityslaite tai tuuletin, tai liikkuvia esineitd, esimerkiksi avoimen ikkunan
edessa heiluvat verhot.

- Viiveaika on asetettu liian lyhyeksi.

Valaistus kytkeytyy pois kaytdsta pimeélld, - Ympdriston valaistuksen voimakkuus on maéritetyn nimellisen
vaikka tilassa ollaan l&sné. valaistusvoimakkuuden ylapuolella.
- Valaistus on sammutettu kasin.
Valaistus ei kytkeydy pois kéytdsta tai - Viiveaika ei ole vield kulunut kokonaan.
valaistus kytkeytyy kdyttdon, vaikka ketddn - Tunnistusalueella on [Amminilmavirtauksia aiheuttavia hdiridlahteitd, kuten
ei ole lasna. |lammityslaite tai tuuletin, tai liikkkuvia esineita, esimerkiksi avoimen ikkunan
edessa heiluvat verhot.
Painike ei toimi. - Laite on vield kdynnistystilassa.
- Valopainiketta on kéytetty ilman nollajohdinliitantaa.
- Painiketta ei ole liitetty S-liittimeen.
Valaistus kytkeytyy alustustilassa kayttéon - limaisimeen osuu liikaa keinotekoista valoa.
ja pois kaytosta.
[Imaisin ei reagoi. - Tarkista verkkojannite.
MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 16/18

MD-FLAT 360i/8 SW MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB MD-FLAT-E 360i/8 RW GST
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8.1 Huolto

Kattoon asennettavassa liikeilmaisimessa ei ole huoltoa vaativia osia. Liikeilmaisinta
ei saa purkaa, vaan se on tarvittaessa vaihdettava kokonaan uuteen laitteeseen.

Huomautus: Tata laitetta ei saa havittaa lajittelemattoman yhdyskuntajatteen

seassa. Kaytettyjen laitteiden omistajilla on lakisaateinen velvollisuus havittaa
laite asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

8.2 Puhdistaminen

Laitteen puhdistamisessa ei saa kayttaa sydvyttavia puhdistus- tai liuotinaineita.
Kayta puhdistamiseen nukkaamatonta liinaa kuivana tai vedellad kostutettuna.

MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 17718
MD-FLAT 360i/8 SW  MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB MD-FLAT-E 360i/8 RW GST
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9 ESYLUX-valmistajatakuu

ESYLUXin valmistajatakuun tiedot ovat osoitteessa www.esylux.com.

MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 18/18
MD-FLAT 360i/8 SW  MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB  MD-FLAT-E 360i/8 RW GST



